Pracownia Projektowa Niweleta adres do korespondenciji:

mgr inZ. Tomasz Gacek Tomasz Gacek
ul. Jesionowa 14/131 ul. Giewont 6/11
43-303 Bielsko — Biata 43-316 Bielsko - Biata
NIP 937-243-05-52

PRACOWNIA PROJEKTOWA Tel. 605 101 900

NIWELETA .. ccoumian
www.pracownia-niweleta.pl

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

ZWi ekszenie mobilng§ci Subregionu Poétnocnego i desu do
sieci TEN-T poprzez przebudewdrogi powiatowej na @gu
Mykanéw — DK-1 (A-1) — Borowno — Kruszyna — WidzéwK-91"
DP1025.

GMINA MYKANOW — arkusz 1.1 do 1.5

GMINA KRUSZYNA — arkusz 1.5 do 1.13

INWESTOR POWIATOWY ZARZ AD DROG W CZESTOCHOWIE, UL.
SOBIESKIEGO 9, 42-200 CESTOCHOWA

ADRES INWESTYCJI: WOJEWODZTWO  SLASKIE, POWIAT CZ ESTOCHOWSKI
MIEJSCOWO SC BOROWNO, KRUSZYNA, WIDZOW.

BRANZA: DROGOWA.

STADIUM: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA NIWELETA
mgr inz. Tomasz Gacek
43-303 Bielsko Biata, ul. Jesionowa 14/131

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Tomasz Gacek upr. nr SLK/3672/PWOD/11

SPRAWDZIL: mgr inz. Grzegorz Glanowski upr. nr SLK/3645/PWOD/11

Do’

Bielsko — Biata 08. 2015



Pracownia Projektowa Niweleta mgr fn Tomasz Gacek
ul. Jesionowa 14/13, 43-303 Bielsko — Biata

Spis tresci

I 5 = 1 1= 2o To o | [ 1= R 3
1.1 Przedmiot INWESTYC]i......ccoii i i i eeeeee bbb e b n e nn e aanaanna 3
I O o] o] = Tole Y7V g |- U 3
1.3 11T (o T 3
N S0 o 1S3 V11V o o] = o0 11T z= L - N 3
15 BIUIO PrOJEKIOWE: ...t e e e a e e e e e 3

2. OPIS StANU ISTNIBEEGO ...cceiiiiiiiiiie e e e et emm e et e e e e e e e e et e e e e e s smmmneeeeeeeeaaan 3
2.1 SEAN ISINMIBICY . eeeee e ettt e e e ettt ettt e e e e e s e et e e e e eeer e e e e e e e e n e 3

T = Y ] (0] =T (0 1= 1 Y A PP 4
3.1 POJAZA MIATOUAINY ...oeeeiiiiiiiiiee et mm ettt e e e e e e e e e e e e s r e e e e e e e e anne 4
3.2 ObCHZENIE TUCNEM ... 4
3.3 Rozwjzania sytuacyjne i wysof@owe — stan projeKtowany ..............occeeeeemeeeeeeensinnns 4
3.4  Parametry techniczne projeKtOWANE] OrOQ i mm . .uuurrrrriieeeiiiiiiiirie e e e e s e 4

4. Projekt organizacji FUCNU..............oi it aaanassaeeseeeeeeeeseesnneennssnnnnnnns 5

5. Stan projeKtoWany /AOCEIOWY/:...........reeemme et 5

+ZWi ¢kszenie mobilnwi Subregionu Pdinocnego i dgmi do sieci TEN-T poprzez przebugodrogi powiatowej na
ciggu Mykanéw — DK-1 (A-1) — Borowno — Kruszyna — \éidz DK-91" DP1025.




Pracownia Projektowa Niweleta mgr fn Tomasz Gacek
ul. Jesionowa 14/13, 43-303 Bielsko — Biata

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne:

1.1 Przedmiot inwestycji

»ZWi ekszenie mobilngci Subregionu Péinocnego | dgmt do sieci TEN-T poprzez
przebudow drogi powiatowej na ggu Mykanéw — DK-1 (A-1) — Borowno — Kruszyna —
Widzow — DK-91” DP1025.

1.2 Cel opracowania

Opracowanie {dzie stanowd podstaw do uzyskania zatwierdzenia projektu docelowej
organizacji ruchu.

1.3 Inwestor
Powiatowy Zarzd Drog w Czstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200:6tpchowa.

1.4 Podstawa opracowania

- Opracowanie spoggdzono na podstawie:

- Zlecenie inwestora

- Podkfad sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1 : 1000

- Inwentaryzacja w terenie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdfotv warunkow zargdzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nadzgmadzaniem

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjotv warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawa prawo o ruchu drogowym

1.5 Biuro projektowe:
Pracownia Projektowa Niweleta mgrirmTomasz Gacek,
ul. Jesionowa 14/13, 43-303 Bielsko — Biala.

2. Opis stanu istniepcego

2.1 Stan istniejacy

Przedmiotem projektu jest przebudowa DP 1025S Mykar DK-1 (A-1) — Borowno —
Kruszyna — Widzow — DK-91wraz z odwodnieniem. Néegdiugaci jezdnia posiada nawierzclni
bitumiczry z licznymi ubytkami oraz przetomami. Jezdnia obe@osiada szerokeé okoto 5,50 — do
6,0m. W miejscach przexsen pobocza jednignajezdzane przez pojazdy a tym samym powoduje to
ich degradagj Na caftej diugéci wyskpuja liczne zjazdy do posesji. Obecnie odwodnienie drog
realizowane jest powierzchniowo, rowami otwartymanrowami krytymi.

W obecnym stanie droga powiatowa 1025S petni fignkdstugi przylegtej zabudowy.
Istniejgce parametry na odcinku gbjm opracowaniem spetnigivymogi jak dla drogi klasy Z.
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3. Stan projektowany

3.1 Pojazd miarodajny

Jako pojazd miarodajny przyp typowy samochdd etarowy o masie catkowitej do 40t
tozsamy z pojazdami obstugi technicznej osiedla (destapatu, wywdzémieci) oraz wozami
bojowymi stray pazarnej.

3.2 Obcigzenie ruchem

Obcigzenie ruchem uktadu drogowego - drogi gminne - ptoyjna podstawie jego
przeznaczenia. Tym samym dla celow projektowyclyjpta kategor¢ obckzenia ruchem KR3, przy
czym konstrukcja nawierzchnietizie dostosowana do przeniesienia pojedynczych jgadéw
pojazdéw azarowych o nacisku nasd 15kN.

3.3 Rozwigzania sytuacyjne i wysokéciowe — stan projektowany

W ramach przebudowy DP 1025S projektuje wykonanie odcinkowo nowej konstrukcji
jezdni i chodnikéw. Dodatkowo w celu poprawy bexiéstwa ruchu pieszego, na odcinku od

- km 13+323 do km 16+107

- km 21+030 do km 22+250

- km 23+210 do km 26+358,

projektuje s cigg pieszy. Szerokd ciggu pieszego dostosowano do istypiejgo terenu
bedacego wiasngcia inwestora.

Na skrzyowaniu ulic Sienkiewicza, Kaspra Denhoffa oraz s&oszki projektuje si
skrzyzowanie typu rondo o parametrach jak w pkt. 3.4.

Uksztattowanie wysokiowe jezdni dostosowano do stanu istigego uwzgddniajgc
dowigzanie do istniejce] zabudowy. Zmiany wysokoiowe wynikaj z poszerzenia przekroju
drogowego oraz korekty spadkoéw padtyich i porzecznych.

3.4 Parametry techniczne projektowanej drogi
Przeznaczeniem inwestycji jest odbudowa DP1025S.

Podstawowe parametry techniczne inwestyciji:

Klasa drogi G1/2 — odc. od km 13+323,00 do km435+00

Klasa drogi: Z1/2,
Kategoria obegjzenia ruchem KR 3
Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy 60km/h
Predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym 50km/h

przekroj:

Szerokdc¢ jezdni na prostej:
Pochylenie poprzeczne jednostronne
Pochylenie poprzeczne daszkowe
Nawierzchnia:

Chodniki:

Parametry projektowanego ronda:

- $Srednica zewetrzna

jedno-jezdniowa dwukierunkowa
6,0 m
2% do 4%
2%
SMA
kostka betonowa

30,0m
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- szerokdé¢ jezdni na rondzie 6,0m

- szeroke¢ pierscienia 3,0m

- pochylenia poprzeczne jezdni 2%

- pochylenia poprzeczne na gieieniu 4%

- liczba wlotow 4

- kat zwrotu gltébwnej trasy 42°20°24™

- szeroké¢ wlotéw 3,50m i 4,00m
- szeroké¢ wylotéw 4,00m

4. Projekt organizacji ruchu

5. Stan projektowany /docelowy/:

W projekcie zostato uzupetnione istaieg oznakowanie pionowe w rejonach skmyan
znakami D-1, A-7, A-3 i B-20 uzupelniono réwni® znaki ograniczage pedkos¢ w miejscach
niebezpiecznych. Na wszystkich p&mggach dla pieszych projektujegsidiwustronne znaki D-6. Na
skrzyzowaniach na ktérych brak jest widocZob zastosowano znak B-20. Rozwéano réwnie
kompleksowo oznakowanie poziome tj. #inbsiowy oraz na odcinkach gdzie jezdnia nie jest
ograniczona kragznikiem linie krawedziowe. Projekt zaktada przebudgwskrzyzowania ulic
Sienkiewicza, Kaspra Denhoffa oraz &mszki na skrzyowanie typu rondo o parametrach jak
w pkt. 3.4. Znaki C-9 i C-11 na wyspach rigleastosowa z grupy ,matej”. W rejonie Urgu
Gminy Kruszyna przeswto przefcie dla pieszych poza aftr skrzyowania co spowodowato
popravwe widoczndci pieszych. W km 23+400, km 24+830 oraz km 24+958projektowano
dodatkowe zatoki autobusowe. Oznakowanie poziomejektuje s¢ jako oznakowanie
grubowarstwowe. Na odcinkach poza terenem zabudmagyosowano stupki U-la. Projektuje si
docelowo zastosowanie znakow z grupgdniej (S) wykonanych z folii pryzmatycznej lubfdi
odblaskowe] typu 2. Odlegié znakoéw pionowych od krasdzi jezdni wykon& zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami tj. w przekroju ulicznym od 0,5 0@ lub w przypadku chodnika
szerszego ni2,0m naley zastosowa znaki na wysigniku. W przekroju drogowym min. 0,5m od
krawedzi korony drogi.

Stan projektowanej- docelowej organizacji ruchu przadstawia rysunek nr 1.1 do 1.13.

UWAGI DODATKOWE

e PRZY USTAWIANIU ZNAKOW PIONOWYCH | POZIOMYCH NALE ZY ZACHOWA C
SKRAJNIE PIONOWA | POZIOM A.

* WSZYSTKIE ZNAKI TYPU /S/ JAKO DOCELOWE NALE ZY WYKONA C Z FOLII
PRYZMATYCZNEJ LUB FOLII ODBLASKOWEJ DRUGIEJ GENERACJI , TARCZE ZNAKOW
Z PODWOJNIE GI ETYMI KRAW EDZIAMI NA CALYM OBWODZIE

* ODLEGLOSC ZNAKOW PIONOWYCH OD KRAW EDZI JEZDNI WYKONA C ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI T . J. W PRZEKROJU ULICZNYM oD 0,5 — 2,0m

| W PRZEKROJU DROGOWYM MIN . 0,5 OD KRAW EDZI KORONY DROGI .
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KONSTRUKCJE WSPORCZE UZYTYCH URZ ADZEN POWINNY BYC STABILNE | NIE
POWODOWAC ZAGROZENIA DLA UCZESTNIKOW RUCHU .

USYTUOWANIE ZNAKOW POWINNO BY ¢ TAKIE, ABY NIE POWODOWALO
OGRANICZENIA WIDOCZNO SCI ORAZ BYLO W MIEJSCACH DOBRZE WIDOCZNYCH

NA ODWROTNEJ STRONIE TARCZY ZNAKU NALE ZY UMIESCIC INFORMACJE
ZAWIERAJ ACE DANE IDENTYFIKUJ ACE PRODUCENTA ZNAKU, TYP FOLIl
ODBLASKOWEJ UZYTEJ DO WYKONANIA LICA ZNAKU , MIESIAC | ROK PRODUKCJI
ZNAKU

SLUPKI USTAWIONE W ZIELE NCACH WINNY BY ¢ ZAOPATRZONE W NAKELADKI
GUMOWE CHRONI ACE PRZED OBRASTANIEM TRAW A | ULATWIAJ ACE KOSZENIE ICH
OTOCZENIA ™"

PROJEKTOWANE TABLICE E -1 NALEZY ZLOKALIZOWA ¢ W MIEJSCACH W KTORYCH

NIE BEDA OGRANICZA ¢ WIDOCZNO $CI ZNAKOW | JEZDNI .
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