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kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30
awa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

dren PEHD perforowany @ 250 w obsypce

ze zwirku ptuanego o uziarnieniu 70/ 30mm

10cm podsypka z piasku grubego

oplot z geowdtkniny filtracyjnej - wymagania wg STWiORB
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Dren od km 13+323 do km 14+165 strona lewa

od km 15+000 do km 16+100 strona lewa

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

tawa betonowa z oporem z betonu C 12 /15

PRZEKROJ B

pobocze jezdnia
1.00 ‘ 6.00

regeneracja | odtworzenie ist. rowow

12cm warstwa z destruktu asfaltowego z podwoéjnym utrwaleniem emulsja

15cm podbudowa z kruszywa famanego frakgji 0 /31,5mm

o 2% 2%,

12cm warstwa z destruktu asfaltowego z podwoéjnym utrwaleniem emulsjg
15cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 /31,5mm

regeneracja i odtworzenie ist. rowdw

12cm warstwa z destruktu asfaltowego z podwojnym utrwaleniem emulsja

15cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 /31,5mm

regeneracja i odtworzenie ist. rowow
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kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30
fawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

awa betonowa z oporem z betonu C 12 /15
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PRZEKROJ D'

chodnik jezdnia zatoka autobusowa chodnik
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4cm warstwa $cieralna z AC11S

4cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

6cm frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej

kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30

awa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

fawa betonowa z oporem z betonu C 12 /15

ist. teren

i

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30
awa betonowa z oporem z betonu C 12 /15

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

awa betonowa z oporem z betonu C 12 /15

kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30

awa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

4cm warstwa Scieralna z AC11S

4cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

6cm frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

tawa betonowa z oporem z betonu C 12 /15

8cm kostka betonowa wibroprasowana

3cm podsypka z kruszywa tamanego pfukanego frakcji 2-5mm
15cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 /31,5mm
10cm podbudowa z kruszywa naturalnego

kraweznik kamienny granitowy 20x30
tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

18x18cm kostka kamienna granitowa

20cm podbudowa zasadnicza z betonu C 16/ 20

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego frakcji 0 /31,5mm

25cm podbudowa z kruszywa naturalnego

kraweznik kami

enny granitowy 20x30

tawa betonowa

z oporem z betonu C 16 /20

PRZEKROJ D"
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Woypetnienie wolnych przestrzeni kolorowym zwirem ptukanym frakcji 5-10mm
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10cm betonowe plyty azurowe
5cm podsypka cementowo piaskowa
20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego frakcji 0 /31,5mm
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4cm warstwa $cieralna z AC11S

4cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

6cm frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej

kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30
tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

PRZEKROJ E”"

4cm warstwa Scieralna z SMA AC11S

5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W (asfalt 35 /50 w ciggu drogi)

7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego frakgcji 0 /31,5mm

20cm warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa tamanego

kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30

tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

4cm warstwa Scieralna z AC11S
4cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W
6¢cm frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej

kraweznik kamienny 20x30
tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

10x10cm kostka kamienna granitowa

20cm podbudowa zasadnicza z betonu C 16/ 20

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego frakcji 0 /31,5mm

25cm podbudowa z kruszywa naturalnego

kraweznik kamienny 20x30

tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

konstrukcja drogi

kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30 najazdowy
tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

8cm kostka betonowa wibroprasowana

3cm podsypka z kruszywa tamanego plukanego frakcji 2-5mm

20cm podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0 /31,5mm

10cm podbudowa z kruszywa naturalnego

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

awa betonowa z oporem z betonu C 12 /15

uzupetnienie kruszywem tamanym frakcji 0/ 31,5mm

chodnik jezdnia pierscien wyspa centralna pierscien jezdnia chodnik
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kraweznik kamienny granitowy 20x30
tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20
4cm warstwa Scieralna z AC11S kraweznik kamienny granitowy 20x30 4cm warstwa Scieralna z AC11S
4cm frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej Kraweznik kamienny granitowy 20x30 tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20 4cm frezowanie ist. nawierzchni bitumiczne;j
tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20 i ]
18x18cm kostka kamienna granitowa
. 20cm podbudowa zasadnicza z betonu C 16/ 20
kraweznik kamienny granitowy 20x30 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego frakgji 0 /31,5mm
awa betonowa z oporem z betonu C 16 /20 25cm podbudowa z kruszywa naturalnego
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a) konstrukcja drogi w km:
e 13+323 do km 16+107 (DP1025)
- 4 cm warstwdcieralna z AC11S
- 5 cm warstwa wizaca z AC16W
- 7 cm warstwa podbudowy z AC22P
- 12 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanedaejfra/31,5mm
- 25 cm stabilizacja istniggej podbudowy
b) konstrukcja drogi w km:
e 16+107 do km 16+665 (DP1025)
- 4 cm warstwdcieralna z AC11S
- 4 cm frezowanie istniegej nawierzchni
c) konstrukcja drogi w km 16+665 do km 16+800:
- 4 cm warstwdcieralna z SMA AC11S
- 4 cm warstwa wizaca z AC11W
- 6 cm frezowanie istniegej nawierzchni
d) konstrukcja zatok autobusowych (zatoka w rejonie kéciota w Borownie):
- 18x18 cm warstwacieralna z kostki kamiennej uktadanej ha mokro @a@g zaprawy
cementowej
- 20 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanedojfiag/31,5mm
- 25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
e) konstrukcja wysp przejezdnych na skrzgowaniu:
- 10x10 cm warstwacieralna z kostki kamiennej uktadanej ha mokro @a@g zaprawy
cementowej
- 20 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanedojfiag/31,5mm
- 25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
f) konstrukcja chodnika:
- 8 cm warstwé&cieralna z kostki betonowej koloru szarego
- 3 cm podsypka z kruszywa tamanego ptukanego frakgjinm
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji O/3in5
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
g) konstrukcja zjazdéw w chodniku:
- 8 cm warstwé&cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego bangj w masie
- 3 cm podsypka z kruszywa tamanego ptukanego frakBjinm
- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji Of/3in5
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
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Nazwa opracowania/Nazwa obicktu budowlanego: 7 wigkszenie mobilnosci Subregionu Podlnocnego i dostgpu do
sieci TEN-T poprzez przebudowg drogi powiatowej na ciggu
Mykanow — DK-1 (A-1) — Borowno — Kruszyna — Widzow — DK-91”
Odcinek tochynia - Borowno km 13+323 do km 16+800
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