SYMBOL D1 D2 D3 D4
KIERUNEK OTWIERANIA L [ P L [ P L [ P L [ P
SCHEMAT 7
WYMARY W sZEROKOSC 101 111 101 101
%Z%%U’Wlwrsoms'é 206 260 206 206
gf%fr‘m’ W |szerokos¢ 90 100 90 90
PRZEJSCA  |WYSOKOSC 200 255 (200+55) 200 200
W: Z ZAMKIEM 2 3 1 1 1 - 1
ILOSC  B:Z BLOK. W(Q - _ - _ _ _ _ =
SZTUK  |C:BEZ ZAMKA - _ Z _ - - - -
IRAZEM 5 3 2 1

RODZAJ SKRZYDLA

Drzwi stalowe Hormann D45-1.
Skrzydto z cienkq przylgq.
Powierzchnia ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor szary
RAL7004.

Drzwi stalowe Hormann D45-1.
Skrzydio z cienkq przylgq.
Powierzchnia ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor szary
RAL7047. Nad drzwiami naswietle
100x55 cm

Drzwi stalowe Hormann HPL60 D-1.
Skrzydto drzwi z cienkq przylgq.
Powierzchnia ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor szary
RAL7004. Na drzwiach tabliczka z
opisem pomieszczeni.

Drzwi stalowe Hormann HPL30 D-1.
Skrzydto drzwi z cienkq przylgq.
Powierzchnia ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor szary
RAL7004. Na drzwiach tabliczka z
opisem pomieszczen.

RODZAJ OSCIEZNICY

Systemowa oscieznica kqtowa z

uszczelkq EPDM. Powierzchnia ocynkowana
i malowana proszkowo na kolor skrzydta.

Systemowa oscieznica kgtowa z
uszczelkq EPDM. Powierzchnia ocynkowana
i malowana proszkowo na kolor skrzydta.

Systemowa oscieznica kqtowa z
uszczelkqg EPDM. Powierzchnia
ocynkowana i malowana proszkowo
na kolor skrzydta.

Systemowa oscieznica kqtowa z
uszczelkq EPDM. Powierzchnia
ocynkowana i malowana proszkowo
na_kolor skrzydta.

RODZAJ KLAMKI, OKUCIA

Standardowe wyposazenie
systemowe. Zawiasy fozyskowane.

Standardowe wyposazenie
systemowe. Zawiasy tozyskowane.

Standardowe wyposazenie
systemowe. Zawiasy tozyskowane.

Standardowe wyposazenie
systemowe. Zawiasy lozyskowane.

Drzwi stalowe wyposazone w

samozamykacz. Szer. przejscia w $wietle

Drzwi stalowe wyposazone w
samozamykacz. Szer. przejscia w Swietle

Drzwi stalowe, wyposazone w
samozamykacz. Szer. przejscia w

Drzwi stalowe, wyposazone w
samozamykacz. Szer. przejscia w

min. 90cm. 100 cm. Nad drzwiami naswietle. $wietle min. 90cm. $wietle min. 90cm.
UWAG! KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EIBO. |KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.
Piwnica: drzwi z kottowni do skladu |Piwnica: drzwi z pomieszczenia
opatu i pomieszczenia gaszenia palacza do kotlowni
zuzla
UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW Z NATURY!
ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTEM!
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STOLARKI INNYCH PRODUCENTOW NIZ PRZYJETE W
ZESTAWIENIU NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA W

SWIETLE, JAKOSCI | PARAMETROW TECHNICZNYCH WYROBU.
P— SKRZYDLO PRAWE, L— SKRZYDLO LEWE, S— SEGMENTY STALE.
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