Siec¢ cieplna 2 x d=32 mm

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/Instalacja zewnetrzna
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1/0120-03 nych w terenie réwninnym
0.0564 km 0.0564
RAZEM 0.0564
2|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych 2x32/125 mm m
d.1]1009-05
analogia
55.5+0.7+0.7 +1.8+1.8 m 60.5000
RAZEM 60.5000
3/KNNR 4 Polfaczenie rur preizolownych za pomocg ksztattek elektrooporowych kolano zlacz.
d.1/1011-01 elektrooporowe d= 32 mm < 90 *- szt4
analogia
4 zlacz. 4.0000
RAZEM 4.0000
4 I1zolacja kolan d=32 szt
d.1|kalk. wiasna
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
5/KNNR 4 Zlgczka przejsciowa d=32x1" zlacz.
d.1/1011-01
analogia
4 zlgcz. 4.0000
RAZEM 4.0000
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1/0208-03 o grubosci do 30 cm
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
7|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach betonowych i osadzenie przejs¢ szczelnych |szt.
d.1)0323-05 dla rury d=2x32 /125 mm
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
8 Koncoéwka gumowa na rure podwojna d=2x32 /125 mm szt
d.1|kalk. wiasna
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
9| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1/0102-01
55.5+0.7+0.7 m 56.9000
RAZEM 56.9000
10/ KNR 5-10 Przewdd lokalizcyjny DY 1x2,5 mm2 m
d.1/0101-01
60.50 m 60.5000
RAZEM 60.5000
11| KNR-W 2-18 | Podsypka + obsypka piaskowa+nadsypka piaskowa m3
d.1/0511-04
56.9%(0.10 +0.125+0.30)*0.8-3.14*0.0625*0.0625*56.90 m3 23.2001
RAZEM 23.2001
12| KNR-W 2-20 | Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1]0207-01 Krotnos¢ = 2
60.50 m 60.5000
RAZEM 60.5000
13| KNR-W 2-15 | Plukanie sieci c.o. m
d.1/0128-02 Krotno$¢ = 2
analogia
4.4+8.2+7+128.40 m 148.0000
RAZEM 148.0000
14/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w  |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
56.90%(0.10+0.125+0.30)*0.8 m3 23.8980
RAZEM 23.8980
15/|KNR 2-01 Nakfady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 | m3
d.1)0214-04 km samochodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
\Y,
Krotno$¢ = 8
23.898 m3 23.8980
RAZEM 23.8980
16 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
23.898 m3 23.8980
RAZEM 23.8980
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17|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1{0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(1.3*0.8"56.90-23.898)*0.1 m3 3.5278
RAZEM 3.5278
18/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1|0217-06 kfad w gruncie kat. Il
(1.3*0.8756.90-23.898)*0.9 m3 31.7502
RAZEM 31.7502
19|KNR 2-01 Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m m2
d.1)0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
77.30*2*1.3 m2 200.9800
RAZEM 200.9800
20| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
1.3*0.8*77.30-23.898 m3 56.4940
RAZEM 56.4940
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111-IV m3
d.1)0236-02
1.3*0.8*77.30-23.898 m3 56.4940
RAZEM 56.4940
2|Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce piaskowej z | m?2
d.2/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
1.2¥1.2 m2 1.4400
RAZEM 1.4400
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0813-03 kowej
1.2 m 1.2000
RAZEM 1.2000
24/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pifg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2|0101-01
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*2 m 74.3000
RAZEM 74.3000
25/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.2/0803-03 grubosci 3 cm
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*1.2 m2 44.5800
RAZEM 44.5800
26| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za | m?2
d.2|0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 4
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*1.2 m2 44.5800
RAZEM 44.5800
27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m2
d.2|0802-07
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*1.2 m2 44.5800
RAZEM 44.5800
28/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2(0202-02 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odwoz materiatu z
analogia rozbiorki jezdni
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*1.2*0.22 m3 9.8076
RAZEM 9.8076
29|KNNR 1 Nakfady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.2(0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotno$¢ = 9
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*1.2*0.22 m3 9.8076
RAZEM 9.8076
30 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wlasna
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*1.2*0.22 m3 9.8076
RAZEM 9.8076
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.2|0114-05 15cm
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*1.2 m2 44.5800
RAZEM 44.5800
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- | m2
d.2|0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*1.2 m2 44.5800
RAZEM 44.5800
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- | m2
d.2/0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zaggszczeniu 3 cm
(16.90+2.10+9.40+2.2+1.4+1.15+4)*1.2 m2 44.5800
RAZEM 44.5800
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34/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-03 wo-piaskowej
1.2 m 1.2000
RAZEM 1.2000
35|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 8 | m2
d.2{231 0511-03 |cm - 21-50 elementow/m2
1.2¥1.2 m2 1.4400
RAZEM 1.4400
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