Budynek gospodarczy - instalacja c.o.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1|Roboty montazowe
1/KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o pofacze- m
d.1./0405-06 niach lutowanych na scianach w budynkach
1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
2|KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o pofacze- m
d.1./0405-05 niach lutowanych na scianach w budynkach
1
37.80 m 37.800
RAZEM 37.800
3|KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o pofacze- m
d.1./0405-04 niach lutowanych na scianach w budynkach
1
18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
4/|KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze- m
d.1.|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach.
1
90.90 m 90.900
RAZEM 90.900
5/KNR-W 2-15|Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1./0406-02 niemieszkalnych
1
52+37.80+18.30+90.90 m 199.000
RAZEM 199.000
6| KNR-W 2-15|Plukanie instalacji c.o w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1
199 m 199.000
RAZEM 199.000
7|KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 900 mm C 11 60 |szt.
d.1./0418-03 -0,9m np. PURMO
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|/ KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1400 mm C 11 szt
d.1./0418-03 60 - 1,4 m np. PURMO
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1000 mm C 22 60- |szt.
d.1.|0418-07 1,0 m np. PURMO
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1100 mm C 22 60- |szt.
d.1.|0418-07 1,1 m np. PURMO
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1200 mm C 22 60 |szt.
d.1.|0418-07 -1,2m np. PURMO
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1200 mm C 22 60 |szt.
d.1.|0418-07 -1,6 m np. PURMO
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dlugosci 600 mm C 22 90 |szt.
d.1./0418-07 -0, 6 m np. PURMO
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR 2-15 Nagrzewnica wodna typ VOLCANO o mocy grzewczej 13,1 kW szt.
d.1.|0424-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15| KNR-W 2-15|Zawdr dwudrogowy 3/4" kvs =6,5 m3/h - dostawa z nagrzewnicg VOLCANO szt.
d.1./0526-04
1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-15|Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorgaco) urz.
d.1.|0436-01
1
12 urz. 12.000
RAZEM 12.000
17| KNR-W 2-15|Zawory grzejnikowe termostatyczne proste RA-N-P f-my Danfoss o $r. nominal- | szt.
d.1.{0412-02 nej 15 mm
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18| KNR-W 2-15| Glowice termostatyczne grzejnikowe szt.
d.1.{0412-02
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
19| KNR-W 2-15|Zawor grzejnikowy powrotny RLV-S -P f-my Danfoss d=15 mm szt.
d.1.{0412-02
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
20| KNR-W 2-15|Rury przytaczne miedziane o ér. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1.|0429-04
1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajace automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.1./0412-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1./0411-03 mm-Montaz kulowych zaworéw odcinajacych o $r. nominalnej 25 mm.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.15,mm otulinami Thermacompact gr.20 mm m
d.1.|/0108-03
1
90.90 m 90.900
RAZEM 90.900
24| KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami Thermacompact gr.20 mm m
d.1./0108-03
1
18.30 m 18.300
RAZEM 18.300
25/KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermacompact gr.30 mm m
d.1.|/0108-04
1
37.80 m 37.800
RAZEM 37.800
26/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami Thermacompact gr.30 mm m
d.1.|/0108-04
1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
27|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- | szt.
d.1./0335-09 wo-wapiennej
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
28/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg..i montaz tuleii stalo-  |szt.
d.1.|0323-03 wych
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
29| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- | szt.
d.1.{0335-11 wo-wapiennej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.i montaz tuleii | szt.
d.1./0323-04 stalowych
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szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




