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Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z catq dokumentacjq projektowq.

Integralng czescig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdfowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy statecznosé elementdw konstrukcji w kazdej
fazie wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozwigzania projektowe dotyczqce elementéw niewidocznych zostang uszczegdfowione po  wykonaniu
odkrywek przez Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych Iub
powszechnie przyjetych rozwiqzaii z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem
i za jego zgodgq.

6. W przypdaku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowg nalezy konsultowac sie
z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukqg budowlang.

8. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie rzedne podano w [m].

3. KDM — “"Katalog Detali Mostowych” Transporojekt—Warszawa Sp. z o.o.

4. Konstrukcja nawierzchni na obiekcie:

— warstwa Scieralna — 4cm SMA PMB
— warstwa wigzqgca — 6cm asfalt lany MA11 (asfalt PMB 25/55-60)
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