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Zamierzenie ”Przebudowa drogi powiatowej 1072S
budowlane Kuznica — Wélka Prusicka — do drogi 483 m. Stary Broniszew
w km 3+400 —-4+630, gm. Mykanow".

Obiekt DP 1072S km 3+900,00 do km 4+630,00

Adres obiektu Wojewoédztwo $laskie, powiat czestochowski, gmina Mykanéw,

Nazwa opracowania
Skrocony Projekt Wykonawczy
Branza drogowa

Nazwa i adres Powiatowy Zarzad Drég w Czestochowie

Inwestora f .
42-200 Czestochowa, ul. Sobieskiego 9
Nazwa i adres jednostki mgr inz. Jacek Malmur Egzemplarz nr:
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Lp. Imie i nazwisko Funkcja Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
1 Jacek Malmur Projektant Drogowa | SLK/5917/PBD/15 | 08/2016
2 Adam Pokrzywiec Opracowat 08/2016
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PROJEKT WYKONAWCZY

branza drogowa

Nazwa zadania:

”Przebudowa drogi powiatowej 1072S Kuznica — Wdélka Prusicka — do drogi 483 m.

Stary Broniszew w km 3+400 —4+630, gm. Mykanow".
Spis zawartosci projektu
A1. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny
1.1 Dane ogdlne:
1.2 Cel opracowania i zakres
1.3 Inwestor
1.4 Podstawa opracowania
1.5 Projektant
2. Opis stanu istniejgcego
2.1 Stan istniejqcy
2.2 Warunki gruntowo - wodne
2.3 Czynniki gorniczo - geologiczne
2.4 Powiqgzania z innymi drogami
2.5 Uzbrojenie terenu
3. Stan projektowany
3.1 Parametry techniczne projektowanej drogi
Konstrukcja nawierzchni
Odwodnienie
Projekt organizacji ruchu
Ochrona punktéw geodezyjnych

© N O 0 A

. Uwagi koricowe

A2. Informacja BIOZ
A3. Uprawnienia budowlane projektanta
A4. Cze$c¢ graficzna :

- orientacja

- plan zagospodarowania terenu

- przekroje konstrukcyjne oraz szczegoly konstrukcyjne
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Al. Czesé opisowa
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Opis techniczny

1.1 Dane ogolne:

”Przebudowa drogi powiatowej 1072S Kuznica — Wolka Prusicka — do drogi 483 m. Stary
Broniszew w km 3+400 —4+630, gm. Mykanow".

1.2 Cel opracowania i zakres

Cel opracowania

Opracowanie bgdzie stanowi¢ podstawe do wykonania robot budowlanych w celu doprowadzenia
drogi powiatowej (ulicy Lesnej) do wymagan jakie sg stawiane drogom publicznym oraz poprawe

bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest ulica: ul. Le$na od granicy powiatu do poczatku zabudowy na
ulicy Kwiatowej. Dlugo$¢ przebudowywanego odcinka okoto 1230m. W zakres opracowania
wchodzi przebudowa konstrukeji drogi, wykonanie poprawy odwodnienia oraz wykonanie

utwardzenia poboczy.

1.3 Inwestor
Powiatowy Zarzad Drog w Czestochowie
42-200 Czestochowa, ul. Sobieskiego 9

1.4 Podstawa opracowania

- Umowa z Powiatowym Zarzadem Drég

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane [Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 ze zmianami]|
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudzien 1994r [M.P Z
1995 nr 2 poz. 30]

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marzec 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. Nr
43, poz. 430]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 202, poz.2072]

- Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r [Dz. U. Nr 204, poz.
2086]

- ,,Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic”
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
uzytkowym [Dz. U. Nr 130, poz. 1389]
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Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej, normami i
wytycznymi do projektowania. Opracowanie zostalo wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢, przez osoby z wymaganymi uprawnieniami
wynikajacymiz prawa budowlanego i wpisanymi na liste czlonkow wlasciwej izby

samorzadu zawodowego.

1.5 Projektant

mgr Inz. Jacek Malmur
42-700 Sadow, ul. Powstancow Slaskich 42a

Sadéw 08.2016 Strona 6


mailto:jmalmur@wp.pl

mgr inZ. Jacek Malmur
42-700 Sadow ul. Powstaficow Slaskich 42a tel 662 239 107

e-mail: jmalmur@wp.pl

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Stan istniejgcy
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej DP 1072S ulicy Les$ne;.

DP 1072S.

Na catlej szerokosci 1 dlugos$ci nawierzchnia jezdni nie posiada parametrow technicznych
wymaganych dla tej klasy drogi. W nawierzchni wystepuja liczne ubytki tworzace zastoiska wody,
sptyw wod odbywa si¢ powierzchniowo. Jezdnia obecnie posiada rdzng szerokos$¢, brak jest
poboczy utwardzonych. Jezdnia nie posiada przekroju drogowego, brak poboczy i odpowiednich
spadkéw poprzecznych powoduje brak odpltywu wod co powoduje nawadnianie korony drogi. Po
opadach deszczu jest utrudniony przejazd po istniejacej drodze ze wzgledu na zastoiska wody 1
duze ubytki w nawierzchni.

W obecnym stanie droga ta peini funkcje do obstugi przyleglej zabudowy oraz polaczenie miedzy

powiatami.

Konstrukcje drogi stanowi beton asfaltowy o grubosci okoto 3 cm i podbudowy z kruszywa
famanego dolomitowo-wapiennego. Na nawierzchni sg widoczne liczne naprawy nawierzchni za
pomocg powierzchniowego utrwalenia grysem kamiennym. W pasie drogi w terenie zabudowanym

znajduje si¢ sie¢ wodociggowa siec teletechniczna oraz linia napowietrzna energetyczna.

Przewidywane zmiany
-wykonanie nowej konstrukcji drogi
-wykonanie nowej nawierzchni drogi zapewniajacej parametry zgodnie z WT

-wykonanie nowych poboczy utwardzonych

Rozbiorki

-rozebranie istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowa

Rozmiar inwestycji

Zgodnie z przedmiarze robot jako integralnej czesci dokumentacji projektowe;j
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2.2 Warunki gruntowo - wodne

W zwiazku ze dokumentacja jest dokumentacja skrdécong i nie byly wykonywane badania
geotechniczne, zalozono doprowadzenie podtoza gruntu do poditoza G1 za pomocg stabilizacji
gruntu rodzimego cementem o Rm=2,5 MPa. W przypadku wystgpowania gruntow ktorych nie ma
mozliwosci zastabilizowania cementem nalezy wymieni¢ grunt na stabilizacje wytworzong w
wytworni betonu. Sprawdzenie jako$ci gruntu oraz sporzadzenie recepty na stabilizacje nalezy do

obowigzkow Wykonawcy.

2.3 Czynniki gorniczo - geologiczne

Teren jest potozony poza wplywem eksploatacji gorniczej

2.4 Powigzania z innymi drogami

Droga powiatowa taczy si¢ z drogg wojewddzka DW 483 oraz z licznymi drogami gminnymi.

2.5 Uzbrojenie terenu

Z posiadanej mapy zasadniczej oraz przeprowadzonych wywiadéw branzowych wynika, iz w
miejscach projektowanej inwestycji znajduj¢ si¢ nastepujace uzbrojenie techniczne:

- sieci wodociggowe

- sieci teletechniczne

- sieci energetyczne

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci
nienaniesionych i niezinwentaryzowanych. W czasie
prowadzenia robot budowlanych naleiy zwrdcié szczegdlna
uwage na wystegpowanie uzbrojenia podziemnego, a w razie
wgqtpliwosci wykonawca winien przeprowadzi¢ przekopy
kontrolne. Dodatkowo prace nalely prowadzi¢ bezposrednio
pod nadzorem braniowym wlascicieli sieci. W razie
spowodowania uszkodzenia istniejgcych sieci wykonawca

pokryje wszelkie koszty zwigzane 7 naprawa uszkodzonej sieci.
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3. Stan projektowany

Dla celéw projektowych przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3. Droga zaliczona jest do
kategorii zbiorczych, klasy Z. Uzytkownikami drogi bedg piesi oraz samochody ktore beda
poruszaty si¢ lokalnie w obrgbie m. Stary Broniszew.

Droga bedzie obiektem liniowy o nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 4cm, z
utwardzonym poboczem kruszywem tamanym 0/31,5 gr 10cm. Droga bedzie drogom publiczng
ogolnodostepna petnigca funkcje komunikacyjne.

Projektuje si¢ dwa skrzyZzowania: na poczatku opracowania, granica powiatoOw oraz poczatek terenu
zabudowanego w Broniszewie. Drogi bedg o przekroju drogowym szerokos$ci 4,5m, pobocze
utwardzone szer. 1m.

W planie projektowanych jest czternascie lukow poziomych o promieniach od r=150, do r=500.
W ramach przebudowy drogi powiatowej projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukeji jezdni.
Zaprojektowano konstrukcje jezdni wg odpowiednich przekroi konstrukcyjnych.
Uksztaltowanie wysokosciowe jezdni dostosowano do stanu istniejagcego uwzgledniajac

dowigzanie do istniejacej zabudowy.

3.1 Parametry techniczne projektowanej drogi
Przeznaczeniem inwestycji jest przebudowa ulic Makow Chabrow

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Klasa drogi: Z1/2,

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 3

Predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym: 50km/h

przekroj: jedno-jezdniowa dwukierunkowa
Szerokos¢ jezdni na proste;j: 4,5m

Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%

Nawierzchnia: beton asfaltowy AC11S
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4. Konstrukcja nawierzchni

Jako typowy przekrdj poprzeczny dla drogi przewidziano przekrdj drogowy. Projektowana
niweleta drogi zostanie dostosowana do istniejgcego terenu przy niewielkiej korekcie ze wzgledu
na polepszenie sptywu wod opadowych.

Konstrukcja drogi jest czterowarstwowa. Przed wykonywaniem warstwy podbudowy nalezy
wykonac stabilizacje gruntu cementem w celu doprowadzenia do Rm=2,5MPa, nastepnie po 7
dniach mozna przystapi¢ do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5.
Podbudowa pomocnicza powinna by¢ uktadana na wyrownanym i zastabilizowanym do Rm=2,5
MPa podtozu, na ktérym powinny by¢ wyprofilowane spadki podtuzne i spadki poprzeczne.
Przed ulozeniem warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego nalezy wykonaé badanie
VSS, i otrzyma¢ wyniki gdzie modul wtérny bedzie réwny min. 180MPa a zaggszczenie min. 2,2.
Po otrzymaniu minimalnych wynikéw mozna przystapi¢ do wykonywania podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P gr Scm. Do wykonania nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S mozna przystapi¢ po otrzymaniu pozytywnych wynikoéw sprawdzajacych

podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego AC16P.

Przekroje poprzeczne

Przekrdj poprzeczne jezdni na prostej zaprojektowano o spadku daszkowym i=2%.

a) konstrukcja drogi na caltym przebudowywanym odcinku
- 4 cm warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 5 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

20 cm stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa

Trasowanie drogi

Trasowanie drogi nalezy wykona¢ w oparciu o podane wspotrzedne punktow
charakterystycznych punktu poczatkowego i koncowego oraz dostosowa¢ do osi
istniejgcej drogi tak by przebudowywana droga znajdowata si¢ na dziatkach

Inwestora.
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5. Odwodnienie
W celu polepszenia sptywu wod deszczowych odwodnienie drogi bedzie realizowane przez
wyprofilowanie istniejacych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych. Woda z pasa drogi

poptynie powierzchniowo i rozproszy si¢ za utwardzonymi poboczami.

6. Projekt organizacji ruchu
Przebudowa drogi nie ingeruje w istniejace oznakowanie drogi, po zakonczeniu zadania nie

przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu.

7. Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

8. Uwagi koncowe

Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003r.);

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien opracowac Projekt Czasowej Organizacji
Ruchu na czas prowadzenia robo6t zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy
administracji.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw ktorych sieci znajdujg si¢ w poblizu projektowanej drogi o terminie
rozpoczecia robot;

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisoOw bhp;

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiacych cze$¢ sktadowa Dokumentac;ji
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi.

Przedmiar robot sporzadzono na podstawie obliczen i zestawien ilosci robdt do wykonania
wedtug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera
kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

Obszar oddzialywania obiektu jest ograniczony do granic dziatek wskazanych w dokumentacji.
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A2. Informacja BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r,

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dziennik

Ustaw Nr 43, poz. 430

- Normy, przepisy 1 literatura techniczna

- Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji
- Uzgodnienia branzowe

- Wizja lokalna w terenie

ZawartoS¢ czesci opisowej

a) Zakres robotdla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

b) Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

c¢) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

f) Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Opis poszczegolnych zagadnien
Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania

w nastepujacej kolejnosci:

Wszystkie zadania

-Roboty przygotowawcze i porzadkowe

-wytyczenie elementow przedsigwzigcia.

-Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci ( robét budowlanych)

zwigzanych z inwestycja

Branza drogowa i odwodnieniowa

-Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j

-Wywiezienie nadmiaru urobku z placu budowy

-wykonanie wykopow pod elementy konstrukcyjne drogi

-dostawa materiatow

-Profilowanie i zaggszczanie podloza

-wykonanie stabilizacji gruntu

-Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

-Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego

Bezpieczenstwo Ruchu

- Wykonanie oznakowania prowadzonych prac

Roboty inne (wszystkie branze wykonywane w miare postepu robot)

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

- Zabezpieczenie shupoéw energetycznych i teletechnicznych przy zblizeniu si¢ do nich na

odleglo$¢ mniejsza niz 2,0m
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robodt znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
Podziemna sie¢ energetyczna

Podziemna siec teletechniczna

Sie¢ wodociggowa

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzacé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie robdt ziemnych — niebezpieczenstwo przebywania w zasiggu sprzetu
budowlanego

Prowadzenie robot w poblizu linii energetycznej —mozliwos¢ porazenia pragdem

Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym ruchu — wypadki,
zdarzenia drogowe

Prowadzenie robot w poblizu wodociggu — mozliwo$¢ zalania wykopu

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do zagrozen mozna zaliczy¢:

Niebezpieczenstwo wynikajace z porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla
energetycznego

Przygniecenie cigzkim elementem konstrukcji przepustu przenoszonym dzwigiem
Niebezpieczenstwo w pracach w poblizu maszyn budowlanych realizujgcych zadanie

Ulatnianie si¢ gazu i mozliwo$¢ wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych przewodow

gazowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie
ze przepisami szczegdtowymi. Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z trescig Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot

budowlanych. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji nalezy szczegdtowo
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poinformowac¢ pracownikoOw o wystepujacych zagrozeniach w czasie realizacji robdt oraz
powinni by¢ zaznajomieni z metoda postegpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia. Instruktaz powinien dotyczy¢ roOwniez rozmieszczenia znakow

ostrzegawczych oraz informacyjnych 1 sposobu zabezpieczenia placu budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsi¢wzia¢ nastgpujace Srodki:
Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych

Stosowac¢ odziez ochronng oraz nakrycia glowy

Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia doj$cia
pracownikow, dostawy 1 miejsca sktadowania materialdéw budowlanych, zej$cia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji osdb zagrozonych lub
poszkodowanych

Wykona¢ umocnienie $cian wykopoéw. Typ konstrukcji dostosowa¢ do glebokos$ci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem materiatéw i
innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow

Przy zblizaniu si¢ do stupdéw linii energetycznych lub teletechnicznych wykonac
odpowiednie zabezpieczenia

Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywa¢ §ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu

Ograniczy¢ napltyw wod deszczowych i1 zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu Stosowaé
porecze 1 pomosty ochronne dla prac na wysokosci.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdza¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem 0sob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

Zaleca si¢ aby pojazdy budowy w czasie jazdy tytem automatycznie wysytaly sygnat
dzwigkowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacj¢ oraz

rysunki 1 ewentualne szczegbélowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowa¢ w szczelnych i zamknigtych

pojemnikach zgodnie z instrukcj¢ producenta.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegolnie niebezpiecznych.

* teren robot nalezy odpowiednio oznakowac,

» zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe;j eksploatacji maszyn 1 innych

urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w Biurze Budowy.
Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja w postaci budowy drogi wraz z ciggami komunikacyjnymi dla pieszych, nie wptynie na

pogorszenie srodowiska naturalnego.

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Przebudowa drogi nie spowoduje:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
- pogorszenia stanu srodowiska
- pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych
- wprowadzenia, utrwalenia bagdz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw

sasiednich.

- przebudowa drogi wplynie korzystnie na poprawe¢ bezpieczenstwa ruchu.
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Rodzaje i ilosci wytworzonych odpadow w trakcie realizacji inwestycji

Podczas wykonywania robot powstang niewielkie ilo$ci odpadow w postaci:

a) beton asfaltowy z rozbiorki istniejacej nawierzchni

b) tluczen z podbudowy konstrukeji jezdni
Materiaty te w calosci zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw komunalnych do
czgsciowego wykorzystania.

¢) masy ziemne pochodzace z wykonania koryta czeSciowo zostang
wykorzystane do ponownego wbudowania pod wykonanie nasypéw pod pasy zieleni a

pozostata cze$¢ zostanie wywieziona na sktadowisko odpadow komunalnych.

Dane informujqgce, czy dany teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do

rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren obj¢ty opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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A3. Uprawnienia budowlane projektanta
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A4. Cze$c¢ graficzna :
- orientacja
- plan zagospodarowania terenu

- przekroj konstrukcyjny i szczegot konstrukcyjny
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