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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034 S Witkowice - Rzerzeczyce w km 0+000 - 2+300, gmina Ktomnice (koszty kwalifikowane)
1 Roboty przygotowawcze
1.1/D.01.02.04 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm wraz z odwo- m?2
zem i utylizacjg nadmiaréw
8193 m2
478 m?2
8671.00
1.2|D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, grubo$¢ $rednia 20°cm (mechaniczne) m?2
13069 m2
345 m?2
13414.00
1.3|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt i kostki betonwej, kamiennej na podsypce piasko- |m?2
wej z przekazaniem jej wtascielowi poses;ji
345 m?2
345.00
1.4/D.01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z fawa m
274 m
274.00
1.5/D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory as-|m?2
faltowej na place sktadowe (frezowanie na srednig gteboko$¢ 9°cm)
13069 m2
345 m?2
13414.00
2 Roboty ziemne
2.1|/D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyta- m3
dowczymi na odlegto$¢ do 10 km (korytowanie)
BILANS MAS ZIEMNYCH: 3409,80 m3 - 1296,00 m3 = 2113,80 m3 (przeznaczone do
wbudowania w nasypy)
7250%0.14 m3
120*6*0.45 m3
(4622+555)*0.4 m3
3409.80
2.2|D.02.01.01 |Odtworzenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp - dno chtonne wypetnione kruszywem |m
nagr. 15 cm
1050 m
1050.00
2.3|D.02.01.01 |Wywobz na wysypisko wraz z kosztem sktadowania i utylizacji materiatéw nie nadajacych m3
sie do ponownego wbudowania w nasyp
2880*0.45 m3
1296.00
3 Odwodnienie
3.1|D.03.02.01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60"'m3 wraz z odwozem i utyli- |m3
zacjg nadmiaréw gruntu
701*1*1.2 m3
263*0.9*1.4 m3
1172.58
3.2|D.03.02.01 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kate- |m3
goria gruntu IlI-IV
1172.58-420.65 m3
751.93
3.3|D.03.03.02 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200"mm rury klasy m
SN8
236 m
27 m
263.00
3.4|D.03.02.01 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury lite, Dn"400"'mm, rury klasy SN8 m
701 m
701.00
3.5|D.03.02.01 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraska- |m?2
mi) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gte-
bokos¢ do 3'm
701 m2
701.00
3.6|D.03.03.02 |Podtoza , obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3
701*0.5*0.9 m3
263*0.5*0.8 m3
420.65
3.7|D.03.03.02 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi"'500°'mm z osadnikiem |szt
bez syfonu (krata, pier§cien odciazajacy i dystansowy)
40 szt
40.00

Norma PRO Wersja 4.25



DP-1034S_Witkowice-Rzerzeczyce_kwalifikowane PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
3.8|D.03.03.02 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000"mm, gtebokos¢ |szt
do2'm
17 szt
17.00
3.9/D.03.03.02 |Drenaz (pod poboczem - w ciagu istniejgcego rowu) z rur PEHD sztywnych, Fi 250 mmw |m
gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowtékning oraz zasyp-
ka ze zwiru ptukanego frakcji 10-30 mm (nalezy uwzgledni¢ wtaczenia do studni rewizyj-
nych lub $ciekowych)
680 m
2170 m
151 m
95 m
45 m
3141.00
3.10/D.03.03.02 |Studnie rewizyjne, chfonne z kregéw, Fi*1,5'm, gtebokos¢ 3'm, (Kpl. Pokrywa, wiaz szt
stopnie, kraty)
9 szt
9.00
3.11|D.03.03.02 |Studnie rewizyjne, chfonne z kregéw, Fi*1,5'm, gtebokos¢ 3'm, (Kpl. Pokrywa, wiaz szt
stopnie, kraty) z osadnikiem na wlocie
1 szt
1.00
3.12|D.03.03.02 |Przepusty polietylenowe HDPE kanalizacyjne, wraz z wykopem, Fi 400 mm. sko$ne zakon-|m
czenie przepustu (potgczenia rur ztgczkami zaciskowycmi)
280 m
280.00
3.13|/D.03.03.02 |Obrukowanie wlotu i wylotu przepustéw brukiem kamiennym (10x10 cm) na podsypce szt.
cemntowo piaksowej z zalaniem spoin zaprawg specjalng
26 szt.
9 szt.
35.00
4 Podbudowy
4.1|D.04.05.02 |Wykonanie stabilizacji istniejgcej podbudowy przy uzuciu zestawu do stabilizacji gr. 25 cm |m?2
wraz z doziarnieniem, zageszczeniem i pielegnacja (parametry wg ST)
13687 m2
0.6*2305 m?2
15070.00
4.2|D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - pobocze utwar- |m2
dzone
4622 m?2
4622.00
4.3|D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - pobocza m?2
2350 m2
2350.00
4.4|/D.04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm - pobocze m?2
utwardzone
4622 m2
4622.00
4.5/D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 20°cm - jezdnia m?2
13687 m?2
250 m2
290 m?2
14227.00
4.6/D.04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm - zjazdy m?2
555 m2
555.00
4.7|D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 20°cm - zjazdy m?2
555 m?2
555.00
4.8/D.04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po za- |m?2
geszczeniu 8°cm,
13937 m?2
145 m2
14082.00
4.9|D.04.03.01 |Oczyszczenie wraz ze skropieniem podbudowy emulsjg asfaltowg m?2
14082 m?2
14082.00
5 Nawierzchnie
5.1/D.04.03.01 |Oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni emulsjg asfaltowa m?2
14012 m2
13937 m?2
27949.00
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5.2|D.05.03.05. |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (warstwa wigzaca), grubo$¢ po zageszczeniu |m2
b 5cm,
13687 m?2
250 m?2
75 m?2
14012.00
5.3|D.05.03.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), AC11S gr. 4cm  |m?2
a
13687 m?2
250 m?2
13937.00
5.4/D.06.03.01 |Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwatowaniu 8"cm - wykonanie poboczy (materiat|m2
z rozbiérki nawierzchni)
2350 m?2
2350.00
5.5/D.06.03.01 |Nawierzchnie z destruktu asfaltowego po granulacji do frakcji 0-16, po uwatowaniu 4’cm - |m?2
wykonanie poboczy (materiat z rozbiérki nawierzchni) z podwdéjnym utrwaleniem emulsjg
asfaltowa i grysami
2350 m?2
2350.00
6 Elementy ulic
6.1|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa beto- |m
nowa C16/20
1974 m
64 m
2038.00
6.2/D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe ze skosami wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace |m
15x22°cm, tawa betonowa C16/20
1267 m
48 m
475 m
1790.00
6.3|/D.08.05.06 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowej grubosci 15°cm, m
uktadana w dwéch rzedach na tawie z betonu C16/20
600*2 m
1200.00
7 Przebudowa przepustu drogowego
71 Roboty ziemne
7.1.1/D.03.02.01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie m3
kat.IV
12¥1.1*1.1 m3
14.52
7.1.2|D.03.03.01 |Koszty odwozu i utylizacji nadmiaru ziemi z wykopu oraz gruzu wraz z kosztami utylizacji |m3
36.3 m3
36.30
7.2 Wykonanie elementéw przepustu oraz umocnien
7.2.1|D.03.03.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod konstrukcje fundamentow m?2
12%1.2 m?2
14.40
7.2.2|D.03.03.01 |Betonowanie struktur konstrukcji przepustu z betonu C12/15 - tawa fundamentowa m3
12*1.1*0.3 m3
3.96
7.2.3/D.03.03.01 |Obrukowanie wlotu i wylotu przepustu wraz ze skrapg rowu - kostka kamienna gr. 10 cm  |m2
16.35 m?2
16.35
7.2.4/D.03.03.01 |Przepusty rurowe, Fi"50 cm, roboty ziemne wykonywane mechanicznie wraz z utozeniem |m
rur
12 m
12.00
7.2.5|D.03.03.01 |Wykonanie podsypek, grubosci 10°cm, pospétka pod azur typu krata m?2
5*0.6 m?2
5*0.6 m?2
4*4 m?2
22.00
7.2.6/D.03.03.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm m?2
10*1.5 m?2
15.00
8 Roboty wykonczeniowe
8.1/D.06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m?2
458 m?2
327 m?2
186 m?2
411 m?2
1382.00
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8.2|D.06.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe |szt
45 szt

45.00
8.3|D.06.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt
3 szt

3.00
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