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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji
Istnigge zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowasrenu

Rozwkrania wysokéciowe

S A

Rozwrania konstrukcyjne

CZESC GRAFICZNA

Orientacja 1:10000
Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 2 Przekroje konstrukcyjne 1:50
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSEWZIECIA

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Opracowanie niniejsze obejmuje budoghodnika na odcinku DP 1043S w

miejscowdci Olsztyn (ul. Mstowska), gmina Olsztyn, wéljagskie.

Podstawy do opracowaniu projektu byty:
— Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1: 500
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, rfakpowinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43pd30).
Merytoryczry podstaw opracowania projektowego stanagvaktualne przepisy i
normy techniczne oraz akty normatywne obgamjgce w zakresie opracowania i

realizacji przedmiotowej inwestycji.

2 ISTNIEIACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Droga powiatowa nr 10438v zakresie olgitym opracowaniem nie posic
chodnika. Nawierzchnia drogi jest asfaltowa o skeda 5,5m Odwodnieni
nawierzchni nagpuje powierzchniowo do ptytkich rowoviNa odcinku ohjtym
opracowaniem powstaje nowa droga gminna, ktGmzie whcza sie do DF
1043S.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dluga¢ odcinka objtego opracowaniem wynosi 126,0m. Projektuje si
chodnik przyjezdniowy o szerokd 2,0m zlokalizowany po zachodniej stronie
drogi. Kraweznik nalery dowigzat do krawedzi istniepcej jezdni. W obgbie
skrzyzowania chodnik naley dowigza¢ do chodnika zaprojektowanego w
opracowaniu drogi gminnej (szeragko 1,5m). W celu odwodnienia drogi
projektuje s¢ dwa wpusty uliczne, ktére przykanalikam¢ds odprowadzaty
wody opadowe do rowow przydmoych. Powstat skarg przy chodniku naley
umocné betonowymi ptytami aurowymi, a wzdta krawedzi chodnika naley
zamontowa bariery ochronne typu U. W km 0+000,00 — 0+00506Qvschodniegj
stronie jezdni projektuje siwykonanie krawznika najazdowego z opasko

szerokdci 0,2m z kostki betonowej. Opasknalery ogranicz¢ od strony
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schodéw krawznikiem 15x30 cm oraz odtworgystopién schodow uktadap

warstwe kostki betonowej na podbudowie z ttucznia kamigymne

4 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Nie przewiduje s zmian wysokéciowych w stosunku do istnigego
terenu. Chodnik wykortaz spadkiem poprzecznym 2% od keazi jezdni.
Skarg wzdtwz chodnika wykona ze spadkiem 1:1 i umocnjej powierzchng
betonowymi ptytami zurowymi utazonymi na podsypce cementowo-piaskowe]
(1:4).

5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Chodnik:

- Kostka betonowa, gr. 8 cm;

- Podsypka z miatu kamiennego, gr. 3 cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méirde — 15cm;
Stopier schodéw:

- Kostka betonowa, gr. 8 cm;

- Podsypka z miatu kamiennego, gr. 3 cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méirde — 10cm;
Od strony jezdni chodnik ograniczykraweznikiem betonowym 15x30cm
utozonym na tawie betonowej z oporem dwietle 12cm, natomiast od strony
zieleni chodnik naley obramowa obrzeem betonowym 8x30cm utonym na
tawie betonowej. Przy zjelzie (km 0+126,00) oraz na odcinku km 0-007,00 —
0+005,00 ustawi kraweznik betonowy 15x22cm uf@mny na tawie betonowej z
oporem wswietle 4cm. W km 0+000,00 — 0+005,00 po wschodsignie jezdni
wykona ograniczenie nawierzchni z krasmmika najazdowego 15x22cm
utozonego na tawie betonowej z oporemswietle 4cm z opasko szerokeci
0,2m z kostki betonowej. Opasknalezy ogranicz¢ od strony schodow
kraweznikiem 15x30 cm oraz odtworzystopién schodow ukfadap warstve
kostki betonowej na podbudowie z ttucznia kamiemngg 10cm.

Z uwagi na konieczrié plytkiego posadowienia przykanalikow naje
zastosowa niskie wpusty wykonane z tworzyw sztucznych z keagliwng typu
ciezkiego D400. Przykanaliki wykogaw rur PVC lite Dn160/4,7 uktadanych ze
spadkiem 1%.
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Projektowan skarg wykona ze spadkiem 1:1. Grunt na szer&dl,0m przed i
za wylotem przykanalika nalg umocné betonowymi ptytami zurowymi

40x60x6cm. Podobnie naleumocnt skarg przy projektowanym chodniku.




