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OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniej gcy

Istniejgca organizacja ruchu DP 1043S (ul. Mstowska) w Olsztynie w obrebie
opracowania, obejmuje oznakowanie pionowe oraz poziome. Oznakowanie pionowe
realizowane jest za pomocg znakéw D-10, D-42, D-43, E-17a, E-18a oraz T-6a.
Oznakowanie poziome wystepuje jako linie: P-1a, P-1e, P-4, P-6 i P-7c.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Mstowska w Olsztynie jest drogg powiatowg DP1043S klasy L. Nawierzchnia
asfaltowa szerokosci 5,6m. Przy wschodniej krawedzi zlokalizowany jest parking.

Po stronie zachodniej budowana jest droga gminna, ktéra zostanie wigczona do
drogi powiatowej.

Ulica Mstowska jest drogg wylotowg z miejscowosci Olsztyn w kierunku potnocno
— zachodnim. Nie jest to jednak gtéwny szlak komunikacyjny przez miasto. Sredni
dobowy ruch (SDR) wynosi 2800 p/dobe.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje sie chodnik przyjezdniowy o szerokosci 2,0m zlokalizowany po zachodniej
stronie drogi. Dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 126,0m. Kraweznik
nalezy dowigza¢ do krawedzi istniejgcej jezdni. Powstatg skarpe przy chodniku nalezy
umocni¢ betonowymi pltytami azurowymi, a wzdluz krawedzi chodnika nalezy
zamontowac¢ bariery ochronne typu U. W km 0+000,00 — 0+005,00 projektuje sie

przejscie dla pieszych.

4. Projektowana czasowa organizacja ruchu

Umieszczenie znakéw drogowych w pasie drogowym musi odpowiadac
wymaganiom rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Projektowana stata organizacja ruchu na odcinku objetym opracowaniem,
obejmuje oznakowanie pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

Przy wybudowanym chodniku w jego km 0+000,00 — 0+005,00 (naprzeciwko
schodéw) projektuje sie przejscie dla pieszych oznaczone poziomo znakiem P-10 i
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znakami pionowymi D-6. W kazdym z kierunkéw ruchu 2,0m przed pasami P-10
nanies¢ oznakowanie poziome P-14. Przejscie dla pieszych nalezy rowniez oznaczy¢
znakiem A-16 ustawionym w odlegtosci 70,0m na potudnie (w terenie zabudowanym) i
150,0m na poéinoc (w terenie niezabudowanym). Od przejscia dla pieszych 20,0m w
kierunku pétnocnym i 5,0m w potudniowym w osi drogi nanies¢ znak poziomy P-4.
Nastepnie znak P-6 na dilugosci 100,0m na pétnoc, a na w kierunku potudniowym znaki
P-1e i ponownie P-4. Istniejgce tablice oznaczajgce granice miejscowosci Olsztyn i
terenu zabudowanego nalezy przenies¢ w nowg lokalizacje tj. 20,0m napdlnoc od
krawedzi chodnika i przejscia dla pieszych.
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie na IV kwartat 2016r.

5. Zestawienie znakdéw

Projektowane znaki pionowe:

A-16 2 szt.

D-6 2 szt.

Projektowane znaki poziome:
P-1e — 9,0m,

P-4 —31,0m,

P-6 — 100,0m,

P-7d — 25,0m,

P-10 — 5x5,5m,

P-14 — 4,0m.

Przestawiane znaki pionowe:
E-17a 1 szt.

E-18a 1 szt.

D-42 1 szt.

D-43 1 szt.

Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:

ogrodzenia segmentowe typu U-12 — 47 szt.
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