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Przebudowa drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 +

3+450 i inr 1116 S w km 0+000 + 0+130 Usuni ecie kolizji
sieci elektroenergetycznej z projektowan g przebudow g
drég powiatowych.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

Temat Lgota Mata gm. Kruszyna dz. 5271, 5272, 5322, 5323,
opracowania 5324, 5321, 5325, 5326, 5327, 5592, 5593, 5591, 5777,
5859, 5856, 5278, 5329, 5497.

Wymiana przytgczy na izolowane na dziatkach:
dz. nr 5271, 5446, 5294, 5387, 5447, 5398, 5449, 54 08,
5409, 5462, 5397, 5389, 5450

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POWIATOWY ZARZ AD DROG W CZESTOCHOWIE

Zamawiajacy
42-200 CZESTOCHOWA, UL. SOBIESKIEGO 9
Projektant upr. nr
Br. elektryczna Marek Kowalczyk LOD/901/PWOE/08
Sprawdzajacy Tomasz Pie $cik Wpr o
Br. elektryczna LOD/2049/PWOE/12
Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY
Lgota Mata gm. Kruszyna
_ dz. nr 5271, 5272, 5322, 5323, 5324, 5321, 5325, 53 26, 5327, 5592,
humery dztafek 5593, 5591, 5777, 5859, 5856, 5278, 5329, 5497.
Opracoj\,?,aniem Wymiana przyt gczy na izolowane na dziatkach:
dz. nr 5271, 5446, 5294, 5387, 5447, 5398, 5449, 54 08, 5409, 5462,
5397, 5389, 5450
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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 199dawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414
z p&niejszymi zmianami)

Praca projektowa p.t,Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej nN
w zwigzku z przebudowsy drég powiatowych w m. Lgota Mata gm.

Kruszyna” jest sporzdzona prawidtowo, zgodnie z obawijacymi przepisami, zawartymi
umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktorema shizyc.

Wszelkie odsfpstwa od rozwgzan typowych przygtych w dokumentacji projektowej
dokonane bez zgody zwalnjaprojektanta od odpowiedzialém prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

Projektant:

Sprawdzajacy:

Czestochowa, marzec 2016 r.
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SPIS TRESCI

Oswiadczenie.

Spis tréci.

Uprawnienia projektanta i sprawdzeggo oraz aktualny wpis do izby £OIIB.
Warunki usungcia kolizji wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
Uzgodnienie projektu przez Tauron Dystrybucja S.A.

Protokot z Narady Koordynacyjne;.

1. Opis techniczny

2.1. Sposob zapewnienia zgoéti przepisami budowlanymi, oboyzujagcymi
Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej

2.2. Dane techniczne i zakres opracowania.

2.3. Przedmiot opracowania.

2.4. Stan istniapy.

2.5. Stan projektowany.

2.6. Uwagi kacowe.

2. Obliczenia elektryczne.
3. Zestawienie materiatow i zestawienie montawe.
4. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Cze$¢é rysunkowa:

Rys. nr 1-3 - Plan sytuacyjny.
Rys. nr4 - Schemat sieci nN.
Rys. nr 5-10 - Profile skrzpwan przykczy linii nN z drog powiatow.

Wspoirzedne geodezyjne
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HARMONOGRAM PRAC

1. wymiana stanowisk stupowych nr 1 — 3 k. Wikiow (8ty — 8 godzin.
wraz z wymiag przylczy

2. wymiana stanowisk stupowych nr 4 — 5 k. Wiktow (8tY — 6 godzin.
wraz z wymiag przylczy

3. wymiana stanowisk stupowych nr 2-4 k. Teklinow (8LY — 8 godzin.

wraz z wymiag przylczy
4. przestawienie stanowiska stupowego nr 8 (S-711) — 2 godziny.
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OPIS TECHNICZNY

2.1Sposb6b zapewnienia zgodsoi z przepisami budowlanymi, obowazujacymi

Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej

Projekt wykonano zgodnie z:

a) zlecenie inwestora — Powiatowego Zgaitu Drég w Czstochowie,

b) mapy podkladéw geodezyjnych do celéw projektowychbracowane przez

uprawnionego geodgt

ustalenia z inwestorem zakresu robot — uzgodniessigpne, wykonanie inwentaryzaciji linii
n/n w zas¢gu projektowanej stacji transformatorowej oraz pamyiwykonane w terenie,
obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy =awane 2z opracowaniem projektu,
a w szczegolni:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (DzNW 89 poz. 414 tekst jednolity
z dn. 27.03.2003r., Dz.U. Nr 80 poz. 718 zZméjszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 3 listopada 1992r.
W sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw i innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz.U. Nr 92 poz. 460, zmiana Dz.U. z30O®Nr 102 poz. 507),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodariorskie]

z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegétoweghresu i1 formy projektu
budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@9.1997r. z pin. zmianami
dotyczce ,Bezpieczastwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz
z 2008r. Nr 108 poz. 690).

* Normy wprowadzone do obogzkowego stosowania Rozpadzeniem Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. W spi& wprowadzania
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Rrbz. 209, zmiana Dz.U.
z 2000r. Nr 51 poz. 617 z pd. zmianami).

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje ejyekine w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Dobor srodkéw ochrony w zalanosci
od wptywow zewstrznych.

» Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 — Ochrona zamgyoa bezpieczaestwo —
Dobér srodkéw ochrony w zaleosci od wplywow zewrtrznych — Wybdérsrodkow
ochrony przeciwpotgeniowej w zalenosci od wplywdéw zewstrznych. Wprow.
IEC60364-4-481:1993 (IDT).

*  PN-92/N-01256 — Znaki bezpieamtwa. Ochrona przeciwparowa,

* Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady oglpaed poraeniem pgdem
elektrycznym.
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* Wymagania stawiane ochronie przeciwperdaowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-
001),

* Polska Norma PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczsygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

* Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne.

* Pozostate normy z dziedziny elektroenergetyki i @ @wigzane wprowadzone
do stosowania w 2011r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot inatgil elektrycznych.

* Przepisy Budowy Urmzen Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy gzéne
z wykonaniem projektu.

KATALOGI:

* Album przyhczy napowietrznych i kablowych niskiego ngpa Lnn-pi — przydcza
z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKYYKY opracowany przez
PTPIREE nr 03/01-1999,

» Album linii napowietrznych niskiego nagia uktad przewodow naprzemianlegty,

* Album linii napowietrznych niskiego najmia na zerdziach wirowanych — uktad
przewodow prostajtny,

» Katalog rur ostonowych typu AROT,

» Katalog kabli ziemnych i przewodéw izolowanych samémych wydany przez
TELEFONIKA KABLE oraz inne zwizane z opracowaniem projektu.

2.2Dane techniczne i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:

Lp. | Rodzaj robot j.m. Obmiar

1. | Wymiana stanowisk stupowy linii nN SZt. 8

2. | Przestawienie istnigego stupa linii nN szt 1

3. | Wymiana przydczy napowietrznych szt 10

4. Zabezpieczenie istn. kabla nN aur mb. 20
dwudzielry

2.3Przedmiot opracowania.

Celem projektowanej inwestycji jest przebudowa doéwiatowych nr 1006 Si 1116 S
w m. Lgota Mata gm. Kruszyna.
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2.4 Stan istniejacy.

Teren obgty inwestycj jest zasilany ze stacji transformatorowych S-7lldota Mata
2”1 S-483 ,Lgota Mata 1. Stenapowietrzna nN jest wykonana z gotych i izolowanyLinia
jest w znacznym stopniu wyeksploatowana.

System ochrony dodatkowej od pazeaia psdem elektrycznym — strona 15kV
UZIEMIENIE, strona n/n i obwody n/n — TT.

2.5 Stan projektowany.

Zaprojektowano wymianze zmiag lokalizacji lydz przestawienie stanowisk stupowych
znajdupcych s¢ w odlegtgei mniejszej nt 0,5m. od projektowane] jezdni. Ponadto
zaprojektowano  zabezpieczenie  istjoej linii  kablowej nN w  zwizku
Z projektowan przebudow jezdni.

» Stanowisko stupowe nr 1 kier. Wiktow (S-711)

Istniejace stanowisko stupowe RK-IZN zdemontowd, stup zasipi¢ zerdzhp wirowary E-
10,5/17,5 (gibokas¢ zakopania 2,5m.). Przy@za napowietrzne izolowane pogpido proj.
stanowiska stupowego. Przgke do posesji nr 46 wymienna AsXSn 2x16mm2. Na stupie
zabudowa ograniczniki przegic GXO 0,28/5kA, stup uziemi(R<1QY).

» Stanowisko stupowe nr 2 kier. Wiktéw (S-711)

Istniejace stanowisko stupowe P-#IM zdemontowd, stup zasfpi¢ zerdzhp wirowary E-
10,5/4,3 (gtbokas¢ zakopania 2,5m.). Przydza napowietrzne izolowane i pragze kablowe
podpia¢ do proj. stanowiska stupowego. Pgoge do posesji nr 33 wymiénina AsXSn
2x16mmz2. Na stupie zabudowagraniczniki przegic GXO 0,28/5kA, stup uzieni(R<1@?).

» Stanowisko stupowe nr 3 kier. Wiktéw (S-711)

Istniejpce  stanowisko stupowe P-FM zdemontowd, stup zasfpi¢ zerdzi wirowary E-
10,5/4,3 (gtbokas¢ zakopania 2,5m.). Przgza napowietrzne izolowane pogpido proj.
stanowiska stupowego. Oprawswietlenia ulicznego przenié na proj. stup.

» Stanowisko stupowe nr 4 kier. Wiktéw (S-711)

Istniejpce  stanowisko stupowe P-FM zdemontowd, stup zasipi¢ zerdzi wirowary E-

10,5/4,3 (gtbokas¢ zakopania 2,5m.). Przgze napowietrzne izolowane pogpido proj.

stanowiska stupowego. Przgka do posesji nr 19, 21, 30 wymi€ma AsXSn 2x16mm?2.
Nascianie budynku nr 19 zabudowatojak elewacyjny wys. 1m.

» Stanowisko stupowe nr 5 kier. Wiktow (S-711)

Istniejpce stanowisko stupowe Np-M zdemontowd, stup zasipi¢ zerdzh wirowam E-
10,5/6 (gtbokas¢ zakopania 2,5m.). Przyza napowietrzne wymiehina izolowane (posesja
nr1l, 13, 26 — AsXSn 2x16mmz2, nr 15 — AsXSn 4x1@nmMiascianach budynkéw nr 11, 13,
26 zabudowa stojaki elewacyjne wys. 1m. Opravwswietlenia ulicznego przenié na proj.
stup.

» Stanowisko stupowe nr 2 kier. Widzéw (S-711)

Istniejace stanowisko stupowe P-#IM zdemontowé, stup zasfpi¢ zerdzhp wirowary E-
10,5/4,3 (gtbokas¢ zakopania 2,5m.). Przy@ze napowietrzne izolowane pogpido proj.
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stanowiska stupowego. Przagke do posesji nr 45 wymignna AsXSn 2x16mmz2. Nscianie
budynku nr 45 zabudowastojak elewacyjny wys. 1m.

» Stanowisko stupowe nr 3 kier. Widzéw (S-711)
Istniejace stanowisko stupowe P-#IM zdemontowé, stup zasfpi¢ zerdzhp wirowary E-
10,5/4,3 (gtbokas¢ zakopania 2,5m.). Przy@ze napowietrzne izolowane pogpido proj.
stanowiska stupowego. Oprawswietlenia ulicznego przenié na proj. stup.

e Stanowisko stupowe nr 4 kier. Widzéw (S-711)
Istniejgce stanowisko stupowe P-10/DANA zdemontéwstup zasipi¢ zerdzp wirowarg E-
10,5/4,3 (gtbokas¢ zakopania 2,5m.). Przy@ze napowietrzne izolowane pogpido proj.
stanowiska stupowego. Pragke do posesji nr 68 wymignna AsXSn 4x16mmz2.

» Stanowisko stupowe nr 8 kier. Widzow (S-711)
Istniejgce stanowisko stupowe RPK-10/E przestawi zgodnie
z planem sytuacyjnym. Liaikablow zasilagca oswietlenie uliczne podpt na proj. stupie.

* Lini¢ kablowg YAKXS 4x120mm2 zasilan ze stupa nr 10 (k. Wiktow) zabezpiecézy

pod projektowas jezdng rurg dwudziely A110/PS.

Ustoje dobrano dla gruntmedniego.

Na wysokdci posesji nr 5 przez dregpowiatows przebiega przycze kablowe
YAKXS 4x35mm2. Naley dokon& przekopow kontrolnych celem zlokalizowania rury
ostonowej pod dragg W przypadku jej braku, kabel zabezpiecmyra dwudzielry A110/PS.

2.6. Uwagi kaicowe.

o Cala¢ robot wykona zgodnie =z projektem technicznym, przepisami
0 ochronie przeciwporaniowej, przepisami BHP zawartymi ¢dzy innymi
w Instrukcji Organizacji i Bezpiecastwa Pracy w Energetyce, typowe rogaénia
katalogowe wg ktorych opracowano projekt oraz Wkanm Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano - Mortawych.

* Przy wykonywaniu rob6t montawych i demontzowych naley zwrac& uwag
na istniegce urzdzenia itynieryjno - techniczne nadziemne
i podziemne oraz uwzglnic warunki podane przy uzgodnieniach
w Z.U.D.P. oraz bratowych projektu. Przed rozpagzdem rob6t nalegy powiadomé na
pismie wigcicieli tych urzdzen o zamiarze wykonywania prac w icisgedztwie.

* Ochrore przepeciows linii wykona¢ zgodnie z aktualnymi wskazowkami Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przefi

* Roboty wykonywane na wdzeniach czynnych i w ich pobli mog by¢ prowadzone
po uprzednim dopuszczeniu przez Bl Ruchowe Rejonu Energetycznego, ktore
to naley uzgodné z 14-dniowym wyprzedzeniem
i opracowaniem szczego6towego harmonogramu robot.

* Numeracg stupow ustali z Tauron Dystrybucja S.A.
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OBLICZENIA

3.1. Dob6r stanowisk stupowych

a) stanowiska stupowe nr 1/0-10/E

R=N (luzne zawieszenie przewodow pauhty stac transf. a stupem nr 1)
P = (4[7045+ 2[25[65) =1589daN]
Dobranozerdz E-10,5/17,5.

b) stanowisko stupowe nr 2/P-10/E

R 2P, +P+P +R,

P, 21205+37+ 02100+17 =1945 daN]
Dobranozerdz E-10,5/4,3.

c) stanowisko stupowe nr 3/P-10/E
R2PR+R+R+R

P, 21205+37+ 02[400+17 = 2545[daN]
Dobranozerdz E-10,5/4,3.

d) stanowisko stupowe nr 4/P-10/E
R2PR,+P+P,+P
P, >1205+37+ 02[200+17 =2145daN]
Dobranozerdz E-10,5/4,3.

e) stanowisko stupowe nr 5/N-10/E
P, 2P, +P +P +P +F, [tos—
2

P, 21205+ 37+ 0,2[250+17+1585[007 = 3355[daN]
Dobranozerdz E-10,5/6.

f) stanowisko stupowe nr 2/P-10/E
RER+R+P+R
P, 21205+37+ 0,2(150+17 = 2045[daN]
Dobranozerdz E-10,5/4,3.

g) stanowisko stupowe nr 3/P-10/E
R2P,+P+P +R,
P, 21205+37+ 02[150+17 = 2045[daN]
Dobranozerdz E-10,5/4,3.

h) stanowisko stupowe nr 4/P-10/E
R2P,+P+P +R,
P, =21205+37+ 02[200+17 = 2145 daN]
Dobranozerdz E-10,5/4,3.
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Istniejgce wysokdci zawieszenia przewodow: stanowiska P-10 — 7,8lup, narany ZN-10 —

7,0m., stup kracowy RK-10 — 6,93m.
Dla uzyskania analogicznej wysakb zawieszenia przewodow stanowiska stupowezyale

zakop& na gtbokas¢ 2,5m.

3.2. Rezystancja zagpcza projektowanych uziomow

stup nr 1 kier. Wikioéw
UZIOM PIONOWY
rezystywnosé gruntu r [Q/m] d*ugfiﬁqﬁ’reta i:g?a”i[ﬁ 08
195 6 0,016 2
Rupi = 37,79 [Q]
UZIOM POZIOMY
dtugosé grubosé gtebokosé
rezystywno$¢ gruntu r [Q/m] bednarki L | bednarki |uziomu h
[m] d[m] [m] ilos¢
195 15 0,04 0,9 1
Rupo = 18,06 [Q]
Rezystancja zastepcza Rz = 9,23 Q

Dobrane uziemienia spetniajg warunki (Rz<10Q)

stup nr 2 kier. Wikioéw
UZIOM PIONOWY
rezystywnosé gruntu r [Q/m] d}ugEé[ﬁ]ﬁ)reta é:g?ani[g‘;’; 056
197 6 0,016 2
Rupi = 38,17 [Q]
UZIOM POZIOMY
dtugosé grubosé gtebokosé
rezystywnos¢ gruntu r [Q/m] bednarki L | bednarki |uziomu h
[m] d [m] [m] ilosé
197 15 0,04 0,9 1
Rupo = 18,25 [Q]
Rezystancja zastepcza Rz = 9,33 Q

Dobrane uziemienia spetniajg warunki (Rz<10Q)
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stup nr 8 kier. Widzoéw

UZIOM PIONOWY

rezystywnosé gruntu r [Q/m] diugosc preta | - srednica

L [m] preta [m] ilos¢
219 6 0,016 2
Rupi = 42,44 [Q]
UZIOM POZIOMY
dtugose grubos¢ gtebokosé
rezystywnosc gruntu r [Q/m] bednarki L | bednarki |uziomu h
[m] d[m] [m] ilogé
219 20 0,04 0,9 1
Rupo = 16,22 [Q]
Rezystancja zastepcza Rz = 9,19 Q

Dobrane uziemienia spetniajg warunki (Rz<10Q)

Wzory zastosowane przy wyliczeniu rezystancji gastej projektowanych uzientie

Uziom otokowy

Ror = 2I'IpEL n 5?13@1&2 €]
Uziom pionowy
Res = 5t n” =[]
Uziom poziomy
2
Reo = " hLm =
Rezystancja zastepcza catosci uktadu
= 1
Ror  Rpi Rio

Pomiary rezystywnosci gruntu wykonano metodg Wennera. Usrednione wyniki
pomiarOw wynoszg:

- stup nr 1 kier. Wiktow:  p, =195Q/m],

- stup nr 2 kier. Wiktow:  p, =197[Q/m],

- stup nr 8 kier. Widzow:  p, =219Q/m].
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie montazowe linii nN napowietrznej 0,4kV i przytaczy napowietrznych

Zestawienie materiatéw przebudowa linii kablowej nN

kier. Wiktéw kier. Widzéw
Lp. Nazwa materiatu j.m. 1 2 3 4 5 2 3 4 8 Razem
0-10 P-10 P-10 P-10 N-10 P-10 P-10 P-10 RPK-10
1. | Zerd? wirowana E-10,5/17,5 szt. 1 1
2. | Zerdz wirowana E-10,5/4,3 szt. 1 1 1 1 1 1 6
3. | Zerdz wirowana E-10,5/6 szt. 1 1
4. Ptyta ustojowa U-85 szt. 1 1 1 2 1 1 1 8
5. Ptyta ustojowa U-130 szt. 2 2
6. Obejma ustojowa Ou-1/E szt. 2 1 1 1 2 1 1 1 10
7. | Konstrukcja Kp-2/E szt. 4 4 4 4 4 4 24
8. | Konstrukcja Kp-1/E szt. 2 2 2 2 2 2 14
9. Konstrukcja Km-10/E szt. 4 4
10. | Konstrukcja Km-9/E szt. 2 2
11. | Konstrukcja Km-2/E szt. 4 4
12. | Konstrukcja Km-1/E szt. 2 2
13. | Sruba M12x40+N+P+PS kpl. 8 6 6 6 6 6 38
14. | Sruba M16x40+N+P+PS kpl. 6 6 12
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15. | lzolator N-95 szt. 4 4 4 4 4 4 24

16. | lzolator N-80 szt. 4 2 2 2 2 2 14

17. | Izolator S-115/2 szt. 8 8

18. | Izolator S-80/2 szt. 4 4

19. | Wysiegnik Wo-1 szt. 1 1 1 3

20. | Uchwyt wysiegnika UW szt. 2 2 2 6
Skrzynka bezpiecznikowa BNu z

21. szt. 1 1 1 3
topikiem 4A

22. | Lampa sodowa (z demontazu) szt. 1 1 1 3

23. | Ogranicznik przepie¢ GXO0 0,28/5 szt. 6 6

24. | Ogranicznik przepie¢ GXO 0,28/10 szt. 6 6

25. | Pret stalowy ocynkowany g16mm mb. 12 12 12 36

26. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm mb. 25 25 30 80

Przytacza napowietrzne

27. | Przewdd AsXSn 2x16mm?” mb. 15 32 49 22 118

28. | Przewdd AsXSn 4x16mm’ mb. 16 28 44
Ocynkowany stojak elewacyjny wraz z

29. szt. 1 2 1 4
obejmami mocujacymi h-1m.

30. | Zacisk odgatezny ZO/A 16-95 szt. 2 2

31. | Zacisk odgatezny SLIP 22.12 szt. 6 6 16 8 10 10 10 12 78

32. | Zacisk odgatezny SM 2.11 + SP szt. 6 6 10 2 4 28

33. | Hak wieszakowy SOT szt. 4 1 5 7 8 4 3 5 37

linia kablowa nN
33. | rura dwudzielna A110/PS mb. 20 10
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ZESTAWIENIE DEMONTA ZOWE

Lp. | Nazwa materiatu j.m. llos¢
1. | Zerdz betonowaN-10 szt. 9
2. | Zerdz betonowa DANA-10 szt. 1
3. | Trzon kabikowy TKS-115 szt. 8
4. | Trzon kahdkowy TKS-80 szt. 4
5. | Trzon hakowy THS-95 szt. 24
6. | Trzon hakowy THS-80 szt. 12
7. | lzolator szpulowy S-115 szt. 8
8. Izolator szpulowy S-80 szt. 4
9. | Izolator trzpieniowy N-95 szt. 24
10. | Izolator trzpieniowy N-80 Szt. 38
11. | Rozporka RS-15 szt. 1
12. | Klin wierzchotkowy KS-15 szt. 1
13. | Wyskgnik Wo Szt. 3
14. | Konstrukcja przylczowa PPrz szt. 13
15. | Przewdd AL 16mm?2 mb. 440
Materiaty drobne w/g zapotrzebowania
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5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat
opracowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 3+450
i nr 1116 S wkm 0+000 + 0+130 Usurcie kolizji siec
elektroenergetycznej z projektowam przebudowa drég
powiatowych.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

Lgota Mata gm. Kruszyna dz. 5271, 5272, 5322, 5328324
5321, 5325, 5326, 5327, 5592, 5593, 5591, 57779,58854
5278, 5329, 5497.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Zamawiajacy

POWIATOWY ZARZ AD DROG W CZESTOCHOWIE

42-200 CAESTOCHOWA, UL. SOBIESKIEGO 9

Projektant
Br. elektryczna

upr. nr

Marek Kowalczyk LOD/901/PWOE/08

Sprawdzajacy
Br. elektryczna

upr. nr

Tomasz Pie scik LOD/2049/PWOE/12

CZESTOCHOWA, MARZEC 2016
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1. Zakres robot
2. Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:
Lp. | Rodzaj robdt j.m Obmiar
1. | Wymiana stanowisk stupowych linii nN szt. 8
2. | Przestawienie istnigjego stupa linii nN szt 1
3. | Wymiana przyczy napowietrznych Szt. 10
4 Zabezpleczenle istn. kabla nN aur mb. 20
dwudzielry

2.

a)
b)
c)
d)
e)

3.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac budowlanych

Wymiana stanowisk stupowych linii nN.

Przestawienie istniggego stupa linii nN.

Wymiana przyaczy napowietrznych.

Zabezpieczenie istn. kabla nN gwwudzielra

Wykonanie pomiarow izolacji przewoddw oraz uziefriaii nN.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Stacja transformatorowa stupowa S-711 ,Lgota Mé&ta483 ,Lgota Mata 1”.

b)
4.

c)

Obwody linii niskiego nagrcia zasilane z ww. stacji transformatorowe;.
Zagrozenia wyskpujace podczas prowadzonych robét budowlanych

Wykopy prowadzone w poldi uradze infrastruktury technicznej

d) (pkt 2a, 2b, 2c),

e)

Prace wykonywane wdzeniami dwigowymi (pkt 2a, 2b, 2c),

f) Prace na wysokai (pkt 2a, 2b, 2c, 2d).

5.

9)

h)

Wskazanie s§rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
wystepujacym niebezpieczastwo

Prace ziemne prowadzone w pahli istniegcych podziemnych usdzen
infrastruktury technicznej powinny byoezwzgédnie prowadzonegcznie. Osoba
wykonujgca prace kopagk winna posiada odpowiednie $wiadectwo
kwalifikacyjne umaliwiajagce prowadzenie tego typu prac.

Miejsce wykonywania prac zshvigowych powinny by zabezpieczone przed
obecndcig 0sOb trzecich. Osoba wykoguopa pracezurawiem winna posiada
odpowiednieswiadectwo kwalifikacyjne umdiwiajace prowadzenie tego typu
prac i respektow@przepisy BHP wynikace z pracami ugdzen dzwigowych.
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a) Prace na wysokoi winny by prowadzone za pomg@odnaénika PHM.
b) Prace sieciowe powinny bywykonywane przez osoby posiagiag swiadectwa

c)

kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji.

Inwestor jest zobowrzany sporzdzic plan BIOZ (lub zleai jego wykonanie
kierownikowi budowy). Kierownik budowy jest zobayzany zgodnie
z odebnymi przepisami do przeszkolenia pracownikow w resie BHP
i wskazania maiwych niebezpieczgstw przed rozpogziem robot.

d) Wszelkie prace sieciowe winne dywwykonywane w stanie beznapiowym.

Monterzy prowadzce te prace powinni mie odpowiednie swiadectwo
kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji wdzen elektroenergetycznych i By
nadzorowani przez pracownika posiadago analogicznéwiadectwo w zakresie
dozoru. Wszelkie obje tym punktem roboty powinny by uzgodnione
z wiascicielem uradzenia i przez nich dopuszczone.
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WYKAZ WtA SCICIELI DZIALEK

Miejscowosc: Lgota Mata, gm. Kruszyna
Imie i nazwisko wiasciciela, Data uzvskania
Lp. wspoétwiasciciela lub Adres zamieszkania Obreb Nr dziatki Y
o o zgody
administratora dziatki
1.lwona Niemiec, 1. 42-282 Kruszyna,
ul. Strazacka 29
2.Krzysztof Tucharz, 2. 42-282 Lgota Mata 0006 5388,
L ul. Gtéwna 13 Lgota Mata 5446 03.03.2016r.
3.Barbara Tucharz 3. 42-282 Lgota Mata
ul. Gtéwna 13
Matzenstwo: 42-282 Lgota Mata 0006
2 Stanistaw i Jolanta Btasiak ul. Gtéwna 11 Lgota Mata 5294 03.03.2016r.
. 42-282 Lgota Mata, 0006
3 Zbigniew Kepa ul. Glowna 26 Lgota Mala 5387 03.03.2016r.
1.Marianna Kepa 42-282 Lgota Mata 0006
4 2.Ewelina Michalak ul. Gtéwna 15 Lgota Mata 5447 03.03.2016r.
1.Maria Urbanczyk 1. 42-282 Lgota Mata
ul. Gtéwna 46 0006
5 2.Zbigniew Dziubek 2. 42-282 Lgota Mata Lgota Mata 5398 03.03.2016r.
ul. Gtéwna 46
6 | Zofia Kocwin Lgota Mata 86, Lgota Mata 0006 5449 04.03.2016r.
Lgota Mata
- . 42-200 Czestochowa
7 | Malzefstwo: ul. Rdwnolegta 38/40 0006 5408 03.03.2016r.
Andrzej i Jolanta Boruta M. 45 Lgota Mata
o 42-282 Kruszyna 0006
8 Tomasz Kocwin ul. Strazacka 30 Lgota Mala 5409 03.03.2016r.
42-282 Lgota Mata 0006 5462,
9 | Renata Rat ul. Gtéwna 45 Lgota Mala 5403 03.03.2016r.
5271,
. . 42-200 Czestochowa 0006 5327, Dziatka
10 | Powiat Czgstochowski ul. Sobieskiego 9 Lgota Mata 5592, inwestora
5272
1.Maria Urbanczyk 1. 42-282 Lgota Mata
ul. Gtéwna 46 0006 5397,
u 2.Zbigniew Dziubek 2. 42-282 Lgota Mata Lgota Mata 5457 03.03.2016r.
ul. Gtéwna 46
- . 42-200 Czestochowa 0006
12 | Wiodzimierz Kna$ ul. Orkana 54C M. 18 Lgota Mata 5389 09.03.2016r.
Matzenstwo: 42-282 Lgota Mata, 0006
13 Kazimierz i Barbara Kostrzewa ul. Gtéwna 21 Lgota Mata 5450 03.03.2016r.




