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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

| Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 + 3+410i nr 1116 S w km 0+000 + 0+112 w m. Lgota Mata, gm. Kruszyna

1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
D-01.01.01. |1,480km + 0,138km
1.618 km 1.618
RAZEM 1.618
2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
D-01.02.02. |(Tabela powierzchni skarp i nasypoéw)
215,93m2 + 2357,91m2 + 14,00m2 + 33,83m2
2621.67 m?2 2621.670
RAZEM 2621.670
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na ér. gr. 10 cm z wy- |m?2
d.1/0102-04 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km - materiat inwestora
p.analogia  |[5,50m x ( 1450,00 + 137,70)]+ [5,00m x (30,00m + 4,00 + 2,00m + 11,00m +
D-01.02.04. |3,00m)]
8982.35 m?2 8982.350
RAZEM 8982.350
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej - |m2
d.1/0810-02 kostka brukowa betonowa
p.analogia [2,00m x (3,00m + 2,00m + 1,50m) + (4,00m x 8,00m) + ( 1,50m x 6,50m) + (7,
D-01.02.04. |00m x 1,65m) + (1,50m x 3,50m)
71.70 m?2 71.700
RAZEM 71.700
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.1/0811-03 petnieniem spoin zaprawa cementowg
D-01.02.04. |(4,50m x 6,50m) + (3,00m x 6,00m) + (2,00m x 5,50m) + (6,00m x 3,00m) + (3,
00m x 5,00m) + (2,50m x 5,00m) + (1,50 x 3,00m) + (6,00m x 1,00m) + (9,00m
x 1,00m) + (5,50m x 1,50m) + (5,00m x 1,50m) + (2,00m x 3,50m) + (0,50m x
4,50m) + (0,50m x 6,00m) + (1,50m x 5,00m) + (2,00m x 6,00m)
157.10 m?2 157.100
RAZEM 157.100
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-03 8,00m + 6,50m + 7,00m + 3,50m +2,00 + 1,50m + 3,00m + 6,00m + 5,00m
D-01.02.04.
42.50 m 42.500
RAZEM 42.500
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02 16,00m + 9,50m + 9,00m + 6,50m + 4,50m + 6,00m
D-01.02.04.
51.50 m 51.500
RAZEM 51.500
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm m
d.1/0816-01 12,60m + 11,00m + 6,00m + 3,00m + 4,00m
D-01.02.04.
36.60 m 36.600
RAZEM 36.600
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
D-01.02.04.
9.84 m3 9.840
RAZEM 9.840
10|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich - |m2
d.1/0502-02 ogrodzenia betonowe
D-01.02.04. |20,60m + 48,20m
68.80 m?2 68.800
RAZEM 68.800
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04. |(71,70m2 x 0,08m) + (157,10m2 x 0,12m) + (42,50m x 0,15m x 0,30m) + (51,
50m x 0,30m x 0,08m) + (0,40m x 0,40m x 36,60m) + 9,84m3 + (0,24m x 68,
80m)
59.95 m3 59.950
RAZEM 59.950
12|KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 4 km
D-01.02.04. |Krotnos¢ = 4
59.95 m3 59.950
RAZEM 59.950
13|Analiza Ogrodzenie z plyt prefabrykowanych betonowych na stupkach zelbetowych o |m
d.1|Wiasna rozstawie 2.4 m
D-00.00.00. |49,00m + 21,00m
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
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14|Analiza Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi typu 2 x m
d.1|Witasna RHDPEp 110x6,3mm
D-03.02.01. |8,50m + 6,50m + 21,50m + 21,00m + 5,50m + 15,50m + 7,00m + 8,00m + 7,
00m + 8,50m
109.00 m 109.000
RAZEM 109.000
15|Analiza Przetozenie istniejacej sieci wodociggowej o $r. nominalnnej 32 mm (kolizja po- |szt
d.1|Wiasna przeczna z kanalizacjg deszczowa)
D-03.02.01.
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
2 D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2|0217-06 ktad w gruncie kat.lll
D-02.01.01. |8,61m3 + 0,18m3 (Tabela objetosci robét ziemnych)
8.79 m3 8.790
RAZEM 8.790
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2/0230-01 m w gruncie kat. I-ll
D-02.03.01. |8,79m3 + 462,16m3 (materiat z wykopu pod kanalizacje)
470.95 m3 470.950
RAZEM 470.950
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2|0236-03
D-02.03.01.
470.95 m3 470.950
RAZEM 470.950
3 D-03.00.00. - ODWODNIENIE - Kod CPV 45230000-8
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3]0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
D-03.02.01. |(300,80m x 0,50m x 1,20m) + (582,00m x 0,70m x 1,20m) + (362,70m x 0,80m
x 2,00m) + (437,50m x 1,00m x 2,20m) + (151,50m x 1,20m x 2,40m)
2648.50 m3 2648.500
RAZEM 2648.500
20{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.3/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km
D-03.02.01. |2648,50m3 - 462,16m3 (nasyp)
Krotnos¢ = 4
2186.34 m3 2186.340
RAZEM 2186.340
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/1411-01 (300,80m x 0,50m x 0,10m) + (582,00m x 0,70m x 0,10m) + (362,70m x 0,80m
D-03.02.01. |x 0,10m) + (437,50m x 1,00m x 0,10m) + (151,50m x 1,20m x 0,10m)
146.73 m3 146.730
RAZEM 146.730
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|0408-03 (6 x2,30m) + (9 x 7,50m) + (9 x 2,50m) + (9 x 4,90m) + (2 x 2,00m) + 6,10m +
p.analogia 8,80m + (2 x 7,40m) + 2,60m + 8,30m + 6,00m + (2 x 2,10m) + (3 x 3,30) + 5,
D-03.02.01. |40m + 4,60m + 6,20m + 4,00m + 11,10m + 9,10m + 5,20m + 9,40m + 10,50m
+11,50m + 5,70m + 5,50m
300.80 m 300.800
RAZEM 300.800
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.3]0408-05 53,00m + 360,00m + 169,00m
D-03.02.01.
582.00 m 582.000
RAZEM 582.000
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm m
d.3|0408-06 341,00m + 13,70m + 8,00m
D-03.02.01.
362.70 m 362.700
RAZEM 362.700
25/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U faczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm m
d.3|0408-07
p.analogia
D-03.02.01.
437.50 m 437.500
RAZEM 437.500
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rury zelbetowych "WIPRQO" fgczonych na uszczelke gumowag o $r. 600 |m
d.3/0412-05 mm
D-03.02.01.
151.50 m 151.500
RAZEM 151.500
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27|/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych|m3
d.3/0606-01 3 szt. x 2,50 x2,50 x 0,25m
D-03.02.01.
4.69 m3 4.690
RAZEM 4.690
28 kalkulacja Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie - m3
d.3|wtasna 100kg cementu/ Tm3
D-03.02.01. ((300,80m x 0,50m x 1,00m) + (582,00m x 0,70m x 1,00m) + (362,70m x 0,80m
x 1,70m) + (437,50m x 1,00m x 2,00m) + (151,50m x 1,20m x 2,00m)
2289.67 m3 2289.670
RAZEM 2289.670
29|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|0613-03 gtebok. do 3m
D-03.02.01.
32 stud. 32.000
RAZEM 32.000
30/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregoéw zelbetowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|0613-05 gtebok. do 3m
D-03.02.01.
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.3|0625-02 kiem bez syfonu
D-03.02.01.
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
4 D-04.00.00. - PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
32/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m?2
d.4/0101-03 kosci jezdni, zjazdow, miejsc postojowych, scieku, kraweznikow, obrzezy
D-04.01.01. |9921,90m2 + 1118,00m2 + (2779,50m x 0,20m) + (3211,00m x 0,18m) +
(3224,00m x 0,30m)
13140.98 m?2 13140.980
RAZEM 13140.980
33|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero- |m2
d.4/0101-02 kosci chodnika, opasce
D-04.01.01.
3009.10 m?2 3009.100
RAZEM 3009.100
34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D-04.01.01. |sam.samowytad.
(13140,98m2 x 0,30m) + (3009,10m2 x 0,20m)
454411 m3 4544.110
RAZEM 4544.110
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.4|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km
D-04.01.01. |Krotnos¢ = 4
454411 m3 4544.110
RAZEM 4544.110
36|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
D-04.03.01. |m2
9921.90 m?2 9921.900
RAZEM 9921.900
37/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01. {9905,90m2 + 9913,90m2
19819.80 m?2 19819.800
RAZEM 19819.800
38/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm m?2
d.4|0113-06
D-04.04.02.
3009.10 m?2 3009.100
RAZEM 3009.100
39|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.4|0113-02
D-04.04.02.
9921.90 m?2 9921.900
RAZEM 9921.900
40/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm m?2
d.4/0113-03
D-04.04.02.
1118.00 m?2 1118.000
RAZEM 1118.000
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41
d.4

Analiza
Wiasna
D-04.05.01.

Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm= 2,
50 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

500,00m x 5,60m

2800.00

m?2

m?2

2800.000

RAZEM

2800.000

42
d.4

KNNR 6
0110-02
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm - na gr.
8 cm

[6,00m x (1540m + 115,00 + 2,00m)] + (5,50m x 23,00m) + (5,00m x 40,00m) +
[4,00m x (3,50m + 4,50m)]+(2,50m x 4,50m) + (4,50m x 11,00m) + (7,00m x 1,
50m) + [0,5 x (2,00m x 4,00m)] + {6 x[0,5 x (3,00m x 2,00m)]} + {2 x[0,5 x (8,
00m x 4,00m)]} + {6 x[0,5 x (6,00m x 2,00m)]} - {[0,20m x (417,50m + 206,30m
+211,10m + 633,00m + 514,00m + 389,00m + 332,00m + 11,60m + 11,60m +
53,20m)]} + (80,00m x 0,20m)

Krotno$¢ = 1.33

9921.90

m?2

m?2

9921.900

RAZEM

9921.900

D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9

43
d.5

KNR AT-03
0301-02
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5
cm; wydajno$¢ rozktadarki 500 t/dzien - na gr. 6 cm

[6,00m x (1540m + 115,00 + 2,00m)] + (5,50m x 23,00m) + (5,00m x 40,00m) +
[4,00m x (3,50m + 4,50m)]+(2,50m x 4,50m) + (4,50m x 11,00m) + (7,00m x 1,
50m) + [0,5 x (2,00m x 4,00m)] + {6 x[0,5 x (3,00m x 2,00m)]} + {2 x[0,5 x (8,
00m x 4,00m)]} + {6 x[0,5 x (6,00m x 2,00m)]} - {{0,20m x (417,50m + 206,30m
+211,10m + 633,00m + 514,00m + 389,00m + 332,00m + 11,60m + 11,60m +
53,20m)]} + (80,00m x 0,10m)

Krotnos¢ = 1.2

9913.90

m?2

m?2

9913.900

RAZEM

9913.900

44
d.5

KNR AT-03
0302-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4
cm; wydajno$¢ rozktadarki 500 t/dzien

[6,00m x (1540m + 115,00 + 2,00m)] + (5,50m x 23,00m) + (5,00m x 40,00m) +
[4,00m x (3,50m + 4,50m)]+(2,50m x 4,50m) + (4,50m x 11,00m) + (7,00m x 1,
50m) + [0,5 x (2,00m x 4,00m)] + {6 x[0,5 x (3,00m x 2,00m)]} + {2 x[0,5 x (8,
00m x 4,00m)]} + {6 x[0,5 x (6,00m x 2,00m)]} - {[0,20m x (417,50m + 206,30m
+211,10m + 633,00m + 514,00m + 389,00m + 332,00m + 11,60m + 11,60m +
53,20m)]}

9905.90

m?2

m?2

9905.900

RAZEM

9905.900

45
d.5

KNR 2-31
0511-03
D-05.03.23.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na zjazdach, miejsca postojowe

[6,00m x (3,80m + 3,70m + 0,90m + 1,00m + 1,60m)] + [5,20m x (0,90m + 1,
00m + 0,90m + 1,70m + 1,90m)] + (5,30m x 1,40m) + [5,00m x (2,90m + 2,90m
+2,00m +2,00m + 1,20m + 1,60m + 1,00m + 1,00m + 1,00m + 1,50m + 1,00m
+1,00m + 0,90m + 1,00m + 0,90m + 1,30m + 1,50m + 1,60m + 1,60m + 1,60m
+1,60m + 1,70m)] + [4,50m x( 2,80m + 1,80m + 1,80m + 0,90m + 2,10m + 2,
10m + 1,90m + 1,50m + 1,50m + 1,50)] + [4,00m x (2,70m + 2,60m + 2,50m +
2,60m + 1,30m + 1,40m + 1,40m + 1,40m + 1,40m + 1,40m + 1,40m + 1,40m +
1,30m + 1,20m + 1,20m + 1,30m + 1,30m + 1,50m + 1,50m + 1,50m + 1,50m +
1,00m + 0,90m + 1,50m + 1,50m + 1,50m + 1,50m + 1,50m + 1,80m + 1,70m +
1,90m + 1,50m + 1,60m + 1,60m + 1,60m + 1,50m + 1,50m + 2,40m + 2,20m +
2,00m + 2,00m + 1,80m)] + [3,50m x (2,50m + 3,50m + 3,70m + 0,90m + 1,
30m + 1,40m + 1,30m + 1,30m + 1,70m + 1,80m + 1,60m + 1,70m + 1,80m +
1,80m + 1,80m + 1,60m + 1,60m + 1,60m + 1,60m + 1,50m + 1,50m + 1,50m)]
+ (3,75 x 1,40m) + (3,25m x 2,70m) + (4,20m x 0,90m) + [3,00m x (1,40m + 0,
90m + 0,80m + 0,90m + 1,60m + 1,60m + 1,50m + 1,30m)] + [3,00m x (1,40m
+0,90m + 0,80m + 0,90m + 1,60m + 1,60m + 1,50m +1,30m)] + [2,50m x (18,
00m + 18,00m +12,00m)] + [3 x (2,50 x 2,50)] + (2,50m x 2,80m) + (4,25 x 3,
90) + {60 x [0,5 x (1,00m x 1,00m)]} + {60 x [0,5 x (2,00m x 2,00m)]}

1118.00

m?2

m?2

1118.000

RAZEM

1118.000
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46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej na chodniku i opasce
D-05.03.23. |[2,00m x (43,80m + 18,60m + 15,00m + 6,30m + 222,60m + 75,00m + 17,30m
+13,70m + 8,00m + 13,50m + 8,40m + 13,20m + 85,60m)] + {14,00m x [0,5 x
(2,00m + 1,30m)]} + [1,30m x ( 49,80m + 32,00m + 13,40m + 8,30m + 7,60m +
7,50m + 8,00m + 8,30m + 7,80m + 7,60m + 7,20m + 17,50m + 10,90m + 8,
50m + 8,70m + 9,00m + 31,60m + 19,50m + 8,00m + 3,50m + 6,30m + 8,30m
+11,50m)] + [1,50m x (22,80m + 20,10m + 16,80m + 11,90m + 5,00m + 17,
60m + 13,90m + 17,60m + 13,50m + 25,30m + 7,40m + 16,00m + 10,30m +
12,80m + 8,20m + 7,80m + 5,50m + 14,40m + 14,20m + 7,70m + 11,50m + 13,
20m + 8,20m + 11,80m + 20,00m + 20,60m + 11,00m + 8,20m + 12,00m + 7,
60m + 13,60m + 13,40m + 12,00m + 76,00m)] + {15,30m x [0,5 x (1,50m + 2,
30m)]} + (1,80m x 12,60m) + [2,70m x (4,50m + 50,00m + 5,00m + 3,00)] + [1,
70m x (18,90m + 11,40m)] + [1,00m x (1,10m + 1,50m + 2,30m + 3,50m)] + [O,
50m x (23,70m + 17,80m + 3,30m + 17,30m + 23,50m + 18,90m + 18,00m + 7,
90m + 15,40m + 10,20m + 9,20m + 17,00m + 4,20m + 5,60m + 11,50m + 12,
70m + 25,40m + 11,00m + 13,40m + 3,60m + 4,50m + 9,30m + 6,80m + 13,
10m + 9,40m + 3,70m + 9,40m + 6,40m + 16,40m + 12,80m + 33,00m + 7,60m
+14,50m + 12,80m + 12,00m + 12,30m + 11,20m + 10,20m + 18,70m + 27,
00m + 24,50m + 2,70m + 75,00m + 22,40m + 19,70m + 24, 40m + 12,70m +
23,50m + 179,80m + 47,00m + 41,00m + 23,40m)] - {60 x [0,5 x (0,50m x O,
50m)]} -{60 x [0,5 x (1,00m x 1,00m)]}
3009.10 m?2 3009.100
RAZEM 3009.100
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - grub.po zageszcz. 10 cm - pobocza |m?2
d.5/0202-01 (materiat inwestora)
p.analogia 80,00m x 0,50m x 2
DM-
00.00.00.
80.00 m?2 80.000
RAZEM 80.000
6 D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04 3224,00m x [(0,33m x 0,15m) + (0,15m x 0,13m)]
D-08.01.01.
222.46 m3 222.460
RAZEM 222.460
49/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o gr. 15 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.6/0403-03 1091,00m + 463,00m + 50,00m + 19,00m + 114,00m + 23,00m + 360,00m +
D-08.01.01. |549,00m + 231,00m + 324,00m
3224.00 m 3224.000
RAZEM 3224.000
50|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - obrzeza m3
d.6|0402-04 3211,00m x [(0,28m x 0,10m) + (0,08m x 0,07m)]
p.analogia
D-08.03.01.
109.17 m3 109.170
RAZEM 109.170
51/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.6/0407-05 zaprawg cem.
D-08.03.01. |461,00m + 650,00m + 445,00m + 9,00m + 10,00m + 112,00m + 22,00m + 382,
00m + 535,00m + 19,00m + 241,00m + 240,00m + 85,00m
3211.00 m 3211.000
RAZEM 3211.000
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - $ciek m3
d.6|0402-03 2779,50m x 0,20m x 0,18m
p.analogia
D-08.05.01.
100.06 m3 100.060
RAZEM 100.060
53|/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwoéch rzeddw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na pod- m
d.6|0607-04 sypce cem.piaskowej - kostka brukowa gr. 8 cm
D-08.05.01. ([0,20m x (417,50m + 206,30m + 211,10m + 633,00m + 514,00m + 389,00m +
332,00m + 11,60m + 11,60m + 53,20m)]
2779.50 m 2779.500
RAZEM 2779.500
54|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-|m
d.6/0606-03 piaskowej
D-08.05.01.
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
7 D-07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - Kod 45233280-5
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55/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?
d.7|0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
D-07.01.01. |wanie strukturalne
P-1e - pow. malowania 14,37m2
P-1b - pow. malowania 23,31m2
P-6 - pow. malowania 32,80m2
P-12 - pow. malowania 3,16m2
P-10 - pow. malowania 46,00m2
P-4 - pow. malowania 84,75m2
P-7c - pow. malowania 4,52m2
P-14 - pow. malowania 5,55m2
P-17 - pow. malowania 9,12m2
P-3a - pow. malowania 12,00m2
Progi akustyczne - pow. malowania 24,00m2
255.58 m?2 255.580
RAZEM 255.580
56 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?
d.7|0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
D-07.01.01. |wanie gtadkie - progi akustyczne - kolor czerwony
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
57|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.7/0703-03 macyjnych - materiat inwestora
D-07.02.01.
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
58/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakdw istniejacych - materiat inwestora szt.
d.7/0818-08
D-07.02.01.
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
59/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.7/0818-01
D-07.02.01.
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
60|KNR 2-31 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowychocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.7/0702-02
p.analogia
D-07.02.01.
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
61|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7/0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D-07.02.01. |kat. A, B, C, D, T - Il generacji z podwdéjnym zagieciem i folig odblaskowa
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
62|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7/0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D-07.02.01. |kat. A, B, C, D, T - znak U-18a
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|Analiza Balustrada U-12a wraz z fundamentem (blok kotwiacy) m
d.7|Wtasna 5,50m + 5,50m + 8,50m + 8,50m + 25,00m
D-07.05.01.
53.00 m 53.000
RAZEM 53.000
8 D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
64/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus z  |m2
d.8/0510-01 odzysku
D-06.01.01. |(Tabela powierzchni skarp i nasypow)
215,93m2 + 2357,91m2 + 14,00m2 + 33,83m
2621.67 m?2 2621.670
RAZEM 2621.670
65/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu - humus|m?2
d.8/0510-02 z odzysku + 10 cm
D-06.01.01. |Krotnos¢ = 2
2621.67 m?2 2621.670
RAZEM 2621.670
66 |Kalkulacja in-|Umocnienie z ptyt azurowych o grub. 10 cm na podsypce cementowo - piasko- |m2
d.8|dywidualna |wej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin humusem
D-06.01.04. |2 x (1,20m x 10,00m)
22.40 m?2 22.400
RAZEM 22.400
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67 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8|1406-03
D-03.02.01.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
68|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05
D-03.02.01.
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
69|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.8|1406-04
D-03.02.01.
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
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