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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg kanalizacji
sanitarnej w ramach zadania: ,Zwiekszenie mobilnosci Subregionu Pétnocnego i dostepu do sieci
TEN-T poprzez przebudowe drég powiatowych na ciggu DK1 — Poczesna — Mazury — Miynek —
Wasosz — DW 908".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowej.

W zakres tych robét wchodza;:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty demontazowe

- budowa studni,

- ochrona przed korozja,

- proba szczelnosci przewodu,
- zasyp wykopu,

- kontrola jakosci,

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw.
1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych.

1.4.3. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw bytowych.

1.4.4. Kanat zamkni ety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

1.4.5. Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej lub ogolnosptawne;.

1.4.6. Kolektor, kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do =zbierania $ciekow z kanatéw i
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.7. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.8. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.9. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.4.10. Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.4.11. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytracenie  nadmiaru energii $ciekéw, spltywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.12. Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

1.4.13. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesé¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.14. Studzienka kotowa - studzienka z komora roboczg w ksztalcie kota w przekroju poziomym.

1.4.15. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.16. Komin wiazowy - szyb lgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.17. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.4.18. Wysoko §¢ komory roboczej - odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy
Scianie komory.

1.4.19. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.4.20. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, skladajgcy sie z korpusu i pokrywy z zabezpieczeniem zatrzaskowym.

1.4.21. Plyta pokrywowa (po srednia) - plyta przykrywajgca komore roboczg studzienki
kanalizacyjnej.

1.4.22. Wylot kanatu - obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.4.23. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekow opadowych splywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.24. Wylot przykanalika - obiekt na konhcu przykanalika odprowadzajgcego $cieki do rowu
przydroznego.
1.4.25. Skrzynka wpustu deszczowego - zwienczenie wpustu, sktadajgce sie z korpusu i kratki,

osadzone na zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

1.4.26. Korpus - czes¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanalowego stanowigcego obudowe i podparcie
kratki lub pokrywy wtazu, montowana na miejscu zabudowy.

1.4.27. Kratka - ruchoma cze$é skrzynki, wpustu $ciekowego, umozliwiajgca odbior wod
powierzchniowych.

1.4.28. Pokrywa wiazu kanalowego - ruchoma czes¢ wlazu kanatowego, stuzgca do zamykania
otworéw studzienek kanalizacyjnych.

1.4.29. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajgce funkcje
wentylacyjne.
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1.4.30. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajg sie pokrywa, ramka
dystansowa lub kratka.

1.4.31. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajgcy regulacje potozenia kratki
w pionie wzgledem nawierzchni drogowe;j.

1.4.32. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wad lub $ciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.33. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.34. Spajalno $¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
lokre$lonych warunkach spajania zigcza metalicznie cigglego o wymaganej uzytecznosci.

Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.35. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatlow nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.36. Zgrzewalno $¢ - podatnos¢ materiatu do taczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.37. Zlacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.38. Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o
fizycznej ciggtosci.

1.4.39. Klapa kanatowa - zawdr odchylny zwrotny, otwierany pod wplywem parcia $ciekdw,
przeznaczony do samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu.

1.4.40. Tymczasowe sktadowisko — miejsce skltadowania gruntdow pozyskanych z wykopow do
pézniejszego wbudowania.

1.4.41. Odwodnienie liniowe — kanat otwarty przykryty rusztem zeliwnym lub stalowym do odbioru
wod opadowych z powierzchni utwardzonych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w projekcie
technicznym

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatléw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o swoim wyborze
jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatlu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera
celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac
trwatos¢ wiekszg od 50 lat.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.2. Rury kanalizacyjne PVC-U SN8
2200x5,9 mm, g250x7,3 mm.

Nalezy stosowacé rury posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

Rury taczone na uszczelki, $cianka lita jednowarstwowa z oznaczeniem parametréw rury od
wewnetrznej strony.

Rury winny posiada¢ oznaczenia parametréw od wewnetrznej strony celem mozliwosci precyzyjnej
identyfikacji zastosowanego materiatu za pomocg inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej

2.3. Studzienki kanalizacyjne i  sciekowe z prefabrykowanych elementow betonowych i
zelbetowych t gczonych na uszczelki samosmaruj gce iich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-B-10729:1999, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1917:2004 jako catkowicie prefabrykowane-
wibroprasowane.

Elementy studzienek kanalizacyjnych z betonu klasy min C35/45, (W12), nw < 5%, F-150

2.3.1. Kregi betonowe

Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999, PN-EN1610:2002:
- @1200/250

- @1200/500

- @1200/750

- @1200/1000

2.3.2. Elementy denne
- (1200/400-800

- (1200/400-900

- (1200/500-1000

2.3.3. Zwezki
- (1200/652

2.3.4. Plyty pokrywowe zelbetowe okr agte
Piyty zelbetowe nastudzienne o wymiarach:
- (1200x625/200 mm,

2.3.5. Piyty po srednie zelbetowe
Ptyty Zelbetowe posrednie o wymiarach:
- (®1200x1000/250 mm

2.3.6. Pierscienie dystansowe
- 625/20 mm,

- 625/40 mm,

- 625/60 mm,

- 625/80 mm,

- 625/100 mm.

2.3.7. Wiazy kanalowe
Powinny odpowiada¢ PN-EN 124:2000;

4
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- typ ciezki D-400 na rygle z wypetnieniem betonowym.

2.3.8. Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005.

2.4. Piasek na podsypk e i obsypk e rur

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.
2.5. Zwir lub pospétka na podsypk e filtracyjn a

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospoiki lub thucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.
2.6. Materialy izolacyjne i uszczelniaj gce

2.6.1. Kit olejowy i polistyrenowy
Kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przejs¢ rur przez sciany studzienek wg
PN-B-30150:1997.

2.6.2. Papa izolacyjna
Powinna spetniaé wymagania PN-90/B-04615.

2.6.3. Lepik asfaltowy
Wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004.

2.6.4. Izoplast R i B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w
gruntach suchych.

Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeh przeciwwilgociowych
i wodochronnych na podiozu z izoplastu R.

2.6.5. Przejscie szczelne dla przej $¢ rur PVC przez $cian e studzienek.

2.7. Skladowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogag by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

W przypadku poziomego skiadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkfadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie skltadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta.

Kregi mozna skladowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokoéci 1,80 m. Przy pionowym
sktadowaniu nalezy stosowaé podkiady i kliny podobnie jak przy skiadowaniu rur.

Wiazy nalezy skladowaé w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki, elementy studzienek @600mm, elementy pompowni oraz inne
drobne elementy nalezy skladowaé¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospoike i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposéb skladowania materiatdbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdélnych jego
asortymentow.

Ksztaltki z polipropylenu, ksztaltki kamionkowe i Zzelbetowe, pierscienie uszczelniajgce nalezy
sktadowaé pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.7.1. Rury PVC




Zwiekszenie mobilnosci Subregionu Pétnocnego i
dostepu do sieci TEN-T poprzez przebudowe drog
powiatowych na ciggu DK1 — Poczesna — Mazury —
Miynek — Wgsosz — DW 908

U.34.01.01 PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI SANITANEJ

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rbwnym podtozu, w stosach o wysokosci
do 1,50 m jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowa powinna by¢ zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
spos6b zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.7.2. Ksztattki

Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym wediug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegoélnych stosow lub pojedynczych ksztattek.

2.8. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatbw mozna dokonaé alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatldw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracii
zgodnosci albo z normag, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ z
uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D.00.00.00 cz. drogowa.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wiasciwg jakosc¢ robot:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowa do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze.

3.3. Sprzet do rob6t monta zowych

- Sprzet do robét montazowych obejmuje:
- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczna,

- samochéd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier
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4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdéd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej.

Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, z zalozeniem klinéw pod skrajne
rury.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegblne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobéw.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przekitadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i
innych materialtéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu D
mogg by¢ przewozone luzem.

Wpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacii
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Przy transporcie rur z PVC nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

- przew6z rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza
od -5° do +30°C,

- ulozenie rur na podkfadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla
ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
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5.2. Prace wst epne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg i
przebudowa kanalizaciji.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.3. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatléw stanowi Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.
Wytyczenie w terenie osi kanaléw w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drég bocznych z
zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanaiu.

Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania
Robaét.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykopy pod kanaty nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
go6re w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu waod
z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu
oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejécie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno byé stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw o s$cianach pionowych i glebokosci wiekszej od 1,0 m
nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopow decyduje Wykonawca.

Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub innymi typami obudowy stosowanymi do umacniania
scian wykopu.

W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie scian skfada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,

- bali pionowych (nakfadek),

- okrgglakéw jako poprzeczne rozpory.
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Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’l,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjécie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokos$ci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.5. Podsypka

Przed przystgpieniem do ukladania kanaldw nalezy starannie przygotowa¢ podioze poprzez
wyréwnanie oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanaly posadowi¢ w zaleznosci od rodzaju
warunkow wodno-gruntowych — pod nadzorem geologa.

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podiozu z gruntéw spoistych, pod
rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci d, cm nie mniej niz 0,20 m na catej szerokosci dna
wykopu.

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod
rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zagescic¢ ubijakami recznymi.

5.6. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopow Wykonawca ujmie w cenie robot kontraktowych.
5.7. Roboty monta zowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Po przygotowaniu wykopu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanalu nalezy zachowac prostoliniowos$é osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej, jak i
pionowej.

W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy
codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.7.1. Gleboko $¢ uto zenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed
przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw
h, 0 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1m.
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Dla budowanej kanalizacji h, = 1,20 m, a hy,, = 1,30 m.

5.7.2. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7.3. Ukfadanie rur
Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na caftej swej
diugosci.
Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypkg z
granulatu.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.4. Laczenie rur PVC-U SN8
Potaczenie rur kanatowych nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek i ztgczy kielichowych.

5.7.5. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w uklada niu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanalu przed zamuleniem woda gruntowg Ilub opadowg przez zatkanie  wlotu
do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.7.5.1. Ocieplenie kanatu
Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,0 m nalezy ociepli¢ rury watg szklang ewentualnie
welonem z wetny mineralnej gr. 10cm + 2 x folia z PE gr. 1mm.

5.7.6. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i pot  aczeniowe

5.7.6.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynikaé z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg
i uzytkowaniem kanatu.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanalem elementow
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

5.7.6.2. Stateczno $¢ i wytrzymato $¢€

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.7.6.3. Studzienki kanalizacyjne z elementéw beton owych i zelbetowych
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Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna byé mniejsza niz 2,0 m.

W przypadku, gdy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewnié
tej wysokosci dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgodg przysztego uzytkownika dopuszcza sie stosowania
studzienek o mniejszych srednicach.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych z betonu min B40,.

Sciany komor roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane.

Wiazy kanatowe powinny miec¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowac nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinny by¢ wyposazone we wtaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom gornej powierzchni wkazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w
trawnikach i zielencach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.

5.7.6.3.1. Studzienki kanalizacyjne o konstrukcjip  refabrykowanej
Pod dno nalezy utozyé podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym lub podtoze z betonu
B10 grubosci 20 cm i podsypke filtracyjng grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych.

W agresywnym $rodowisku gruntowo-wodnym wykona¢ izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studni z dwdch warstw bitizolu R+Pg.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ jako typowe z prefabrykowanych elementéw betonowych ¢ 1200 mm,
z betonu min C35/45, wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-150.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kinetami. Dla studni ¢ 1200 dolng cze$¢ komory roboczej
wykonac z prefabrykowanego elementu dennego @ 1200 mm. Gérng czes¢ studni wykonac z kregow
betonowych 1200 mm, i przykry¢ zwezka redukcyjng ¢1200/652 mm.

Na zwezce redukcyjnej osadzi¢ wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym. W $cianach
studni osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne.

taczenie elementdéw prefabrykowanych na uszczelke gumowsa.

Dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, na ptycie osadzi¢ wiaz zeliwny klasy D-400 z
zatrzaskiem i wypetnieniem betonowym.

Z uwagi na zastosowania studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu min. C35/45,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-150, zrezygnowano ze
stosowania pierscieni odcigzajgcych.

Przejscia kanaldow przez sciany studzienek wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekbw. W $cianach studzienek powinny by¢ fabrycznie
osadzone krécéce dla przylaczy kanalizacyjnych do potgczenia z kanatami z rur PVC. Krdéce
potgczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki. Stosowane kleje oparte sg na
bazie zywicy epoksydowe;j.

5.8. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

5.8.1 Zasypanie uto zonego kanatu do wysoko $ci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)
Zasypanie kanalu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym

zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub
mechanicznie.
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Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich, malo spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek.
Kanalty z rur z polipropylenu, z kamionki i z rur zelbetowych nalezy zasypa¢ materiatem wg punktu 2.

Zasyp wykopu kanalu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
D.02.01.01i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu lub >= 95 %. Sprawdzenie zageszczenia co
50 m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu kanalu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
D.02.01.01. i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozp6r nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmowac¢ sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.9. Regulacja rz ednych wtazow istniej acych studni kanalizacyjnych

Nalezy dokona¢ regulacji rzednych wiazéw istniejacych studni kanalizacyjnych do projektowanej
niwelety drogowej przy pomocy pierécieni dystansowych.

Na zwienczeniach studni nalezy stosowa¢ o$miokatne ptyty wyréwnawcze do wtazoéw ulicznych, ktére
umozliwiajg precyzyjne ustawienie wtazu w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi. Dodatkowo
dla wyréwnania wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wiazu i
niwelety drogi nalezy stosowac pierscienie i kliny wyrébwnawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe.

5.10. WiHaczenie do istniej gcych studni kanalizacyjnych
Wigczenia do istniejgcej studni nalezy dokonaé¢ poprzez wkucie i osadzenie w $cianie studni przejscia
szczelnego dla rur PVC.

5.11. Nasyp nad kanatem
Na odcinkach kanatéw (doprowadzajgcych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest
niewystarczajgce nalezy wykonaé¢ obsypke rur oraz dodatkowo kanat ociepli¢ zgodnie z
Dokumentacijg Projektowg

5.12. Ochrona przed korozj g

W agresywnym sSrodowisku gruntowym takze zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i
potgczeniowych z kregéw zelbetowych nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy
metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ farbg podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze Sciankg dociskowa.

5.13. Badanie szczelno S$ci
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Szczelno$é kanalu wraz z podigczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadac¢ zgodnie z
normg PN-EN 1610:2002.

Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynno$ci zgodne z normami:

- PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych] pkt. 12 — koncowa
kontrola i/lub badanie przewoddéw i studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt. 13 - Procedury i
wymagania dotyczace badan przewoddw bezcisnieniowych.

- PN-EN 13508-2+A1:2011E [Warunki dotyczgce zewnetrznych systeméw kanalizacji — Czes¢ 2:
Systemy kodowania inspekcji wizualnej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

6.2. Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badanie zgodno s$ci z Dokumentacj g Projektow g

Badanie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg obejmuije:

a) Sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostalty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegoblne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4. Badanie wykonania wykopow

6.4.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocn ionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4.2. Badanie grubo $ci warstwy gruntu zapewniaj gcej nienaruszalno $¢ struktury gruntu
podifo za naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z
doktadnoscig do 1 cm i porébwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej nalezy
wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.3. Badanie zabezpieczenia podto za naturalnego
Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody pltyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

6.5. Badanie w zakresie podto za wzmocnhionego

Grubos¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.6. Badanie gt eboko sci uto zenia przewodu i wielko $ci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
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- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikdéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studziene  k

6.7.1. Badanie uto zenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz calej
dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie uto zenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wediug Dokumentacji
Projektowej w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Dokiadnosé
wykonania 5cm+ 10cm.

6.7.3. Badanie uto zenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi
w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza zigczami rur i porOdwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtlug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadnos¢ wykonania 1cm + 5cm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow
studzienek wykonuje sie przy uzyciu tadmy stalowej i miarki. Doktadno$¢ wykonania do 5 cm.

6.7.5. Badanie pot gczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne, pomiar odlegtosci od przewoddw oraz kabli
i poréwnanie z normatywng odlegtoscia,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu,
od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,

- pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek p  rzed korozj g

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukaé miotkiem drewnianym dla
stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.

Pomiary wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.9. Badanie szczelno $ci

Szczelnos¢ kanatu wraz z podtgczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadaé¢ zgodnie z

normg PN-EN 1610: 2002.
Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynno$ci zgodne z normami:
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- PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych] pkt. 12 — kohcowa
kontrola i/lub badanie przewodow i studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt. 13 - Procedury i
wymagania dotyczgce badan przewodow bezcisnieniowych.

- PN-EN 13508-2+A1:2011E [Warunki dotyczgce zewnetrznych systeméw kanalizacji — Czes¢ 2:
Systemy kodowania inspekcji wizualnej

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
betonowych, zelbetowych, kamionkowych oraz PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do =zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokdw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0
m.

6.11. Badanie zabezpieczenia przed korozj g

Izolacje zewnetrzng komér zelbetowych nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzania czy
wykonana izolacja przylega trwale na catej powierzchni.

6.12. Badania zasypu

Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

6.13. Badanie prawidtowo $ci wykonania przebudowy komér i studni kanalizacyjn ych
Badania nalezy dokona¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnania z Dokumentacjg Projektowa.
6.14. Badanie prawidlowo $ci wykonania regulacji wtazow istniej  gcych studni kanalizacyjnych
Badanie obejmuje:

- pomiar rzednej wlazu z dokladnoscig do 1 cm i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie zastosowania prawidiowego typu wiazu kanatowego

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejszg STWIORB podlegajg rozliczeniu ryczattowemu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty objete niniejszg STWIORB uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg i STWIORB jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér techniczny cz esciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ robét z Dokumentacjg Projektows.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbiér poszczegoélnych faz robét podlegajgcych na zakryciu:
- podioza,

- przewodu,

- studzienek.
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Przedtozone dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi nha niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze.

« Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

e Dziennik Budowy.

» Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbidr techniczny ko ncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych diugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:
» wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
« dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Roboty objete niniejsza STWIORB podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcemu wykonanie
wszystkich robét sktadowych okreslonych w pkt. 1.3 tej STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i Kolowego. Zasady Konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$ciag

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 206-1:2003/A1:2005  Beton: Czes¢ 1: Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
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PN-B-197-1:2002/A1:2005

PN-B-19707:2003

PN-EN 13139:2003/Ac:2004
PN-EN 12620/AC:2004
PN-86/B-01802
PN-B-30150:1997
BBA-95/3119

BBA-95/3119
PN-90/B-04615
PN-B-24620:1998/ Az1:2004
PN-B-12037:1998

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1852-1:1999/ A1:2004

PN-ENV 1852-2:2003

PN-EN 476:2001
PN-EN ISO 178
PN-EN 1228
PN-EN 13566 1-4

PN-EN 13689

PN-92/B-10735

PN-B-10729: 1999
PN-EN 476: 2001

PN-EN 1610: 2002
PN-ENV-1046: 2002 (U)

10.2. Inne dokumenty

z procesow produkcji betonu

Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku
Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Kruszywa do zapraw

Kruszywa do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu

Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania
ogolne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztaltki
Systemy  przewodowe z  tworzyw  sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe <z polipropylenu PP do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu. Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do bezciSnieniowej  kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace zgodnosci

Wymagania og6lne dotyczgce elementéw  stosowanych —w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Tworzywa sztuczne , oznaczanie wlasciwosci podczas zginania”
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych ,, Rury z
termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych witéknem
szklanym / GRP/

Systemy przewodow rurowych sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej cz.1-4
Zalecenia dotyczgce klasyfikaciji i projektowania systemow
przewodowych rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do
renowaciji.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemiag.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z pdzniejszymi

zmianami

Ustawa z dn. 27.07.2001 r. , o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129 25.08.1994

p0z.1439 z 2001r.
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. Nr 43 p0z.430 z dnia
14 maja 1999)

Katalogi Producentéw wtazéw kanatowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw studni z kregéw betonowych min. B40 posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw separatoréow i osadnikdw posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentdéw podziemnych zbiornikéw na substancje niebezpieczne posiadajgcych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentow armatury Zzeliwnej posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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