
wrzosowa_czesc-dr_kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S w km 0+050 ÷ 0+880 w m. Wrzosowa, gm. Poczesna
1 45110000-1 Roboty przygotowawcze - CPV 45110000-1

1.1 KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie rów-
ninnym wraz z inwetaryzacją powykonawczą

km

0.84 km 0.84
RAZEM 0.84

1.2 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm wraz
z odwozem i utylizacją nadmiarów

m2

2355.00 m2 2355.00
RAZEM 2355.00

1.3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm m2

<jezdnia>12790.00-4650.00 m2 8140.00
<chodniki i zjazdy>2583.00-2141.00+68.00+539.00 m2 1049.00

RAZEM 9189.00

1.4 KNNR 6
0805-06

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt i kostki betonowej, kamiennej na
podsypce piaskowej

m2

<kostka betonowa>2583.00-1958.00 m2 625.00
<trylinka>70.00 m2 70.00
<płyty chodnikowe>539.00 m2 539.00

RAZEM 1234.00

1.5 KNNR 6
0802-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej m2

160.00 m2 160.00
RAZEM 160.00

1.6 AT 3 0107-
01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą,
krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki

m

<krawężniki>1987.00-1088.00 m 899.00
<obrzeża>1295.00-716.00 m 579.00

RAZEM 1478.00

1.7 Rozebranie przepustów betonowych pod zjazdam wraz ze ściankami czołowy-
mi  - wraz z załadunkiem, składowaniem i dowozem. Odwóz, składowanie i uty-
lizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy

m

120.00 m 120.00
RAZEM 120.00

1.8 Rozbieranie wiat przystankowych wraz z wywozem i utylizacją materiału na
koszt i wg uznania Wykonawcy

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.9 Rozbiórka ogrodzeń z fundamentami wraz z wywozem i utylizacją materiału na
koszt i wg uznania Wykonawcy

m

115.00 m 115.00
RAZEM 115.00

1.10 Rozbiórka ścieków z korytek betonowych m
15.00 m 15.00

RAZEM 15.00

1.11 KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.12 KNR 2-31
0818-06

Rozebranie barier stalowych ochronnych m

41.00 m 41.00
RAZEM 41.00

1.13 SEK 601
0103-0802

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki, z odwiezie-
niem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na średnią głębokość 13
cm

m2

12790.00-4650.00 m2 8140.00
RAZEM 8140.00

1.14 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 10 km
wraz z kosztami utylizacji

m3

<podbudowa z kruszywa>9189.00*0.15 m3 1378.35
<kostka betonowa>625.00*0.08 m3 50.00
<trylinka>70.00*0.15 m3 10.50
<płyty chodnikowe>539.00*0.07 m3 37.73
<nawierzchnia betonowa>160.00*0.20 m3 32.00
<krawężniki>0.30*0.15*899.00 m3 40.46
<obrzeża>0.08*0.30*579.00 m3 13.90
<ławy betonowe>1478.00*0.04 m3 59.12
<korytka betonowe>0.30*0.15*15.00 m3 0.68

RAZEM 1622.73

1.15 KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną o obwodzie do 120 cm z wykarczowaniem
pni oraz wywozem na koszt i wg uznania Wykonawcy

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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1.16 KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni z wywozem na koszt i wg uznania Wykonawcy szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.17 KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 160 mm na istniejących kablach m

45.00 m 45.00
RAZEM 45.000

1.18 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych, ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo o wys. 150 cm z wykonaniem fundamentów oraz podmurówki z ele-
mentów prefabrykowanych

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

2 45110000-1 Roboty ziemne - CPV 45110000-1
2.1 KNNR 1

0201-06
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 10 km i kosztem utylizacji

m3

<konstrukcja drogi>7551.00*0.25 m3 1887.75
<chodniki>(4431.00-336.00-1563.00)*0.10 m3 253.20
<zjazdy>1030.00*0.15 m3 154.50
<wysepki>711.00*0.60 m3 426.60

RAZEM 2722.05

2.2 KNKRB 6
1302-01

Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 35 cm m

95.00 m 95.00
RAZEM 95.00

2.3 Wywóz na wysypisko wraz z kosztem składowania i utylizacji materiałów nie
nadających sie do ponownego wbudowania w nasyp

m3

95.00*2.00*0.35 m3 66.50
RAZEM 66.50

3 45231100-6 Odwodnienie - CPV 45231100-6
3.1 KNR 2-01

0224-03
Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60 m3 wraz z od-
wozem i utylizacją nadmiarów gruntu

m3

5.90*1.10*1.30 m3 8.44
42.50*1.10*1.30 m3 60.78
41.30*1.15*1.30 m3 61.74
17.90*1.20*1.30 m3 27.92
65.50*1.10*1.30 m3 93.67
39.40*1.20*1.30 m3 61.46
19.70*1.30*1.30 m3 33.29
28.40*1.30*1.30 m3 48.00
38.70*1.40*1.30 m3 70.43
48.20*1.40*1.30 m3 87.72
22.80*1.50*1.30 m3 44.46
26.10*1.40*1.30 m3 47.50
26.10*1.30*1.30 m3 44.11
28.10*1.50*1.30 m3 54.80
56.40*1.10*1.30 m3 80.65
32.40*1.10*1.30 m3 46.33
27.70*1.10*1.25 m3 38.09
60.00*1.10*1.25 m3 82.50
60.40*1.90*1.25 m3 143.45
33.50*1.90*1.10 m3 70.02
18.90*1.20*1.10 m3 24.95
21.00*1.10*1.10 m3 25.41
31.50*1.10*1.10 m3 38.12
37.80*1.10*1.10 m3 45.74
108*1.10*1.40 m3 166.32
30*1.10*1.25 m3 41.25
18.3*1.10*1.10 m3 22.14
220*1.30*0.90 m3 257.40
40*1*1*1.50 m3 60.00
2.00*2*2.0*28 m3 224.00
420.00*0.60*1.50 m3 378.00

RAZEM 2488.68

3.2 KNNR 1
0214-0201

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, grubość w stanie luźnym 30
cm, kategoria gruntu III-IV wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia

m3

231.00*0.30*0.90 m3 62.37
169.00*0.30*1.10 m3 55.77
342.00*0.30*1.25 m3 128.25
680.00*0.30*1.30 m3 265.20

RAZEM 511.59

3.3 KNNR 11
0505-0301

Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych PVC-U, lite, SN12, Dn 200 mm m

231.00 m 231.00
RAZEM 231.00
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3.4 KNR-W 2-18
0408-05

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC-U, lite, SN12, Dn 300 mm m

169.00 m 169.00
RAZEM 169.00

3.5 KNR-W 2-18
0408-06

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC-U, lite, SN12, Dn 400 mm m

342.00 m 342.00
RAZEM 342.00

3.6 KNR-W 2-18
0408-07

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC-U, lite, SN12, Dn 500 mm m

680.00 m 680.00
RAZEM 680.00

3.7 KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV,
głębokość do 3 m

m2

5.90*1.00*2.00 m2 11.80
42.50*1.00*2.00 m2 85.00
41.30*1.00*2.00 m2 82.60
17.90*1.00*2.00 m2 35.80
65.50*1.00*2.00 m2 131.00
39.40*1.00*2.00 m2 78.80
19.70*1.00*2.00 m2 39.40
28.40*1.00*2.00 m2 56.80
38.70*1.00*2.00 m2 77.40
48.20*1.00*2.00 m2 96.40
22.80*1.00*2.00 m2 45.60
26.10*1.00*2.00 m2 52.20
26.10*1.00*2.00 m2 52.20
28.10*1.00*2.00 m2 56.20
56.40*1.00*2.00 m2 112.80
32.40*1.00*2.00 m2 64.80
27.70*1.00*2.00 m2 55.40
60.00*1.00*2.00 m2 120.00
60.40*1.00*2.00 m2 120.80
33.50*1.00*2.00 m2 67.00
18.90*1.00*2.00 m2 37.80
21.00*1.00*2.00 m2 42.00
31.50*1.00*2.00 m2 63.00
37.80*1.00*2.00 m2 75.60
108*1.00*2.00 m2 216.00
30*1.00*2.00 m2 60.00
18.3*1.00*2.00 m2 36.60
220*1.00*2.00 m2 440.00
420.00*1.00*2.00 m2 840.00

RAZEM 3253.00

3.8 KNNR 11
0501-0501

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3

231.00*0.30*0.90 m3 62.37
169.00*0.30*1.10 m3 55.77
342.00*0.30*1.25 m3 128.25
680.00*0.30*1.30 m3 265.20
231.00*(0.20+0.30)*0.90-3.14*0.10^2.00*231.00 m3 96.70
169.00*(0.30+0.30)*1.10-3.14*0.15^2.00*169.00 m3 99.60
342.00*(0.40+0.30)*1.25-3.14*0.20^2.00*342.00 m3 256.29
680.00*(0.50+0.30)*1.30-3.14*0.25^2.00*680.00 m3 573.75

RAZEM 1537.93

3.9 KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu (krata, pierścień odciążający i dystansowy)

szt

40.00 szt 40.00
RAZEM 40.00

3.10 KNR 2-18
0613-0101

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi o śr. 1000
mm, głębokość do 3 m

szt

28.00 szt 28.00
RAZEM 28.00

3.11 KNNR 10
0407-0101

Wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm
wraz z podsypką piaskową gr 10 cm - na wylotach przykanalików

m2

4*4 m2 16.00
RAZEM 16.00

3.12 KNNR 10
0407-0101

Wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm
wraz z podsypką piaskową gr 10 cm

m2

95.00*2.00*0.90+95.00*0.40 m2 209.00
RAZEM 209.00
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3.13 KNR 9-11
0301-0302

Drenaż pod chodnikiem z rur PEHD sztywnych, o śr. 250 mm w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotności, drenaż z owinięciem geowłókniną oraz za-
sypka ze zwiru płukanego frakcji 10-30mm, (należy uwzględnić włączenia do
studni rewizyjnych lub ściekowych) - studzienka drenarska teleskopowa wraz z
włazem śr. 50 cm co 100 m

m

420.00 m 420.00
RAZEM 420.00

3.14 Przepusty polietylenowe HDPE kanalizacyjne, wraz z wykopem, Fi 400 mm,
skośne zakończenie przepustu (połączenia rur złączkami zaciskowymi)

m

22.00 m 22.00
RAZEM 22.00

3.15 Obrukowanie wlotu i wylotu przepustów brukiem kamiennym (10x10cm) na
podsypce cemntowo piaksowej z zalaniem spoin zaprawą specjalną

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

3.16 KNR AT-03
0401-01

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem żeliwnym kl.D400 wraz z wy-
konaniem ławy betonowej C16/20

m

1.60 m 1.60
RAZEM 1.60

4 45233000-9 Podbudowy - CPV 45233000-9
4.1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10 cm m2

chodniki <chodniki>4431.00-1563.00 m2 2868.00
<zjazdy>1030.00 m2 1030.00

RAZEM 3898.00

4.2 KNNR 6
0112-01

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm m2

chodniki <jezdnia>12201.00-4650.00 m2 7551.00
RAZEM 7551.00

4.3 KNNR 6
0112-02

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm m2

chodniki <wysepki>711.00 m2 711.00
RAZEM 711.00

4.4 KNNR 6
0113-06

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm m2

chodniki <jezdnia>12201.00-4650.00 m2 7551.00
<zjazdy>1030.00 m2 1030.00

chodniki <wysepki>711.00 m2 711.00
RAZEM 9292.00

4.5 KNNR 6
0113-06

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm m2

chodniki <pobocza>487.00 m2 487.00
chodniki <chodniki>4431.00-1563.00 m2 2868.00

RAZEM 3355.00

4.6 KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr. 20 cm - beton cementowy C16/20 m2

chodniki <wysepki>711.00 m2 711.00
RAZEM 711.00

4.7 KNNR 6
0110-02

Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 8 cm
Krotność = 1.14

m2

chodniki <jezdnia>12201.00-4650.00 m2 7551.00
RAZEM 7551.00

4.8 KNNR 6
1005-07

Oczyszczenie wraz ze skropieniem podbudowy asfaltem m2

7551.00 m2 7551.00
RAZEM 7551.00

5 45233000-9 Nawierzchnie - CPV 45233000-9
5.1 KNNR 6

0308-03
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (warstwa wiążąca), grubość po za-
gęszczeniu 6 cm

m2

7551.00 m2 7551.00
RAZEM 7551.00

5.2 KNNR 6
1005-07

Oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem m2

7551.00 m2 7551.00
RAZEM 7551.00

5.3 KNNR 6
0309-0204

Nawierzchnie z mieszanek SMA AC11S (warstwa ścieralna) gr. 4 cm m2

7551.00 m2 7551.00
RAZEM 7551.00

6 45233000-9 Elementy ulic - CPV 45233000-9
6.1 KNNR 6

0403-04
Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ław, betonowe o wym.
20x30 cm, ława betonowa C16/20

m

1082.00 m 1082.00
RAZEM 1082.00
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6.2 KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe o wym.
20x22 cm, ława betonowa C16/20

m

607.00 m 607.00
RAZEM 607.00

6.3 KNNR 6
0403-06

Krawężniki kamienne granitowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych C16/20

m

984.00 m 984.00
RAZEM 984.00

6.4 KNNR 6
0502-0301

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-
piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

m2

2868.00 m2 2868.00
RAZEM 2868.00

6.5 KNNR 6
0502-0302

Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-pias-
kowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

m2

1030.00 m2 1030.00
RAZEM 1030.00

6.6 KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeł-
nienie spoin zaprawą cementową, ława betonowa C16/20

m

1655.00 m 1655.00
RAZEM 1655.00

6.7 KNNR 6
0404-05

Palisada betonowa o wys. 80 cm wraz z wykonaniem ław, ława betonowa C16/
20

m

56.00 m 56.00
RAZEM 56.00

6.8 AT 3 0402-
02

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na ławie betonowej grubości
15 cm, układana w dwóch rzędach na ławie z betonu C16/20

m

398.00-107.00 m 291.00
RAZEM 291.00

6.9 KNNR 6
0304-02

Nawierzchnia z kostki kamiennej, kostka rzędowa, wysokość x szerokość
18x18 cm, układana na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą
specjanlą

m2

711.00 m2 711.00
RAZEM 711.00

7 Przebudowa zatok autobusowych
7.1 45110000-1 Roboty ziemne - CPV 45110000-1

7.1.
1

KNR 2-01
0224-03

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60 m3 wraz z od-
wozem i utylizacją nadmiarów gruntu

m3

<zatoki autobusowe>75.00*0.60 m3 45.00
RAZEM 45.00

7.2 45233000-9 Podbudowy - CPV 45233000-9
7.2.

1
KNNR 6
0103-0301

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, walec wibracyjny

m2

75.00 m2 75.00
RAZEM 75.00

7.2.
2

KNNR 6
0112-02

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm m2

chodniki 75.00 m2 75.00
RAZEM 75.00

7.2.
3

KNNR 6
0113-06

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm m2

75.00 m2 75.00
RAZEM 75.00

7.2.
4

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr. 20 cm - beton cementowy C16/20 m2

chodniki 75.00 m2 75.00
RAZEM 75.00

7.3 45233000-9 Nawierzchnia - CPV 45233000-9
7.3.

1
KNNR 6
0304-02

Nawierzchnia z kostki kamiennej, kostka rzędowa, wysokość x szerokość
18x18 cm, układana na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą
specjanlą

m2

75.00 m2 75.00
RAZEM 75.00

7.4 45233000-9 Elementy ulic - CPV 45233000-9
7.4.

1
KNNR 6
0403-05

Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne wtopione 20x25 cm, ława beto-
nowa z betonu C16/20

m

43.00 m 43.00
RAZEM 43.00

7.5 45213315-4 Wiaty przystankowe - CPV 45213315-4
7.5.

1
KNNR 6
0403-05

Wiaty przystankowe z ławkami wraz z wykonaniem fundamentów szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8 45233000-9 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - CPV 45233000-9
8.1 Oznakowanie grubowarstwowe poziome kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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8.2 Oznakowanie pionowe kpl.
1.00 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

8.3 KNNR 6
0703-01

Bariery drogowe ochronne stalowe z zakończeniami m

41.00 m 41.00
RAZEM 41.00

9 45233000-9 Roboty wykończeniowe - CPV 45233000-9
9.1 KNNR 1

0507-01
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm m2

1105.00 m2 1105.00
RAZEM 1105.00

9.2 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągo-
we i gazowe

szt

60.00 szt 60.00
RAZEM 60.00

9.3 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i
ściekowe

szt

30.00 szt 30.00
RAZEM 30.00

9.4 KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefo-
niczne

szt

6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
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Norma PRO Wersja 4.25


