wrzosowa_czesc-woda_kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Przebudowa sieci wodociggowej
1 Sie¢ wodociagowa
11 rys.W2.4
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.]0212-08 ktad w gruncie kat. Ill
1|analogia -przekopy kontrolne
korekta ob- |45 m3 45.000
miaru
RAZEM 45.000
2/KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1.|0104-05 nieniu typu box, koparka 0,60 m3
1|analogia -90% mechanicznie
korekta ob- |0.9%(57.5+10.3+32.5+28.5)*2*1.2 m3 278.208
miaru
RAZEM 278.208
3|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1./0107-05 kat. Il w umocnieniu typu box, naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analogia -10% recznie
korekta ob- |0.1*(57.5+10.3+32.5+28.5)*2*1.2 m3 30.912
miaru
RAZEM 30.912
4/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.|0109-05 m w gruncie kat. [l w umocnieniu typu box, koparka 0,60 m3
1|analogia -90% mechanicznie - obj.obsypek
korekta ob- |0.9%(57.5+10.3+32.5+28.5)*2*1.2-poz.6 m3 185.472
miaru
RAZEM 185.472
5/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych w umocnieniu typu box w gruncie m3
d.1./0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
1|analogia -10% recznie
korekta ob- |0.1*(57.5+10.3+32.5+28.5)*2*1.2 m3 30.912
miaru
RAZEM 30.912
6/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace z tytutu transportu urobku - przewé6z na odl. do 1 km po |m3
d.1./0108-02 terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il
1|analogia -odwéz nadmiaru ziemi
korekta ob- |(57.5+10.3+32.5+28.5)*0.6%1.2 m3 92.736
miaru
RAZEM 92.736
7|KNRW 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 25 cm m3
d.1./0511-04 (podsypka i obsypka rury)
1|analogia
(57.5+10.3+32.5+28.5)*0.6%1.2 m3 92.736
RAZEM 92.736
8/ KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 273.0 m
d.1.|2107-02 mm.Grubosé scianki do 10.0 mm
1|analogia Rura stal.18G2A,b/szwu fi 273,0/10,0mm
korekta ob- |8 m 8.000
miaru
RAZEM 8.000
9/KNNR 4 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej do100 mm w rurach  |m
d.1./1209-01 ochronnych
1|analogia Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm
korekta ob- |8.6 m 8.600
miaru
RAZEM 8.600
10|kalk.wlasna |Uszczelnienie koncéw rury ochronnej manszetami kpl
d.1.|wycena indy- |manszeta uszczelniajaca "N" 63x100
1|widualna
korekta ob- |2 kpl 2.000
miaru
RAZEM 2.000
11|KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 m
d.1.|2104-04 mm.Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm
1|analogia Rura stal. 18G2A,b/szwu fi 114,3/8,0mm
korekta ob- |9.5 m 9.500
miaru
RAZEM 9.500
12|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér.nominalnej do100 mm w rurach  |m
d.1./1209-01 ochronnych
1|analogia Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm
korekta ob- |10.3 m 10.300
miaru
RAZEM 10.300
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13|kalk.wlasna |Uszczelnienie koncow rury ochronnej manszetami kpl
d.1.|wycena indy- |manszeta uszczelniajaca "N" 40x100
1|widualna
korekta ob- |2 kpl 2.000
miaru
RAZEM 2.000
14 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
1|z.82.3.9. Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm
9907
analogia
28.5-8.6 m 19.900
RAZEM 19.900
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
1|analogia
8 zigcz. 8.000
RAZEM 8.000
16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.|0109-05 $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
1/z.s2.3.9. Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 125/11,4mm
9907
analogia
57.5-45.5 m 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.|0110-05 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
1|analogia
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe o §r. nominalnej 250 |m
d.1./0103-05 mm - wykopy umocnione
1|z.sz.3.9. rury zeliwne Pam Natural BioZinalium z potgczeniami blokowanymi STAN-
9907 DARD Vi, o $rednicy nominalnej DN 250 mm (w klasie C40)
analogia
32.5+44.5 m 77.000
RAZEM 77.000
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig |szt
d.1.|0113-05 aluminiowg o ér. 250 mm - wykopy umocnione
1/z.s2.3.9. ksztattki tacznik rura-rura z duzg tolerancjg D:250
9907
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane folig|szt
d.1.|/0113-05 aluminiowg o ér. 250 mm - wykopy umocnione
12.s2.3.9. ksztattki kielichowe tuk MMK 11 D:250
9907
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane folig|szt
d.1./0113-05 aluminiowa o $r. 250 mm - wykopy umocnione
1|z.82.3.9. ksztattki kielichowe fuk MMK 22.5 D:250
9907
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig|szt
d.1./0113-05 aluminiowa o $r. 250 mm - wykopy umocnione
1|z.82.3.9. ksztattki kielichowe tuk MMK 45 D:250
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig|szt
d.1.|0113-05 aluminiowg o §r. 250 mm - wykopy umocnione
1z.s2.3.9. ksztattki kielichowo-kotnierzowe tréjnik MMA D:250/250/80
9907
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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24 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 250 mm - |szt
d.1./0114-06 wykopy umochione
1|z.s2.3.9. ksztattki kotnierzowe redukcja FFR D1 250 D2 100
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm -  |szt
d.1./0114-02 wykopy umochione
1|z.82.3.9. ksztattki kotnierzowe redukcja FFR D1 80 D2 40
9907
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.1./0114-02 wykopy umocnione
1|z.sz.3.9. ksztattki kotnierzowe redukcja FFR D1 80 D2 50
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm - |szt
d.1.|0114-03/04 |wykopy umocnione - interpolacja
1/z.sz.3.9. kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunieciem dla rur DN125
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 wykopy umochione
1|z.s2.3.9. kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunieciem dla rur DN100
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1./0213-03
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach PVC i PE  |kpl.
d.1./0213-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.32 mm montowane na rurociggach PVC i PE  |kpl.
d.1./0213-01
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm, z podwdjnym zamknieciem kpl
d.1./1119-01
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o0|200m -
d.1.|0701-04 $r.nominalnej 250 mm 1 proéb.
1|uwaga p.tab.
analogia
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
34 KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci przy prébach szczelnosci przewodéw |10m
d.1./9909a-05 z rur zeliwnych o $r. 250 mm rézn.
1|analogia
-7 10m -7.000
rézn.
RAZEM -7.000
35/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.|0707-02 Om
1|analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
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36 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
d.1./0708-03 Om
1|analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
37|/KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci przy dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw |10m
d.1./9910-04 zrur o ér. 250 rézn.
1|analogia
-7 10m -7.000
rézn.
RAZEM -7.000
38|KNR-W 2-20 |Punkt staty zelbetowy -blok oporowy m3
d.1./0112-01 Beton zwykly C12/15 (B-15)
1|analogia
7*0.3 m3 2.100
RAZEM 2.100
39|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.40 mm montowane na rurociggach PVC i PE  |kpl.
d.1./0213-01
1|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 rys.W2.5
40|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1./0212-08 ktad w gruncie kat. 11l
2|analogia -przekopy kontrolne
korekta ob- m3 60.000
miaru
RAZEM 60.000
41|/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umoc- |m3
d.1./0104-05 nieniu typu box, koparka 0,60 m3
2|analogia -90% mechanicznie
korekta ob- |0.9%*(123.5+21+109.5)*1.8*1.2 m3 493.776
miaru
RAZEM 493.776
42|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1./0107-05 kat. [l w umocnieniu typu box, naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
2|analogia -10% recznie
korekta ob- |0.1*(123.5+21+109.5)*1.8*1.2 m3 54.864
miaru
RAZEM 54.864
43|/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1./0109-05 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu typu box, koparka 0,60 m3
2|analogia -90% mechanicznie - obj.obsypek
korekta ob- |0.9%(123.5+21+109.5)*1.8*1.2-poz.45 m3 310.896
miaru
RAZEM 310.896
44|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu typu box w gruncie m3
d.1./0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
2|analogia -10% recznie
korekta ob- |0.1*(123.5+21+109.5)*1.8*1.2 m3 54.864
miaru
RAZEM 54.864
45/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po |m3
d.1./0108-02 terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il
2|analogia -odwéz nadmiaru ziemi
korekta ob- |(123.5+21+109.5)*0.6%1.2 m3 182.880
miaru
RAZEM 182.880
46 KNRW 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25 cm m3
d.1./0511-04 (podsypka i obsypka rury)
2|analogia
(123.5+21+109.5)*0.6*1.2 m3 182.880
RAZEM 182.880
47 |KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 m
d.1./2108-01 mm.Grubo$¢ $cianki do 10.0 mm
2|analogia Rura stal. 18G2A,b/szwu fi 406,4/10,0mm
korekta ob- |6.5 m 6.500
miaru
RAZEM 6.500
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48/ KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
2|analogia rury zeliwne Pam Natural BioZinalium z potgczeniami blokowanymi STAN-
DARD Vi, o srednicy nominalnej DN 250 mm (w klasie C50)
korekta ob- |6.7 m 6.700
miaru
RAZEM 6.700
49 kalk.wtasna |Uszczelnienie koncéw rury ochronnej manszetami kpl
d.1.|wycena indy- |manszeta uszczelniajgca "N" 250x400
2|widualna
korekta ob- |2 kpl 2.000
miaru
RAZEM 2.000
50 KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 m
d.1.|2107-02 mm.Grubos¢ $cianki do 10.0 mm
2|analogia Rura stal.18G2A,b/szwu fi 323,9/10.0mm
korekta ob- |7 m 7.000
miaru
RAZEM 7.000
51/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
2|analogia Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 180/16,4mm
korekta ob- |7.6 m 7.600
miaru
RAZEM 7.600
52 |kalk.wlasna |Uszczelnienie koncow rury ochronnej manszetami kpl
d.1.|wycena indy- |manszeta uszczelniajgca "N" 150x300
2|widualna
korekta ob- |2 kpl 2.000
miaru
RAZEM 2.000
53|KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 m
d.1./12104-04 mm.Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm
2|analogia Rura stal.18G2A,b/szwu fi 114,3/8,0mm
korekta ob- 9.5 m 9.500
miaru
RAZEM 9.500
54/ KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej do100 mm w rurach  |m
d.1./1209-01 ochronnych
2|analogia Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm
korekta ob- 9.9 m 9.900
miaru
RAZEM 9.900
55|kalk.wtasna |Uszczelnienie koncoéw rury ochronnej manszetami kpl
d.1.|wycena indy- |manszeta uszczelniajgca "N" 63x100
2|widualna
korekta ob- |2 kpl 2.000
miaru
RAZEM 2.000
56 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umochione
2|z.sz.3.9. Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm
9907
analogia
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
57/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm
2|analogia
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
58 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.|/0109-05 $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
2|z.sz.3.9. Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 125/11,4mm
9907
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
59| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./0112-03 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umochione
2|z.s2.3.9. redukcja HDPE D1 180 D2 125
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0110-05 metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 125 mm
2|analogia
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
61|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-08 $r.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
2|z.sz.3.9. Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 180/16,4mm
9907
analogia
109.5-7.6 m 101.900
RAZEM 101.900
62 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe o ér. nominalnej 250 |m
d.1./0103-05 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9. rury zeliwne Pam Natural BioZinalium z potgczeniami blokowanymi STAN-
9907 DARD Vi, o srednicy nominalnej DN 250 mm (w klasie C40)
analogia
110.5 m 110.500
RAZEM 110.500
63|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane folig|szt
d.1./0113-05 aluminiowa o $r. 250 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9. ksztattki tacznik rura-rura z duzg tolerancjg D:250
9907
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig |szt
d.1./0113-05 aluminiowa o $r. 250 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9. ksztattki kielichowe trojnik MMB D:250/250/250
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane folig |szt
d.1.|0113-05 aluminiowg o §r. 250 mm - wykopy umocnione
2|z.sz.3.9. ksztattki kielichowo-kotnierzowe tréjnik MMA D:250/250/150
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig |szt
d.1.|/0113-05 aluminiowg o ér. 250 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9. ksztattki kielichowe tuk MMK 11 D:250
9907
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig|szt
d.1./0113-05 aluminiowa o $r. 250 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9. ksztattki kielichowe tuk MMK 22.5 D:250
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig |szt
d.1./0113-05 aluminiowa o $r. 250 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9. ksztattki kielichowe tuk MMK 90 D:250
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig |szt
d.1.|0113-05 aluminiowg o §r. 250 mm - wykopy umocnione
2|z.sz.3.9. ksztattki kielichowo-kotnierzowe tréjnik MMA D:250/250/80
9907
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
70/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 250 mm - |szt
d.1.|0114-06 wykopy umochione
2|2.s2.3.9. ksztattki kotnierzowe redukcja FFR D1 250 D2 100
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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71/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 250 mm - |szt
d.1./0114-06 wykopy umochione
2|z.s2.3.9. ksztattki zeliwne "F" o $r.250 mm
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm -  |szt
d.1./0114-02 wykopy umochione
2|2.s2.3.9. ksztattki kotnierzowe redukcja FFR D1 80 D2 40
9907
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.1./0114-02 wykopy umocnione
2|z.52.3.9. ksztattki kotnierzowe redukcja FFR D1 80 D2 50
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm - |szt
d.1.|0114-03/04 |wykopy umocnione - interpolacja
2|z.sz.3.9. kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunieciem dla rur DN125
9907
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 wykopy umochione
2|2.s2.3.9. kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunieciem dla rur DN100
9907
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowag o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1./0213-03
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
77/ KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowsg o $r.32 mm montowane na rurociggach PVC i PE  |kpl.
d.1./0213-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o |200m -
d.1.|0701-04 $r.nominalnej 250 mm 1 proéb.
2|uwaga p.tab.
analogia
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
79/KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m ré6znicy diugosci przy probach szczelnosci przewodéw |10m
d.1./9909a-05 z rur zeliwnych o $r. 250 mm rézn.
2|analogia
5 10m 5.000
rézn.
RAZEM 5.000
80| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1./0707-02 Om
2|analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
81|/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
d.1./0708-03 Om
2|analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy diugosci przy dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw |10m
d.1./9910-04 zrur o ér. 250 rézn.
2|analogia
5 10m 5.000
rézn.
RAZEM 5.000
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83|KNR-W 2-20 |Punkt staty zelbetowy -blok oporowy m3
d.1./0112-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
2|analogia
8*0.3 m3 2.400
RAZEM 2.400
1.3 demontaze
84|KNR-W 5-10 |Mechaniczne kopanie rowéw w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1./0316-05
3|analogia
korekta ob- |1.5*1*160 m3 240.000
miaru
RAZEM 240.000
85 /KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowéw w gruncie kat. lll-IV m3
d.1.|0314-05
3|analogia
korekta ob- |poz.84 m3 240.000
miaru
RAZEM 240.000
86|KNR 4-051 |Demontaz rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych o $r. nominalnej 200 mm - |m
d.1./0104-04 kolizyjne uzbrojenie podziemne (M=0)
3/9903-3
analogia
korekta ob- 120 m 120.000
miaru
RAZEM 120.000
87|KNR 4-051 |Demontaz rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych o $r. nominalnej 100 mm - |m
d.1./0104-02 kolizyjne uzbrojenie podziemne (M=0)
3/9903-3
analogia
korekta ob- |40 m 40.000
miaru
RAZEM 40.000
88|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o srednicy nominalnej 100 mm uszczel- |kpl.
d.1./0219-02 nionej folig aluminiowa z obudowa
3|analogia
korekta ob- |6 kpl. 6.000
miaru
RAZEM 6.000
89|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.|0227-01
3|analogia
korekta ob- |1 kpl. 1.000
miaru
RAZEM 1.000
90|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
3|analogia
korekta ob- |120*0.02+40%0.01 t 2.800
miaru
RAZEM 2.800
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