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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 rys.S2.2
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.]0212-08 ktad w gruncie kat. Ill
1|analogia -przekopy kontrolne
korekta ob- |20 m3 20.000
miaru
RAZEM 20.000
2/KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1.|0104-05 nieniu typu box, koparka 0,60 m3
1|analogia -90% mechanicznie
korekta ob- |0.9%(22.5+32.5)*3.2*1.4 m3 221.760
miaru
RAZEM 221.760
3|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1./0107-05 kat. Il w umocnieniu typu box, naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analogia -10% recznie
korekta ob- |0.1%(22.5+32.5)*3.2*1.4 m3 24.640
miaru
RAZEM 24.640
4/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.|0109-05 m w gruncie kat. [l w umocnieniu typu box, koparka 0,60 m3
1|analogia -90% mechanicznie - obj.obsypek
korekta ob- |0.9%(22.5+32.5)*3.2*1.4-poz.6 m3 180.160
miaru
RAZEM 180.160
5/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych w umocnieniu typu box w gruncie m3
d.1./0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
1|analogia -10% recznie
korekta ob- |0.1%(22.5+32.5)*3.2*1.4 m3 24.640
miaru
RAZEM 24.640
6/KNRW 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 25 cm m3
d.1.|0511-04 (podsypka i obsypka rury)
1|analogia
1.4*0.6%0.9%(22.5+32.5) m3 41.6
RAZEM 41.6
7 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.Ill)
1 -odw6z nadmiaru ziemi
poz.6 m3 41.600
RAZEM 41.600
8|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.1./1308-03 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm
1|z.s2.3.4.
9913-2
analogia
22.5+32.5 m 55.000
RAZEM 55.000
9/KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1|analogia
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
10|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.|/0305-02 1,5 m w gruncie kat. 1l
1|analogia
3.14*(1.2"2)*3.5 m3 15.826
RAZEM 15.826
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1./0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
1|analogia
poz.10-(3.14%(0.6"2)*3.5) m3 11.870
RAZEM 11.870
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legto$¢ 2 km
poz.10-poz.11 m3 3.956
RAZEM 3.956
13|KNR-W 2-18 |Podstawa studni -chudy beton - studnie rewizyjne z kregéw betonowych w go- |m3
d.1.]0513-08 towym wykopie
1|analogia Beton zwykly C12/15 (B-15)
0.6*1 m3 0.600
RAZEM 0.600
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14/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gitebok. 3m
1|analogia -studnia S1
Kregi z betonu min C35/45, (W8), >= 5%, F150, fi 1200mm
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1./0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1|analogia -J.W.
Kineta pref. z betonu min C35/45, (W8), >= 5%, F150, fi 1200mm
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
1.2 demontaze
16/KNR-W 5-10 [Mechaniczne kopanie rowéw w gruncie kat. llI-IV m3
d.1./0316-05
2|analogia
korekta ob- |1.5%1*55 m3 82.500
miaru
RAZEM 82.500
17|KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowow w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1.|0314-05
2|analogia
korekta ob- |poz.16 m3 82.500
miaru
RAZEM 82.500
18/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.1./0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
2|analogia
korekta ob- |55 m 55.000
miaru
RAZEM 55.000
19|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.1.|/0109-17 cji ceglanych na odlegtosé 1 km
2|analogia
korekta ob- [55*0.03 m3 1.650
miaru
RAZEM 1.650
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