%GRA-MA R

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
42-700 Lubliniec ul. Czestochowska 6/4
NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

; opracowame




SPIS TRESCI DO PROJEKTU p.t.:
% VAR ,,Przebudowa nawierzchni i odwodnienia oraz wykonanie chodnika
A LVLLA

drogi powiatowej nr 1082 S ul. Stowackiego
w m. Koniecpol, Gmina Koniecpol”

PROJEKT ZAWIERA.:

l. Orientacja - rys. nr 1 w skali 1:150000

2. Opis techniczny

3. Opinia Zespotu Uzgodnien Projektowych

4. Uzgodnienia branzowe .

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

6. Wypis z rejestru gruntow

7. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

8. Kopia uprawnien budowlanych

9. Tabela objetosci robot ziemnych

10. Tabela powierzchni skarp i nasypow

11. Tabela wspotrzednych punktéw charakterystycznych

12. Sytuacjarys. nr 2.1 — 2.2 —w skali 1:500

13. Profil podtuzny rys. nr 3 — w skali 1:100/1:1000

14. Przekrdj typowy rys. nr 4 —w skali 1:25

15. Szczegoty rys. nr 5.1 — 5.2 — w skali 1:50

16. Przekroje poprzeczne rys. nr 6 — w skali 1:100




PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
GRA_MAR 42-700 Lubliniec Nazwa opracowania: Przebudowa nawierzchni | odwodnienia oraz

£

ZamaWiajqcy: Powiatowy Zarzqd Drog w Czestochowie
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa

ul. Czgstochowska 6/4

wykonanie chodnika drogi powiatowej nr 1082 S ul. Stowackiego
w m. Koniecpol, Gmina Koniecpol

Opracowat: _ Nazw.iska Podpis Tytuf rysunku:
Projektant  |inZ. A, Grati
Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05 ORIENTACJA
Wspotpraca | 19" InZ W.Demarczyl{i}% A /\
mgr inz. K.Polaczek JM — —— -
S dzai S. Smalec : - :
prawdzajacy | o S0 “er. 83861/162/4235/62 k|x.k2’o12r. 1.150 000 1




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:
% ,Przebudowa nawierzchni i odwodnienia oraz wykonanie chodnika
GRA-MAR . . . .
drogi powiatowej nr 1082 S ul. Stowackiego
w m. Koniecpol, Gmina Koniecpol”

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowy nawierzchni i odwodnienia
oraz wykonanie chodnika drogi powiatowej nr 1082 S ul. Stowackiego w m. Koniecpol,

Gmina Koniecpol”

Podstawe opracowania stanowig nastgpujace dokumenty 1 materiaty:

- umowa pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drog w Czestochowie a Przedsigbiorstwem
Wielobranzowym ,,GRA-MAR” Lubliniec,

- pomiary i wizja w terenie,

- mapa do celow projektowych,

- ,yozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powimypdpowiadaé drogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

- narady 1 uzgodnienia z Zamawiajacym oraz wlascicielami sieci 1 urzadzen,

- badania geotechniczne wykonane przez laboratorium drogowe ,,DROGDAN?,

- obowiazujace przepisy 1 normatywy.
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacii jest projekt techniczny ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 10828 ul. Stowackiego w Koniecpolu”

t .

2.2. Zakres opracowania
Zakres rob6t objetych projektem przewiduje:
- niezbgdne prace przygotowawcze,
- wykonanie robdt rozbidrkowych,
- wykonanie robot ziemnych,
- u}oZenie elementow odwodnienia,
- wykonanie warstw konstrukeyjnych jezdni, chodnikéw, zjazdoéw 1 wejé¢ do posesji,
- dostosowanie wysoko$ciowe wlotow drog bocznych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO o

3.1. Lokalizacja

Projekt przebudowy drogi powiatowej obejmuje odcinek o dlugosei 970,00m
od km 8+405,00 do km 9+375. Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie gminy
Koniecpol, powiat Czestochowski, wojewodztwo Slgskie. Projektowany odcinek to droga

powiatowa taczaca miejscowosci: Koniecpol — Radoszewnica.
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3.2. Teren

Droga powiatowa nr 1082S od km 8+405,00 do km 9+375,00 przebiega przez teren
zabudowany (wystepuje luzna zabudowa mieszkaniowa). Ponadto droga krzyzuje sig
z ciggami komunikacyjnymi o znaczeniu lokalnym. Wzdluz trasy drogi zlokalizowane sg
zjazdy indywidualne oraz p}}bliczne. Na odcinku od km 8+405,00 do km 84—494,0Q Awystqpuje

f -
przekrdj drogowy. Na pozostatym odcinku wystgpuje przekrdj uliczny.

3.3. Profil podluzny
Przedmiotowa droga przebiega w terenie ptaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na

podstawie pomiaréw geodezyjnych stwierdzono nieréwnosci w profilu podluznym

1 poprzecznym.

3.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

W celu okreSlenia istniejacej konmstrukcjii nawierzchni Laboratorium Badawcze
Budownictwa Drogowego ,,DROGDAN” wykonalo 4 odwiertow o glebokoSci 2,0m.
Gleboko$§¢ odwiertéw pozwolila na rozpoznanie uktadu i migzszosci warstw nawierzchni
jezdni jak rowniez warunkow gruntowo — wodnych.
Istniejaca konstrukcja jezdni skiada sig z nastgpujacych warstw:
- smolobeton gr. od 7 ecm do 10 cm,
- kruszywo wapienne gr. od 21 cm do 30 cm,

- piasek koloru jasnego, piasek koloru ciemnego.
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3.5. Odwodnienie

Przedmiotowy odcinek odwadniany jest poprzez grawitacyjny spltyw wody na przylegle
tereny oraz czeSciowo przez istniejacq kanalizacje deszczowa. Obecny stan odwodnienia
powoduje, ze w porach deszczowych wystepujace zastoiska wodne powodujac ostabienie

nosnoéci korpusu drogowego.

3.6. Warunki gruntowo - wodne

W trakcie wykonywania odwiertéw nie zaobserwowano wody gruntowe] na poziomie
badan. Warunki gruntowo wodne dla rozpatrywanego obszaru naleza do dobrych, ewentualne
wystepowanie wod gruntowych moze miec¢ charakter dynamiczny ksztattujacy sie podczas

opadow atmosferycznych i ulegac znacznym wahaniom.

3.7. Stan wlasno$ciowy
Projektowana ulica znajduje sie na dziatkach administrowanych przez Gming Koniecpol,

Skarb Panstwa oraz prywatnych wlascicieli.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Funkeja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna
Przedsiewziecie obejmuje odcinek o dlugosci 970,00 m od km 8+405,00

do km 9+375,00. W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje

przewiduje si¢ przebudowe jezdni asfaltowe;j, budowég chodnika oraz podiaczenie wpustow

ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie). Ponadto
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projektuje si¢ przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych. Przewiduje si¢ wykonanie
jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o stalej ézerokoéci rownej 6,00 m. Jezdnia na
odcinku od km 8+494,00 do km 9+375,00 zostanie zabezpieczona kraweznikiem drogowym
betonowym 15 x 30 cm ulozonym na lawie betonowej z oporem lub krawegznikiem
najazdowym betonowym 15 x 22 cm ulozonym na tawie betonowej z oporem. Na pozostatym

odcinku opracowania od km 8+405,00 do km 8+494,00 zostalo zaprojektowane pobocze

[
z kruszywa tamanego gr. 10cm szerokosci 1m.

Przewiduje sie¢ wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o stalej szerokosci

rowne]: a) 2,00 m przy krawedzi jezdni:
- prawa strona: (km 8+494,00 + km 9+353,00)
- lewa strona:  (km 8+680,00 + km 9+375,00)
b) 1,50 m przy krawedzi jezdni:
- prawa strona: (km 9+353,00 + km 9+375,00)

Od strony jezdni chodnik bedzie zabezpieczony kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm
na tawie betonowej, natomiast od strony posesji obrzezem betonowym & x 30 cm na lawie
betonowe;j.

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie zjazdow indywidualnych 1 publicznych
o nawierzchni betonowej z kostki brukowej gr. 8cm (kolor czerwony). Na przecigéiu
krawedzi nawierzchni zjazdu indywidualnego 1 drogi beda wykonane skosy 1:1. Od strony
jezdni zjazdy beda zabezpieczone kraweznikiem najazdowym betonowym 15 x 22 cm

uloZonym na tawie betonowej z oporem.
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4.2. Rozwigzania wysokoS$ciowe
Przebieg niwelety drogi zostal dostosowany do stanu istniejacego. Spadek poprzeczny
jezdni wynosi 2%. Rozwigzania przekroju podiuznego trasy projektowanego odcinka

przedstawiono na rysunku nr 3.

— —
4.3. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz wykonanych badaniach i uzgodnien
z inwestorem przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcji nawierzchni:
a) warstwy konstrukeyjne chodnika :

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/31,5mm) o gr. 15 cm,

b) warstwy konstrukcyjne zjazddw indywidualnych, publicznych:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/63mm) o gr. 25 cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) o gr. 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W PMB) o gr. 6 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego (AC 22 P 30/50) o gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63mm) o gr 20 cm,

- warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 20 cm,

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 4.
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5. ODWODNIENIE

5.1. Zakres opracowania
Zakres robot objetych projektem przewiduje:

- budowe wpustéw ulicznych z osadnikami, podlaczonych przez przykanaliki do

! !
projektowanej kanalizacji deszczowej (dokumentacja opracowana przez urzad gminy

Koniecpol),

- przebudowa dwdch przepustow ($r. 600mm w km 8+482,00, §r. 1000mm w km 8+668,00)

5.2. Rozwigzania projektowe
Dla prawidlowego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zostaty zaprojektowane
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne projektowanej drogi.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z utwardzonych nawierzchni poprzez wpusty uliczne Srednicy 500mm, przykanaliki z rur PP
Srednicy 200mm do projektowanej kanalizacji deszczowej (odrgbne opracowanie)

Szczegoly projektowanych studzienek Sciekowych przedstawiono na rysunku nr 5.

. ?

6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOECZESNEJ
Zgodnie z wypisem i wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji

nie lezy w strefie ochronny konserwatorskie;.
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7. UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
&rodowisko. Na etapie wykonywania ulicy nie mozna wykluczy¢ emisji pylow, gazdw,

zapachéw 1 hatasu, ktére sa nieodzownym elementem prowadzenia rob6t budowlanych.

. o
8. WYCINKA I NASADZENIA DRZEW

W zwiazku z planowang inwestycjg nie przewiduje sig¢ wycigcia drzew.

9. UWAGI KONCOWE,

9.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawa (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdzniejszymi zmianami) o odpadach
materialy z robét rozbidrkowych powinny zostal przewiezione na wysypisko 1 tam
zutylizowane. Kosztorys dotyczacy wywozu i skladowania materialéw odpadowych

przewiduje koszty transportu i przyjecia na wysypisko.

]

L R

9.2. Uzbi‘ojenie terenu

Z uwagi na wystepowanie urzadze podziemnych w projektowanych odcinkach ulicy
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzenia. W przypadku.
stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy albo wykonaé
roboty tak by tych kolizji uniknaé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy przebudowac
kolidujace uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrebie urzadzen podziemnych powinny

by¢ prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.
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10.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

10.1. Zasady ogélne
Wiszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okre§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych stanowiacych cze§¢ skladowa Dokumentacji Projektowej
- =

oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy wykonywaniu

rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP oraz P.Poz.

10.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspohrzedne charakterystycznych punktéw
odtwarzanej trasy (zatomy i parametry tukdw). Przedsigbiorstwo geodezyjne, ktore bedzie
prowadzi¢ obshige inwestycji jest zobowiazane do dokonania niezbednych zgloszen oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zakonczeniu realizacji robot.

10.3. Koszty
Przedmiar robot sporzadzono na podstawie obliczen i1 zestawien ilosci robét do
__wykonania wedlug niniejszego projektu technicznego.-Ponadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.



