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SZCZEGOL 3

kraweznik betonowy 15x22cm
skala 1:10

ciek przykraweznikowy

N1-nawierzchnia jezdni

5 cm - w-wa scieralna z BA (AC 11 S)

6 cm - w-wa wigzgca z BA (AC 16 W PMB)

7 cm - w-wa podbudowy z BA (AC 22 P 35/50)

20 cm - w-wa podbudowy z krusz. famanego stab. mech. 0/63mm

20 cm - w-wa z gruntu stabilizowana cementem Rm = 2,50MPa

N2-nawierzchnia chodnika
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8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

| 15 cm - podbudowa z krusz. faman. stab. mech. 0/31,5mm
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1 N3-nawierzchnia zjazdu

8 cm - kostka betonowa
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3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm - podbudowa z krusz. taman. stab. mech. 0/31,5mm

tawa betonowa

podsypka
cem.-piaskowa

z oporem - C12/15

N4-nawierzchnia
cieku przykraweznikowego

8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

N5-nawierzchnia pobocza

7 10 cm - warstwa z krusz. faman. (barwy jasnej) stab. mech. 0/31,5mm
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