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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest prawidiowy dobdr i rozsziezenie
niezkednych elementéw oznakowania i kierowania ruchemakin
poziome i pionowe) na drodze powiatowej nr 1082.SStowackiego w

miejscowdci Koniecpol.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa pomgdzy Inwestorem, a Przedbiorstwem Wielobramowym

. GRA-MAR” 42-700 Lubliniec ul. Cgstochowska 6/4

- ,Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warumkd
technicznych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie”.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003wr sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw ignsyow
drogowych oraz urdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesanych

I Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie zdaki sygnatow.

- Inwentaryzacja istniegfego oznakowania pionowego i poziomego.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowani@omwego
| poziomego dla zadania ,Przebudowa nawierzchnidwadnienia oraz
wykonanie chodnika drogi powiatowej nr 1082 S ulow&ckiego

w m. Koniecpol, Gmina Koniecpol”

4. WYMOGI | PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM

W projekcie wykorzystano nagtujace przepisy, wytyczne i materiaty
zrodiowe:

1. Rozporzadzenie MTIGM oraz MSWIA z dnia 21.06.1999 .
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz I. NrA8999 r.).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 .
w sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dlaakbw
i sygnatébw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
| warunkow ich umieszczania na drogach (Dz U. NI 22inia 23 grudnia
2003 r.).

3. Ogodlne Specyfikacje Techniczne: D-07.0101 ¢deenia
bezpieczéstwa ruchu - oznakowanie poziome) oraz D-07.02.01
(Urzadzenia bezpiecastwa ruchu — oznakowanie pionowe).

4. Wytyczne oraz opinie ze strony Inwestora i ifmyarganow,

wiasciwych w sprawach problematyki @bgj projektem.
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5. ROZWIAZANIA OZNAKOWANIA

* Oznakowanie istniege

Droga powiatowa nr 1082 S na catej diégoopracowanego odcinka
9700m od km 8+405,00 do km 9+375,00 posiada nachekz z betonu
asfaltowego. Szeroké jezdni wynosi od 5,5m do 6,0m. Droga przebiega
przez teren oznakowany jako obszar zabudowany. démku obgtym
projektem droga krzyuja sie z innymi chgami komunikacyjnymi
0 znaczeniu lokalnym. Dotychczasowe zasady orgepizachu tj.
pierwszéstwo przejazdu drag powiatowa nr 1082 S nieuleganie
zmianie.

Na obszarze objym opracowaniem zinwentaryzowano istacs
oznakowanie pionowe i poziome. Szczegd@dokalizacje istnigjcego

oznakowania pionowego przedstawia rys. nr 2.12- 2.

» Oznakowanie projektowane

- 0znakowanie pionowe
Ze wzgkdu na przebudogvdrogi powiatowe] nr 1082 S zaprojektowano
nowe oznakowanie pionowe t.j.:

Znak A-1 niebezpieczny zakret w prawo znak A-2 ambeczny
zakrt w lewo. Nowy znak E-17a miejscowioKoniecpol wraz z znakami
D-42 obszar zabudowany, znak E-18a koniec miejséowi€oniecpol
wraz z znakiem D-43 koniec obszaru zabudowanegozyZkvanie
z drogy asfaltova oznaczono znakami D-1 droga z pierwsteem
przejazdu oraz znakiem B-20 stop. Nowy znak D-1Zygtanek
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autobusowy. Na skrzpwaniach z DW 786 znak A-7 ugt

pierwszéstwa przejazdu, wraz z tablicgK-6, oraz drogowskaz E-12a.

Pozostate istnigte oznakowanie pionowe (znak A-30 inne
niebezpieczéstwo wraz z tabliczk Piesi) zostanie usugte.
Szczegotow lokalizacje projektowanego oznakowania pionowego

przedstawia rys. nr 2.1 -2.2.

- 0znakowanie poziome

Na odcinku jezdni o szeroka jezdni 6,00m zaprojektowano
oznakowanie poziome. W celu wyznaczenia paséw ruehterenie
zabudowanym zastosowano #npojedyncz przerywana diug P-1b.
W celu ostrzeenia kierupcych pojazdami o zblaniu s¢ do
niebezpiecznych miejsc  zastosowano linie  ostrzegawcP-6.
W obszarze skrzpwan oraz w miejscach o0 niewystarczeg)
widoczngci zastosowano ligi podwojra  ciagta P-4 lub P-3a,
w miejscach przejazdéw poprzecznych dimojedyncz przerywan —
prowadaca szerolk P-le. W celu wyznaczenia miejsca zatrzymania
pojazdéw na wlocie drogi podpadkowanej zastosowano znak P-12
linla bezwarunkowego zatrzymania — stop. Przystameitobusowy
oznaczono znakiem P-17 dhsgo30m.

Szczegotow lokalizacje projektowanego oznakowania poziomego

przedstawiarys nr2.1 —2.2 .
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6. PARAMETRY GEOMETRII DROGI

» Tabela parametrow technicznych

L.p. Parametr
1 Klasa drogi Z
2 Prdkos¢ projektowa 50 km/h
3 Kategoria ruchu KR 3
4 Szeroké¢ jezdni 6,00 m
5 Szeroké¢ chodnika 2,00 m
6 Szeroké¢ pobocza 1,00 m

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

e Zasady ogOlne

Oznakowanie powinno jednoznacznie i zawczasu upeted
0 przeszkodach i niebezpiedzewvach oraz przekazywaograniczenia,
zakazy nakazy i informacje w sposéb nie hiwgz watpliwosci
u uczestnika ruchu oraz umlioviajac mu sprawne pogtowanie
w razie potrzeby zmiany sposobu jazdy, wyrikej z zastosowania
znakOw. Znaki powinny hy widoczne o kadej porze doby, mie
odpowiedna kolorystyle, liternictwo i symbole. Napisy i schematy na
znakach powinny ky fatwe do odczytania i zrozumienia przez

kierujacych pojazdami.
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e Sposbéb umieszczania znakow

Tarcze znakéw powinny By odchylone w poziomie od linii
prostopaditej do osi jezdni dla znakow:
- odblaskowych o ok.%w kierunku do jezdni,

- nie odblaskowych o ok.”5v kierunku do jezdni,

» Odlegta¢ znakdéw od jezdni

Odlegta¢ znakdw od jezdni powinna wyndsi
- na drogach z poboczami gruntowymi - na kgdev pobocza, jednak w
odlegtaci nie mniejszej i 0,5 m od krawdzi jezdni.
- na ulicach — w odlegéai od 0,5 m do 2,0 m od krawzi jezdni.
Odlegtai¢ znaku od jezdni mierzysiv poziomie od krawdzi jezdni do

najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

*  Wysoka¢ umieszczania znakow

Wysoka¢ umieszczania znakéw powinnachgostosowana do
rodzaju drogi (ulicy) oraz do konkretnego miejseadnodze, jednak nie
moze by nizsza nk 2,0 m w obszarze zabudowanym (2,2 m w przypadku
umieszczania znaku na chodniku) oraz nie mnieRr m poza obszarem
zabudowanym lub 1,5 m dla kilku znakéw umieszczahma jednej
konstrukcji wsporczej przy braku ruch pieszego.
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8. UWAGI KONCOWE

Oznakowanie pionowe i poziome winno ¢bywykonane zgodnie
Z niniejszym projektem. Do oznakowania pionowegtezya stosowa
znaki odblaskowe z grupy znakdévwednich
- znaki ostrzegawcze bok 900 mm,

- znaki zakazgrednica 800 mm,
wykonane z blachy ocynkowane] z dwoma gzeigimi oraz folii
odblaskowe.

Tio znakéw oraz symbole znakdw nate wykona zgodnie
z instrukcy 0 znakach i sygnatach drogowych.

Oznakowanie poziome nalewykona z masy chemoutwardzalnej
grubowarstwowe] zapewnige)] zwkkszory odporndé¢ na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatarsi@dkdéw chemicznych.

Wprowadzenie oznakowania nayeprzeprowadz pod nadzorem
zaradcy drogi, policji drogowej i organu zaidzapcego ruchem.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania VI1I-2013r.
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