DP-1082S_Koniecpol_ul-Stowackiego_kst-kw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S w m. Koniecpol, ul. Stowackiego w km 8+620 - 9+609, gmina Koniecpol. (KOSZTY KWA-

LIFIKOWANE)
1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
D-01.02.04. |(5,50m * 370,00m) + (6,00m * 600,00m) + (0,50 * 12,00m * 12,00m) + ( 0,5 * 4,
00m * 4,00m) + (5,00m * 12,00m) + (0,5 * 8,00m * 8,00m * 2) + (6,00m * 10,
00m)
5899.00 m?2 5899.000
RAZEM 5899.000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej -  |m?2
d.1/0810-02 kostka brukowa betonowa
p.analogia  [(9,00m * 4,00m) + (4,00m * 4,50m) + (9,00m * 4,00m) + (6,00m * 3,00m) + (6,
D-01.02.04. |00m * 3,00m) + (6,00m * 2,00m) + (14,00m * 2,00m) + (23,00m * 2,00m) +
(130,00m * 2,00m)
472.00 m?2 472.000
RAZEM 472.000
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1|0813-03 130,00m + 9,00m + 3,50m + 9,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m + 14,00m + 23,
D-01.02.04. |00m
206.50 m 206.500
RAZEM 206.500
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
D-01.02.04.
53.00 m 53.000
RAZEM 53.000
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
D-01.02.04.
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm - na ér. 100cm |m
d.1]/0816-02 Krotnos¢ = 2
p.analogia
D-01.02.04.
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
D-01.02.04.
2.80 m3 2.800
RAZEM 2.800
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04. |(472,00m2 x 0,08m) + (206,50m x 0,15m x 0,30m) + (53,00m x 0,30m x 0,08m)
+2,80m3 + (10,00m x 1,20m x 0,80m) + (9,00m x 1,00m x 0,80m)
66.69 m3 66.690
RAZEM 66.690
9|KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 4 km
D-01.02.04. |Krotnos¢ = 4
66.69 m3 66.690
RAZEM 66.690
2 D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.2|/0202-06 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
D-02.01.01. |(Tabela objetosci robot ziemnych)
133,29m3 - 125,28m3
8.01 m3 8.010
RAZEM 8.010
11|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.2/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 5 km
D-02.01.01. |Krotno$¢ =5
8.01 m3 8.010
RAZEM 8.010
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2/0217-06 ktad w gruncie kat.!ll
D-02.01.01.
125.28 m3 125.280
RAZEM 125.280
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-lll
D-02.03.01.
125.28 m3 125.280
RAZEM 125.280
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14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2|0236-03
D-02.03.01.
125.28 m3 125.280
RAZEM 125.280
3 D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 50 cm - rury PP m
d.3|0605-07
D-03.01.01.
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR 2-11 \Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o wys.do4 |m?2
d.3|0405-01 m o powierzchniach ptaskich . grub.bruku 15 cm - kostka granitowa gr. 10 cm
p.analogia |na tawie betonowej gr. 10cm
D-03.01.01.
2*2.50 m?2 5.00
RAZEM 5.00
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami i drogg - fawa fundamentowa betonowa m3
d.3|0605-02 (10,00m x 1,20m x 0,10m) + (9,00m x 1,00m x 0,10m)
D-03.01.01.
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
18/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednoot-/m
d.3/0601-01 worowych z rur o ér. 60 cm - rury zelbetowe typu VIPRO
D-03.01.01.
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
19/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednoot-\m
d.3|0601-03 worowych z rur o ér. 100 cm - rury zelbetowe typu VIPRO
D-03.01.01.
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR 2-01 Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie m3
d.3/0610-01 (10,00m x 1,20m x 0,80m) + (9,00m x 1,00m x 1,00m)
p.analogia
D-03.01.01.
18.60 m3 18.600
RAZEM 18.600
21|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych |m3
d.3|0606-01 (4 szt. x 2,50m x 2,50m x 0,25m)
D-03.01.01.
6.25 m3 6.250
RAZEM 6.250
22|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3|0317-05 kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
D-03.02.01. |m
28,00m x 0,80m x 1,50m + 192,00m x 1,00 m x 1,20m
33.60+230.40 m3 264.00
RAZEM 264.00
23|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3]/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
D-03.02.01.
264.00 m3 264.000
RAZEM 264.000
24|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV + 4 km
D-03.02.01. |Krotnos¢ =8
264.00 m3 264.000
RAZEM 264.000
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3|1411-01 28,00m x 0,80m x 0,10m + 192,00m x 1,00 m x 0,10m
D-03.02.01.
2.24+19.20 m3 21.44
RAZEM 21.44
26|/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03 5,00m + 2,00m + 7,00m + 5,00m + 6,00m + 2,00m + 1,00m
p.analogia
D-03.02.01.
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3|0408-06
D-03.02.01.
192.00 m 192.000
RAZEM 192.000
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28 |kalkulacja Obsypka rur materiatem sypkim stabilizowanym cementem m3
d.3|wlasna 28,00m x 0,80m x 1,30m + 192,00m x 1,00 m x 0,80m
D-03.02.01.
29.12+153.60 m3 182.72
RAZEM 182.72
29|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebok. 3m
D-03.02.01.
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
30/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $§r.1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3|0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
D-03.02.01. |Krotnos¢ = -2
5 [0.5m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
31|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.3|0625-02 kiem bez syfonu
D-03.02.01.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
D-03.02.01.
36+15 szt. 51
RAZEM 51
33|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3]1406-05
D-03.02.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.3|1406-04
D-03.02.01.
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
35/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.4/0101-02 kosci chodnika
D-04.01.01. |(2,00m * 861,00m) - [(6,50m * 2,00m * 29) + (11,50m * 2,00m) + (14,50m * 2,
00m)] + (2,00m * 692,00m) - [(6,50m * 2,00m * 21) + (26,50m * 2,00m) + (11,
00m *2,00m) + (25,50m * 2,00m)] + (1,50m * 20,00m) + (2,10m * 1,50m) + (1,
50m * 1,50m) + (1,00m * 1,50m) + (1,00m * 1,50m) + (1,00m * 1,50m) + (2,
00m *1,50m) + (1,40m * 1,50m)
2323.00 m?2 2323.000
RAZEM 2323.000
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36
d.4

KNNR 6
0101-03
D-04.01.01.

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-
kosci jezdni i zjazdow

(6,00m * 970,00m) + (0,5 * 6,00m * 3,00m * 2) + (6,00m * 3,00m) + (0,50 * 4,
00m * 4,00m) + (0,50 * 12,00m * 4,00m) + (5,00m* 4,00m) + (0,50 * 4,00m * 4,
00m) + (0,50 * 12,00 * 12,00m) + (5,00m * 12,00m) + (0,5 * 8,00m * 8,00m * 4)
+ (6,00m * 8,00m * 2) + [(4,10m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,20m
*4,50m) + (0,5 *2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,30m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m
*2)] +[(3,60m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,60m * 4,50m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(2,20m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(2,70m *
4,50m) + (0,5 *2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,00m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m *
2)] +[(3,40m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,60m * 4,50m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(3,40m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,10m *
4,50m) + (0,5 *2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,00m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m *
2)] +[(3,00m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,00m * 4,50m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(2,70m * 9,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(2,70m *
4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(2,40m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m *
2)] +[(2,30m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(2,40m * 4,50m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(2,50m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,00m *
4,50m) + (0,5 *2,00m * 2,00m * 2)] + [(2,80m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m *
2)] +[(3,30m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,20m * 4,50m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(3,00m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(2,80m *
4,50m) + (0,5 *2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,60m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m *
2)] +[(2,60m * 24,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] +[(2,60m * 9,00m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(3,00m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,00m *
4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,40m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m *
2)] +[(3,50m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,00m * 4,50m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(4,10m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,10m *
4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,20m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m
*2)] +[(3,20m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,40m * 4,50m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(3,50m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,40m *
4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,50m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m *
2)] +[(3,50m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,00m * 4,50m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(3,80m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(3,00m *
4,50m) + (0,5 *2,00m * 2,00m * 2)] + [(2,10m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m *
2)] +[(2,40m * 24,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(2,40m * 4,50m) + (0,5 *
2,00m *2,00m * 2)] + [(3,60m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(2,40m *
4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)]

7346.55

m?2

m?2

7346.550

RAZEM

7346.550

37
d.4

KNNR 1
0206-03
D-04.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.

(2323,00m2 x 0,20m) + (7346,55m2 x 0,30m)

2668.56

m3

2668.560

RAZEM

2668.560

38
d.4

KNNR 1
0208-02
D-04.01.01.

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km

Krotnos¢ = 4

2668.56

m3

m3

2668.560

RAZEM

2668.560

39
d.4

KNR AT-03
0202-01
D-04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo-
wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2

(6,00m *970,00m) + (0,5 * 6,00m * 3,00m * 2) + (6,00m * 3,00m) + (0,50 * 4,
00m * 4,00m) + (0,50 * 12,00m * 4,00m) + (5,00m* 4,00m) + (0,50 * 4,00m * 4,
00m) + (0,50 * 12,00 * 12,00m) + (5,00m * 12,00m) + (0,5 * 8,00m * 8,00m * 4)
+(6,00m * 8,00m * 2)

6272.00

m?2

m?2

6272.000

RAZEM

6272.000

40
d.4

KNR AT-03
0202-02
D-04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Krotnos¢ = 2

6272.00

m?2

m?2

6272.000

RAZEM

6272.000

41
d.4

KNNR 6
0113-05
p.analogia
D-04.04.02.

Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 10 cm - pobocza
1,00m * [(89,00m) + (73,00m) + (10,00m)]

172.00

m?2

m?2

172.000

RAZEM

172.000

42
d.4

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm - chodnik

2323.00

m?2

m?2

2323.000

RAZEM

2323.000
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43|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm - jezdnia m?2
d.4/0113-02
D-04.04.02.
6272.00 m?2 6272.000
RAZEM 6272.000
44|/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm - zjazdy m?2
d.4/0113-03
D-04.04.02.
1074.55 m?2 1074.550
RAZEM 1074.550
45|Analiza Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=2,5 |m2
d.4|Wiasna MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
D-04.05.01.
6272.00 m?2 6272.000
RAZEM 6272.000
46|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm - na gr. |m2
d.4/0110-01 7 cm
D-04.07.01a |Krotnos¢ = 1.75
6272.00 m?2 6272.000
RAZEM 6272.000
5 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
47|/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzacao gr. 5 |m2
d.5(0301-02 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 500 t/dzien - na gr. 6 cm
D-05.03.05b |Krotnos¢ = 1.2
6258.00 m?2 6258.000
RAZEM 6258.000
48|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.5|0302-04 cm; wydajno$¢ rozktadarki 500 t/dzien
D-05.03.05.
6244.00 m?2 6244.000
RAZEM 6244.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.5|0511-03 cementowo-piaskowej na zjazdach (kolor czerwony)
D-05.03.23.
1074.55 m?2 1074.550
RAZEM 1074.550
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej na chodniku (kolor szary)
D-05.03.23.
2323.00 m?2 2323.000
RAZEM 2323.000
6 D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
51|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.6/0510-01 (Tabela powierzchni skarp i nasypow)
D-06.01.01. |945,92m2 + 690,56m2
1636.48 m?2 1636.480
RAZEM 1636.480
52|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.6/0510-02
D-06.01.01.
1636.48 m?2 1636.480
RAZEM 1636.480
7 D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04 1786,00m x [(0,30m x 0,15m) + (0,20m x 0,15m)]
D-08.01.01.
133.95 m3 133.950
RAZEM 133.950
54KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.7|0403-03 144,00m + 60,00m + 695,00m + 707,00m + 130,00m + 50,00m
D-08.01.01.
1786.00 m 1786.000
RAZEM 1786.000
55/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04 1706,00m x [(0,28m x 0,10m) + (0,08m x 0,07m) + (0,10m x 0,25m)]
p.analogia
D-08.03.01.
92.12 m3 92.120
RAZEM 92.120
56 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.7|0407-05 zaprawg cem.
D-08.03.01. |170,00m + 40,00m + 735,00m + 761,00m
1706.00 m 1706.000
RAZEM 1706.000

Norma PRO Wersja 4.25
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - ciek m3
d.7|0402-03 1685,00m x 0,21m x 0,20m
D-08.05.01.
70.77 m3 70.770
RAZEM 70.770
58|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzeddw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na pod- m
d.7|0607-04 sypce cem.piaskowej - kostka brukowa gr. 8 cm
D-08.05.01. |{110,00m + 695,00m + 700,00m + 130,00m + 50,00m
1685.00 m 1685.000
RAZEM 1685.000

Norma PRO Wersja 4.25




