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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Powiatowego Zarzadu Drég

b) podktaddédw mapowych w skali 1:1000,

¢) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
f)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z2003r. Nr 177, poz. 1729).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla odbudowy istniejacej drogi

powiatowej nr 1104S w zwigzku z koniecznoscig naprawienia szkdd i zniszczen w infrastrukturze
drogowej spowodowanej uszkodzeniami w wyniku dziatania zywiotu od kwietnia do lipca 2013r.
Odbudowa bedzie realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 4
wrzesnia 2013r w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu od kwietnia do lipca
2013r., w ktorych stosuje sie szczegdlne zasady odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektéw
budowlanych. Inwestycja znajduje sie na terenie obszaru objetego Rozporzadzeniem, ktory zostat
poszkodowany w wyniku dziatania powodzi, silnych wiatréw, intensywnych opadéw
atmosferycznych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek od drogi nr 46 do konca zabudowan w miejscowos$ci Biata
Wielka.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie slaskim, w powiecie czestochowskim, w gminie
Lelow.

Dlugos¢ odbudowywanej drogi wynosi 3232 m.



3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Droga powiatowa 1104S posiada kategorie ruchu KR3. Na odbudowywanym odcinku poza
ruchem samochoddw osobowych wystepuje rdéwniez ruch pieszych. Natezenie ruchu na
rozpatrywanych odcinkach drog jest niskie — SDR <1000 pojazdow na dobe.

Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie asfaltowg (ul.
Okrzei). Stan techniczny i rownos$¢ istniejgcej nawierzchni sg zte, miejscami nawierzchnia ulegta
catkowitej degradacji. Wystepuja liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia, spekania, wyboje.
Widoczne sg uszkodzenia drogi spowodowane dziataniem wéd powierzchniowych.

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 5,5 m (2x2,75 m) oraz jednostronny chodnik o
szerokosci 2,0m. Chodnik miejscami ulega zawezeniu zgodnie z istniejacg zabudowa przylegta do
drogi oraz szerokos$cig pasa drogowego. Zjazdy do przylegtych posesji majg szerokosé 5m. Od
strony chodnika zjazdy wykonane sg z nawierzchnig z kostki brukowej na szerokosci chodnika,

pozostata cze$¢ oraz zjazdy od strony pobocza wykonane sg z kruszywa.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych

elementoéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e prace rozbiérkowe — rozbiorka istniejacej nawierzchni drogi, przepustow,
e roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypoéw pod odbudowywane elementy drogowe,
e wykonanie przepustéw, wpustéw ulicznych z przykanalikami, drenazu
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod odbudowywang droge i chodniki,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych pod odbudowywane pobocza oraz zjazdy.

5. OZNAKOWANIE DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Oznakowanie pionowe
Na przebudowywanym odcinku przewiduje sie ustawienie nowych znakdéw pionowych oraz

usuniecie starych znakéw. Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania pionowego
przebudowywanego odcinka przedstawiono na rys. nr: 2.1 -2.4.

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakéw srednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwdjnie gieta krawedzig - folig odblaskowa typu lI-generacii.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakéw montowac na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby

odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy



sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i
rok produkcji znaku. Stupki ustawione w zielencach winny by¢ zaopatrzone w nakiadki gumowe
chronigce przed obrastaniem trawg i utatwiajgce koszenie ich otoczenia.

Oznakowanie projektowane oraz istniejace do wymiany

Lp. | Symbol znaku Nazwa znaku llos¢
1 A1 niebezpieczny zakret w prawo 1
2 A4 dwa zakrety w lewo 6
3 A-3 dwa zakrety w prawo 2
4 A7 ustap pierwszenstwa 3
5 A-22 niebezpieczny zjazd 1
6 A-23 stromy podjazd 1
7 B-18 zakaz wjazdu pojazdéw o masie powyzej 8 t 1
8 B-18 zakaz wjazdu pojaztéw powyzej 3 t 1
9 B-20 STOP 3
10 B-33 ograniczenie predkosci 6
11 D-1 droga z pierwszenstwem 6
12 D-2 koniec drogi z pierwszenstwem 1
13 D-42 obszar zabudowany 5
14 D-43 koniec obszaru zabudowanego 3
15 E-17a miejscowos¢ 3
16 E-18a koniec miejscowosci 3
17 T-6a tabliczka wskazujaca uktad drég podporzadkowanych 6
18 T-6¢ tabliczka wskazujaca uktad drog podporzadkowanych 4

odleglos¢ znaku ostrzegawczego od miejsca
19 T-1 niebezpiecznego 1
Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
20 uU-3C tablica prowadzaca ciagta w prawo 4
21 U-3d tablica prowadzgca ciagta w lewo 4
SUMA 65

Oznakowanie pionowe istniejgce — nie zmieniane

Lp. | Symbol znaku Nazwa znaku llos¢
1 A-11 nierbwna droga 1
2 A-30 inne niebezpieczenstwo 1
3 C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku 2
4 D-1 droga z pierwszenstwem 2

drogowskaz w ksztalcie strzaly do miejscowosci
5 E—4 podajacy do niej odlegtos¢ 2
6 U-5b stupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 2
tabliczka wskazujgca nieoczekiwang zmiane kierunku
7 T-18 ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce 1
SUMA 1




Oznakowanie pionowe istniejace do usuniecia

Lp. | Symbol znaku Nazwa znaku llosé

1 A7 ustgp pierwszenstwa 1

2 D1 droga z pierwszenistwem 4

3 D-42 obszar zabudowany 2

4 D-43 koniec obszaru zabudowanego 1

5 E-17a miejscowosé 1

6 T-6a tabliczka wskazujgca uktad drég podporzadkowanych 4
SUMA 13

5.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie na catej dtugosci ulicy. W stanie istniejgcym oznakowanie poziome
nie wystepuje.
Na przebudowywanym odcinku projektuje sie znaki poziome:

- P-4 linia podwdjna ciggta”

- P-7c linia krawedziowa przerywana waska”

- P-7d linia krawedziowa ciggta waska”

- P-12 linia bezwzglednego zatrzymania — stop”

- P-13 |linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw”
Oznakowanie poziome wykonaé¢ farbg jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne o okresie

trwatosci 3 lata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakoéw i ‘sygnak’)w drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania poziomego przebudowywanego odcinka przedstawiono
na rys.nr: 2.1 —-2.4.

Oznakowanie poziome projektowane - zestawienie

Lp. | Symbol znaku Nazwa znaku Ditugosc¢ (m)
1 2 3 4
4 P-4 linia podwéjna ciggta 22,10
7 P-7c linia krawedziowa przerywana waska 2275,94
8 P-7d linia krawedziowa ciagta waska 996,61
10 P-12 linia bezwglednego zatrzymania 14,80
11 P-13 linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkgtow 5,00
SUMA ' 3314,45

6. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1 Barierki ochronne
Nie przewiduje sie zamontowania barier ochronnych.

6.2 Tablice prowadzace
Projektuje sie zamontowanie tablice prowadzace U-3c i U-3d. Lokalizacje przedstawiono na rys. nr

2.1-2.2: ,Plan sytuacyjny”.



