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A.L. Oswiadczenie projektanta i kopia uprawnien i zaswiadczen
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Oswiadczenie

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oswiadczam, ze:

wZwigkszenie mobilnosci Subregionu Polnocnego i dostepu do sieci TEN-T
poprzez przebudowe drog powiatowych na ciggu Rybna — DW 483 — Mykanow — DK-1
(wezel A-1) — Rudniki — DK-91 — Wancerzow — DW 786"

odcinek od:
e km 5+800 do km 6+500 DP1025
o  km 8+700do km 11+100 DP1025
o km 5+400 do km 6+890 DP1059
o km 5+120 do km 6+700 DP 1060

opracowany zostat w sposdb zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz
z zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Tomasz Gacek upr. SLK/3672/PWOD/11.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Grzegorz Glanowskiupr. SLK/3645/PWOD/11.
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A.IL Kopia decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia
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A.IIL Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogélne:

1.1 Przedmiot inwestycji

Zwickszenie mobilnosci  Subregionu Poélocnego i dostgpu do  sieci  TEN-T poprzez
przebudowe drog powiatowych na ciggu Rybna — DW 483 — Mykanéw — DK-1 (wezet A-1) —
Rudniki — DK-91 — Wancerzéw — DW 786,

Odcinki objete wnioskiem o zgloszenie robot budowlanych:

e 5+800-do-km-6+500-DP1925;

o km8+700do km 11+100 DP1025

—em-5+400-do-tkmn-6+899-DPIO59

o hm 5+120 do ki 6700 DP 1060

1.2 Cel opracowania

Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do wykonania robdt budowlanych.

1.3 Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Czestochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa.

1.4 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem i pracownia projektowa;

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 10.07.2003 r. nr 120/03 poz.1133
z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43/99 poz.430 ze zm.);

- Dane wyjsciowe ustalone z inwestorem,

- Odwodnienie drég, ulic, placow

- wytyczne projektowania ulic

- Wizji w terenie.

1.5 Biuro projektowe:
Pracownia Projektowa Niweletamgr inz. Tomasz Gacek,
ul. Jesionowa 14/13,43-303 Bielsko — Biala

Opis stanu istniejacego

2.1 Stan istniejgcy

Przedmiotem projektu jest przebudowaprzebudowe  drég powiatowych na ciggu

Rybna — DW 483 — Mykanoéw — DK-1 (wezet A-1) — Rudniki — DK-91 — Wancerzéw — DW 786"
DP1025, DP1059, DP 1060 wraz z odwodnieniem. Na catej dtugosci jezdnia posiada nawierzchnig

bitumiczng z licznymi ubytkami oraz przetomami. Jezdnia obecnie posiada szerokos¢ okoto 5,50 — do

6,0m. W miejscach przewezen pobocza jedni sa najezdzane przez pojazdy a tym samym powoduje to
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ich degradacje. Na calej dlugosci wystepuja liczne zjazdy do posesji. Obecnie odwodnienie drogi
realizowane jest powierzchniowo, rowami otwartymi oraz rowami krytymi.

W obecnym stanie drogi powiatowe 1025S, 1059S, 1060S petnig funkcje obstugi przyleglej
zabudowy. Istniejace parametry na odcinku objetym opracowaniem spetniaja wymogi jak dla drogi
klasy Z.

2.2 Warunki gruntowo — wodne

Budowa geologiczna podtoza gruntowego zostala rozpoznana na podstawie odwiertdw oraz
wykonanym przez firm¢ ROAD SKAN EKSPERT. Rozpoznanie budowy geologicznej podtoza
stanowi odrebne opracowanie na podstawie ktorego przyjeto rozwigzania konstrukcyjne.

2.3 Czynniki gorniczo — geologiczne

Teren jest polozony poza wptywem eksploatacji gornicze;j.

2.4 Powigzania z innymi drogami

Odcinek drogi powiatowejna ktorym zlokalizowana jest inwestycja ma powiazania zdroga
krajowa nr 1 inr91.

2.5 Uzbrojenie terenu

Z posiadanej mapy do celow projektowych oraz z przeprowadzonych wywiadéw branzowych
wynika, iz w miejscu projektowanej inwestycji znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie techniczne:

. Uzbrojenie napowietrzne
- sieci energetyczne
- sieci teletechniczne
= Uzbrojenie podziemne
- sieci wodociagowe;
- sieci teletechniczne;
- sieci energetyczne.
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ gazowa
Nie wyklucza sie¢ istnienia w terenie sieci nienaniesionych i niezinwentaryzowanych.
W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na wystepowanie
uzbrojenia podziemnego, a w razie watpliwoSci wykonawca winien przeprowadzi¢ przekopy
kontrolne. Dodatkowo prace nalezy prowadzi¢ bezposSrednio pod nadzorem branzowym
wlascicieli sieci. W razie spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci wykonawca pokryje
wszelkie koszty zwiazane z naprawa uszkodzonej sieci.

3. Stan projektowany

3.1 Pojazd miarodajny

Jako pojazd miarodajny przyjeto typowy samochdd cigzarowy o masie catkowitej do 40t
tozsamy z pojazdami obshugi technicznej osiedla (dostawa opalu, wywo6z $mieci) oraz wozami
bojowymi strazy pozarnej.
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3.2 Obcigzenie ruchem

Obcigzenie ruchem ukladu drogowego - drogi gminne - przyjeto na podstawie jego
przeznaczenia. Tym samym dla celéow projektowych przyjeto kategori¢ obciazenia ruchem KR3, przy
czym konstrukcja nawierzchni bedzie dostosowana do przeniesienia pojedynczych przejazdow
pojazddw ciezarowych o nacisku na 0§ 115kN.

3.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym rozbudows jest droga zaliczona do kategorii zbiorczych, klasyZ.
Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kolowego oraz pieszego poruszajacego sie lokalnie w
obrebie miejscowosci, Borowno, Kruszyna Widzow.

3.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowy o nawierzchni z mieszanki mineralno -
bitumicznej. Chodniki oraz zjazdy zlokalizowane wzdluz przedmiotowej drogi projektuje si¢
o nawierzchni z kostki betonowej. Droga powiatowa jest obiektem ogdlnodostepnym pelniacym
funkcje komunikacyjne.

3.5 Rozwiazania sytuacyjne i wysokosciowe — stan projektowany

W ramach przebudowy DP 1025S projektuje sie wykonanie odcinkowo nowej konstrukcji
jezdnii chodnikéw. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszego, na odcinku od

- km 5+820 do km 8+670
- km 8+700 do km 9+650
projektuje sie przebudowe ciagéw pieszych. Szerokos¢ ciggu pieszego dostosowano do

istniejacego terenu bedacego wlasnoscia inwestora.

W km 9+760 do km 11+070 projektuje si¢ korekte istniejgcego ciagu pieszego w zakresie
wymiany nawierzchni.

Na skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza, Stoneczna i Czgstochowska projektuje sie skrzyzowanie
typu rondo o parametrach jak w pkt. 3.4. Projektowane rondo bedzie posiadalo wyspe przejezdna
wykonana z kostki kamiennej wyniesionej ponad nawierzchnie o 2 cm. Spadek porzeczny na wyspie
srodkowej wynosi 4 %.

W ramach przebudowy DP 1059S projektuje si¢ wykonanie odcinkowo nowej konstrukcji
jezdni i chodnikéw. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego, na
odcinku od

- km 0+320 do km 0+570 projektuje sie¢ wydzielong sciezke rowerowa
- km 0+570 do km 1+565 projektuje si¢ ciag pieszo rowerowy.

W ramach przebudowy DP 1060S projektuje si¢ wykonanie odcinkowo nowej konstrukcji
jezdni i chodnikéw. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego, na
odcinku od

- km 54717 do km 5+800 projektuje si¢ cigg pieszy wraz z zatoka autobusowa
- km 54815 do km 7+070 projektuje si¢ wydzielona w poziomie jezdni Sciezk¢ rowerowa
- km 8+080 do km 10+334 projektuje si¢ ciag pieszy po stronie lewej
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Uksztaltowanie wysokoSciowe jezdni dostosowano do stanu istniejacego uwzgledniajac
dowigzanie do istniejacej zabudowy. Zmiany wysokosciowe wynikaja z poszerzenia przekroju
drogowego oraz korekty spadkéw podtuznych i porzecznych.

UWAGA:
W dokumentacji wyznaczono kolorem czerwonym, zakresy dokumentacji ktore zostang objete
odrebnym postepowaniem.

3.6 Parametry techniczne projektowanej drogi
Przeznaczeniem inwestycji jest odbudowa DP1025, DP1059, DP 1060.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji: - dla DP1025S

Klasa drogi Z1/2 — odc. od km 5+813,00 do km 11+050

Klasa drogi: Z1/2,

Kategoria obcigzenia ruchem KR 3

Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy 60km/h

Predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym 50km/h

przekrdj: jedno-jezdniowa dwukierunkowa

Szerokos¢ jezdni na prostej: 6,0 m

Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% do 4%

Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%

Nawierzchnia: AC

Chodniki: kostka betonowa
Sreditensieveleng 2
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3.7 Regulacja pionowa wlazéw i pokryw studni istniejacego uzbrojenia podziemnego

W wyniku budowy ulicy zajdzie konieczno$¢ regulacji wysokosciowej wigkszosci wlazoéw
kanalizacyjnych oraz innego podziemnego uzbrojenia terenu. Zakres robot w przypadku studni
zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych polega¢ bedzie na:

» czesciowym demontazu gornej czgsci studzienki z wyming gérnego kregu studni,

» ewentualnym osadzeniu dodatkowego kregu zelbetowego (dla studni kanalizacyjnych),

» osadzeniu pierscienia odcigzajacego i plyty pokrywowej,

» regulacji pionowej wlazu (przy uzyciu pierscieni dystansowych) do proj. niwelety jezdni,

» osadzeniu wlazu kanatowego typu cigzkiego.
W przypadku wymiany lub konieczno$ci zastosowania dodatkowych elementow studni stosowaé kregi
betonowe wykonane z betonu wibrowanego min. C35/45 (PN-EN 1917) laczonych na uszczelki
gumowe.

4. Budowa geologiczna podloza gruntowego

Budowa geologiczna podtoza gruntowego zostala rozpoznana na podstawie odwiertow oraz
wykonanym przez firm¢ ROAD SKAN EKSPERT. Rozpoznanie budowy geologicznej podloza
stanowi odrebne opracowanie na podstawie ktorego przyjeto rozwigzania konstrukcyjne.

Pod wzgledem ztozonosci warunkéw geotechnicznych podloze gruntowe dla projektowanej
inwestycji zalicza si¢ do prostych warunkdéw gruntowych. Z uwagi na charakter inwestycji — projekt
prostego obiektu inzynierskiego projektowana inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

W trakcie wykonywania prac ziemnych zwlaszcza w rejonie wystepowania gruntéow

wysadzinowych (G3) nalezy wyeliminowa¢ kontakt gruntu z wodg, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia si¢ podloza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntow.
W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych w okresie mozliwie suchym.

5. Konstrukcja nawierzchni

Jako typowy przekrdj poprzeczny dla drogi powiatowej przewidziany zostal przekroj pot
uliczny z jednostronnym ciagiem pieszym. Projektowana niweleta drogi ulegnie niewielkiej korekcie
ze wzgledu na polepszenie sptywu wod opadowych.

Od strony drogi chodnik obramowany jest kraweznikiem betonowym 20*30%*100
wibroprasowanym ukladanym na tawie z oporem z betonu C 16/20. Pod kraweznik zaprojektowano
tawe betonowa. Z drugiej strony chodnik obramowany jest obrzezem betonowym 8%*30*100
montowanym na tawie z betonu C 16/20. Pod obrzeze zaprojektowano tawe betonowa z oporem przy
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przyjeciu 0,04m3 betonu na mb obrzeza. Obrzeze na catej dlugosci powinno by¢ montowane tak aby
gora wystawata 3cm powyzej niwelety chodnika. Wzdhiz obrzeza od strony posesji nalezy wykonac
pélke gruntowa szerokosci 30cm o spadku 1%, za ktéra powinna by¢ formowana skarpa o nachyleniu
1:1,5(1:1) w nawigzaniu do istniejgcego terenu i ogrodzen. Konstrukcja chodnika jest trzywarstwowa.
Podbudowa powinna by¢ uktadana na wyréwnanym i stabilizowanym podiozu, na ktéorym powinny
by¢ wyprofilowane spadki podtuzne i spadki poprzeczne. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki
betonowej wibroprasowanej gr.8cm w kolorze szarym. Kostka montowana jest na podbudowie za
posrednictwem podsypki z kruszywa famanego ptukanego frakcji 2-Smm. Na wysokosci wjazdow do
posesji podbudowa jest z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20cm, a nawierzchnia
z kostki betonowej gr.8cm w kolorze czerwonym — barwionej w masie. Na wysokosci wjazdéw do
posesji chodnik nalezy nawigza¢ do stanu istniejacego. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2%, a na
wysokosci wjazdoéw do posesji i drogi gruntowe nalezy dostosowaé do istniejacego terenu jednak
spadek nie moze by¢ wiekszy niz 5%. Kraweznik na wysokosci wjazdéw do posesji powinien by¢
obnizony tak, aby wystawal powyzej nawierzchni bitumicznej na max Scm, a na pozostatej dtugosci
kraweznik nalezy wykona¢ o odkryciu 12cm powyzej projektowanej krawedzi drogi gminne;.

a) konstrukcja drogi w km:
e 8+700 do km 11+050 (DP1025)
- 4 cm warstwa $cieralna z AC AC11S
- 5 cm warstwa wigzaca z AC16W
- 7 cm warstwa podbudowy z AC22P
- 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm
- 25 cm stabilizacja istniejacej podbudowy
b) konstrukcja zatok autobusowych
- 18x18 cm warstwa Scieralna z kostki kamiennejukladanej na mokro za pomocg zaprawy
cementowej
- 20 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm
- 25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
¢) konstrukcja chodnika:
- 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego
- 3 cm podsypka z kruszywa famanego plukanego frakcji 2-5mm
- 15 cm podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
d) konstrukcja zjazdow:
- 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego barwionej w masie
- 3 cm podsypka z kruszywa famanego plukanego frakcji 2-5Smm
- 20 cm podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
e) konstrukcja zatok postojowych:
- 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego barwionej w masie
- 3 cm podsypka z kruszywa famanego plukanego frakcji 2-5mm
- 20 cm podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm
- 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

5.1 Krawezniki i lawy betonowe.

Wzdhiz  chodnika  dla  pieszych zaprojektowano  kraweznik  betonowy
wibroprasowany20*30*100 prosty i najazdowy o wymiarach 20%22*100. Odkrycie krawegznika
wynosi 12cm, a na wysokosci wjazdow do posesji, odkrycie ich wynosi max Scm. Krawezniki
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betonowe zostang posadowione na tawie betonowej. Pod krawezniki betonowe zaprojektowano tawe z
betonu C 16/20 z oporem.Zjazdy nalezy wykona¢é do linii ogrodzen.

5.2 Obrzeza i lawy betonowe.

Obrzeza betonowe zaprojektowano jako wibroprasowane 8*30*100 montowane na lawie
betonowej C 16/20 z oporem przy ilosci 0,04m3 na mb.

6. Odwodnienie

W celu polepszenia splywu wdd deszczowych odwodnienie drogi bedzie realizowane przez
wyprofilowanie istniejgcych spadkéw poprzecznych i podluznych. Woda z chodnika i pasa drogi
poplynie wzdluz kraweznika do projektowanych studzienek $ciekowych. Woda ze studzienek
Sciekowych dostanie sie do projektowanego kanatu deszczowego z rur PVC o $r. 315mm i 400mm
poprzez projektowane studzienki rewizyjne.

Jako studzienki rewizyjne projektuje si¢ studzienki betonowe ©@1000mm, laczone na
uszczelke. Studnie winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego, mrozoodpornego.
Poszczegodlne elementy studni faczone sa na uszczelki co gwarantuje elastycznos$¢ polaczen oraz ich
szczelno$é. Studnie wyposazone sa w stopnie ztazowe zgodnie z normg PN-64/H-74086 oraz wiazy
zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000. Studnie nalezy skompletowa¢ i wykonaé
wedlug wskazan producenta. Wlaczenia rury do studni musza zapewniaé szczelno$¢ w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej. Przejscia w studniach wykonaé nalezy przez
zastosowanie przejscia stosowanego dla danego rodzaju rury:

e dlarur PVC -tuleja ochronna dtuga,
e dlarur PP - przejscie szczelne.

Przejsécia te zapewniaja szczelnos$¢ polaczen oraz spetniaja role potaczen przegubowych. Niwelete
wlazu dopasowac do rzednej projektowanej drogi i chodnika.

Szczegolowe rozwiazania i lokalizacja poszczegolnych elementéw odwodnienia przedstawiono na
profilu podluznym.

6.1 Charakterystyka elementéw odwodnienia — kolektor deszczowy

Dla odwodnienia chodnika zaprojektowano kolektor z rur PVC o $r. 315mm. Rury kolektora
nalezy ukladaé¢ na wyprofilowanym i zageszczony podlozu za posrednictwem podsypki z kruszywa
naturalnego o uziarnieniu 0/20mm gr. 15cm. Na wykonany kolektor deszczowy nalezy wykonad
zasypke z piasku gr. min. 30cm.

6.2 Charakterystyka elementéw odwodnienia — przykanaliki

Projektowane studzienki Sciekowe i rewizyjne nalezy taczyé przykanalikami PVC o $rednicy
200mm. Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i zaggszczony podtozu za posrednictwem podsypki
z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/20mm gr. 10cm. Laczenie przykanlikéw ze studzienkami
Sciekowymi i rewizyjnymi powinno by¢ szczelne i wykonane przy udziale uszczelki gumowej lub
wktadki in situ. Na rury przykanalikdw nalezy wykona¢ zasypke z pisaku gr. 20cm.
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6.3 Charakterystyka elementéw odwodnienia — materialy rur

Kanaty o s$rednicach 200-315mm projektuje si¢ z rur PVC-U. Nalezy stosowaé rury PVC-U
Dz. 200-315mm ze $ciankg lita SN8 typu cigzkiego wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-8D/C-
6925, spelniajace wymagania PN-EN 1401/1999. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta dotyczacej koniecznosci zachowania dlugosci montazowej i sposobu jej realizacji (pasek
kontrastowy naniesiony na obwod rury). Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,
e minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosié¢ 0,20 m,

e dlugosé przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 20 m,

e spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o,
e kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

e wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

o wlaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

6.4 Charakterystyka elementéw odwodnienia — wpusty deszczowe
Dla odwodnienia powierzchni drogi w projekcie przewidziano zabudowe wpustéw ulicznych
klasy D400 (zabezpieczonym przed kradzieza) osadzonych na prefabrykowanej studzience betonowe;j
0500mm z osadnikiem. Zadaniem wpustoéw ulicznych jest odbidr $ciekow opadowych
z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie czesci stalych (piasku) i odprowadzenie do studni
kanalizacyjnych. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min. 1,05 m i max.
2,05 m,
- glebokos$¢ osadnika min. 0,7 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m lub 0,6m.

6.5 Charakterystyka elementéw odwodnienia — przepusty pod zjazdami

Nalezy wykona¢ wymiane przepustu o srednicy @ 400 (300) na przepusty z rur ¢ 400 HDPE
SN8, przyczotki umocnié brukiem kamiennym na zaprawie cementowej. Rury przepustu powinny by¢
uktadane na zageszczonej tawie gr. 25 cm z pospolki z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu
np. 0+63,5 mm, bez zanieczyszczen. Po ulozeniu przepustu, nalezy go zasypac i zaggszczad
warstwami do pelnego zasypania. Wlot i wylot przepustu nalezy przycig¢ po katem 33° (1:1,5).

7. Projekt organizacji ruchu
Docelowa organizacja ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

8. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadza do otoczenia zadnych szkodliwych substancji
oraz szkodliwych zwiazkdw chemicznych. Wynika to z faktu, iz wszystkie materialy przeznaczone do
wbudowania musza posiada¢ aktualne Swiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie
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drogowym — np. aprobate IBDiM. Droga powyzsza ma charakter drogi publicznej o duzym znaczeniu.
Z drogi beda korzystali mieszkancy okolicznych terenow w zdecydowanej wickszosci samochodami
osobowymi, ktére zaopatrzone sg w katalizatory spalin. Wody deszczowe z catej korony drogi
zawierajacej jezdni¢ i1 pobocza zostaly ujete w obrysie drogi dzieki spadkom poprzecznym
i podtuznym. Poprawa réwnosci nawierzchni zmniejszy drgania i wibracje co takze wplywa korzystnie
na otaczajace Srodowisko. Wobec powyzszego przebudowa drogi nie wplynie nie korzystnie na
srodowisko.Przebudowa drogi nie ma na celu, zwickszenia liczby pojazdow, zwiekszenia pojazdow
o wigkszej masie dopuszczalnej jak réwniez zwigkszenia predkosci dopuszczalnej na drodze.
W trakcie prowadzenia prac nie beda wystepowac $cieki technologiczne. Wod roztopowych nie bedzie
gdyz roboty musza by¢ prowadzone w okresie wiosenno-jesiennym ze wzgledéw technologicznych.
W czasie przebudowy droga bedzie na biezaco czyszczona z zanieczyszczen zwigzanych
z transportem materialu  budowlanego. Wszelkie materialy przywozone na budowe beda
wbudowywane na biezaco lub sktadowane na poboczu drogi. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje
si¢ odpadow. Materiat nie wykorzystany bedzie odwieziony do magazynu wykonawcy robot. Proces
technologiczny bedzie zwigzany jedynie z zastosowaniem maszyn emitujacych halas. W szczegdInosci
s to walce drogowe, mtoty pneumatyczne, zaggszczarki, pompy do betonu.

9. Ochrona punktéw geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawié si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

10. Dopuszczalne odstepstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych - art. 36a.5. Prawa
budowlanego

Jako dopuszczalne odstepstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych dopuszcza sig:
» zmiang rodzaju materialow uzytych do konstrukcji nawierzchni,
» zmiang grubosci konstrukcji nawierzchni z uwagi np. na zmian¢ tonazu pojazdéw lub
zmiane¢ materiatow,
» zmiang rodzaju i wymiardw zastosowanych kraweznikow i obrzezy.

11. Spelnienie wymagan zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego

Drogowy obiekt budowlany zaprojektowany zostal zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430; przy
zachowaniu mi. przepiséw Prawa budowlanego, tym samym na podstawie §1.3 ww. Rozporzadzenia
spetnia on wymagania podstawowe oraz uzytkowe zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego. W
szczegdlnosci:

» bezpieczenstwo konstrukcji osiggnieto poprzez zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni
zgodnych i posadowionych na ulepszonym podtozu (o odpowiedniej nosnosci);

» bezpieczenstwo pozarowe osiagnigto poprzez zastosowanie na drogach przeznaczonych dla
ruchu wozéw bojowych szerokosci jezdni oraz promieni lukéw poziomych o parametrach
wigkszych lub réwnych niz minimalne okreslone w przepisach szczegodlnych, ponadto drogi
i place posiadaja wymagana no$no$¢ oraz nie utrudniaja dostepu shuzb ratowniczych i nie
powoduja wydtuzenia ich czasu dojazdu; ponadto zaprojektowany zjazd spelnia wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
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12.

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009r;
Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1030;

bezpieczenstwo uzytkowania zapewnione jest poprzez zapewnienie minimalnych wartosci
widocznosci oraz odpowiedniej rownosci i szorstkosci nawierzchni;

ochrona $rodowiska w tym ochrona przed hatasem i drganiami zapewniona jest poprzez
zastosowanie rownej nawierzchni;

Scieki opadowe i roztopowe z jezdni beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji
deszczowej i wstepnie podczyszczane w osadnikach wystepujacych na kazdym wpuscie
deszczowym.

Uwagi koncowe

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003r.);

>

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu projektowanych sieci o terminie
rozpoczecia robot;

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw bhp;

Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w uzgodnieniach
branzowych;

Inwestor powinien przestrzega¢ obowigzku systematycznego czyszczenia osadnika i czesci

osadowych w studzienkach przy wpustach deszczowych i osadnikach.
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A.IV. Zalozenia do obliczen konstrukcji

»Zwigkszenie mobilnosci Subregionu Pétnocnego i dostepu do sieci TEN-T poprzez przebudowe drég powiatowych na
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Obliczenie trwaloSci zmeczeniowe;j:

I. ZALOZENIA
1. Zakladane obciazenie ruchem:
e kategoria ruchu: KR3
e liczba osi obliczeniowych dla kategorii KR3: 0,50-2,50 mln osi 100kN/pas/20 lat

2. Przyjecie parametréw warstw nawierzchni
e  Moduly sztywnosci i sprezystosci oraz wspotczynniki Poissona zostaty przyjete wedtug Zatacznika B
do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - wersja z dnia 16 czerwca
2014 opracowana przez Politechnike Gdanska dla GDDKIA.
e Parametry objetosciowe mieszanek mineralo-asfaltowych przyjeto zgodnie z Wymaganiami Krajowymi
(PN-EN 13108-1 oraz WT 2).

Do obliczen wariantu II1 przyjeto:
Warstwa $cieralna z AC:
e grubos¢ —4 cm,
e  zawartos¢ objetosciowa asfaltu — 14,2%,
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w zageszczonej warstwie — 3 %,
e modut sztywno$ci mieszanki — E = 9300 MPa.
Warstwa wigzaca z AC:
e grubos¢ -5 cm,
e  zawartos$¢ objetosciowa asfaltu — 11,5%,
e  zawarto$¢ wolnych przestrzeni w zageszczonej warstwie — 6 %o,
e  modut sztywnos$ci mieszanki — E = 10300 MPa.
Warstwa wiazaca z AC:
e grubos¢ -7 cm,
e  zawartos¢ objetosciowa asfaltu — 10,5%,
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w zageszczonej warstwie — 7 %,
e modut sztywno$ci mieszanki — E = 9800 MPa.
Podbudowa podatna z kruszywa tamanego:
e grubosc - 10cm,
e modut sprezystosci - E =250 MPa.
Warstwa istniejacej podbudowy stabilizowanej chemicznie:
e  grubosc - 25cm,
e modut sprezystosci - E = 400 MPa.
Podloze gruntowe:
e modut sprezystosci - E =20 MPa

II. ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUCKJI METODA MECHANISTYCZNA

Stan naprezen i odksztalcen w konstrukcji nawierzchni okreslono metodami analitycznymi z wykorzystaniem
modelu wielowarstwowej polprzestrzeni sprezystej za pomoca profesjonalnego programu komputerowego.
Odksztatcenia poziome rozciagajace okreslono w spodzie warstw asfaltowych tj. podbudowy bitumicznej. Na
gbrnej powierzchni podloza gruntowego okreslono odksztalcenia pionowe $ciskajace. Trwalos¢ zmeczeniowa
konstrukcji nawierzchni okreslono stosujac kryteria AASHTO 2004.

Procedura obliczeniowa AASHTO 2004 wedtug:
e  Weryfikacja i aktualizacja ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” —
etap trzeci.

I11. OBLICZENIA TRWALOSCI ZMECZENIOWEJ

Wartosci przyjete do obliczen odksztatcen pionowych oraz poziomych w osi obciazenia:
obiazenie kotem - 50 kN,

ci$nienie kontaktowe - 850 MPa,

promien obciazenia kotowego — 0,1368 m,

parametry warstw wg tabel podanych ponize;j.
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Wariant I1I z warstwg $cieralng z AC

M?dul §z.tywnos'c1 . Wspolczynnik Poissona Grubosé
Warstwa (sprezystosci podluznej) ] [m]
|[MPa]
Scieralna z AC 9300 0,3 0,04
Wiazaca z AC 10300 0,3 0,05
Podbudowa z AC 9800 0,3 0,07
Podbudowa z kruszywa tamanego 250 0,3 0,10
Podbgdowa podatna stabilizowana $rodkami 400 03 0.25
chemicznymi
Podtoze G4™ 2077 0,35 -
“Wartosé przyjeta do obliczen mechanistycznych zapewniajaca dla projektowanej grubosci warstwy podbudowy wymagang trwatosé
ﬂn&;czeniowq

Do obliczen przyjeto najmniej korzystng kategoric nos$nosci wskazang w Raporcie nr 190b/2014 BADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO I NAWIERZCHNI na potrzeby zadania projektowego pn.: ,, Zwigkszenie mobilnosci  Subregionu Pdtnocnego i dostepu
do sieci TEN-T poprzez przebudowe drog powiatowych na ciggu Rybna — DW 483 — Mykanow — DK-1 (wezet A-1) — Rudniki — DK-91 —
K{fncer:éw - DW 786"

Warto$¢ przyjetazgodnie zKatalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - wersja z dnia 16 czerwca 2014
opracowana przez Politechnik¢ Gdanska dla GDDKiA.

Trwalo$§¢ zmeczeniowa dla kryterium deformacji strukturalnych nawierzchni (podloza
gruntowego):
N = (obliczona wartos¢) mln osi 100kN/pas/20 lat

Decydujacym Kryterium jest najmniejsza obliczona trwalo$¢ zmeczeniowa.

Podsumowanie dla wariantu ITI

Obliczona trwato$¢ zmeczeniowa konstrukeji nawierzchni wynosi:
N = 1,53 mlin osi 100 kN/pas/20 lat

i spelnia wymagania projektowe dla kategorii KR3.
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B. Informacja BIOZ
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Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r,
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dziennik
Ustaw Nr 43, poz. 430

Normy, przepisy i literatura techniczna

Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji

Uzgodnienia branzowe

Wizja lokalna w terenie

Zawarto$¢ czeSci opisowej

a) Zakres robot dla calego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

b) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

f) Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Opis poszczego6lnych zagadnien

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy dokonaé¢ rozbidrki nawierzchni

bitumicznej wzdluz projektowanego chodnika. W miejscu budowy chodnika nalezy dokonaé zdjecia

humusu i ziemi urodzajnej na calej grubosci zalegania.

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsigwziecia obejmuje zadania w nastepujacej

kolejnosci:

Wszystkie zadania

Roboty przygotowawcze i porzadkowe

Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia.

Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci ( robot budowlanych)
zwigzanych z inwestycja

Inwentaryzacja powykonawcza

Branza drogowa i odwodnieniowa

Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j

Wywiezienie nadmiaru urobku z placu budowy

wykonanie wykopdw pod elementy konstrukecyjne i odwodnieniowe
Dostawa materiatéw

frezowanie istniejgcej nawierzchni

montaz studzienek rewizyjnych betonowych o §r. 1000mm

montaz studzienek sciekowych betonowych o sr. 500mm

montaz kolektora deszczowego z rur PVC o $r. 315mm i 400mm
montaz przykanalikow z rur PVC o $r. 200mm
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montaz drenazu wraz ze studniami rewizyjnymi i chfonnymi
przebudowa przepustow

budowa $ciany oporowej

umocnienie dna i skarp cieku korytkami

Profilowanie i zageszczanie podloza na szerokosci chodnika
Ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Ulzenie kraweznikow i obrzezy betonowych

Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej

Ulozenie podbudowy z mieszanki mineralno bitumiczne;j
Ulozenie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno bitumiczne;j
Ulozenie warstwy $cieralne z mieszanki mineralno bitumicznej

Bezpieczenstwo Ruchu

Wykonanie oznakowania prowadzonych prac
Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Roboty inne (wszystkie branze wykonywane w miare postepu robét)

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenie stupow energetycznych i teletechnicznych przy zblizeniu si¢ do nich na
odleglos¢ mniejsza niz 2,0m

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:

Napowietrzna linia teletechniczna
Napowietrzna linia energetyczna
Podziemna sie¢ energetyczna
Podziemna siec teletechniczna
Podziemna sie¢ gazowa

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

YVVVYVYVYVY

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Y

Wykonywanie robdt ziemnych — niebezpieczenstwo przebywania w zasiegu sprzetu
budowlanego

Prowadzenie rob6t w poblizu linii energetycznej —mozliwo$é porazenia pradem
Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rdwnoczesnie wystepujacym ruchu —
wypadki, zdarzenia drogowe

Prowadzenie rob6t w poblizu wodociggu — mozliwo$é zalania wykopu

YV VYV

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okres$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do zagrozen mozna zaliczy¢:

>

Y VYV

Y

Niebezpieczenistwo wynikajace z porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla
energetycznego

Przygniecenie cigzkim elementem konstrukeji przepustu przenoszonym dzwigiem
Niebezpieczenstwo w pracach w poblizu maszyn budowlanych realizujacych zadanie
Ulatnianie si¢ gazu i mozliwos¢ wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych przewoddéw
gazowych

zatrucia gazami i parami podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie ze
przepisami szczegétowymi. Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z trescia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji nalezy szczegétowo poinformowaé pracownikéw o
wystepujacych zagrozeniach w czasie realizacji robdt oraz powinni by¢ zaznajomieni z metoda
postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia. Instruktaz powinien
dotyczy¢ rowniez rozmieszczenia znakdow ostrzegawczych oraz informacyjnych i sposobu
zabezpieczenia placu budowy.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:

> Oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych

> Stosowaé odziez ochronng oraz nakrycia glowy

> Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojscia
pracownikdéw, dostawy i miejsca skladowania materialtdéw budowlanych, zejscia do
wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osdb zagrozonych lub
poszkodowanych

> Wykonaé¢ umocnienie $cian wykopdéw. Typ konstrukcji dostosowaé¢ do glebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materialow i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopdw

> Przy zblizaniu si¢ do stupdéw linii energetycznych lub teletechnicznych wykona¢
odpowiednie zabezpieczenia

> Przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywaé $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu

> Ograniczy¢ naplyw wdd deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu

> Stosowacé porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci.

> Przed kazdorazowym rozpoczegciem robot w wykopie Iub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen

> Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b

odpowiadajacych za dany rodzaj sieci
> Zaleca si¢ aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem automatycznie wysylaly sygnat
dzwickowy
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa
iochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje¢ oraz rysunki i ewentualne
szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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C.1. Czesé architektoniczno budowlana — czesé drogowa - rysunki

nr 0 Orientacja

nr 1.5Plan sytuacyjny skala 1:500

nr 1.6Plan sytuacyjny skala 1:500

nr 1.7 Plan sytuacyjny skala 1:500

nr 1.8 Plan sytuacyjny skala 1:500

nr 2.1 Przekroje typowe skala 1:50

nr 2.2 Przekroje typowestudni chlonnej skala 1:50

nr 2.3 Przekroje typowezjazdow skala 1:50

nr 2.4Szczegol studni chionnej 1:20

nr 2.58zczegot brukowania wlazow w chodniku skala 1:10
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