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] I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drog
powiatowych nr 1021S i 1051S w miejscowosci Aleksandria, gm. Konopiska. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 19, 24, 25,28, 148, 753/1- obreb 1, 317, 444/4,
465/2, 465/4, 465/6, 465/8, 477/4, 477/5, 477/6, 477/7, 477/8, 492/1 - obreb 2.
1.2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:
- obowigzujace przepisy, wytyczne i normatywy,
- mape do celéw projektowych,
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopiska,
- pomiary wiasne i wizje lokalng w terenie

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym przez miejscowosci
Aleksandria I i Aleksandria II. Niniejsze opracowanie nie obejmuje skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 904.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi ubytkami, wykruszeniami,
spekaniami i koleinami. Istniejaca szerokoS¢ jezdni wynosi 5,5+5,75 m. W stanie
istniejagcym cigg pieszy stanowi pobocze jezdni o szerokosci ok. 1,5 m. Wody opadowe
sptywajg zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi na istniejgce pobocze a
nastepnie do istniejgcych rowow.

W ciggu DP 1051S, w km 0+400,00 zlokalizowany jest most nad ist. ciekiem wodnym.

2.2, Urzadzenia towarzyszace.
Na terenie planowanej inwestycji wystepujg stupy elektroenergetyczne, sie¢
teletechniczna i wodociggowa.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Rozwigzania sytuacyjne

Planowana inwestycja polega na przebudowie nawierzchni jezdni DP nr 1051S o
dtugosci 1356 m wraz z jednostronnym ciggiem pieszo-rowerowym, oraz nawierzchni
jezdni DP nr 1021S o dtugosci 1007 m wraz z jednostronnym ciggiem pieszo-rowerowym.

Punkty charakterystyczne trasy w ciaggu DP 1051S oznaczono jako A1-A9, w ciggu DP
1021S oznaczono jako B1-B11.

Projekt obejmuje frezowanie istniejacej nawierzchni, regulacje krawedzi drog
powiatowych wraz z ustawieniem kraweznikéw i wykonaniem nawierzchni bitumicznej o
przekroju daszkowym 2% i szerokosci 5,5+6,0m. Na DP nr 1051S zlokalizowane sg
skrzyzowania z drogami gminnymi w km ok. 0+492,59 oraz w km 1+320,40. Na DP 1021S
skrzyzowania zlokalizowane sg w km 0+029,72, 0+361,70, 0+682,90. Krawedzie
skrzyzowania zostaty wyokraglone tukiem o promieniu 5+11m.

SzerokoS¢ projektowanego ciggu pieszo-rowerowego wynosi 2,25-2,50m. Spadek
utwardzonego ciggu pieszo-rowerowego wynosi 1% w kierunku jezdni. Szeroko$¢
projektowanych zjazdéw zostanie dostosowana do istniejgcych bram, wykonanie zjazdéw z
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kostki na szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego. Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona
na rys. 1.

Wzdtuz catego opracowania zaprojektowano jednostronne pobocze o szerokosci 1m.
Pobocze wykonane zostanie z frezu. Zjazdy w ciggu w/w pobocza wykonane zostang na
szeroko$¢ istniejacych bram do granic wtasnosci dziatek.

3.1.1 Remont przepustu

Planowana inwestycja wymaga remontu istniejagcego mostu. Remont bedzie polegat na
poszerzeniu przepustu 0O Ciqg pieszo — rowerowy.

Parametry przepustu:

- dtugosc 6,5 m

- szeroko$¢ 3,0 m

Podpory stanowig dwa przyczdtki zelbetowe wykonane z betonu klasy C25/30 WS, stal
klasy A0, AIII. Konstrukcje nosng stanowi ptyta zelbetowa gr. 30 cm wykonana z betonu
klasy C25/30 WS, stal klasy AIIIN, AO.

W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych nalezy miedzy jezdnig a ciggiem pieszo-
rowerowym ustawi¢ bariere stalowg energochtonng o poziomie powstrzymywania N1.

3.2. Rozwigzania wysokosciowe

Planowana inwestycja zostata nawigzana wysokosciowo do istniejacej nawierzchni
drog oraz terendw sasiednich. Zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne majg na
celu sprawne odprowadzenie wdd opadowych. Nawierzchnie zjazdéw nalezy dostosowac
wysokosciowo do posesii.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni
- w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 — 4 cm
- w-wa wigzaca z AC 16W 50/70 — 5 cm
- podbudowa z AC 16P 50/70 - 5cm
- frezowanie istniejacej nawierzchni
W przypadku naruszenia istniejacej podbudowy nalezy wykonal jej odtworzenie z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr 20 cm.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach :
- w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 — 4 cm
- w-wa wigzaca z AC 16W 50/70 — 5 cm
- podbudowa z AC 16P 50/70 - 5cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 25 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku - 15 cm

Konstrukcja utwardzonego ciggu pieszo-rowerowego:

- betonowa kostka brukowa kolorowa — 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm

- zageszczone podtoze gruntowe Is>0,98
Oddzielenie ciggu pieszego od ciggu rowerowego innym kolorem kostki. Cigg pieszy kostka
szara, cigg rowerowy kostka koloru czerwonego.

4



PRACOWNIA PROJEKTOWA -~ LI KX\ pioTR KEDZIERSKI

W 42-200 Czestochowa ul. Elsnera 4H m tel:531773803 m tel: 0502 086 906 m
B www.attyka.com.pl B e-mail: attyka@poczta.fm ® attykabiuro@poczta.fm ®

Konstrukcja zjazddw :
- betonowa kostka brukowa kolorowa — 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm
- zageszczone podtoze gruntowe Is>0,98

Konstrukcja pobocza:
- utwardzenie destruktem z frezowania gr. 15 cm wraz ze skropieniem emulsjq i
uszorstnieniem grysem 2/5 mm

Na ciggu rowerowym zastosowac kostke brukowg bez fazy.

3.4. Krawezniki, obrzeza

Obramowanie jezdni od strony ciggu pieszo-rowerowego kraweznikiem 15x30 cm w
Swietle 10 cm (na zjazdach zastosowano kraweznik 15x22 cm w Swietle 4 cm).
Obramowanie jezdni od strony pobocza kraweznikiem 15x20 cm w $wietle 2 cm. Od strony
ogrodzenia zastosowano obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie. W rejonie zjazdéw od
strony posesiji kraweznik 15x30 cm utozony na ptask w Swietle 0 cm.

Dla wszystkich kraweznikéw projektujemy tawe betonowg z oporem.

3.5. Odwodnienie

Wody opadowe z planowanej inwestycji bedg sptywaty powierzchniowo zgodnie ze
spadkami podtuznymi i poprzecznymi do o projektowanych studzienek Sciekowych. W
rejonach o min. spadkach podtuznych zaprojektowano Sciek z dwdch rzeddw kostki
brukowej wg rys. nr 1.

DP 1051S od poczatku opracowania do skrzyzowania w km 0+492,59 zostanie
odwodniona do rowu otwartego, po jego regulacji i umocnieniu skarp o pochyleniu 1:1. W
rejonie wylotu nalezy wykona¢ Scianke czotowg w celu umocnienia wylotu rowu otwartego
do rowu krytego.

Na pozostatej czesci opracowania zaprojektowano réow kryty z rur PVC-U o @315,
@400, @500.

Posadowienie projektowanej rury na podsypce piaskowej gr. 15 cm, w rejonie
przejscia rowu krytego pod jezdnig zastosowano podbudowe z kruszywa o grubosci 20 cm.

Zastosowano studzienki rewizyjne @1200 z osadnikami 0,5 m, oraz studzienki
Scieckowe @500 z osadnikiem 0,8 m za wyjatkiem Bw18, Bw20, Dwi1l, Dwi13, Dwi5.
Nalezy stosowal wpusty prefabrykowane uliczne z Zeliwng kratg wpustowa. Podtaczenia
wpustow do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ za pomocg rur PVC-U @200x5,9.

W celu odwodnienia przylegajacych do drdg posesji w wzdtuz rowu krytego
zaprojektowano drenaz z rur drenarskich o Srednicy @200 utozonych w jednym wykopie z
rowem krytym na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Rury drenarskie wlgczono do
projektowanych studzienek rewizyjnych poprzez studzienki inspekcyjne typu TEGRA wg
rys. 1. Warstwe podsypki pod drenazem nalezy oddzieli¢ od istniejagcego gruntu
geowtoknina separujaca.

4. ROBOTY DODATKOWE
Przed wykonaniem robot modernizacyjnych nawierzchni nalezy wykonac roboty
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem drogi.
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Istniejace wilazy, skrzynki, hydranty i zasuwy nalezy wyregulowa¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni.

Istniejgce kable teletechniczne pod jezdnig i zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi typu AROT 160PS. W rejonie rowu na DP 1051S nalezy utozyé rure AROT
160PS na istniejgcym kablu teletechnicznym.

5. UWAGI KONCOWE

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe terenu nie spowoduje utrudnien dla
uczestnikdw ruchu.

Przed rozpoczeciem robdt drogowych nalezy:

a/ poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i mieszkancéw o zwigzanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym,
b/ teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢.

W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem zarzadcy sieci.

W przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia sieci wodociggowej (zasuwy,
studzienki, hydranty) nalezy je przed rozpoczeciem robdt zinwentaryzowac przy udziale
zarzadcy sieci a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowaé do projektowanej
rzednej wysokosciowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajoéw robot przy zachowaniu przepiséw BHP.

Do wykonania podbudowy nie nalezy uzywac kruszywa wapiennego.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

- Przebudowa drég powiatowych nr 1021S i 1051S w miejscowosci Aleksandria, gm.
Konopiska.

Zakres robdt:

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- wskazanie miejsc kolizji z mediami,

- tyczenie krawedzi inwestyciji,

- oznakowanie miejsca robot,

- usuniecie humusu,

- frezowanie nawierzchni,

- wykonanie wykopdw,

- utozenie rowu krytego,

- montaz studzienek Sciekowych i rewizyjnych,

- ustawienie kraweznikdw,

- wykonanie podbudowy i pozostatych warstw nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu,

- odbiory czeSciowe roboét zanikajacych i odbidr koficowy robot.

6.2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposrednim otoczeniu w/w inwestycji istnieja:

- budynki ,

- ogrodzenia,
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- media infrastruktury technicznej

6.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt

6.3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy

6.3.2. Czas wystepowania zagrozenia: poczawszy od wejscia w teren do zakonczenia prac
wraz z odbiorami

6.3.3. Rodzaje zagrozen:

a. zagrozenie wypadkowe:

- zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie konczyn przez
naped (brak peinej ostony napedu), potracenie pracownikdw czescig maszyn roboczych
np.: tyzkgq koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne)

- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejacych obiektéw (stupdw, ogrodzen
budynkdéw) podczas pracy maszyn budowlanych.

b. zagrozenia zdrowotne

- hatas,

- wibracje,

c. zagrozenie dla srodowiska

- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,

- uszkodzenie drzew

Maszyny i urzadzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz spetnia¢ wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci. Operatorzy
koparek, maszyn budowlanych, wdzkdéw widtowych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyne i urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi.

6.4. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie

Materiaty budowlane dostarcza¢ i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatéw.

6.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. do gaszenia danego rodzaju pozaru i
apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy stosownie
do zakresow obowigzkdéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.
6.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot
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Instruktaz na stanowisku pracy wedtug zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.). Celem
instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniem wystepujacymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania
robot.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robét
oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba
kierujagca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajagcq odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi  podstawe dopuszczenia pracownikdw do  wykonania
okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracodawce na pisSmie wraz z odnotowaniem
tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢é wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP/

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP , w tym rowniez:

a. okreslenia zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- usuniecia zagrozenia

b. zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy,
majster i brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych rob6t winna znajdowaé sie u kierownika
budowy.



PRACOWNIA PROJEKTOWA -~ LI KX\ pioTR KEDZIERSKI

W 42-200 Czestochowa ul. Elsnera 4H m tel:531773803 m tel: 0502 086 906 m
B www.attyka.com.pl B e-mail: attyka@poczta.fm ® attykabiuro@poczta.fm ®

Czestochowa21.12.2012 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, ze uproszczony projekt budowlany:

Przebudowa drog powiatowych nr 1021S i 1051S w miejscowosci Aleksandria,
gm. Konopiska.

opracowany dla
Powiatowy Zarzad Drog w Czestochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9

42-217 Czestochowa,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



