PRZEKROJ TYPOWY
od Km 0+095 do Km 1+905

PRZEKROJ ze $ciekiem przykraweznik.

PRZEKROJ TYPOWY

od Km 0+095 do Km 0+569,17

od Km 1+366,9 do Km 1+900,00

od Km 2+270 do Km 2+708,88
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Roéw filtracyjny
D | warstwa gruntu przepuszczalnego 20 cm
tuczen 16-63 mm, szerokosc 0,60m, gieb. 0,60 m 3 | Kostka betonowa w kolorze szarym 8 cm
otulina z geowtdkniny, nietkana, _@*oém:m Podsypka cem. - piaskowa 3cm
rura drenarska PP DN 200mm- w peini sgczgca TP SN10 Podbudowa- kruszywo tamane stabilizowane
(zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gtadka) mech. wg normy PN-S-06102 15cm

Na poszerzeniach

W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S
wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/11

2 | na bazie asfaltu 50/70 5cm
WARSTWA WIAZACA -z AC 16W
0 uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 8 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA - asfaltobeton AC 22P 10 cm
PODBUDOWA DOLNA - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 20 cm
Warstwa odsgczajgca 10 cm

PRZEKROJ w rejonie przystanku
Km 0+120 i Km 1+760
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1 | frezowanie istniejacej nawierzchni - $r4cm
W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S
Obrzeze betonowe 8x30 cm - $wiatto 4 cm wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/11
Ob | ha tawie betonowej z oporem C12/15 na bazie asfaltu 50/70 5cm
WARSTWA WYROWNAWCZA-WIAZACA
-z AC 16W o uziar. 0/16 na bazie asfaltu 50/70 5cm
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K |Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm Réw filtracyjny

posadowiony bezposrednio na Swiezym,

niestezonym betonie D [ warstwa gruntu przepuszczalnego 20 cm

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15  15cm tluczen 16-63 mm, szerokos¢ 0,60m, gteb. 0,60 m

. . $wiatto kraweznika 10 cm otulina z geowtdkniny, nietkana, igtowana
ob’ Obrzeze betonowe 8x30 cm - Swiatto 0 cm rura drenarska PP DN 200mm- w pefni sagczaca TP SN10
na fawie betonowej z oporem C12/15 (zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gtadka)

PRZEKROJ TYPOWY

od Km 2+270 do Km 2+708,88

PRZEKROJ TYPOWY
od Km 2+708,88 do Km 2+943,93
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2a| Kostka betonowa- 2 rzedy holland 8.cm Na poszerzeniach _b
5 | Destrukt z frezowania 10 cm Podsypka cem. - piaskowa 5cm W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 118
Podbudowa- kruszywo tamane Podbudowa betonowa 27 cm wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/11
stabilizowane mechanicznie 10 cm 2 | na bazie asfaltu 50/70 5cm
WARSTWA WIAZACA - z AC 16W
0 uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 8 cm
Kn | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm PODBUDOWA ZASADNICZA - asfaltobeton AC 22P 10 cm

posadowiony bezposrednio na Swiezym, PODBUDOWA DOLNA - kruszywo famane

niestezonym betonie stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 20 cm

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15cm Warstwa odsgczajgca 10 cm

Swiatlo kraweznika 4 cm

Ob

ZJAZD NA POSESJE

wg szer. istniejgcej (zal. 3.50)

Obrzeze betonowe 8x30 cm - $wiatto 0 cm

Ob’ na tawie betonowej z oporem C12/15

6 | s e sablionara & 10 om NIWELETA ZJAZDU W
POZIOMIE CHODNIKA
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Swiatto kraweznika = 10 cm lub 4 cm
4 | Kostka betonowa w kolorze czerwonym 8cm
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa- kruszywo tamane stabilizowane Kn | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
mech. wg normy PN-S-06102 20 cm posadowiony bezposrednio na $wiezym,
niestezonym betonie
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15cm
Swiatto kraweznika 4 cm
Szczegét tawy
podkraweznikowej
1:25 ’ .
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