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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1.

Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie projektu:

»,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1008 S -odcinek Stary Kocin — Nowy Kocin
w km 0+095 — 1+905 i 2+270 — 2+950 - DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU".

1.2.

Zakres opracowania

oznakowanie pionowe

oznakowanie poziome

wprowadzenie rozwigzan inzynierii ruchu drogowego, umozliwiajgcych bezpieczne
poruszanie sie w pasie drogowym.

Materiaty wyjsciowe

orientacja w skali 1:25000

mapa zasadnicza w skali 1:500

rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nrl70,
p0z.1393 ze zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdow i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr220, poz.2181 z dnia 23.grudnia 2003 r. ze zm.)
szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczania na drogach.
Zatgczniki 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr177, poz.1729 ze zm.)

uzgodnienia z inwestorem

wizja w terenie

projekt ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1008 S -odcinek Stary Kocin

— Nowy Kocin w km 0+095 — 1+905 i 2+270 — 2+950”

2. Stanistniejacy

W stanie istniejacym droga powiatowa Nr 1008 S na opracowywanym odcinku
charakteryzuje sie ztym stanem technicznym.

- jezdnia o szerokosci zmiennej w granicach $rednio 5,10 m posiada nawierzchnie
bitumiczng bardzo zniszczong z licznymi wykruszeniami, zapadnieciami i koleinami.



Powierzchnia asfaltobetonu na catym odcinku jest popekana, co $wiadczy o zuzyciu
warstw nosnych,

- pobocza réwniez posiadajg szerokos¢ zmienng- od 0,50 do 0,80 m. W stanie
istniejacym sg to pobocza nieutwardzone, ziemne, pokryte darning, a przy krawedziach
wystepuja wyjezdzone koleiny. W 50% pobocza sg zawyzone w stosunku do jezdni,
uniemozliwiajac prawidtowy sptyw wdd powierzchniowych.

3. Projektowane rozwigzanie

3.1. Charakterystyka drogi

Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1008 S dotyczy odcinkdw:

- poczatek na odcinku Stary Kocin okreslony jest jako punkt ,A” (Km 0+095,00) - rejon
skrzyzowania z ul. Mokra. (koniec przebudowanej wczeséniej nawierzchni
asfaltobetonowej).

- koniec przebudowy na odcinku Stary Kocin zlokalizowany jest w punkcie ,B” (Km
1+905,00) - przed tukiem w kierunku zachodnim w rejonie skrzyzowania z ul. Mlodosci.

- poczatek na odcinku Nowy Kocin okreslony jest jako punkt ,C” (Km 2+270,00) - na
granicy dziatek Stary-Nowy Kocin

- koniec przebudowy na odcinku Nowy Kocin zlokalizowany jest w punkcie ,D” (Km
2+950,00) - koniec przebudowanej wczesniej nawierzchni asfaltobetonowej.

Elementy drogi objete przebudowg znajdujg sie catkowicie w istniejgcym pasie drogowy
drogi powiatowej, ktéry w liniach rozgraniczajacych posiada szerokos¢ ok. 11m- 13m.
Projekt nie zmienia przebiegu drogi, zatamania i fuki pozostajg jak w stanie istniejgcym.

Istniejgcg organizacje ruchu przedstawia rysunek nr 2/1, 2/2, 2/3.

3.2. Podstawowe parametry projektowanych elementéw komunikacyjnych:

Droga ogolnodostepna z funkcjg w sieci drogowej - powiatowa, o przyjetej klasie
droga zbiorcza ,Z2”:

- jezdnia asfaltowa szer. 5,50 m

- jednostronny chodnik na odcinku Stary Kocin po stronie zachodniej, na odcinku
Nowy Kocin po stronie wschodniej,

- jednostronne pobocze szerokosci 1,00 m po przeciwnej stronie chodnika,

- zjazdy w miejscach sladéw zjazdow istniejgcych na szerokosci chodnika z kostki w
kolorze czerwonym, na dalszym odcinku do granicy pasa drogowego utwardzenie
kruszywem

- odwodnienie drogi powiatowej nr 1008S poprzez drenaz filtracyjny (kryty row tzw.
,,francuski").

3. Organizacja ruchu

Realizacja rozbudowy:
— nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu na drodze,
— poprawi bezpieczenstwo obstugi zabudowy,
— poprawi jakos¢ potfgczenia na tym odcinku.
Zaprojektowana organizacja ruchu odpowiada nowym warunkom ruchu powstatym w
zwigzku z przebudowg drogi powiatowej DP-1008 S.
W istniejagcym oznakowaniu pionowym:
- zmieniono ustawienie znakdéw za projektowany chodnik,



- wprowadzono brakujgce znaki okreslajgce pierwszenstwo na drodze powiatowej: D-1i A-7,

- wprowadzono nowe znaki przystanku autobusowego D-15 jako uzupetnienie istniejgcych
wraz z wyznaczeniem linii przystankowej P-17.

- wprowadzono oznakowanie poziome segregacyjne jako kontynuacje wczesniejszego
odcinka.

4. Oznakowanie pionowe

W zwigzku z przebudowywanym uktadem komunikacyjnym zaprojektowano nowe znaki
uzupetniajace istniejacg organizacje ruchu.

Wszystkie nowo projektowane znaki pokazane na rys. nr2/1, 2/2, 2/3 z oznaczeniem
opisowym, nalezy ustawi¢ na state w zaprojektowanych punktach.

Dla oznakowania pionowego nalezy utrzyma¢ standard preferowany przez
administracje drogowg : wszystkie znaki pionowe muszg by¢ odblaskowe - Il generacji.
Klasa wielkosci:

* Srednie — droga powiatowa,
Tarcze znakoéw nalezy wykona¢ z podwadjnie gietymi krawedziami na catych obwodzie.
Stupki ustawione w zielencach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce
przed obrastaniem trawg i utatwiajgce koszenie ich otoczenia.

W ramach dostosowania istniejgcego oznakowania pionowego przewidziano wymiane
znakow pozostawianych.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH DO WYMIANY

OPIS ZNAKU ILOSC RAZEM
DROGOWEGO szt. szt.
A-1 1
A-3 3
A-4 1 5
D-1 3
D-15 4 7
T-16 1 1
RAZEM do wymiany (rozbidrka i ponowne ustawienie
nowych tablic) 13

Stupki do znakow (rozbiérka i ponowne ustawienie) - 13 sztuk



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

OPIS ZNAKU ILOSC RAZEM
DROGOWEGO szt. szt.
A-1 2 2
D-1 2
D-15 4 6
RAZEM znaki 8
Stupki do znakéw - 8 sztuk

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

‘ OPIS ZNAKU ILOSC RAZEM ‘
DROGOWEGO m m
‘ bariera U-11 14 14 ‘

5. Oznakowanie poziome

Zaprojektowane oznakowanie poziome stanowi niezbedne uzupetnienie projektu

oznakowania pionowego.

Projektowane elementy oznakowania poziomego posiadajg opis oznaczajacy rodzaj linii
wraz z ich dtugosciami na rys. nr 2/1, 2/2, 2/3.

W zwigzku z juz istniejagcym oznakowaniem drogi powiatowej - wyremontowanej juz ul.
Prostej - linig pojedynczg przerywang krétka P-1b, zaprojektowano na przebudowywanych

odcinkach linie P-1b jako kontynuacje istniejgce;j.

Wykaz projektowanych znakdw poziomych przedstawiono w tabeli.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW POZIOMYCH

OPIS ZNAKU OBMIAR RAZEM
POZIOMEGO
P-1b 2660 mb x 0, 04m’°/mb 106,40 m’
P-17 240 mb /15mb x 1,71 m® 27,36 m’
RAZEM 133,76 m’

Catos¢ oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jako oznakowanie grubowarstwowe.




6. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zaprojektowane elementy bezpieczenstwa ruchu stanowig niezbedne uzupetnienie
projektu oznakowania poziomego i pionowego:

e Bariery U-11a jako zabezpieczenie przy przepustach— o dtugosci 4m i 10m.

Projektowane oznakowanie poziome, pionowe oraz elementy bezpieczenstwa ruchu nalezy
wykona¢ wg rys. nr2/1,2/2,2/3 oraz wg zalecen i instrukcji montazu producenta.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu - grudzien 2018 .



