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Wraz

1,00

Obsypka piaskowa

Kregi zelbetowe N
#1,50m bez otwordw

IR

3,40

Obsypka zwirowa

Wpust krawgznikowy

KR - 3/4
1 — JEZDNA
5 cm — warstwa Scieralna  AC 11S PMB 45/80-55
6 cm - warstwa wigzgca AC 16W 50-70
7 cm — warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P 35-50
20 cm - warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5mm
(wymagany modul odksztatcenia E, >180MPa)
Podfoze niewysadzinowe doprowadzone do nosnosci Ep>120MPa;
zageszczone do Is=1,00

2 - POBOCZE:
15 cm — destrukt
[T NN
\ N
o 2
= 3 — CHODNIK:
5% 8 cm — kostka betonowa szara
@ 3 ¢m — podsypka piaskowo—cementowa 1:4
o 15 ¢cm — podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5
©
S| 8 4 — ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ:
= 8 cm — kostka betonowa czerwona
K 3 ¢m — podsypka piaskowo—cementowa 1:4
20 c¢cm - podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5
o
2 4* — ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ:
8 ¢m — kostka betonowa czerwona
3 ¢m — podsypka piaskowo—cementowa 1:4

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5

N

.. . \
Wypetnienie zwirem
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granulacja 1,0-5,5¢m "=

Q

—

Kregi zelbetowe #1,50m

per forowane

Pierscien odcigzajgcy

%=1

Warstwa zageszczonego
do 1s=0,95 tlucznia granulacji
1,0-5,5¢cm

10 cm — warstwa odcinajgca z pospotki
40 cm - przepust rurowy z PCV 2400
10 ¢cm — podsypka piaskowa

5 — KRAWEZNIK BETONOWY WYNIESIONY:
30 em — kraweznik betonowy 15x30cm

3 ¢cm — podsypka piaskowo—cementowa 1:4
15 cm — fawa z betonu B20
5% — KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY:
22 ¢cm — krawgznik betonowy 15x22cm
3 cm — podsypka piaskowo—cementowa 1:4
15 ¢cm — fawa z betonu B20
6 - OBRZEZE:
30 ¢cm — obrzeze betonowe 8x30cm
10 ¢cm — fawa z betonu B20
7 — CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY:
8 ¢cm — kostka betonowa
3 em — podsypka piaskowo—cementowa 1:4

— istn. konstrukcja
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Powiatowy Zarzgd Drog w Czestochowie
ul. Sobieskiego 9,
42-217 Czestochowa

rzebudowa drogi powiatowej 1060 S na odcinku od granicy miasta

Czestochowa - Marianka Redzinska - DK-91

w m. Rudniki - dt. 5,1 km (gm. Redziny") - odcinek od granicy miasta

Czestochowa - Marianka Redzinska w km 0+130 - 2+500
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