MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

woj. Slgskie, pow. czgstochowski
Jednostka ewidencyjna. Redziny (240415 2)
Obreb ewidencyjny:

Koscielec (0005)

Koscielec Lotnisko (0006)
Marianka Redziriska (0008)
Redziny Wyrazow (0010)
Ruaniki (0011)

Dziatka: 42/2 i inne

Mapa zasadnicza ukiad "1965™

WSPOLRZEDNE CHARAKTERYSTYCZNYCH
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Uklad wysokosci: Kronsztadf 86

Granice aziafek oznaczono kolorem Zielonym

Mapa wykonana na podstawie numerycznej mapy zasadniczej
w skali 1:500 i uzupefniona pomiarem w ramach GK.6641.3704.2014

Mapa moze stuzyc do celow projektowych z wylgczeniem

paragrafu 79 ustep 5, rozporzaazenia MSWIA z dn. 09.11.2011r.

Stizebnosci gruntowych nie badano

Uwaga:
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie urzgozen podziemnych,

kidre nie byty zgloszone do inwentaryzacji

lub o kidrych brak jest informacji w instytucjach branZowych.

Mape sporzaazit geodeta uprawniony inZ. Jarostaw Knopik

Data 01.04.201%r.

Podktad mapy, na ktérym wykonano projekt jest zgodny z mapg do celow
projektowych zarejestrowang w PODGIK w Czestochowie pod nr.........ccccceveveeennn.

W materiatach PZUDP brak
brak fonformacji o projektowanych
przebiegach uzbrojenia terenu
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- kraweznik betonowy o wym. '15 x[30 cm Wy

- kraweznik betonowy najazdowy ¢ wym. 2

- @%Neznik betonowy najazdowy o wym. 15 x 22 c

- kraweznik betonowy o wym. 12 x 25 cm

- rzedne projektowane

- rzedne istniejgce

- punkty weztowe utwardzenia

7 . i —
— 1l
— =

Srebma 2531 ||

ajacy 0 - 6 cm w Swiefle
ajacy 5 cmw Swietle

m2

o—>—

projektowany wpust uliczny 8 500 mm z osadnik

- proj. przytacze k.d. z rur litych PCV @200/5,9, L=12 m
- proj. studnia chfonna z kregow beton.@1500 mm

- istniejgce granice wtasnosci

UZBROJENIE ISTNIEJACE:

- sie¢ energ. napowietrzna
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWO-PRODUKCYJINO-HANDLOWE

AKBUD

40 - 217 Katowice ul. Wroclawska 46/15

INWESTOR:

Powiatowy Zarzad Drog w Czestochowie
ul. Sobieskiego 9,
42-217 Czgstochowa

PRZEDSIEWZIECIE:

"Przebudowa drogi powiatowej 1060 S na odcinku od granicy miasta

Czestochowa - Marianka Redziriska - DK-91
w m. Rudniki - dt. 5,1 km (gm. Redziny")

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEJ | ISTNIEJACEJ

SPORZADZILI:

2. Plotr Scénteinier
inz. Krzysztof 5%
inz. Rafal Mt

| PrOJEKTOWAL: NRRYS.
inz. Ancifz/ejﬁ}ﬁi)w 12
UPR. BUD. 65101 f M
| sPRAWDZIE: 1:500
inz. Andrzej ich | DATA:
UPR. BUD #8574 0 7 2 0 7 0
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