
g) konstrukcja zjazdów w chodniku: 
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego barwionej w masie 
- 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm 
- 20 cm podbudowa z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
h) konstrukcja zatok postojowych: 
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego barwionej w masie 
- 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm 
- 20 cm podbudowa z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
i) konstrukcja drogi na rondzie i dojazdach: 
- 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S  
- 7 cm warstwa wiążąca z AC16W 
- 9 cm warstwa podbudowy  z AC22P  
- 20 cm podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
j)  konstrukcja pier ścieni na rondzie 
- 18x18 cm warstwa ścieralna z kostki kamiennej układanej na mokro za pomocą specjalnej 

zaprawy  
- 20 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20 
- 20 cm podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
k) konstrukcja ścieżki rowerowej 
- 4 cm warstwa ścieralna z  AC8S  
- 4 cm warstwa wiążąca z AC11W 
- 15 cm podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 

a) konstrukcja drogi w km: 
• 5+800  do km 7+300  w tym poszerzenie wg pkt f,  
• 0+055  do km 0+500 (DP1059) 

- 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S   
- 7 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  
- 9 cm warstwa podbudowy  z AC22P  
- 20 cm podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
b) konstrukcja drogi w km:  

• 7+300 do km 8+000 (DP1025) 
• 0+500 do km 1+597 (DP1059) 

- 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S   
- 7 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  
- 9 cm warstwa podbudowy  z AC22P  
- 20 cm podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
c) konstrukcja drogi w km: w tym poszerzenie wg pkt b, (DP1025) 

• 8+000 do km 8+650 (DP1025) 
- 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S   
- 7 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  
- 9 cm warstwa podbudowy  z AC22P  
- 20 cm podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
d) konstrukcja drogi w km: 

• 6+710 do km 7+450 (DP1060) 
- 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S  
- 5 cm warstwa wiążąca z AC16W 
- 4 cm średnio, warstwa wyrównawcza   z AC16P  
- średnio 13 cm frezowanie istniejących warstw bitumicznych 
- istniejąca podbudowa z betonu cementowego 
e) konstrukcja drogi w km: 

• 7+450  do km 8+600 (DP1060) 
- 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S  
- 7 cm warstwa wiążąca z AC16W 
- średnio 9 cm frezowanie istniejących warstw bitumicznych 
- geokompozyt wzmacniający pod warstwy bitumiczne 
f) konstrukcja drogi na poszerzeniu: 
- 4 cm warstwa ścieralna z SMA AC11S  
- 7 cm warstwa wiążąca z AC16W 
- 9 cm warstwa podbudowy  z AC22P  
- 20 cm podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
g) konstrukcja zatok autobusowych 
- 18x18 cm warstwa ścieralna z kostki kamiennej układanej na mokro za pomocą zaprawy 

cementowej 
- 20 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20 
- 20 cm podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
h) konstrukcja chodnika: 
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego 
- 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm 
- 15 cm podbudowa z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 

 


