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kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30
awa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

8cm kostka betonowa wibroprasowana

3cm podsypka z kruszywa tamanego plukanego frakcji 2-5mm

15cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 /31,5mm

10cm podbudowa z kruszywa naturalnego

lobrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

awa betonowa z oporem z betonu C 12 /15

regeneracja i odtworzenie ist. rowéw

regeneracja i odtworzenie ist. rowow

12cm warstwa z destruktu asfaltowego z podwojnym utrwaleniem emulsjg

15cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 /31,5mm
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kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30
tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

8cm kostka betonowa wibroprasowana

3cm podsypka z kruszywa tamanego plukanego frakcji 2-5mm
15cm podbudowa z kruszywa famanego frakgji 0 /31,5mm
10cm podbudowa z kruszywa naturalnego

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

tawa betonowa z oporem z betonu C 12 /15

regeneracja i odtworzenie ist. rowow
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konstrukcja drogi

kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30 najazdowy

tawa betonowa z oporem z betonu C 16 /20

8cm kostka betonowa wibroprasowana

3cm podsypka z kruszywa famanego ptukanego frakcji 2-5mm
20cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 /31,5mm
10cm podbudowa z kruszywa naturalnego

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30

awa betonowa z oporem z betonu C 12 /15

uzupetnienie kruszywem tamanym frakcji 0/ 31,5mm

a)

konstrukcja drogi w km:
e 5+800 do km 7+300 w tym poszerzenie wg pkt f,
¢ 0+055 do km 0+500 (DP1059)
4 cm warstwdcieralna z SMA AC11S
7 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W
9 cm warstwa podbudowy z AC22P
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegaeijfi@/31,5mm
20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
konstrukcja drogi w km:
e 7+300 do km 8+000 (DP1025)
«  0+500 do km 1+597 (DP1059)
4 cm warstwdcieralna z SMA AC11S
7 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W
9 cm warstwa podbudowy z AC22P
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegaejfit@/31,5mm
20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
konstrukcja drogi w km: w tym poszerzenie wg pkt b,(DP1025)
«  8+000 do km 8+650 (DP1025)
4 cm warstwdcieralna z SMA AC11S
7 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W
9 cm warstwa podbudowy z AC22P
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegaeijfi@/31,5mm
20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
konstrukcja drogi w km:
e 6+710 do km 7+450 (DP1060)
4 cm warstwacieralna z SMA AC11S
5 cm warstwa wizaca z AC16W
4 cmérednio, warstwa wyrownawcza z AC16P
srednio 13 cm frezowanie istniglych warstw bitumicznych
istniejaca podbudowa z betonu cementowego
konstrukcja drogi w km:
e 7+450 do km 8+600 (DP1060)
4 cm warstwdcieralna z SMA AC11S
7 cm warstwa wizaca z AC16W
srednio 9 cm frezowanie istnigych warstw bitumicznych
geokompozyt wzmacniagy pod warstwy bitumiczne
konstrukcja drogi na poszerzeniu:
4 cm warstwdcieralna z SMA AC11S
7 cm warstwa wizaca z AC16W
9 cm warstwa podbudowy z AC22P
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegaeijfi@/31,5mm
20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
konstrukcja zatok autobusowych

18x18 cm warstwacieralna z kostki kamiennej uktadanej na mokro @m@c, zaprawy

cementowej

20 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegaejfit@/31,5mm
25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

konstrukcja chodnika:

8 cm warstwacieralna z kostki betonowej koloru szarego

3 cm podsypka z kruszywa tamanego ptukanego fr@kgjinm

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji Of3in5

10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

9)

konstrukcja zjazdéw w chodniku:

8 cm warstwdcieralna z kostki betonowej koloru czerwonego bangj w masie
3 cm podsypka z kruszywa tamanego ptukanego fraksjinm

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji Of3in5

10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

konstrukcja zatok postojowych:

8 cm warstwadcieralna z kostki betonowej koloru czerwonego bangj w masie
3 cm podsypka z kruszywa tamanego ptukanego fraksjnm

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji Ofin5

20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

konstrukcja drogi na rondzie i dojazdach:

4 cm warstwdcieralna z SMA AC11S

7 cm warstwa wizaca z AC16W

9 cm warstwa podbudowy z AC22P

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanedojfi@/31,5mm

20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

konstrukcja pier$cieni na rondzie

18x18 cm warstwacieralna z kostki kamiennej uktadanej na mokro @a@c specjalnej

zaprawy

20 cm podbudowa z betonu cementowego C16/20

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanedojfi@/31,5mm
25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

konstrukcja sciezki rowerowej

4 cm warstwdcieralna z AC8S

4 cm warstwa wizaca z AC11W

15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegejfi@/31,5mm
10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
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Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

,,Zwigkszenie mobilnosci Subregionu Poinocnego i dostgpu do sieci TEN-T poprzez
przebudowe drog powiatowych na ciggu Rybna — DW 483 — Mykanow — DK-1 (wezet
A-1) — Rudniki — DK-91 — Wancerzéow — DW 786"
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