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Oswiadczenie

Stosownie do rt. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207.poz
2016 z 2003r.) oSwiadczam, ze projekt budowlany dla przebudowy drogi powiatowej nr 1054S w
zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika z odwodnieniem, wykonany w ramach opracowania
dokumentacji projektowej na zlecenie Powiatu Czestochowskiego, 42-200 Czestochowa
ul. Sobieskiego 9, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: inz. Dariusz Kucharczyk
Spec. Drogowa nr ewid. LOD/0843/POOD/08
Spec, Konstr.-Bud. nr ewid. LOD/0183/POOK/04

Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Andrysiak
Spec. drogowa nr ewid. LOD/0842/POOD/07
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Janosik
Spec. sanitarna nr ewid. LOD/0260/POOS/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Roman Ksieznik
Spec. sanitarna nr ewid. LOD/1490/PO0S/10
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego projektuje sie przebudowe drogi
w zakresie przebudowy jezdni w ciggu ul. Jesionowej i Czestochowskiej w m. Lysiec i budowy
chodnikéw dla pieszych. W zakresie przebudowy planuje sie podniesienie parametrow uzytkowych
istniejgce] drogi poprzez budowe chodnika o szer. 2,5 m przylegajacej do jezdni wraz wykonaniem
systemu odwodnienia w postaci rurociggdw drenarskich (rowéw krytych) z odprowadzeniem do
istniejacych odbiornikéw otwartych (rowdw). Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z pasa
drogowego nie ulega zmianie i pozostawia istniejace odbiorniki kierujgce $cieki poza pasem drogowym
w niezmienionej lokalizacji.

Zatozenia projektowe dzielg przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne na odcinek budowanego

chodnika od km0+0,0 do 1+211,20 oraz odcinek przebudowy jezdni i chodnika od 0+0,0 do 1+638,81.

Inwestor: Powiat Czestochowski
ul. Sobieskiego 9
42-200 Czestochowa
Adres inwestyciji: jedn. ewid. Gmina Starcza dz. nr 200 obreb Lysiec, dz. 54, 56/2, 52,
1/3, 18/24 obreb Wiasna
Parametry inwestycji
Skarb  Panstwa,  Panstwowe
Gospodarstwvo ~ Wodne ~ Wody

- Wiasno$¢ terenu inwestycii Polskie

- Kategoria drogi/numer drogi Powiatowa/1054S
- Klasa drogi VA

- Kategoria obcigzenia ruchem KR3

- Dtugosc¢ projektowanej przebudowy drogi 2 831,76 mb
- Powierzchnia przebudowy jezdni 10 028,43 m2
- Powierzchnia chodnika 6 142,22 m?
- Powierzchnia zjazdéw 1691,83 m2
- Powierzchnia poboczy 1 480,70 m?
- Dtugosc¢ Sciekéw przykraweznikowych systemowych 578,65 mb

- Dtugos¢ sciekow przykraweznikowych z kostki betonowej 620,15 mb

- Dtugo$¢ rur drenarskich @500mm 562,51 mb.

- Dtugosc¢ rur drenarskich @315mm 979,15 mb.

- Dtugosc¢ rur petnych g500mm 1559,76 mb
- llo$¢ wpustdw ulicznych 68 szt.

- Dtugosc prefabrykowanej $ciany oporowej 772,00mb

- Komora zelbetowa wym. 3,3x3,0 1 szt.

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Zarzadem Powiatu

Czestochowskiego

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajacy stanu istniejgcego elementéw objetych przebudowg wykonany przez

uprawnionego geodete.

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ZP.6220.3.2017

z dnia 22.11.2017 .

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ZP.6730.2.2018 z dnia 22.01.2018 .
— Decyzja pozwolenia wodnoprawnego 0S.6341.92.2017.KK z dnia 20.12.2017 .

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA Dariusz Kucharczyk
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujace normy i przepisy,

— Wwizja lokalna w terenie.

21. Obszar oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (przebudowy drogi) zawiera si¢ w obszarze przewidzianym na
inwestycje oznaczonym linig z okregami koloru ré6zowego i okreslony numerami dziatek jedn. ewid.
Gmina Starcza dz. nr 200 obreb Lysiec, dz. 54, 56/2, 52, 1/3, 18/24 obreb Wiasna i nie wykracza poza
ten teren. W zakresie oddziatywania nie wprowadzono obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.

Przewidziano teren na lokalizacje bazy polowej Wykonawcy w zakresie obszaru przewidzianego
na inwestycje zawierajacy si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1054S.

3.  OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej w postaci budowy
chodnika na odcinku ul. Gminnej w m. Starcza oraz przebudowy jezdni i chodnika na
ul. Czestochowskiej w tysccu i przebudowy jezdni i budowy chodnika na ul. Jesionowej w Ly$écu. W
ciggu projektowanego chodnika zaktada sie¢ wymianeg istniejacej nawierzchni zjazdéw oraz budowe
nowych.

W zakresie projektowanej inwestycji znajduje sie:

1. Wymiana konstrukcji jezdni min.-bit.,

2. Budowa i przebudowa chodnikow

3. Budowa rowow zakrytych

4. Budowa systemu odwodnienia nawierzchni utwardzonych w pasie drogowym.

5. Przebudowa i budowa zjazddw indywidualnych i publicznych,

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania
terenu oraz mieszczg sie w liniach zakresu oddziatywania oznaczonych linig przerywang koloru
r6zowego.

Nawierzchnia projektowanej jezdni zaprojektowana zostata z mieszanki mineralno-bitumicznej,
Zjazdy i chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej. Odwodnienie nawierzchni
zrealizowane bedzie za po$rednictwem wpustow ulicznych oraz powierzchniowo do istniejgcego
systemu rowow zakrytych i istniejgcych rowow otwartych.

Dla wiasciwej i bezpiecznej eksploatacji celu okreslonego w punkcie nr 1 niezbedne jest:

1. Wykonanie rozbiorki istniejgcej nawierzchni i transport odspojonych materiatow w miejsce
wskazane przez Inwestora lub jego przedstawiciela,
2. Usuniecie nadmiaru gruntu oraz przeprowadzenie niezbednych zabezpieczen nadziemnych
czesci infrastruktury podziemnej,
Wykonanie zabezpieczen gruntu nasypowego (zelbetowe prefabrykowane Sciany oporowe)
Wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodnikow
5. Wykonanie regulacji pionowej wpustéw ulicznych i nadziemnych cze$ci infrastruktury
podziemne;j,
6. Wykonanie konstrukcji chodnikow, zjazdow i opaski bezpieczeristwa,
Dokonanie nasadzen drzew
8. Rekultywacja terenow zieleni w postaci wykonania trawnikéw siewem.

B w

~
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3.2. Konstrukcja jezdni

— W-wa Scieralna min.-bit. AC11S gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
- W-wa wigzaca mit.-bit. AC16W gr. 10cm (PN-EN 13108-1)
— W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5
— Georuszt trojosiowy typu 1x,
— 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%,
20 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%,
pod+oze gruntowe (E2>35MPa).

3.3. Konstrukcja poboczy

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 15cm (PN-EN 1SO 14688-1:2006)
- GruntG1

3.4. Konstrukcja chodnika

— Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005

— Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 4 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodna z PN-S-06102:1997
— Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13043:2004

3.5. Konstrukcja zjazdow

— Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005

— Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 4 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
— Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13043:2004

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego realizowane bedzie za pomocg projektowanego systemu
odwodnienia w postaci rowdw zakrytych za po$rednictwem wpustow ulicznych i odwodnier liniowych.

4. KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania wystepuje sieC kanalizacji sanitarnej, przytacza
sieci energetycznej, wodociag z przytaczami i cze$ciowo sie¢ gazowa i z przytaczami.

W okolicach zblizert do ujawnionych na mapie do celow projektowych elementach infrastruktury
podziemnej, roboty ziemne prowadzi¢ recznie. W zblizeniach projektowanych rurociggdw na sieci
energetycznej zamontowa¢ dwudzielne rury ochronne.

5. REJESTR ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega Gminnej Ewidencji Zabytkow i nie wprowadzono dla niego
wytycznych w zakresie jego ochrony.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nieruchomosci objete projektem nie znajdujg sie na terenie podlegajacym wptywom eksploatacii
gérniczej.
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzata gazéw, pytéw i ptynéw niebezpiecznych dla

srodowiska, nie bedzie emitowafa ucigzliwych dzwiekow ani wytwarzata elektromagnetycznych
zaktocen.
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8.  DZIALKI ZNAJDUJA SIE W STREFACH

[ll-ej klimatycznej
[-ej wiatrowe;
l-ej Sniegowe;
l-ej gruntowe;

9. KOMUNIKACJA

Komunikacja odbywaC sie bedzie z drég gminnych i wewnetrznych za posrednictwem
istniejacych zjazdow i skrzyzowan jak i za po$rednictwem zjazddw publicznych i indywidualnych.

10. SPOSOB | ZAKRES ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE

Sposob oddziatywania na otoczenie zwigzany jest z generowaniem hatasu i unoszeniem pytu z
pod kot pojazdéw w trakcie eksploatacji obiektu co nie przekracza pojecia okreslajgcego nadmierng
szkodliwo$¢ dla otoczenia.

Generowany hatas przez przejzdzajace pojazdy dopuszczone do ruchu nie bedzie przekraczat
wywotanego tym przemieszczaniem dopuszczalnego poziomu hatasu 50dB w dzien i 40dB w nocy.

Posrednio generowane bedzie unoszenie spod két pojazddw pytdw, ktore przy wiadciwym i
okresowym wykonywaniem zadan zwigzanych z utrzymaniem porzadku przez wiasciciela terenu nie
bedzie przekraczat wartoSci ocenianych przez bezpo$rednie sasiedztwo terenéw zabudowy mieszkalnej
jako ucigzliwe.

11. UWAGI KONCOWE

stosowa¢ materiaty atestowane

roboty budowlane wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujacym prawem i Polskimi
Normami.

Wykonawca ma obowigzek stosowac wytyczne zawarte w szczegolno$ci w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz opinii narady koordynacyjnej.

Powiadomi¢ wtasciwy organ o rozpoczeciu robét budowlanych.

Kierowanie nad prowadzonymi robotami budowlanymi powierzy¢ osobie posiadajacej
wymagane uprawnienia.

YV VYV VYV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) rys. Nr 01-07
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego projektuje sie przebudowe
drogi w zakresie przebudowy jezdni w ciggu ul. Jesionowej i Czestochowskiej w m. tysiec i budowy
chodnikow dla pieszych. W zakresie przebudowy planuje sie podniesienie parametréw uzytkowych
istniejace] drogi poprzez budowe chodnika o szer. 2,5 m przylegajacej do jezdni wraz wykonaniem
systemu odwodnienia w postaci rurociggéw drenarskich (rowdw krytych) z odprowadzeniem do
istniejacych odbiornikdw otwartych (rowdw). Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z pasa
drogowego nie ulega zmianie i pozostawia istniejace odbiorniki kierujace $cieki poza pasem drogowym
w niezmienionej lokalizacji.

Zatozenia projektowe dzielg przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne na odcinek budowanego
chodnika od km 0+0,0 do 1+211,20 oraz odcinek przebudowy jezdni i chodnika od 0+0,0 do 1+638,81.

Inwestor: Powiat Czestochowski
ul. Sobieskiego 9
42-200 Czestochowa
Adres inwestyciji: jedn. ewid. Gmina Starcza dz. nr 200 obreb Lysiec, dz. 54, 56/2, 52,
1/3, 18/24 obreb Wiasna
Parametry inwestycji
Skarb  Panstwa,  Panstwowe
Gospodarstvo ~ Wodne ~ Wody

- Wiasno$¢ terenu inwestycii Polskie

- Kategoria drogi/numer drogi Powiatowa/1054S
- Klasa drogi VA

- Kategoria obcigzenia ruchem KR3

- Dtugosc¢ projektowanej przebudowy drogi 2 831,76 mb
- Powierzchnia przebudowy jezdni 10 028,43 m2
- Powierzchnia chodnika 6 142,22 m?
- Powierzchnia zjazdéw 1691,83 m2
- Powierzchnia poboczy 1 480,70 m?
- Dtugosc¢ Sciekéw przykraweznikowych systemowych 578,65 mb

- Dtugos¢ sciekow przykraweznikowych z kostki betonowej 620,15 mb

- Dtugo$¢ rur drenarskich @500mm 562,51 mb.

- Dtugosc¢ rur drenarskich @315mm 979,15 mb.

- Dtugosc¢ rur petnych g500mm 1559,76 mb
- llo$¢ wpustdw ulicznych 68 szt.

- Dtugosc prefabrykowanej $ciany oporowej 772,00mb

- Komora zelbetowa wym. 3,3x3,0 1 szt.

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Zarzadem Powiatu
Czestochowskiego

— Mapa do celéw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajacy stanu istniejgcego elementéw objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ZP.6220.3.2017
z dnia 22.11.2017 .

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ZP.6730.2.2018 z dnia 22.01.2018 r.

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego 0S.6341.92.2017.KK z dnia 20.12.2017 r.
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujace normy i przepisy,

— wizja lokalna w terenie.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

bed

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1054S na odcinku
Starcza - Lysiec w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika, Sciezki pieszo-rowerowej, zakrycie
rowdw, budowy wpustéw ulicznych oraz budowg i przebudowg zjazdéw po stronie chodnika i Sciezki
pieszo-rowerowe;.

W zakresie projektowanej inwestycji znajduje sie:

1. Poszerzenie jezdni na tukach poziomych,

2. Budowa systemu rowow zakrytych z wpustami ulicznymi,

3. Budowa chodnika,

4. Budowa pobocza,

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania
terenu oraz mieszcza sie w granicach pasa drogowego jedynie poza dziatkg nr 52 obreb Wiasna.

Nawierzchnia istniejgcej drogi publicznej w $ladzie ul. Gminnej (na pierwszym odcinku) do
ul. Jesionowej posiada nawierzchnie o dobrej kondycji nie wykazujacej efektdw zmeczenia materiatow.
Odcinek DP 1054 w $ladzie ul. Jesionowej i Czestochowskiej projektuje sie do przebudowy z uwagi na
niewystarczajacg no$nosc.

Projekt zaktada, na tym etapie przybudowy od km 0,00 do 1+218,78 przy prawej krawedzi
istniejacej jezdni, wykonanie poszerzenia po przez utozenie $cieku przykraweznikowego wraz z
obramowaniem kraweznikiem ulicznym i budowe S$ciezki pieszo-rowerowej o szer. 2,5m z kostki
betonowej bezfazowej (kraweznik wyniesiony +12cm) ponad krawedz jezdni, a w miejscach zjazdéw
kraweznik najazdowy wyniesiony +4cm ponad krawedz jezdni, przebudowa rowoéw przydroznych w
Sladzie Sciezki pieszo-rowerowej w postaci rurociggu drenarskiego i rurociggu bez funkcji drenazu z
odprowadzeniem do istniejacego systemu rowow przydroznych/melioracyjnych.

Przebudowie podda¢ nalezy prefabrykowane struktury przepustowe od km 0+611 z
uwzglednieniem wykonania w ich miejscu, zelbetowej komory i kierowaniem $ciekdéw do otwartych
systemow rowow.

Zachowac¢ profil podtuzny chodnika w dostosowaniu do niwelety istniejacej i przebudowanej
konstrukcji jezdni w miejscach zjazdéw dostosowujac jego niwelete do powierzchni zjazdu nie
przekraczajgc warto$ci dopuszczalnych pochylen podtuznych - 6%.

3.2. Obliczenie wzmocnienia istniejacej jezdni

Stan istniejgcy drogi ze $ladami po dokonanych biezacych naprawach, bez wyraznych oznak
zmeczeniowych konstrukcji dla pozostatej czesci. Badania ugie¢ przeprowadzono w dniu 15.09.2017 r.
po zakonczonym remoncie odcinkéw uszkodzonych, wobec czego badania uwzgledniajg wykonane
wzmocnienia stabszych odcinkow drogi.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA Dariusz Kucharczyk 32



PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: DROGA POWIATOWA NR 1054S

INWESTOR: POWIAT CZESTROCHOWSKI
UL SOBIESKIEGO 9

42-200 CZESTOCHOWA

Fot.1 km 2+600,00

Fot. 3 km 1+850,00
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Badanie natezenia ruchu zostato przeprowadzone w dniach 26 i 27 wrze$nia 2017 r. w godz.
6.00-22.00 i zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem charakter ruchu na badanym odcinku drogi
przyjeto jako gospodarczy.

Przy zastosowaniu wspotczynnikéw przeliczeniowych P1 i P2 i ustalono $rednio dobowy ruch
pojazddw w roku 2017 w ilosci 4410 poj/dobe w tym:

+
v= 2241010 931,021,087 = 14 poj /dobe

_ 2131+ 2127

SO [0,93[1,02 1,087 = 2195 poj/dobe

_ 282+ 290

SD [0,93[1,02[1,087 = 294 poj./dobe

87+84

SCb= [0,93[1,02 (1,087 = 88 poj./dobe

_41+42

SCp
_20+20

[0,93[1,02 1,087 = 43 poj./dobe

A [0,93[1,02 1,087 = 21 poj./dobe

2+8 .
CR= =~ [D,93(1,02[1,087 = 6 pojdobe

Dane archiwalne o ruchu na przedmiotowej drodze

62 71 80 89
31 35 39 43
15 17 19 21

No2=131 No7=157  N12=181  N7=200

SDRZ(SE@NM +No7)+ 5Ny, +Ny;) + 51N, +N17)JD 1
2 2 2 15lat

SDR=171 osie 100kN na dobe na pas ruchu przez okres 15 lat wstecz
Ze wzgledu na dwupasowy przekréj drogi zastosowano wspotczynnik obliczeniowego pasa
ruchu f1=0,5

Catkowity , prognozowany ruch drogowy po wzmocnieniu obliczono z zalezno$ci:
Nprzen=SDR'T'365' fi

W ktorej:

T - liczba lat eksploatacji istniejgcej drogi, T=15lat

Nprzen= 171:15-365-0,5= 459 900 osi 100kN na pas ruchu

Prognozowany ruch drogowy (ruch w obu kierunkach)
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89 98 108 120 132
43 47 52 58 64
21 23 26 28 31

N17=200 N2=220 N27=244 N3p=270 N37=298

Wspdtczynniki przeliczeniowe samochoddw cigzarowych na osie obliczeniowe 100kN przyjeto
zgodnie z wytycznymi jakie stawia dla przebudowywanych odcinkéw drog ZDW w Katowicach w oparciu
0 wieloletnie obserwacje i ekonomike przeprowadzonych remontéw oraz z uwzglednieniem
dopuszczenia do ruchu pojazddw o obcigzeniu do 115kN na os.

- samochody ciezarowe bez przyczep r1=1,986
- samochody ciezarowe z przyczepami r=3,928
- autobusy r;=2,681

SDR Z(S [(NW +N22) + o |:(N22 +N27) + 5 |:(N27 +N32) + 5 [(NSZ +N37)j B 1
2 2 2 2 20lat

SDR=246 osie 100kN na dobe na pas ruchu

Ze wzgledu na dwupasowy przekroj drogi zastosowano wspotczynnik obliczeniowego pasa
ruchu f1=0,5

Catkowity , prognozowany ruch drogowy po wzmocnieniu obliczono z zalezno$ci:

Neatk=SDR-T-365- f1 [1]

W ktorej:

T - liczba lat eksploatacii istniejacej drogi, T=20lat

Neat= 246-20-365-0,5= 897 900 osi 100kN na pas ruchu

Istniejaca konstrukcja nawierzchni:

Dane o grubosci warstw nawierzchni oraz zastosowanych materiatach uzyskano z wykonanych
odwiertéw. Przyktadowa istniejgca nawierzchnia ma konstrukcje przedstawiong ponizej:

kruszywo 0-31,5mm 6cm

kruszywo stab. cem. 8cm
podbudowa ttuczniowa 25em

glina piaszczysta 15cm

podtoze gruntowe piasek gliniasty

Ugiecie sprezyste nawierzchni uzyskano na podstawie pomiarow belkq Benkelmana
wykonanych w okresie wiosennym po rozmarznigciu podioza. Wartosci ugie¢ dla strony prawej i lewe;
jezdni podano ponizej.

Srednia temperatura nawierzchni w dniu badania ugie¢ (15.09.2017 r.) dla strony prawej i lewej
wynosita T=26°C
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str. str. str. str. str. str.
prawa lewa prawa lewa prawa lewa
0.84 0.56 0.92 0.52 0.76 0.6
0.88 0.6 1.4 0.62 1 0.6
1.02 0.6 1.28 0.58 0.98 0.64
1.18 09 1.74 1.9 0.98 0.58
0.8 1.28 1.6 2.22 1 1.76
0.9 1.3 1.8 1.8 0.76 1.2
1.02 1.32 1.56 2.26 0.76 1.12
0.5 1.22 1.62 0.6 0.9 1.4
0.54 0.7 1.88 0.62 0.74 0.6
0.42 0.56 1.92 0.2 0.92 0.52
0.76 0.6 0.84 0.56 14 0.62
1 0.6 0.88 0.6 1.28 0.58
0.98 0.64 1.02 0.6 1.74 1.9
0.98 0.58 1.18 0.9 1.6 2.22
1 1.76 0.8 1.28 1.8 1.8
0.76 1.2 0.9 1.3 1.56 2.26
0.76 1.12 1.02 1.32 1.62 0.6
09 14 0.5 1.22 1.88 0.62
0.74 0.6 0.54 0.7 1.92 0.2
0.42 0.56

str. str.

prawa lewa

Srednie ugiecie zmierzone 1.09 1.00

Odchylenie standardowe 0.42 0.55

Ugiecie miarodajne - Un 1.93 2.09

Wspoétczynnik temperaturowy - f; 0.88 0.88

Temperatura-T 26 26
Wspotczynnik sezonowosci - fs 115 115
Wspoétczynnik podbudowy - fp 1 1
Ugiecie obliczeniowe - Uobl 1.95 212

Wymagana grubos¢ zastepcza naktadki

Ncai=900 000 osi 100kN na pas ruchu w dwudziestym roku po oddaniu do uzytkowania drogi,
wynikajace z obliczen i przeprowadzonych wynikéw pomiaru ruchu na drodze ustalono kategorie ruchu
KR3

Uobl=2,12 mm

Z nomogramu do wyznaczania wymaganej grubo$ci zastepczej wzmocnienia z Katalogu
Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, ustalono:
Hzastwym.=50cm
Uktad warstw wzmacniajacych
Wariant A:
Frezowanie istniejgce] konstrukcji na gtebokos¢ -4cm
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Warstwa scieralna beton asfaltowy AC11S 4cm

Warstwa wyrownawcza beton asfaltowy AC16W 5cm

Siatka stalowa + Slurry Seal 1cm
Razem: min. 10cm

Zastosowanie siatki wzmacniajgcej pozwolito zredukowacé ilo$¢ warstw asfaltowych okreslonych
na podstawie nomogramu, jednak na podstawie wskazan przedstawicieli Inwestora wzmocnienie
konstrukcji nie zostato w tej technologii zaakceptowane gdyz takie rozwigzanie podnosito niwelete ,w
gére” o 6em.

Majac na uwadze powyzsze ponizej zaproponowano rozwigzanie alternatywne:

Wariant B po uwzglednieniu uwag Inwestora:

— W-wa Scieralna min.-bit. AC11S gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
—  W-wa wigzaca mit.-bit. AC16W gr. 10cm (PN-EN 13108-1)
— W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 gr. 17cm
— Georuszt tréjosiowy typu 1x,
— 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%,
— 20 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%,
— podfoze gruntowe (E2>35MPa).
Razem: min. 71cm|

3.3. Projektowana konstrukcja przebudowanej jezdni (0+0,0-1+638,81)

— W-wa Scieralna min.-bit. AC11S gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

—  W-wa wigzaca mit.-bit. AC16W gr. 10cm (PN-EN 13108-1)

— W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 gr. 17cm
— Georuszt tréjosiowy typu 1x,

— 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%,

— 20 cm warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%,

— podfoze gruntowe (E2>35MPa).

Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni nalezy rozebra¢ istniejacq
nawierzchnie i dogesci¢ poditoze. Na powierzchni podtoza pod konstrukcjg nalezy uzyskaé nosno$c¢
E2=min. 35 MPa oraz zageszczenie Is = 0,97. W przypadku nieuzyskania wymaganych parametrow
Wykonawca doprowadzi podtoze do wymaganych parametrow w dowolnie wybrany sposéb (lokalna
wymiana gruntu itp.).

Dla tak przygotowanego podtoza zaprojektowano konstrukcje nawierzchni z wykorzystaniem
podbudowy zasadniczej z warstwy mieszanki niezwiazanej stabilizowanej georusztem trojosiowym.

£3 4 & ®

Przyklad g

Podana wyzej konstrukcja charakteryzuje sie trwatoScig zmeczeniowg na poziomie 3,2min osi
100kN, co spetnia wymagania odnosnie kategorii ruchu — trwato$¢ na takim poziomie gwarantuje
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przeniesienie ruchu kategorii KR3. Ponadto konstrukcja spetnia wymagania KTKNPiP odnosnie
odporno$ci na powstawanie wysadzin.

3.4. Konstrukcja poboczy

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 15¢cm (PN-EN 1SO 14688-1:2006)
- GruntG1

3.5. Konstrukcja chodnika

— Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005

— Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 4 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodna z PN-S-06102:1997
— Warstwa odcinajgca z posp6tki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13043:2004

3.6. Konstrukcja zjazdéw

— Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005

— Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 4 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997

— Warstwa odcinajgca z posp6tki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13043:2004

Zjazdy wysoko$ciowo ksztattowaé bez zanizen wzgledem chodnika. Niwelete zjazdu znizy¢é na
odcinku 50cm od strony jezdni.

3.7. Scianki oporowe z grodzic PCV

Wzdtuz  granicy  pasa  drogowego na  odcinku  projektowanego  chodnika
(0+0,0-1+211,20), w celu przeniesienia obcigzen zwigzanych z budowa chodnika przy jezdni oraz przy
uwzglednieniu wystgpienia wyjatkowych obcigzen zwigzanych z ewentualnym przejazdem pojazdu
samochodowego po chodniku, projektuje sie zabudowe grodzic winylowych redukujacych niekorzystne
oddziatywania naporu projektowanego nasypu wzgledem nieruchomosci sasiednich.

Dla zredukowania naporu gruntu przy powstatych réznicach wysokosci nasypu 0,8-2,2 m stosuje sie
prefabrykowane katowe Sciany oporowe 0 zréznicowanych rozmiarach zaleznych od wysoko$ci nasypu

Prefabrykowana $ciana oporowa

W celu zapewnienia odprowadzenie wod opadowych i roztopowych zbierajacych sie przy scianie
oporowej projektuje sie posadowienie stopy muru oporowego na warstwie dolomitowego kruszywa
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tamanego 31,5-63mm w otulinie z geowtdkniny oraz stosujgc drenaz z odprowadzeniem do rowu
krytego w rozstawie co 5,0m.

3.8.  Odwodnienie
3.8.1. Kolektor gtéwny rowu krytego

Projektuje sie system kanalizacji deszczowej polegajacy na budowie rowow zakrytych w postaci
kanatéw sktadajacych sie z rur drenarskich i z rur petnych.

Rury drenarskie PP DN/ID SN8 owiniete fabrycznie geowtokning o
$rednicach 500mm i 315mm i rury petne PVC-U SDR 34 SN 8 o $r. 500mm,
uktadac nalezy z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta
stosujgc wymagane podsypki drenazowe oraz zasypki i obsypki.

Studzienka DN400 Rura drenarska @315mm Rura drenarska g500mm

Projektuje sie studnie niewtazowe z rur dwusciennych (SN4) dn 400mm dla potaczen kanatow
drenarskich dn 315mm oraz studnie wykonane z elementow rur korugowanych o $rednicach dn1000
dostarczanych w postaci kompletnej z dnem i kinetq przeznaczong do przeptywu Sciekow z i
teleskopowym zamocowaniem wtazu z wykorzystaniem zelbetowej ptyty odcigzajace;.

Wiaczenie rur do projektowanych studni przy uzyciu przejs¢ szczelnych. Zwienczenie studni
stanowi¢ bedq wtazy zeliwne DN 600 mm klasy B 125 (no$no$¢ 12,5t). Klasa wytrzymatosci wtazéw
studni zostata okreslona wg PN87/H-74052 i wynika z potozenia studni i ewentualnego narazenia
wtazéw na obcigzenia dynamiczne. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ pionowe;
regulacji wiazéw nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wiazu zastosowac
nalezy rury teleskopowe z uszczelkg do rury karbowanej $rednicy 400 mm i odpowiedniej wysokoSci
(375mm lub 750mm) wraz z przykanalikami o $rednicy 200mm wyposazonymi we wpusty pozwalajace
odwadniac projektowane nawierzchnie utwardzone. Kanat na catym odcinku zlokalizowany bedzie pod
terenami utwardzonymi.

Projektuje sie studnie rewizyjne dn1000mm z wykorzystaniem dla potaczen kanatow drenarskich
dn 500mm z rur korugowanych oraz rur petnych ér. 500mm, dostarczanych w postaci kompletnej z
dnem i kinetq przeznaczong do przeptywu Sciekow i z teleskopowym zamocowaniem wiazu z
wykorzystaniem zelbetowej ptyty odcigzajace;.
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Pogladowa studnia HDPE DN1000/1200

Wiaczenie rur do projektowanych studni przy uzyciu przej$¢ szczelnych. Zwienczenie studni
stanowi¢ bedq wtazy zeliwne DN 600 mm klasy B 125 (no$no$¢ 12,5t). Klasa wytrzymatosci wtazéw
studni zostata okreSlona wg PN87/H-74052 i wynika z pofozenia studni i ewentualnego narazenia
wtazéw na obcigzenia dynamiczne. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowe;
regulacji witazéw nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wiazu zastosowac
nalezy rury teleskopowe z uszczelkg i odpowiedniej wysokosci (375mm lub 750mm). Projektuje sie
wiaczenia do studni od istniejacych przykanalikow @100mm wyprowadzanych z posesji prywatnych oraz
z wpustow ulicznych istniejacych i projektowanych @200mm pozwalajace odwadnia¢ projektowane
nawierzchnie utwardzone. W przypadku ukazania w trakcie prac budowlanych przykanalikow
niezaewidencjonowanych na mapie i w projekcie, nalezy je réwniez podigczy¢ lub do projektowanej
najblizszej studni rewizyjnej lub za pomocy kolana odpowiedniej Srednicy, wykona¢ potaczenie
bezposrednie do kolektora deszczowego oraz dokonaé niezbednej inwentaryzacji geodezyjnej. Kanat
na catym odcinku zlokalizowany bedzie pod terenami utwardzonymi.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm na glteboko$ci zgodnej z profilami
podituznymi kanatu deszczowego. PrzejScie rur przez $cianke studni winno by¢ wykonane przy
wykorzystaniu przejS¢ szczelnych zamontowanych w elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji
prefabrykatow. Potaczenia rur odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych
z uzyciem uszczelki z elastomeru. Nalezy zadba¢ o tgczenie z kielichem wytgcznie koncdwek rur PVC
poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe
potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do potowy grubo$ci $cianki i
pokryty Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich.
Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smarow jako $rodka poslizgowego. W systemie tgczenia rur
kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w ten sposéb, aby bose korce rur wciskane byty
w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekdow.

Dokona¢ obsypki przewodow kanalizacji deszczowej gruntem z wykopu jezeli spetnia on kategorie
gruntu G1 lub G2 a jesli grunt rodziny nie spetnia powyzszych parametréw dokona¢ wymiany gruntu.
Obsypke wykona¢ az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm powyzej rury. Materiat
stuzacy do wykonania wypetnienia (zasypki) musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podioza pod rurociggiem. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, Zeby rurociag nie ulegt

)
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uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne zageszczenie
obsypki po obu stronach przewodu az do uzyskania stopnia zageszczenia 0,95.

Wiaczenie rur do projektowanych studni przy uzyciu przej$¢ szczelnych. Zwienczenie studni
stanowi¢ beda wiazy zeliwne DN 315 mm klasy D 400 (nosnos¢ 40 t). Klasa wytrzymatosci wtazow
studni zostata okreslona wg PN87/H-74052 i wynika z potozenia studni i ewentualnego narazenia
wtazéw na obcigzenia dynamiczne. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowe;
regulacji witazéw nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wiazu zastosowac
nalezy rury teleskopowe z uszczelkg do rury karbowanej $rednicy 315 mm i odpowiedniej wysoko$ci
(375mm lub 750mm)

3.8.2. Wpusty deszczowe i przykanaliki

Projektuje sie 47 szt. wpustéw deszczowych jezdniowych z elementéw studzienek osadnikowych w
systemie z rur korugowanych bez syfonu radialnych DN 315 mm, zwienczonych kratg Sciekowq
420x340mm klasy D 400 (zgodng z PN-EN 124:2000 oraz europejskg DIN 4052). Kazdy projektowany
wpust deszczowy powinien posiada¢ osadnik o gtebokosci czynnej 0,9 m (objetosci 0,06 m3).

Dodatkowo projektuje sie zastosowanie systemowych wpustow deszczowych spetniajgcych
szczelno$¢ potaczeniu z zastosowanym systemem odwodnien liniowych (przykraweznikowych).

Przykanaliki wykonac¢ nalezy z rur PCV-U 200x5,9 mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z
PN-EN 1401 fgczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Wigczenie
rury do studzienki nalezy wykona¢ za pomocg krééca przytaczeniowego. Rury utozy¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 15 ¢cm ze spadkami podanymi na profilach podtuznych przykanalikdow. taczna
dtugo$¢ projektowanych przykanalikéw deszczowych 69,69 mb.

3.8.3. Mulda i osadniki zelbetowe

Od km 0+008,63 do 0+122,04 w czesci dotyczacej przebudowy jezdni, za poboczem projektuje sie
mulde stanowigcg powierzchniowy odbiornik wdd opadowych i roztopowych kierujacej sptyw do studni
o0znaczonej na planie sytuacyjnym S21 za posrednictwem osadnikow zelbetowych KPDE.

Wymiary projektowanej muldy przedstawia ponizsza grafika:

| b=1,0m m
af &
A% o
¢ o [hsgmeen
A h<0,
R1=20m ' o
R2=1,0-2,0m L= N

Schemat i wymiary osadnika zelbetowego ponizej:
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3.8.4. Scianki czotowe, komory zelbetowe

W celu zapewnienia stabilnosci gruntu w rejonie wyprowadzen rurociggéw do istniejgcych
ciekdw i rowow stosuje sie zelbetowe $cianki czotowe oraz umocnienia dna i skarp rowu azurowymi
elementami prefabrykowanymi.

Wymagane cechy techniczne Scianek czotowych:

Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie betonu C45/55 wg PN-EN 206:2014
Klasa ekspozycji XC4 , XA1 wg PN-EN 206: 2014 - 04

Nasigkliwo$¢ ponizej 5 % wg PN-EN 1916:2005

Stopien wodoszczelnosci W10 wg PN-88/B-06250

Mrozoodporno$¢ F 150 wg PN-88/B-06250

Klasa obcigzenia: klasa B wg PN — 85/S-10030

W km 0+611,56 budowanego chodnika projektuje sie komore zelbetowg z trzema doptywami i
jednym odptywem
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Schemat podtaczen komory

- Komory zelbetowe, studnie zelbetowe, rury zelbetowe
Wymagane cechy techniczne:
Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie betonu C45/55 wg PN-EN 206:2014
Klasa ekspozycji XC4 , XA1 wg PN-EN 206: 2014 - 04
Nasigkliwo$¢ ponizej 5 % wg PN-EN 1916:2005
Stopien wodoszczelnosci W10 wg PN-88/B-06250
Mrozoodporno$¢ F 150 wg PN-88/B-06250
Zbrojenie stal zebrowana klasy A-lll N w uktadzie krzyzowym o rozstawie ortogonalnym pretéw co 15cm
z zastosowaniem $cie¢ krawedzi 0 wym. 2cmx2cm
Otulina zbrojenia dolnego ptyty dennej komory 75 mm
Otulina pozostatego zbrojenia 30 mm
Klasa obcigzenia: klasa A wg PN — 85/S-10030
Elementy prefabrykowane ze wzgledu na klase betonu nie muszg by¢ izolowane dodatkowo
masami bitumicznymi.
System odwodnienia realizowany przez:
- prefabrykowane rury Zelbetowe (PN-EN 1916:2005 - beton C45/55) $r. 1000 mm
- prefabrykowane $Scianki czotowe (PN-EN 752-2) szer. 20cm,
- prefabrykowane osadniki zelbetowe KPED,
- komory Zelbetowe.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA Dariusz Kucharczyk 37



PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: DROGA POWIATOWA NR 1054S
INWESTOR: POWIAT CZESTROCHOWSKI

UL SOBIESKIEGO 9

42-200 CZESTOCHOWA

W km 0+947,0 budowanego chodnika projektuje sie przedtuzenie istniejgcych rurociggow
przepustowych z

Schemat przediuzenia przepustu

3.8.5. Odwodnienie liniowe

Z czesci nawierzchni utwardzonych (jezdnia, chodnik na odcinku ul. Gminnej w m. Starcza)
wody roztopowe i opadowe bedg zbierane za posrednictwem projektowanego systemu odwodnien
liniowych przykraweznikowych (rys.1 i rys.2) z wewnegtrznym z uksztattowanym spadkiem dna z
odprowadzeniem przykanalikiem PCV SN8 SDR34 $r.200mm do sytemu rurociggéw drenarskich.
Zastosowanie w/w systemu bedzie miato miejsce na odcinkach drogi o niewystarczajacym pochyleniu
podtuznym mniejszym jak 0,3%. Szczegbtowe rozmieszczenie elementéw odwodnien liniowych zawarto
w projekcie wykonawczym.

Maksymalne odlegtosci stosowania systemu to 36,235mb, z odbiornikiem petnigcym role
wpustu drogowego (skrzynka odptywowa) (rys.3).
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rys.1 Schemat ideowy systemu $cieku przykrawgznikowego z wpustami jezdniowymi

rys.2 rys.3

Od skrzynki odptywowej (21szt.) (schemat rys.3) projektuje sie odcinki przykanalikéw g200mm
ze spadkiem min.0,5% w kierunku odbiornika Sciekow z wykorzystaniem podsypek, obsypek i zasypek
rurociggow.

System odwodnienia liniowego wykonac¢ nalezy z betonu cementowo-polimerowego o klasie
wytrzymatosci C60/75, wzmocnionego widknem szklanym alkalioodpornym. Odwodnienie liniowe
posiada ruszt z zeliwa sferoidalnego w klasie D 400 kN, przykrecany na Sruby nierdzewne o
podwyzszonej wytrzymatosci mocowane w sposob ograniczajacy akty wandalizmu i nieuprawnione
odkrecenie. Odwodnienie spetia wymogi normy PN-EN 1433:2005+A1:2007 oraz wymogi klasy
ognioodpornosci A1. Beton, z ktorych zostanie wykonane koryto musi charakteryzowaé sie wysokq
odpornoscig na diugotrwate dziatanie mrozu, soli rozmrazajgcych (,R+") oraz odpornoscig chemiczng
na substancje ropopochodne wg normy PN-EN 858-1:2005 i glikol(mieszanina 50%). Korytka
zakonczone felcami ,damskimi i meskimi” stanowigcymi zamek typu ,Z”. Przekrdj poprzeczny korytka
jest w ksztatcie litery U, szerokos¢ w $wietle 202 mm i wysokos¢ budowlana w przedziale 335 - 530
mm.

Krawedzie korytek s wzmocnione zakotwionymi w $cianach korpusu profilami stalowymi,
goraco walcowanymi oraz ocynkowanymi ogniowo. Konstrukcja profili zabezpiecza krawedzie korytka i
stanowi solidny element mocowania rusztéw.

Rury PCV-U typu Lite SDR34 SN8 stanowigce potaczenie wpustow ze studnig niewtazowg na
kolektorze drenarskim taczy¢ kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowe;.

Potaczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych z
uzyciem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Nalezy zadba¢ o tgczenie z kielichem wytgcznie
koncéwek rur PVC poddanych fazowaniu fabrycznie lub recznie, przed montazem, przy uzyciu
zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do
potowy grubos$ci Scianki i pokryty $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio
przed wcisnieciem w Kkielich. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smardw jako $rodka
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poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w ten sposob,
aby bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw.

Wymiary i spadki podituzne urzadzen odwadniajacych ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.8.6. Obliczenia wielkosci zrzutu $ciekéw deszczowych
llo§¢ wdd, Sciekéw opadowych

Na terenie Inwestycji odwadniana jest nastepujaca powierzchnia:
ZLEWNIA  rejon ulicy.
Fzred= W1xF1+W2xF2+ Y3xF3

Y- Wspdiczynnik sptywu jednostkowego
W1-0,9- dla powierzchni utwardzonej, jezdnia
W2- 0,4 -dla powierzchni chodnika zjazdow
W3- 0,1 -dlapoboczy

Powierzchnia utwardzona w miejscowosci Starcza i Lysiec gmina Starcza objeta systemem
kanalizacji deszczowejto 0,86 ha powierzchnia jezdni, 0,86 ha powierzchnia chodnikéw zjazddw,
0,14 ha powierzchnia poboczy.

Fzred =0,9x 0,86 ha + 0.6 x 0.86ha + 0.1 x 0,14ha
Fzred=1,4 ha

2.12.2. Obliczenie ilosci Sciekow opadowych Qobl.
Qobl. = q x Fzred

q - natezenie deszczu w l/sek/ha dla miarodajnego czasu trwania opadu
15 min, przyjeto 127 I/sek.

Qobl. =127l/sek x 1,4 ha= 181.6 I/sek
Qobl. = 181.6 l/sek

Obliczenie ilosci $ciekow opadowych Q miar, Q max, Q nom.

Q miar= QmxF zred.
q miar = 77 l/sek/ha- jednostka miarodajne natezenie deszczu,
Qmiar =77 l/sek/hax1,4ha = 110,11 l/sek
Qmax =96 I/sek/hax 1,4 ha =137,28 l/sek
Qnom =15I/sek/hax1,4ha =21.45 l/sek

Obliczenie ilo$ci $ciekow opadowych, rocznej objetosci

Q max/rok , $redniodobowej objetosci Qsr/d i maksymalnej godzinowej objetosci Qmax/h Sciekow
opadowych.

- Maksymalny przeptyw roczny
V =Fzred. x H x B x 10 m*/rok
V = roczna objeto$¢ sciekdw opadowych
H - roczna wysoko$¢ opadu mm/rok 687 m/m
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B _ wspotczynnik zmniejszajacy
V=11 x678x0.9x10
V =8725,6 m®rok

- Sredniodobowy przyptyw

Qsr/d=8725,6 : 365 = 23,90 m*/d

- Maksymalny przeptyw qodzinowy

Maksymalny przeptyw godzinowy obliczono przy wykorzystaniu wzoru Btaszczyka dla
czestoSci opadu c=5lat. Napodstawie danych literaturowych mozna przyja¢, ze czas odptywu
Sciekow ze zlewni jest dwukrotnie dtuzszy od czasu trwania deszczu. Dlatego tez w przypadku
okreslenia maksymalnej godzinowej objetosci Sciekéw opadowych postuzono sie opadem o czasie
trwania t= 20 min.

Natezenie deszczu (t=20 min, c=5 lat, H=115 dm3/sha)

Qmax/h =115 dm?*/sha X 1200s x 1.4 ha X 0,001 =197,34 m*h

Okreslenie zakresu analiz

Zgodnie z § 21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137, poz p6zn. zm.), spetnienie
warunkéw, o ktérych mowa w 19 ust.1. ocenia sie na podstawie przeprowadzonych przez zaktad , co
najmniej 2 razy do roku, przegladdéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych: eksploatacja
powinna by¢ zgodna zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii.

Ust.2 wiw § stanowi, ze spetnienie warunkdw, o ktorych mowa w § ust.1, w stosunku do wod
opadowych i roztopowych wprowadzonych do wéd lub do ziemi z urzadzen oczyszczajacych o
przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300l/s ocenia sie z zgodnie z ust.1 oraz na podstawie badan, w
zakresie normowanych wskaznikow zanieczyszczen, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej
dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; probe do badan nalezy uzyska¢ przez zmieszanie trzech
probek o jednakowej objetosci pobranych w odstepach czasu nie krétszych niz 30 minut.

4. KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytacza
sieci energetycznej, wodociag z przytaczami i czeSciowo sie¢ gazowa i z przytgczami.

W okolicach zblizer do ujawnionych na mapie do celéw projektowych elementach infrastruktury
podziemnej, roboty ziemne prowadzi¢ recznie. W zblizeniach projektowanych rurociggéw na sieci
energetycznej zamontowa¢ dwudzielne rury ochronne.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w wiekszo$ci wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem wykopy reczne z zachowanie szczegdlnej ostroznosci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". W strefie wysokich wéd gruntowych wykopy nalezy
wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopdw pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi, za pomoca
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubo$ci 50mm lub wyprasek
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stalowych ukfadanych poziomo, oraz drewnianych nakfadek pionowych i rozpér. MozZliwe jest
zastosowanie dla zabezpieczenia wykopdw obudowy systemowej typu segmentowego.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

5.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Ig), podanego w tablicy.

Tablica 1: Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robot ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC |g DLA:
AUTOSTRAD .
| DROG EKSPRESOWYCH INNYCH DROG
RUCH CIEZK] RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO

Gérna warstwa

oqr. 20 om 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci
0d 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci lg, podanych

w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogq by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sgq okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii
Inwestorowi.

5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nakfadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkoéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.3. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopéw,

— zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.
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5.4. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz £10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

6. ODWODNIENIE TERENU BUDOWY
6.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

6.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.

7.  WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi dokumentacii.

7.1. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,9-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie 0
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaC sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesSciowo
naktadajacymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m?, albo
ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i wwibrowywania
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.
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Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ dogeszczona plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

7.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy. Koszt napraw w wyniku
niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

8.  WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU

Nawierzchnia bedaca poditozem pod cienkg warstwe $cieralng musi wykazywac:
* no$nos¢ odpowiednig do przewidywanego obcigzenia drogi,
» rownos¢ i wymagane spadki,
» czystosc.
Przygotowanie podioza pod wykonanie cienkiej warstwy $cieralnej powinno obejmowac:
w wypadku nowej nawierzchni:
* 0Czyszczenie warstwy wigzacej,
» skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci od 0,40 do 0,80 kg/m2 (pozostatego
asfaltu,
*  pokrycie brzegéw urzadzen topliwa, uszczelniajacg taSma asfaltowa,
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 3: Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe (mm).

LP. DROGI | PLACE PODLOZE POD WARSTWE
SCIERALNA WIAZACA
1. Drogi klasy I, Il Ill 6 9
2. Drogi klasy IV iV 9 12
Drogi klasy VIi VIl oraz
3 place i parkingi 12 15

W przypadku, gdy nieréwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy, podioze nalezy
wyréwnac poprzez utozenie warstwy wyrownawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecone ilosci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy.

Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego.
PODLOZE DO WYKONANIA ILOSC ASFALTldVFéoD $DPAROWANIU
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU
ASFALTOWEGO Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA

Z ASFALTU UPLYNNIONEGO (kg/m?)

Podtoze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0
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Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
L 0,5-0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
. 0,3-0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,3

8.1. Polaczenia miedzywarstwowe

W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego poszczegolne warstwy
konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 5.

Tablica 5: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU WODY Z
POLACZENIE NOWYCH WARSTW EMULSJI LUB UPLYNNIACZA Z ASFALTU
UPLYNNIONEGO KG/M?2

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

Yy 0,3-0,5
wzmacniajaca

Asfaltowa warstwa wigzaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej szybkorozpadowej czas
ten moze by¢ skrdcony do 15 min przed wkasciwym rozktadaniem mieszanki min.-bit.

UWAGA: Potgczenia na styku ,starej” i nowej nawierzchni $cieralnej wykonywac przy uzyciu
tasmy bitumiczne;j.

8.2. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna by¢ mniejsza
— dla asfaltu D 70 125°C,
— dla asfaltu D 100 120°C.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Ztgcza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w nawierzchni
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm.

8.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Szeroko$C warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej 0 grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Réwnos$¢ warstwy. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone
wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 6: Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
BADAN | POMIAROW

BADANA CECHA
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Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dt. 1km
Rowno$¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1km
Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Rzgdne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

Uksztattowanie osi w planie

Grubo$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m
Ztacza podtuzne i poprzeczne Cata dtugos¢ zlacza
Krawedz, obramowanie warstwy Cata dlugos¢
Wyglad warstwy Ocena ciagla
Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o diugosci do 1000 m
Wolna przestrzehn w warstwie Jw.
Grubo$¢ warstwy Jw.

Tablica 7: Dopuszczalne nieréwnos$ci warstw asfaltowych (mm).

DROGI | PLACE g’\(’fl\ERS;t’m WARSTWA WIAZACA
Drogi klasy I, II, Il 4 6
Drogi klasy IV iV 6 9

Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
+1cm.

Uksztattowanie osi w planie. O§ warstwy w planie powinna byC usytuowana zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £5 cm.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg £10%

9. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
9.1. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 5.1

9.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg producenta i odpowiednimi deklaracjami zgodno$ci.
Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, spoiwem hydraulicznym itp.,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, (PN-S-06102:1997) ,Drogi samochodowe --
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”
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9.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni mozna stosowac elementy obrzezowe betonowe odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 1340:2004 "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan". Nasigkliwos¢
kraweznikow i obrzezy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Piasek na stabilizacje podtoza cementem, powinien by¢ zalicza¢ sig do Srednio lub gruboziarni-
stego piasku. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 "Kruszywa mineralne --
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Piasek". Cement powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 197-1:2012.

Piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5%.

Podsypke cementowo-piaskowa, nalezy rozktada¢ réwnomiernie.  Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosic 4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10
MPa, a po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

Obrzeza i krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ sciSle jedno przy drugim, przy sznurze
wyznaczajgcym posadowienie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika
1s>0,97.

9.4. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1338:2005 ,Betonowe kostki brukowe
-- Wymagania i metody badan”. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczyC prowizorycznie okofo pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ufozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie uftozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega
na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodq -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pirami gumowymi.

9.5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.5 SST.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 SST:
- pomierzenie szerokoSci uktadanej warstwy,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Nierbwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 5 mm. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 5 mm.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zigcz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach
zewnetrznych. Ztacza powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte.

Sprawdzenie obramowania warstwy wykonuje sie przez ogledziny i pomiar przymiarem z
podziatkg milimetrowa. Przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nawierzchnia powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig i by¢ rowno obcieta.

Wyglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

10. WYMAGANIA OGOLNE
10.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru robdt. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkg istniejaca organizacje ruchu na terenie budowy.

10.2. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgce;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i
ucigzliwosci dla 0s6b trzecich.

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo personel Wykonawcy.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA Dariusz Kucharczyk 48



PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: DROGA POWIATOWA NR 1054S
INWESTOR: POWIAT CZESTROCHOWSKI

UL SOBIESKIEGO 9

42-200 CZESTOCHOWA

10.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacqg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajacy.

10.5. Ochrona wlasnosci prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

10.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

1. Przekroje normaine rys. nr 08-09
2. SzczegoOly konstrukcyjne rys. nr10

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA Dariusz Kucharczyk 49



BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

OMEGA

Dariusz Kucharczyk

Plan BIOZ dla projektu

przebudowy drogi powiatowej nr 10545

OBIEKT

ADRES :

INWESTOR

na odcinku Starcza-tysiec

droga - kat. obiektu XXV

jedn. ewid. Gmina Starcza dz. nr 200 obreb tysiec, dz. 54, 56/2, 52,

113, 18/24 obreb Wiasna

Powiat Czestochowski
ul. Sobieskiego 9
42-200 Czestochowa,

Projektant:
Spec. Drogowa

Spec, Konstr.-Bud.

inz. Dariusz Kucharczyk
nr ewid. LOD/0843/POOD/08
nr ewid. LOD/0183/POOK/04

Sprawdzajacy:
Spec. sanitarna

mgr inz. Dariusz Janosik
nr ewid. LOD/0260/PO0S/05

[=];

v [m]

[kt

www.o-mega.pl

Radomsko, marzec 2018 .

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA Dariusz Kucharczyk

53



PLAN BIOZ OBIEKT: DROGA POWIATOWA NR 1054S

INWESTOR: POWIAT CZESTROCHOWSKI
UL SOBIESKIEGO 9
42-200 CZESTOCHOWA

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych [1],

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych [2],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [4],

Wizja lokalna terenu przysztej budowy [5].

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia

Na cato$¢ robot sktadajq sie nastepujgce elementy:

Wyznaczenie geodezyjne trasy drogi w terenie na podstawie posiadanych danych z PB
Przygotowanie terenu pod budowe (oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbednego
oznakowania dla bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego)

Rozbiorka istniejgcych nawierzchni

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje drogi, przepustéw, rowéw,
Zjazddw,

Zabezpieczenie istniejacych czesci nadziemnych infrastruktury podziemnej

Budowa wiasciwej drogi zgodnie z PT

Przebudowa zjazddw zgodnie z PT

Budowa przepustow pod zjazdami i korong drogi wraz ze Sciankami czotowymi
Doprowadzenie terenu przylegtego do porzadku

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. Kolejnos$¢ prowadzenia robot

Przejecie od Inwestora terenu budowy

Geodezyjne wyznaczenie charakterystycznych punktow inwestyciji

Oznaczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw prawa
geodezyjnego

Oznaczenie trasy istniejacych kabli energetycznych oraz punktéw charakterystycznych w celu ich
ochrony,

Rozbiérki istniejgcych nawierzchni,

Wykonanie zabezpieczen i oznaczenie nadziemnych czesci sieci infrastruktury podziemne;j,
Wykonanie wykopow,

Wykonanie utozenia kablowej linii o$wietlenia ulicznego i fundamentéw pod stupy o$wietleniowe,
Wykonanie profilowania koryta pod warstwy konstrukcyjne,

Wykonanie konstrukcji pod projektowane nawierzchnie,

Wykonanie warstw scieralnych réznych nawierzchni

Wykonanie montazu stupdw oswietleniowych,

Wykonanie nasadzen drzew i obsianie trawnikow

Dokonanie demontazu istn. opraw o$wietleniowych ze stupdw energetycznych.
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— Wykonanie docelowej organizacji ruchu,
— Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

4. Istniejace obiekty budowlane w obszarze inwestycji

Inwestycja prowadzona bedzie w istniejacym pasie drogowym o nawierzchni utwardzonej. W pasie
drogowym zlokalizowane sg nastepujace media:

- Sie¢ wodociggowa

— Siec elektroenergetyczna

- Siec teletechniczna

— Sie¢ gazowa

5. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi

W czasie wykonywania robot moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi wynikajace z wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego jak i naporu gruntu w wykopach
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej, dlatego nalezy przewidzie¢ wszelkie dostepne Srodki
zabezpieczenia pracownikow w czasie wykonywania robot.

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Warunkiem przystapienia do rob6t budowlanych jest prawidtowe przygotowanie placu budowy,
ktéry powinien spetnia¢ wymagania zawarte w [1] rozdziat 3.

Moze nastapi¢ uszkodzenie sieci gazowej w rejonie prowadzonych robot, gdzie na takq
okolicznos¢ nalezy przewidzie¢ wszelkie mozliwe Srodki ostrozno$ci zawiadamiajac o wykonywaniu
rob6t w rejonie zblizeh wiasciwg jednostke nadzoru gestora sieci. Moze wystapi¢ zaczepienie sprzetem
budowlanym napowietrznych linii energetycznych w rejonie prowadzonych prac budowlanych.

6.2. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia
Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdInosci:
- dopuszcza sie stosowanie urzadzen, maszyn i sprzetu, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania,
« uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta; nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
normom i warunkom technicznym; narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofa¢ z uzytku.

6.3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 10, a w szczegdInoSci:

* przy wykonywaniu wykopow w rejonie spodziewanych istniejacych urzadzen podziemnych
(sie¢ wodociggowa zgodnie z planem zagospodarowania) roboty nalezy prowadzi¢ recznie
w celu zmniejszenia do minimum ryzyka uszkodzenia sieci,

» W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych rob6t ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

e w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac, a
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miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaC napisami ostrzegawczymi; o znalezisku
nalezy powiadomi¢ Policje.

6.4. Ochrona osobista pracownikow

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1], a w szczegoInoSci:

« przed przystgpieniem do pracy pracownik musi byC wyposazony w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

« pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

«  sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposbb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

6.5. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w  apteczke i w wykaz
numerow telefondw alarmowych.

6.6. Uwagi koricowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszelkie watpliwosci odno$nie
rozwigzan projektowych nalezy konsultowa¢ z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujacy na
budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do danych robot.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacja BIOZ
placu budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.

Opracowat:
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