OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG POWIATOWYCH | WOJEWODZKICH W SEZONIE 2018/2019

NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO NR 1 W RUDNIKACH.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-06/01/96

Wstep.
1. Przedmiot SST.
1.1. Przedmiotem opracowania jest utrzymanie drdgigtowych i wojewddzkich na terenie

Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach obejgmyich gminy Rdziny, Mykanow,
Kruszyna, Mstéw i Klomnice w poszczegélnych staddah ZUD w oparciu o Operat
Zimowego Utrzymania Drog stanaygly integralm czs$¢ niniejszej Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej w sezonie zimowym 201820(bd podpisania umowy do
30.04.2019r.).

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgk® dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyanionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot oliych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanij dotycz robét i ustug zwjzanych z
realizacj zada wynikajgcych z planu rocznego zimowego utrzymania drég w
poszczegodlnych standardach zimowego utrzymaniaasadach okéonych w zadczniku
nr 1 do SST, prowadzenia robdt zgodnie z techngl@iD, stosowania materiatdw
okreslonych Polsk Normy oraz przewidzianych do stosowania w szczegotowgozmym
planie zimowego utrzymania.
W zakres zimowego utrzymania drég wchodzi révinigzymanie zimowe chodnikéw przy
drogach wojewddzkich wedtug dyspozycji kierownik@lkwoddéw — usuwanidniegu i
lodu, wywdzsniegu i jego utylizacja na wezwanie i w razie pelrg.

Okre $lenia podstawowe.

1. Dyzurny.
Dyzurnym jest osoba wyznaczona przez Kierownika Obwibdhgowego Nr 1 w Rudnikach do
sprawowania petnego nadzoru nad detag realizacy zada wynikajgcych z zimowego
utrzymania drég.

2.  Wykonawca.
Firma realizujca ustugi zwizane z Zimowym Utrzymaniem Drog.

Materiaty.
1. Materiat do zapobiegania powstawaniu i likwidatgkosci zimowej:
- jednorodna mieszanka piasku zasol
Materiaty niezlzdne do zimowego utrzymania drég zakupi Zamaw@j w ilasciach
wynikajgcych z Planu ZUD.

Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem orazrodkami transportu:
Ptugopiaskarki —6 szt.
Piaskarki powinny posiadanastpujace parametry:
- typ nasnika: samochody ¢rarowe o tadowrei min. 8 ton, wyposane w plyt czotowg
umazliwiajaca monta ptuga typusredniego,
- piaskarka: o pojemroi zatadunku materiatow uszorstaigych w ilasci minimum 5 Mg,
sterowanie w kabinie etarowki, z maliwoscia zmiany szerok&i posypywania w zakresie
2 - 6 m i kierunku rozsypywania (asymetria), stemoie piaskark zdalne z kabiny,
automatyczna kontrola #oi rozsypanego materiatu w zat@sci od pedkosci pojazdu
(dostosowanie do kdej prdkosci) i zadanej szerokai rozsypywania) — zakres: od 5¢/m



VI.

VIL.

dla soli, od 5 g/rhdo 300 g/m dla innych materiatéw uszorstrdaych, wyboér materiatu
(np. sol, piasek).
- ptug odiniezny: typu sredniego (stalowy lub plastikowy) sterowanie pratuga z kabiny
sitownikiem hudraulicznym lub pneumatycznym. Sze¥skodsniezania: minimum 2,6 m,
UWAGA !
Wykonawca w ramach niniejszej umowy, na wiasny kojst zobowjzany do posiadania w
ptugopiaskarkach ugdzenia lokalizacji GPS i do udephienia zamawiagcemu monitorowania
pracy sprztu przy zimowym utrzymaniu drég.

Koparko-tadowarka - 1 szt.
tadowarka powinna posiaélaastpujace parametry :
- pojemnd¢ tyzki min. 0,8 nd,
- sprawny zatadunek na ptugopiaskarki .
- srodki transportu powinny kiyoznakowane w sposob zapewsigj bezpiecza realizacg
zada ZUD,
tadowarka - 1 szt.,
Koparko — tadowarka samojezdna kotowa, powinnaguasinastpujace parametry :
- pojemnd¢ tyzek min. 0,8 M,
- wydajnai¢ przy usuwanisniegu z otoczenia drogi — min.12/godz.
- moc — minimum 74 KW (100 kM) ,
- napd na przednii tylnia oS .
Roéwniarka - 1 szt.
Roéwniarka samojezdna kotowa powinna postatkstpujace parametry :
- moc — minimum 74 KW (100 kM) .
Nosnik samochodowy do ptugu klinowego eizkiego (zamawiapgcego) — 1 szt.
- napd na 3 osie,
- nosnik samochodowy wypogany w plye czolows umazliwiajagca monta plugu typu
ciezkiego

Wykonanie.

1.  Wykonawca wyposay sprzt do bezpiecznej realizacji zadaynikajacych z Planu ZUD wgrodki
tacznaici /telefony, lampy sygnalizacyjne oréziatta ostrzegawcze/.

2. Za oznakowanie spgiu oraz bezpieczstwo wykonania zada wynikajgcych z zimowego
utrzymania drég odpowiada Wykonawca.

3.  Zamawiajcy zakupi i dostarczy na skiadowisitadki do zimowego utrzymania drég, wétdach
przewidzianych planem zimowego utrzymania drég.

4. Srodki i materialy do zwalczanigliskosci i gotoledzi sktadowane cbla na sktadowisku
Zamawiajcego tj. na placu Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikaeh ul. Dworcowej 26
w Rudnikach.

5. Wykonawca zobowzuje s¢ do utrzymania w stalej gotowa technicznej iswiadczenia ustug
przez wymienione w pkt. &odki sprztowe i transportowe w sezonie zimowym 2017/2018.

6. Przy realizacji zada wynikajgcych z ZUD Wykonawca dulzie scisle wspoétpracowat oraz
wykonywat polecenia Dyurnego przez Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 w iRigach.

7.  Wykonawca prowadzit dnzie prace przy zimowym utrzymaniu drég zgodnieaket Zasad
Odsniezania i Usuwania Gotoledzi na drogach, azeakedzie prowadzit prace polegage na
utrzymaniu zimowym chodnikéw przy drogach wojewdidbkwedtug dyspozycji kierownikéw
obwodow — usuwanigniegu i lodu, wywdzsniegu i jego utylizacja na wezwanie i w razie
potrzeby.

8.  Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne z tytutawlssciwego wykonania prac, ewentualne
szkody i wypadki wynikle z powodu nievitswej eksploatacji spetu lub stosowania
niewtasciwych materiatow.

Szczegdtowy zakres prac na drogach w poszczegodlnystandardach okrelony zostat w Operacie
Zimowego Utrzymania Drog.

Technika ods$niezania.

1. Akcja interwencyjna.



Akcja interwencyjna ma za zadaniesnigzanie zawiewanych lub zasypywanych migjsiegiem,
okreslona iloscia srodkow niezlednych do utrzymania przejezdiwdbdrogi, w okrélonym czasie.
ad.l.

Akcje interwencyjm prowadzi s} na drogach wojewddzkich w |l standardzie i drogach
powiatowych w llI, IV, V i VI standardzie zimoweggdrzymania.

VIIl. Sktadowanie materiatow.
Miejsca skladowania materialéw do zwalczadtigkosci zapewnione zostarprzez Zamawiagrego.

IX.

Kazdorazowo na wezwanie Ryrnego Wykonawca zobowdany jest podstawi na wezwanie pisemne,
telefoniczne lub ustne jednostki transportowe ezt na wyznaczangodzire, lecz nie péniej niz:

- minut, gdy wezwanie przekazano Wykonawcy (zastazupetnione po przedstawieniu oferty).
W przypadku awarii spezu uniemaliwiajacej realizagj ustugi Wykonawca zobowgzuje s¢ do podstawienia
sprztu zasgpczego o tych samych parametrach technicznych asmyikoszt.

Wykonawca poinformuje pisemnie (faxem) Zamawgago o zaistniatej sytuacji, przed podstawienieractp
zastpczego, o ktérym mowa w ust.1.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawmdania w razie koniecz§oi podstawienia do dyspozycji spta
wymienionego w umowie na innych Obwodach Drogowych.

X.

1.  Wykonawca ponosi odpowiedziaktocywilng za skutki prawne wynikage z realizacji przedmiotu
zamdwienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziak®o cywilna za skutki nie realizowania przedmiotu zamoéwienia
Z winy obstugujcych, niesprawniei pojazdow lub sprgu.

Xl.  Podwykonawstwo.
Dopuszcza sizatrudnienie przez Wykonawpodwykonawcy do wykonania oktenych prac zgodnie
z SIWZ.
Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne z tytutewiasciwej nieterminowej lub wadliwej realizacji
zada przez podwykonawc



Zakcznik nr 1 do SST

ZASADY ODSNIE ZANIA | USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH

Lp | Standarn Opis standardu Dopuszczalne odgbstwa od stanu nawierzchni opisanego standardeaedleniem
d czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycargmvinny by (usungte)
zlikwidowane
po ustaniu opadodiniegu po stwierdzeniu zjawiska
atmosferycznego przez kiegoggo
zimowy utrzymaniem lub powgtia
przez niego uwiarygodnionych
informaciji o wysgpowaniu powyszego
1 2 3 4 5
Jezdnia ofhiezona na catej - $nieg lwny maze zalega 6 godz. - gotoledzi - 5 godz.
szerokdci, asliskos¢ zimowa - Moze wystpowa® warstwa - szronu - 5 godz.
zlikwidowana na: zajezdzonegosniegu o grubgci - szadzi - 5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami utrudniajcej ruch samochodéw - lodowicy - 5 godz.
twardymi osobowych - $liskosci posniegowe;j - 6 godz.
1 3 - skrzyzowaniach z liniami - Zaspy mog wystpowa do 6 godz.
kolejowymi
- odcinkach o pochylenia 4 %
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych
przez zargd drogi
Jezdnia oghiezona na catej - $nieg lwny maze zalega do 8 godz.| W miejscach
szerokdci, asliskosé - moze wystpowa warstwa wyznaczonych:
zlikwidowana na odcinkach zajezdzonegosniegu o0 grubgci - gotoled: - 8 godz.
2 4 decydujcych o maliwosci ruchu utrudniagcej ruch samochodéw - $liskos¢ pasniegowa - 10godz.
osobowych - lodowica - 8 godz.
- zaspy mog wystpowa do 8 godz.
Dopuszcza siprzerwy w komunikacji dg
8 godzin.
Jezdnia oghiezona, w miejscach -  $nieg luzny maze zalega do 16 W miejscach
zasp odniezony co najmniej jeder godz. wyznaczonych:
pas ruchu z wykonaniem mijanek.-  moze wystpowa warstwa - gotoled: - 8 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach zajezdzonegosniegu o0 grubgci - pasniegowa - 10 godz.
3 5 decydugcych o maliwosci ruchu utrudniajcej ruch samochodéw
osobowych
- zaspy mog wystpowa® do 24 godz
Dopuszcza siprzerwy w komunikacji dg
24 godzin.
Jezdnia zéniezona. Prowadzi i | Moze zabgad snieg lwzny. W miejscach
interwencyjne oghiezanie w Moze wystpowa® warstwa zajedzonego | wyznaczonych:
4 6 zaleznosci od potrzeb. Jezdnie $niegu o grubéci utrudniajcej ruch - wszystkie rodzaje
posypane po aggdiezaniu w samochodowy sliskosci po odniezaniu - 2 godz.

miejscach wyznaczonych przez
zarzd drog

- zaspy mog wystpowa® do 48 godz.




