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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE (KOD WSZ 45233222-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla Zadania: Przebudowa drogi powiatowej DP1504S w gminie
Starcza.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.
1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych obrzezy
betonowych.
Zakres Robot obejmuje:
- wykonanie fawy z oporem z betonu B-15 pod obrzeza betonowe,
- ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 ¢cm, na tawie betonowej i podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 cm z
zamknieciem spoin piaskiem.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe
prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych dla komunikacji.
Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogoine".
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéline
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1. Typ obrzezy betonowych
Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiary obrzezy
Wymiary obrzezy podano w tablicy 1.
Tabela 1. Wymiary obrzezy

. ] Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza Dlugosé L . G?/uboéé by Wysokos¢ h
75 6 20
ow 100 8 30

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieC i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z
wymaganiami dokumentaciji projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Rodzai wad i uszkodzer Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
) Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni obrzezy 9 3
wmm
Elementy . ograniczajacych powierzchnie gérne .
betonowe Szczerby .| (cieralne) mm niedopuszczalne
uszkodzenia — - .
. .| ograniczajacych pozostate powierzchnie
krawedzi i narozy -
liczba max. 2 2
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dlugo$¢ mm max. 20 40
gteboko$¢ mm max. 6 10

2.2.5. Sktadowanie
Obrzeza betonowe powinny byé¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegdinych typow, rodzajéw, klas i gatunkow nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem
podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢ 2.5 cm, szeroko$¢ 5 cm a
dtugos¢ przektadek powinna by¢é minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzezy.

2.2.6. Kontrola
Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczona powinna by¢ aprobata techniczna lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakosS¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobor
prébek partii nie wiekszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobér probek do badania cech zewnetrznych

Lp. Liczbaparti |  Licznoé¢prébki |  Liczba kwantyfikujgca | Liczba dyskwalifikujaca
sztuk
1 Do 90 8 1 2
2 91-150 8 1 2
3 151-280 13 2 3
4 281-500 20 3 4
5 501-1200 32 5 6
6 1200-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykonaé
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
W razie wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposdb pobierania prébek lub poszerzyé zakres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.
2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna
zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody nalezy wykonywacé:
- w przypadku nowego zrodta poboru wody,
—  w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.4. Beton
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton klasy B25 lub B30 wg PN-B-06250.
Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywa¢ betonu B15.
2.5. Kruszywo do wykonania podsypki
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ piasek tamany 0.075/2 mm lub mieszanke drobng granulowang
0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-19701.
2.6. Zaprawa do wypetniania spoin
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiada¢ PN-B-19701.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci min.
0.7R.
Obrzeza uktada¢ nalezy na srodkach transportowych wg zalecen producenta.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.
Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposéb tadowania i zabezpieczenia ich przed przesunieciem powinien by¢ zgodny
Z przepisami o fadowaniu i wytadowaniu wagonéw kolejowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.
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5.2. Wykonanie tawy
tawe pod obrzeze nalezy wykonaé z betonu B-15 o wymiarach wynikajacych z Dokumentacji Projektowej. Cze$C oporujacq
obrzeza nalezy wykonaé po jego ustawieniu.
5.3. Ustawienie obrzezy
5.3.1. Podtoze obrzeza
Obrzeza ustawiaC nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na fawie o grubosci warstwy 3 cm po
zageszczeniu.
5.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg chodnika.
5.3.3. Tylna $ciana obrzeza
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubié.
5.3.4. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione zaprawg cementowa.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i grubosé
obrzeza.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci Robét
Zasady ogdlne kontroli jako$ci Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw Robét, sktadajacych
sie na ogoiny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5
Specyfikacji Technicznej — ,Wykonanie Robét" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania Robdt.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz £ 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza.
6.4.3. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywa¢ catkowite wypemienie badanej spoiny na petng gtebokos¢ i
grubosc.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr [m] obrzeza.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czeSciowego i koricowego.
Odbidr obrzezy betonowych powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robé6t bez hamowania ich postepu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- wykonanie koryta i fawy,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzezy,
- wypelnienie spoin zaprawg wraz z jej przygotowaniem,
—  obsypanie $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
—  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
2. PN-54/S-30001 Masy zalewowe

3. PN-59/B-06711 Kruszywo budowlane. Piasek do betondw i zapraw.
4. PN-68/B-06050 Beton zwykty.

5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
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1.
12.

13.

14.

15.

PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-80/B-10021
PN-B-19701
PN-88/B-32250
PN-83/N-03010
BN-80/6775-03/1

BN-80/6775-03/03

BN-80/6775-03/04

BN-80/6776-03/03

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineraine do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa.

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek do probki.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Pyty chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Krawezniki i obrzeza betonowe
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