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D.08.02.02. CHODNIKI | ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ (KOD WSZ 45233222-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowanej przy dla zadania:
Przebudowa drogi powiatowej DP1504S w gminie Starcza.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg
i odbiorem konstrukcji z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm w zakresie chodnikow i zjazddw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodnikéw i zjazdéw
umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych.
1.4.2. Koryto
element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka
warstwa wyréwnawcza - utozona bezposrednio na podtozu.

Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00
"Wymagania ogolne".
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne".

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pod kostke betonowg nalezy stosowac piasek
tamany 0.075/2 mm lub mieszanke drobng granulowang 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-
19701.

2.3. Kostka betonowa wibroprasowana
2.3.1. Rodzaj kostki brukowej betonowej

Do wykonania Robdt nalezy zastosowaé kostke betonowg wibroprasowana, ktdéra powinna
posiadac aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki.
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2.3.2. Wymiary kostki brukowej betonowej

Wymiary i ksztatt kostki betonowej wibroprasowanej powinien ustali¢ Kierownik Projektu. Grubos¢
kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 6 cm.

2.3.3. Wymagania jakosciowe

Kostka betonowa wibroprasowana powinna spetnia¢ wymagania zawarte w BN-80/6775-03/01
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania" oraz BN-80/6775-03/02 "Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw, i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe."

2.3.4. Skladowanie

Kostka betonowa wibroprasowana powinna by¢ sktadowana w pozycji jak przy ich transporcie
na paletach drewnianych na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.

2.3.5. Kontrola

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢ aprobata
techniczna lub inny dokument poswiadczajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobdr probek partii nie wiekszych niz 10 000 kostek powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w ponizszej tabeli:

Lp. Liczba parti | Liczno$¢ probki | Liczba kwantyfikujaca | Liczba dyskwalifikujaca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna byé odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-
32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego i nie powinna zawierac zawiesiny np. grudek, ktaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrodta poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

2.5. Piasek
Piasek stosowany do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-79/B-06711.
3. SPRZET
Roboty zwigzane z ukfadaniem kostki brukowej nalezy wykona¢ recznie. Do zageszczania

podioza i podbudowy mozna stosowac zageszczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki
mechaniczne lub inny sprzet zageszczajacy zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport kostki brukowej

Kostki brukowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna jej warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3
wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podbudowa

Podbudowe dla chodnika stanowi warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o grubosciach okreslonych w Dokumentacji Projektowej wykonana wedtug ST D.04.04.02.

5.2. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie kostki brukowej
5.3.1. Sposob uktadania kostek

Kostki przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata sie

1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Ukfadanie nastepuje "od czofa", tzn. ukfadajgcy stoi na sSwiezo utozonej warstwie kostki.
W zaleznosci od geometrii i wymiaréw ukladanych powierzchni stosuje sie elementy brzegowe
i potowki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymiarach stosuje sie specjalne urzadzenia
przycinajace.
Do uktadania mogg by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej
na przygotowanym podiozu moga uktadang warstwe dodatkowo dosuwaé do warstwy poprzednio
potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej.

5.3.2. Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ kostki. Nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajgcy BN-79/B-06711.

5.4. Pielegnacja chodnika/bezpiecznika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.5. Obramowanie chodnikow/bezpiecznikow

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane obrzeza zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej D.08.03.01.

Obrzeze moze znajdowac sie na poziomie chodnika lub 3 cm wyzej w zaleznosci od pochylenia
poprzecznego i sposobu odwodnienia chodnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badanh Kierownikowi Projektu do akceptacji.

6.1.1. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt. 2. Powinny one
by¢ wykonywane przed
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6.2. Badania w czasie Robot
6.2.1. Sprawdzenie podfoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i odpowiednimi
ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gtebokosci koryta:

- o szerokoscido3m:+1cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokos$ci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz pkt. 5.3 " niniejszej ST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ £ 1 cm.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika/bezpiecznika.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.2 niniejszej ST.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika/bezpiecznika
6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika/bezpiecznika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety, nie moga
przekracza¢ £ 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.3.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin w obu kierunkach nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch
sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie
wynosi £ 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac¢ przez usuniecie piasku w spoinie na dtugosci
okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz gtebokosci wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki brukowej
szarej z nowego materiatu oraz z materiatu sktadowanego na sktadowisku jako odzysk z rozbiorek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania
ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng
i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m® chodnika nowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
utozenie kostki

wypetnienie spoin piaskiem,

pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m? chodnika z odzysku obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow z rozbiorki na miejsce wbudowania,
rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
utozenie kostki

wypetnienie spoin piaskiem,

pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
zgodnosci.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

9. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do prébki.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

11. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

i ocena
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