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D.06.01.03. UMOCNIENIE ROWOW ELEMENTAMI BETONOWYMI (KOD WSZ 45232451-8)

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

umocnieniem powierzchni skarp poboczy i rowéw brukowcem i elementami betonowymi dla Zadania: Przebudowa drogi
powiatowej DP1504S w gminie Starcza.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét ujetych w Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace nacelu wykonanie
umocnienia skarp i dna rowow poprzez wbudowanie bruku oraz betonowych ptyt azurowych.
Zakres Robot obejmuje:
- umocnienie rowu prefabrykowanymi betonowymi KPDE
- umocnienie rowu prefabrykowanymi ptytami azurowymi (60x40x8)

1.4.  Okreslenia podstawowe

14.1. Humus
ziemia ro$linna.
1.4.2. Dziennik Budowy

Opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego lub Organu administracyjnego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i Projektantem
ochrony przed erozjq i zwigkszenia stabilnosci skarp.

14.3. Humusowanie

zespot czynnoéci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujgacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i moletowanie.

144, Moletowanie

proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.za pomocg walca o
odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Prefabrykat

element konstrukcyjny wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie
rowu lub Scieku. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w Specyfikacii
Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania ogoine".

2, MATERIALY
21. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych izatwierdzonych przez

Kierownika Projektu. Zrodta materiatow powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot
nie pdzniej niz 2 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (elementéw prefabrykowanych, cementu,
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piasku, bruku, betonowych ptyt azurowych) dotaczony powinien byé dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2.  Prefabrykaty betonowe

Do umocnien rowu odprowadzajgcego przewiduje sie zastosowanie betonowych ptyt azurowych 60x45x10 cm,
ukfadanych na gruncie.

Do umocnienia rowu przewiduje sie zastosowanie betonowych prefabrykatow korytkowych KPDE 01.13, uktadanych na
podsypce piaskowej/z pospoiki.

Elementy powinny by¢ wykonane z betonu conajmniej B25 i spetnia¢ wymagania BN-80/6775-03/03.

2.3.  Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomigdzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowaC mieszanke cementowo-piaskowa;
— dla podsypki 1 :4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06712

3. SPRZET
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Kierownika
Projektu.

Do wykonania robét nalezy stosowac:
—  rowniarki do wyréwnywania skarp, pobocza oraz humusowania powierzchni, walce gtadkie,
- ubijaki o recznym prowadzeniu i inne wibratory samobiezne do zageszczenia ziemi roslinnej i podsypek,
- betoniarki do wytwarzania zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej

Pozostate roboty mozna wykonac recznie.

4. TRANSPORT

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoSci. Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu

Bruk moze by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonanie umocnien prefabrykatami

51.1. Podtoze

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa podtoze stanowi¢ bedzie grunt rodzimy.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi, a skarpy powinny mieé
projektowane nachylenie. Wskaznik zageszczenia dna koryta powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97 wg normalnej préby
Proctora.

5.1.2. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Podsypka powinna byé¢
sporzadzona w odpowiednich proporcjach cementu i piasku (1:4) oraz powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.1.3. Uktadanie elementow betonowych

Ptyty azurowe nalezy uktada¢ po uprzednim roztozeniu geowtokniny i warstwie podsypki poczawszy od elementow
najnizszych, a nastepnie uktada¢ na skarpach (po jednym rzedzie) opierajgc ich krawedz o krawedz elementéw umocnien
rowu. Plytki na tukach o promieniu okoto 3 m uktadaé tak, aby spoiny uktadaty sie¢ wachlarzowato. Na tukach o promieniu
mniejszym powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, faczacych sie przy uzyciu trojkatéw lub trapezow z elementow
odpowiednio docinanych. Ptyty azurowe nalezy wypetni¢ humusem.

Elementy bruku nalezy uktada¢ ze spoinami szerokosci 5 mm. Przed wypetnieniem spoin zaprawg nalezy elementy
oczysci¢ i dobrze zwilzyé woda. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 wg PN-B-J450J Spoiny przed
zatamem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda, Nalezy je utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 dni. Wytrzymato$¢ zaprawy
na Sciskanie J<2 powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
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Umocnienia rowdw prefabrykowane koryta uktada¢ na wczesniej roztozonej geowtokninie i podsypce z zachowaniem
niwelety projektowanej rowu wzdtuz rozciggnietego sznurka w odcinkach nie diuzszych jak 20mb lub wskazan laserowych
przyrzadéw pomiarowych. Kolejne elementy nalezy ukfada¢ $cisle przylegajace do siebie ewentualne szczeliny wypetnia¢
zaprawg cementowg. Wigczenia przykanalikow odwodnienia drogi wykona¢ wycinajac otwornicami o $rednicach
dostosowanych do $rednic wiaczanego rurociggu, lub stosowaé elementy poddane wcze$niej prefabrykacji posiadajace
stosowne obnizenia $cianki.

6. KONTROLA ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00" Wymagania ogéine".
6.2.  Kontrola wykonania umocnienia rowéw elementami betonowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie,
—  szerokosci dna koryta -dopuszczalna odchytka :1:2 cm,
— odchylenia linii rowu w planie od linii projektowanej -dopuszczalna odchytka +/- 1 cm na 20mb,
— réwnosci dna umocnionego rowu i skarp -dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m jest 0,5 cm,
— dokfadno$ci wypetnienia spoin pomiedzy elementami -petna gteboko$é

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg Robét jest metr kwadratowy (m?2) umocnionych skarp i dna rowu brukiem lub elementami
azurowymi lub petnymi.
Ogoine zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania ogéine".

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, jezeli wszystkie przedstawione dokumenty przy
odbiorach oraz pomiary i badania okazaly sie zgodne z wymaganiami.
Ogoine zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét.
Cena 1 m2 umocnionego rowu elementarni betonowymi i brukiem obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie i wbudowanie materiatow, wykonanie podsypki cementowo-
piaskowej, wypetnienie spoin,

utozenie prefabrykatow, bruku,

pielegnacja spoin,

przeprowadzenie Robdt, badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

2. PN-R-65023.Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

3. PN-B-06 711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu Metody pomiaru cech geometrycznych

6. PN-B-1450 1 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

8. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. o 9.BN-88/6731-08 Cement. Transport i
przechowywanie.

9. BN-80/677 5-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

10. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i tatg. Katalog Powtarzalnych
Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa 1979. oraz przepisy zwigzane zawarte w D. 04.04.02
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