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OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1000 S W MIEJ SCOWOSCI
NOWY BRONISZEW, GMINA MYKANOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Niniejsza dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami

i normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzyé¢ i nie
narusza praw autorskich oséb trzecich.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1000 S W MIEJSCOWOSCI NOWY BRONISZEW, GMINA MYKANOW.

Inwestorem przedsiewziecia jest Powiatowy Zarzad Drog w Czestochowie.
Opracowanie ma na celu okreslenie parametréw technicznych i warunkow wykonania
przedsiewziecia.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:
— zalozenia Inwestora:
— mapa do celow projektowych,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 1.),
pomiary uzupelniajace i ogledziny w terenie,
obowigzujace przepisy, wytyczne i normatywy.

Zakres rob6t objetych projektem przewiduje:

wykonanie robdt pomiarowych,

rozbiorki nawierzchni bitumicznej, nawierzchni chodnikéw, kraweznika i obrzezy,
wykonanie podbudowy,

wykonanie kraweznikéw ograniczajacych jezdnie,

wykonanie $cieku przykraweznikowego,

wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazdéw w granicach opracowania,
wykonanie odwodnienia poprzez wpusty uliczne i studnie rewizyjne i drenaz filtracyjny,
uporzadkowanie terenu i zagospodarowanie trawa.

Dhugosé¢ przebudowanej drogi —2712 m. Dodatkowo w ramach przebudowy wydtuzony zostanie
chodnik wzdluz wezes$niej wyremontowanego odcinka jezdni — do km 2+734.

1.2. Charakterystyka obiektu

1.2.1. Pomiary geodezyjne

Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1000 S dotyczy odcinka od DW 783 do konca miejscowosci,
tj. do miejsca, w ktorym wykonano wczesniej remont nawierzchni. Kilometraz przyjeto lokalnie,
poczatek opracowania ustalono na skrzyzowaniu z DW 783. Odcinek objety opracowaniem
rozpoczyna si¢ na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

W stanie istniejacym jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5,00 do 5,50 m.
Stan nawierzchni jest zly. Wystepuja liczne spegkania liniowe i siatkowe bedace skutkiem
nierownomiernie osiadajacej podbudowy, a takze starzenia si¢ MMA. Cze$¢ spekan siatkowych
przeksztatcita si¢ w ubytki. Nienormatywna jest réwnos$¢ nawierzchni. Wzdtuz jezdni wystepuja
pobocza gruntowe o szerokosci od 1,0 do 2,0 m. Odwodnienie odcinka realizowane jest



za pomocg rowow przydroznych oraz muld. Systemowi brakuje ciaglosci, przez co wody
opadowe nie sg nalezycie odprowadzane do odbiornikdw zewnetrznych.

Wszystkie punkty gléwne zataman osi projektowanej drogi sa zestawione wspotrzednymi
geodezyjnymi w ukladzie panstwowym w tabeli w czesci graficznej opracowania.

Pozostale elementy nalezy wytyczy¢ wg wymiarow i domiarow zaznaczonych na ,,Projekcie
zagospodarowania terenu” rysunek nr D-01.1 — D-01.3.

Wysokosciowo projektowane rozwigzanie dostosowano do istniejacej jezdni, warunkow
terenowych oraz istniejacego zagospodarowania.

1.2.2. Cze$¢ drogowa
Podstawowe parametry projektowanych elementéw komunikacyjnych:
Droga ogdlnodostepna z funkcja w sieci drogowej - powiatowa, o przyjetej klasie
droga zbiorcza ,,Z”:
— jezdnia asfaltowa szer. 6,00 m
— lewostronny chodnik (strona potnocna) o szerokosci 2,0 m,
— prawostronne pobocze szerokosci 1,00 m (strona poludniowa) — UWAGA: chodnik
wykonaé¢ do km 2+734,
— zjazdy w miejscach $ladow zjazddéw istniejacych na szerokosci chodnika z kostki
w kolorze czerwonym, na dalszym odcinku do granicy pasa drogowego utwardzenie
kruszywem,
— odwodnienie drogi powiatowej nr 1000 S poprzez drenaz filtracyjny, drenaz francuski
lokalizowany pod mulda odwadniajaca, odcinkowy Sciek przykraweznikowy oraz wpusty
uliczne i studnie rewizyjne.

Lokalizacje poszczegélnych elementéw wraz ze szczegdélowymi domiarami przedstawiajg
rysunki D-01.1 — D-01.3.

2. Uzbrojenie terenu
Prace nawierzchniowe nalezy wykonaé po upewnieniu si¢ o wykonaniu wszystkich
planowanych robét podziemnych.

W rejonie drogi powiatowej nr 1000 S znajduja sie nastepujace urzadzenia towarzyszace:

e wodociag wraz z przytaczami,

e gazociag wraz z przylaczami,

e kable teletechniczne,

e kable energetyczne, oswietlenie ulicy z linig napowietrzna.
Rozmieszczenie uzbrojenia terenu przedstawiono na rysunkach nr. D-01.1 — D-01.3. Prace
ziemne w poblizu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ obowigzkowo recznie 1 pod
nadzorem uzytkownika.

Wykonawca robot we wilasnym zakresie dokona rozeznania odnosnie przebiegu uzbrojenia
wystepujacego w obrebie remontowanej drogi.
W celu uscislenia przebiegu i stwierdzenia czy wystepuja rury ochronne na przebiegach
poprzecznych pod projektowang jezdnia nalezy wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika.
W przypadku braku rur ochronnych nalezy zastosowac:

— pozostawione pod jezdnig kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczyé rurami

ostonowymi dwudzielnymi, srednicy @160 mm.



W miejscach prac ziemnych prowadzonych rejonie zabezpieczen zachowac szczegélne warunki
bezpieczenstwa, a wszystkie elementy sieci powinny pozosta¢ w stanie konstrukcyjnym
nienaruszonym i z zapewnieniem dotychczasowego dostepu dla stuzb eksploatacyjnych.

Nalezy wykona¢ regulacje studni, pokryw i zaworow itp. do projektowanej rzednej jezdni,
chodnika i zjazdéw, po wczesniejszej inwentaryzacji w terenie przy udziatu uzytkownika.

3. Konstrukcja nawierzchni
Zestawienie powierzchni:

— jezdnia bitumiczna: ok. 16074 m?;
— pobocze z kruszywa: ok. 2070 m?;
— chodniki (w tym najazdowe), perony: ok. 4056 m?;
— zjazdy z kostki bet.: ok. 1210 m?;
— zjazdy z kruszywa: ok. 1275 m?;
— zielence: ok. 3707 m’.

1— jezdnia drogi powiatowej

— W-WA SCIERALNA — AC 11 S 50/70 4 cm
- W-WA WIAZACA — AC 16 W 50/70 5cm
— PODBUDOWA BITUMICZNA — AC 22 P 35/50 7 cm
— PODBUDOWA POMOCNICZA — kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm

— STABILIZACJA ISTN. PODELOZA spoiwem
hydraulicznym Rm=2.,5 MPa z doziarnieniem
kruszywem tamanym 0/31,5 20 cm

Jezdnia od strony chodnika ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 posadowionym
bezposrednio na $wiezym, niest¢zonym betonie na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20
gr. 15 cm. Wysokos¢ kraweznika w $wietle — 10 cm.

Jezdnia po stronie prawej bez obramowania (za wyjatkiem zjazdow, ktére w stanie istniejagcym
posiadaja nawierzchni¢ twardg ulepszona).

UWAGA: przebudowe jezdni nalezy zakonczy¢ w km 2+712,58, natomiast chodnik nalezy
wykona¢ do km 2+734,01. W zwigzku z wydluzeniem chodnika przewidziano ewentualne
odtworzenie krawedzi istniejacej nawierzchni na szerokosei 1,50 m (o ile nie bedzie mozliwosci
wykonania chodnika bez uszkodzenia jezdni). W przypadku poszerzenia pakiet warstw
bitumicznych nalezy posadowi¢ na istniejacej podbudowie po jej stabilizacji do Rm=2,5 MPa
zachowujac odsadzki min. 25 cm dla kolejnych warstw.

la— sciekprzykraweznikowy

— klinkier drogowy 22x10x8 cm — 2 rzedy 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 3cm
— lawa betonowa 22 cm

2- chodnik i perony
— kostka betonowa koloru szarego- ,,Holland” 8 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 3cm
— podbudowa - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm




wg normy PN-S-06102 15 cm
— warstwa odsaczajaca — piasek U>5 10 cm
Chodnik od strony jezdni ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30 posadowionym
bezposrednio na $wiezym, niestezonym betonie na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20
gr. 15 cm. Wysokos¢ kraweznika w swietle — 10 cm.

Chodnik od strony zielenca ograniczony obrzezem betonowym 8x30 posadowionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysokos¢ obrzeza w swietle — 2 cm.

3— zjazdy
Konstrukcja zjazdéw w ciaggu chodnika:
— kostka betonowa koloru czerwonego 8 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 3cm
— podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
wg normy PN-S-06102 20 cm
warstwa odsaczajaca — piasek U>5 15 cm

Zjazd od strony jezdni ograniczony kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22
posadowionym bezposrednio na $wiezym, niestezonym betonie na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysokos¢ kraweznika w swietle — 2 cm.

Konstrukcja zjazdéw w ciagu pobocza:
— Nawierzchnia - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

wg normy PN-S-06102 20 cm
4- pobocze
— Nawierzchnia - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
wg normy PN-S-06102 20 cm

4. Pochylenia podluzne i spadki poprzeczne.
Wysokosciowo projektowane rozwigzanie dostosowano do istniejacej jezdni i istniejacego
zagospodarowania.

Spadki poprzeczne:
— Jezdnia — spadek daszkowy lub jednostronny 2,00%,
— Chodnik— spadek jednostronny 2,00% w kierunku jezdni.
— Pobocze —s spadek od jezdni 6%.

Spadki podtuzne:

— dostosowane do istniejacych warunkéw terenowych. Przewidziano nieznaczne korekty
wysokosciowe niwelety w celu dostosowania spadkéw do wartosci normatywnych,
jednakze gtownym czynnikiem determinujgcym jest istniejacy profil podtuzny drogi oraz
przyjeta technologia robot.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie jezdni, chodnika i zjazdéw sg robotami korytowymi.




Wystepujace roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem wykopoéw pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne mozna wykona¢ mechanicznie, a w rejonie urzadzen podziemnych
nalezy wykonac recznie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiorki istniejacej nawierzchni jezdni oraz
po rozebraniu podbudowy z materialu kamiennego, ktéry nalezy ztozy¢ na odklad
do pdzniejszego wykorzystania. Przyjeta technologia robot zaklada, iz rozbiorka istniejacej
podbudowy odbywaé si¢ bedzie metoda ,,pod niwelete”, tj. do uzyskania poziomu dolnej
powierzchni warstw konstrukcyjnych projektowanej podbudowy. Nalezy pozostawié¢ warstwe
istniejacej podbudowy z materialu kamiennego o sredniej grubosci 4 cm, ktéra bedzie podlegac
stabilizacji wraz podlozem. Inne materialy (nie sypkie) nadajace sie do ponownego wbudowania
nalezy ulozy¢ na paletach i przewiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.

Asfaltobeton z rozbidrki nalezy zutylizowa¢. Odzyskany materiat z podbudowy po doziarnieniu
kruszywem lamanym 0/31,5 postuzy do wykonania stabilizacji podloza z wykorzystaniem
spoiwa hydraulicznego (cement, badZ inne spoiwo za uzyskaniem pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru oraz projektanta). Stabilizacja do Rm=2,5 MPa.

Grunt z wykopdéw nalezy w czesci wykorzysta¢ pod nasypy, a nadmiar wywiez¢ poza teren
budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Nasyp uktadaé i zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm. Zageszczenie kazdej warstwy nasypu
kontrolowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Oceny przydatnosci materialow
na nasyp powinien dokona¢ geotechnik nadzorujacy roboty ziemne. Dla nasypow pod jezdnie
minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is>1,00 wg normalnej proby PROCTORA.

6. Prace dodatkowe

6.1W celu uscislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i stwierdzenia czy wystepuja rury
ochronne na przebiegach poprzecznych pod projektowang jezdnia nalezy wykonaé przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika.
W przypadku braku rur ochronnych nalezy zastosowac:
— pozostawione pod jezdnig kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi dwudzielnymi, $rednicy &160 mm.

Prace ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika.
Po wykonaniu rob6t drogowych:

- teren uporzadkowaé, dokona¢ humusowania zielencéw z obsianiem trawa.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania™.

6.2 Zielen

Przy projektowanej drodze znajduja sie drzewa, ktore winny by¢ usuniete ze wzgledu na kolizje
z przebiegiem projektowanej przebudowy drogi powiatowej oraz budowa chodnika. Kondycja
zdrowotna drzewostanu jest dobra.

Lokalizacja drzew przedstawiona jest na zatagczniku graficznym ,,Projekt
zagospodarowania terenu ” - rys. nr D-01.1 — D-01.3.

WYKAZ DRZEW DO USUNIECIA

W rekordach o ciemnym tle wyszczegdlniono drzewa rosngce na gruntach prywatnych, ktérych
bryta korzeniowa bedzie kolidowala z zakresem robdt ziemnych prowadzonych w pasie
drogowym. Uszkodzenie korzeni moze doprowadzi¢ do wywrocenia si¢ drzew, dlatego tez
nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.



W rekordach o zielonym tle wyszczegdlniono drzewa przeznaczone do adaptacji.
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1. Lipa drobnolistna Tilia cordata 69 63 1302 0003 W
. Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum 48 44 1302 0003 W
3. Jabton domowa Malus domestica 121 110 1302 0003 W

Robinia akacjowa

Zywotnik zachodni

Robinia pseudoacacia

Thuia occidentalis

12. Jabton domowa

Malus domestica
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29. Klon pospoli

Acer platanoides

159

145

358

0002

. Klon pospolity Acer platanoides W
26. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 166 151 358 0002 W
27. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 148 135 358 0002 W
28. Klon pospolity Acer platanoides 155 141 358 0002 W

W

36. Dab szyputkowy

Quercus robur

358

0002

Jatowiec plozac

Olsza czarna

Juniperus horizontalis

Alnus glutinosa

40. Olsza czarna

Alnus glutinosa

358

0002

Wierzba iwa

Salix caprea

===

Klon pospolity Acer platanoides W
44. Bez czarny Sambucus nigra - - 358 0002 GK_36 W
45. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 128 116 358 0002 W
46. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 121 110 358 0002 W
47. Bez czamny Sambucus nigra - - 358 0002 GK_18,5 w
Sliwa tamina Prunus spinosa
Trawniki

Po zakonczeniu prac drogowych przylegly teren uporzadkowaé, dokona¢ plantowania i obsiaé
trawg. Odtwarzane trawniki powinny odznacza¢ si¢ wysoka odpornoscia na wydeptywanie.
Ponadto powinny by¢ odporne na trudne warunki siedliskowe i zachowywa¢ atrakcyjny wyglad



nawet w okresach suszy. Majac powyzsze wzgledy nauwadze dobrano nastepujacy skiad
mieszanki nasion:

e 7zycica trwala (Lolium perenne) —10 %s;
e kostrzewa czerwona (Festuca rubra) —45 %,;
e kostrzewa owcza (Festuca ovina) —20 %;
e wiechlina takowa (Poa pratensis) —20 %;
e mietlica pospolita (Agrostis capillaris) - 5%.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej mieszanki traw po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony
inspektora nadzoru.
Odtworzenie muraw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi wymogami:
e teren nalezy przygotowaé w taki sposéb, aby po zalozeniu trawnika poziom gruntu
znalazl si¢ 3 cm nizej od gérnej powierzchni kraweznikdw i obrzezy;
e podtoze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm. Zaklada
sie¢ wykorzystanie ziemi pozyskanej w miejscu wykonywania robdt (przynajmniej
w 70%). Gleba nie moze posiada¢ zanieczyszczen oraz kamieni i korzeni roslin (w razie
potrzeby nalezy ja przesia¢). Wierzchnia warstwe podtoza nalezy uzupelni¢ humusem
wymieszanym z podtozem ogrodniczym. Podtozu nalezy nadaé okoto 1% spadek, aby
umozliwi¢ odprowadzenie nadmiaru wody w kierunku powierzchni utwardzonych, celem
zapobiezenia tworzeniu si¢ zastoisk w trakcie intensywnych opadow;
e bezposrednio przed rozpoczeciem siewu nalezy spulchni¢ wierzchnig warstwe gleby
(zagrabi¢ badz lekko bronowac);
e w celu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewac 3,5 kg mieszanki na ar;
e po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwg humusu
o grubosci okoto 1-2 cm;
e obsiang powierzchni¢ podda¢ watowaniu.

7. Odwodnienie

Planowany sposéb odwodnienia przewiduje zastosowanie roznych urzadzen. Lewy pas ruchu,
przy ktéorym projektowany jest chodnik, odwadniany bedzie za pomoca wpustdw deszczowych,
zelbetowych studzienek rewizyjnych oraz drenazu podchodnikowego 250 w otulinie
z geowlokniny oraz zasypce ze zwiru filtracyjnego. Nalezy stosowac studnie rewizyjne
zelbetowe 1200. Studnie musza by¢é wyposazone w przej$cia szczelne zuszczelkami
gumowymi umozliwiajace korekty nachylenia podigczanych rurociagéw w zakresie min. 0-3°.
Kregi nalezy wyposazyé w zeliwne stopnie wg PN-EN 13101 — stopnie musza by¢ wbetonowane
w kregi. Wlazy zeliwne zpokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie
nosnosci D400. Zaprojektowano 40 studni zelbetowych oznaczonych symbolami od dr.01
do dr.40, przy czym studnie dr.29, dr.30, dr.37, dr.39 oraz dr.40 nalezy wykonaé jako studnie
z monolitycznym osadnikiem prefabrykowanym o glebokosci 1,0 m (liczac od dna najnizszego
przewodu wlaczanego do studni). Rzedne studni opisano w czesci graficznej opracowania.
Na planie sytuacyjnym podano nastepujace oznaczenia: numer studni oraz — w kolejnosci —
rzedng wlazu, rzedna wiaczenia przykanalikow i rzedng wlaczenia przewodu drenazu. Studnie
z osadnikiem posiadaja takze okreslong rzedng dna osadnika. Studnie bez osadnika nalezy
wykona¢ jako bezdenne.

Ponadto nalezy wykonaé przepust pod korong drogi laczacy studni¢ dr.25 z odtwarzanym
fragmentem rowu otwartego po poludniowej stronie jezdni. Przewod wykonaé z rury PPLD
400 ukladanej na tawie z pospdtki. Wylot przepustu nalezy umocni¢ poprzez obrukowanie
kostka granitowa surowo tupang 9/11 ukladang na mrozoodpornej zaprawie cementowe]
(spoinowanie rOwniez przy uzyciu zaprawy).




Zaprojektowano 36 wpustéw ulicznych oznaczonych symbolami od wp.01 do wp.36. Rzedne
krat, przykanalikéw oraz dna studzienek Sciekowych podano w czgsci graficznej opracowania.
Zaprojektowano studzienki $ciekowe z kregdw betonowych @500 z osadnikiem monolitycznym
o glebokosei 1,0 m. Nalezy stosowac kraty wpustowe zeliwne typu zatrzaskowego wg PN-EN
124:2000 o klasie nosnosci D400. Studzienki $ciekowe wpustow nalezy podlaczy¢ za pomoca
przykanalikéw PVC-U ©0200x5,9 SDR 8 litych. W studzienkach sciekowych musza wystepowacé
fabrycznie wykonane przejscia szczelne z uszczelkami gumowymi umozliwiajace regulacje
nachylenia podiaczanego przewodu w zakresie min. 0-3°. Rzedne przylaczen zgodnie z czgscia
graficzng opracowania. Wody ze studzienek beda rozsaczane w gruncie przez drenaz
podchodnikowy. Nadmiar wod opadowych odptynie do odbiornikow zewnetrznych — np. rowu
melioracyjnego w km 14642 oraz rowami przydroznymi w ciggu DP 1000 S poza granice
opracowania.

Po poludniowej stronie jezdni, wzdluz pobocza, projektuje sic mulde odwadniajaca w $ladzie
istniejacego szczatkowego rowu. Mulda ma zapewni¢ liniowa koncentracje wod opadowych.
Pod mulda wykonany zostanie drenaz francuski, ktory bedzie retencjonowat i rozsaczat wody
opadowe w gruncie. Nadmiar wdd zostanie zagospodarowany zgodnie z ww. opisem.

Szczegoty konstrukcyjne urzadzen zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Drenaze pétnocny oraz poludniowy zostang potaczone przykanalikami z rur PVC-U 0200x5,9
SDR 8 litych uktadanych pod nawierzchnig jezdni w celu uzyskania rownomiernego rozsaczenia
wod opadowych w pasie drogowym. Przykanaliki bedg zamontowane $rednio co 100-150 m
od studni potaczeniowych ze spadkiem w kierunku drenazu poludniowego. Wylot do drenazu
potudniowego nalezy zabezpieczy¢ siatka z tworzywa oraz geowtokning, aby uniknaé¢ zamulania
drenazu francuskiego.

Przeszkody na trasie projektowanych ciagéw drenarskich
Przeszkodami na trasie projektowanego systemu odwodnienia sa elementy istniejacego
uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejacego uzbrojenia
z projektowang siecig, do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety
W projekcie.

Wszystkie elementy infrastruktury podziemnej na trasie projektowanych ciggéw drenarskich
nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem (po odkryciu podwiesic).

8. Technologia robot
¢ wykonanie robdt pomiarowych,
rozbiorki nawierzchni bitumicznej, zjazdow , kraweznika i obrzezy,
korytowanie,
wykonanie odwodnienia poprzez drenaz filtracyjny, wpusty uliczne i studnie rewizyjne,
wykonanie stabilizacji podtoza oraz podbudowy,
wykonanie kraweznikow ograniczajacych jezdnie,
wykonanie $cieku przykraweznikowego,
wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazdéw w granicach opracowania,
zagospodarowanie terendw przylegtych poprzez planowanie i zasianie trawa.

9. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy:
— uzyska¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,




— poinformowaé zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe,

— poinformowa¢ mieszkancéw o utrudnieniach w zwiazku z robotami drogowymi,

— teren budowy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzong organizacja na czas prowadzenia robdt
drogowych i zabezpieczy¢,

— upewni¢ sie o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego istn. uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem uzytkownika.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegélnych warstw
konstrukcji jezdni i zjazdow doprowadzajac do wskaznika zageszczenia min Js= 1,00.

Grunt wokét utozonych rur w wykopie winien by¢ starannie obustronnie zageszczony,
warstwami o grubosci 20 cm do uzyskania wspotczynnika zageszczenia 1, 00.

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza, przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdot przy zachowaniu
przepisow BHP.

10. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska

— Sprzet technologiczny jak koparki, spycharki, walce, zageszczarki, itp. podczas postoju
winny garazowac na gruncie zabezpieczonym folig nieprzepuszczalng.

— Barakowozy dla brygady wykonawczej musza by¢ wyposazone w toalety z zamknigtym
zbiornikiem oraz umywalka bezodptywowa, w celu zabezpieczenia przed skazeniem
srodowiska.

— Uzyte do budowy materialy muszg posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty.

— Realizacja inwestycji tylko w porze dzienne;.

— Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzié¢ tylko w miejscach
do tego przeznaczonych, a nastepnie sukcesywnie usuwaé z placu budowy:

e kostke betonowa, kraweznik 1 inne z rozbidrki zjazdéw nalezy przekazaé
wlascicielowi posesji,

e odpady asfaltobetonowe nalezy zutylizowaé lub przekaza¢ firma posiadajacym
odpowiednie uprawnienia do przechowywania tych materiatow.

— W celu zminimalizowania ucigzliwosci dla srodowiska i ochrony bezpieczenstwa ludzi
zapewni¢ sprawng organizacj¢ ruchu oraz maszyny i urzadzenia utrzymywac
w nalezytym stanie technicznym.




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1000 S
W MIEJSCOWOSCI NOWY BRONISZEW, GMINA MYKANOW

INWESTOR: POWIATOWY ZARZAD DROG W CZESTOCHOWIE
42-200Czestochowa ul. Sobieskiego 9

PROJEKTANT: mgr inz. Konrad Zymek
upr. bud. UAN -VI111/83861/86/89
cztonek SI.Okregowej Izby Inz. Bud. nr SLK/BD/1070/02

DATA: SIERPIEN 2017

1.ZAKRES ROBOT
Podstawowe parametry projektowanych elementéw komunikacyjnych:
Droga ogélnodostepna z funkcja w sieci drogowej - powiatowa, o przyjetej klasie
droga zbiorcza ,,7”:
— jezdnia asfaltowa szer. 6,00 m
— jednostronny chodnik szerokosci 1,50 m po stronie potnocne;,
— jednostronne pobocze szerokosci 1,00 m po przeciwnej stronie chodnika,
— zjazdy w miejscach $ladow zjazddéw istniejacych na szerokosci chodnika z kostki
w kolorze czerwonym, na dalszym odcinku do granicy pasa drogowego utwardzenie
kruszywem
— odwodnienie drogi powiatowej nr 1000 S poprzez drenaz podchodnikowy @250 oraz
drenaz francuski, $ciek oraz wpusty uliczne i studnie rewizyjne .

2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
— przebudowa nawierzchni jezdni,
— rozbiorka wszystkich nawierzchni chodnika, kraweznika i obrzeza betonowego w
granicach opracowania.

3. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
— zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie,

— zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot drogowych,

— rozbidrki nawierzchni bitumicznej (frezowanie), nawierzchni chodnikow, kraweznika
i obrzezy

— korytowanie,

— wykonanie el. odwodnienia,

— wykonanie stabilizacji podtoza i podbudowy,

— wykonanie kraweznikdéw obustronnie ograniczajacych jezdnig,

— wykonanie $cieku przykraweznikowego,

— wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazddw w granicach opracowania,

— zagospodarowanie przyleglego terenu z obsianiem trawa.




4. ZAKRES ROBOT I ZWIAZANE Z NIMI ZAGROZENIA
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie
z norma PN/B-06584.

— W czasie wykonywania rob6t teren budowy nalezy ogrodzi¢ oznakowacé i zabezpieczy¢.

— Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem stuzb uzytkownika.

— Roboty ziemne i budowlane beda wykonywane na czynnej drodze, w zwigzku z tym
miejsce prowadzenia robot powinno byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio os§wietlony.

— W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego (istniejacego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne nalezy prowadzi recznie i pod nadzorem
uzytkownika.

— Prace budowlane zwigzane z rozbiorka i ukladaniem nowej nawierzchni nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robot przy zachowaniu przepisow BHP.

INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji rob6t ziemnych, w wypadku napotkania pod terenem obiektow fundamentowych
niewystepujacych na podkladzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezwlocznie
zglosi¢ to inwestorowi w celu ustalenia podjecia decyzji o sposobie usuniecia przeszkody
i ewentualnej koniecznosci zabezpieczen.

5. SPOSOB ~ PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow. Przed
przystapieniem do poszczegdlnych etapdw robdt pracownicy winni mieé¢ oprécz .instruktazu
ogblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkow ochrony
osobistej, oraz wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowa¢é sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
WICH SASIEDZTWIE. W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, zgodnie z:




— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.

(w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.

844 1 Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie b i hp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz,
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
monitowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i1 innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W razie koniecznosci moga by¢ stosowane na budowie przenosne zrodla swiatla
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Sztuczne o$wietlenie stosowane na budowie nie moze powodowaé: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakow lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Zymek



