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PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU 7 KOSTKI BETONOWE

PRZEKROJ POPRZECINY PRZEPUSTU W KM 1+642
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UMOCNIENIE WYLOTOW PRZEPUSTOW DO ROWU
SKALA 1:50

UWAGA: umocnienie wykona¢ na dlugosci 2,0 m (1,0 m powyzej i ponizej
osi przewodu).
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DETAL 1: ODSADZKI WARSTW BITUMICZNYCH.
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DETAL 2: SPOSOB WYKONANIA tAWY

| USTAWIENIA OBRZFZA [B3]
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DETAL 3: SPOSOB WYKONANIA tAWY

| USTAWIENIA KRAWEZNIKA [B2].
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DETAL 4: SPOSOB WYKONANIA LAWY
| USTAWIENIA KRAWEZNIKA  [B1].
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DETAL 5: SPOSOB WYKONANIA LAWY

ZE SCIEKIEM KLINKIEROWYM,
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DETAL 6: SPOSOB WYKONANIA tAWY

| USTAWIENIA KRAWEZNIKA [B5].
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KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 1522 cm

[81, 84, B5]
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OBRZEZE BETONOWE
(830) cm [83].
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KRAWEZNIK BETONOWY
(15X30) cm [B2].
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nr id.

Uktad warstw

4 cm - warstwa scieralna; AC 11°S 50/70

5 ¢m - warstwa wigzgca: AC 16 W 50/70

7 em — podbudowa bitumiczna: AC 22 P 35/50

20 em - podbudowa pomocnicza: kruszywo famane 0/31,5
20 em - stabilizacja istn. podfoza spoiwem hydraulicznym do
Rm=2,5 MPa z doziarnieniem kruszywem 0/31,5

Ta

8 cm — Klinkier drogowy (22x10x8) cm
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
22 ¢m - fawa betonowa C16/20

8 em - kostka befonowa szara

3 em - podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
15 em - podbudowa: kruszywo tamane (/31,5
10 em - warstwa odsqczajgca: piasek (U>5)

& cm - kostka befonowa szara

3 em ~ podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
20 em - podbudowa: kruszywo famane 0/31,5
15 cm — warstwa odsqczajgca: piasek (U>5)

20 cm - kruszywo famane 0/57,5 stabilizowane mechanicznie;
podloze rodzime/nasyp drogowy

Drenaz podchodnikowy — kruszywo 16/31 w otulinie z
geowfokniny filtracyjnej z drenem #250

Drenaz francuski - kruszywo 16/31 w olulinie z geowtskniny
filfracyjnef

10

10 em - kostka granifowa 9/11 surowo fupana
10 ¢m - podsypka cemenfowo-piaskowa (1:4)

Pl

Rura PPLD #400 spiralnie karbowana na fawie z pospofki
ogr. 27 em

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Nr id.

Material

B1

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowej
C16/20 z oporem - $wiatlo 2 cm

B2

Kraweznik betonowy (15x30) cm na fawie befonowej C16/20 z
oporem — swiatlo 10 em

B85

Obrzeze befonowe (8x30) cm na lawie betonowej C12/15 z
oporem

B4

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie befonowe]
C16/20 z oporem - $wiatlo 0 cm

B5

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm (odwrécony glowkq
w dot) na fawie betonowej C16/20 z oporem — swiatlo 0 cm
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