PRZEKROJ POPRZECZNY I

hm 0+542 - 2+450 poza rowami przydroznymi
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E%)
S
!
“
Kruszywo tamane stab. mech. 25-30 cm i Obrzeze 30x8 cm
z materialem rozbiorkowym " Podsypka cem.-piask. 5 cm Dowigzanie do terenu istniejgcego
Podtoze gruntowe [
25 .55 - 0 (rz.niw.) oo, .w&.m 2%.

Dowigzanie do terenu istniejacego 1.5 8% _

eowtdknina igtowana zaktad 20cm szpilkowana
zasypka zwir 10/63mm

dren perforowany DN200

podsypka zwir 8/20mm

eowtdknina igtowana zaktad 20cm szpilkowana

Kraweznik najazdowy 15x22cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C16/20 z oporem

Podtoze gruntowe

Kostka betonowa 6 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Warstwa $cieralna AC11S 5 cm

Podbudowa pomocnicza KLSM 15 cm

Warstwa wigzaca AC16W 6 cm Podtoze gruntowe

Podbudowa zasadnicza AC25P 7 cm
Podbudowa pomocnicza KLSM 0/31,5 20 cm
Podbudowa pomocnicza KLSM 31,5/63 15 cm
Podtoze gruntowe
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eowtoknina igtowana zaktad 20cm szpilkowana
zasypka zwir 10/63mm

dren perforowany DN200

podsypka zwir 8/20mm

WEACZENIE WPUSTU ULICZNEGO

studnia teleskopowa
drenarska perforowan

geowldknina iglowana zaktad 20cm szpilkowana

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Dowigzanie do terenu istniejgcego
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Opornik betonowy 15x30cm

Warstwa $cieralna AC11S 5 cm
Warstwa wigzgca AC16W 6 cm
Podbudowa zasadnicza AC25P 7 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Podbudowa pomocnicza KESM 0/31,5 20 cm

tawa betonowa C16/20 z oporem

Podtoze gruntowe

Podbudowa pomocnicza KLSM 31,5/63 15 cm
Podloze gruntowe

uwagi:

- na odcinku rowow przydroznych krawedz jezdni
ograniczona opornikiem jak dla przekrdj |
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= Q_ Kostka betonowa 6 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

U. _ Podbudowa pomocnicza KLSM 15 cm

e | Podtoze gruntowe
DANE TECHNICZNE

geowldknina iglowana zaktad 20cm szpilkowana _A_mmm Q_.O@_ N

zasypka zwir 10/63mm Szerokosc jezdni 5,5m

dren perforowany DN200 .

podsypka Zzwir 8/20mm Szerokosc UOUOONv\ O.Nm—j

geowltdknina iglowana zaktad 20cm szpilkowana _Uq.@Q _AOWO U—.O.GQ_AAOS\N “wO —A—.S\_J
Kategoria ruchu KR3
Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna

Poiek: - Qdbudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i budowa

chodnika przy drodze powiatowej nr 1104S

Tytut opracowania:

Przekroje normalne
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