OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG POWIATOWYCH I WOJEWODZKICH W

SEZONIE ZIOMOWYM 2019/2020 DLA OBWODU DROGOWEGO NR 2

W KONIECPOLU I PUNKTU W M. JULIANKA PODLEGLEGO POD OBWOD
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II.

III.

Iv.

DROGOWY NR 2 W KONIECPOLU

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-06/01/96

Wstep.
1. Przedmiot SST.
1.1. Przedmiotem opracowania jest utrzymanie drog powiatowych i wojewodzkich na
terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu obejmujacych gminy Dabrowa
Zielona, Janéw, Przyrow, Koniecpol i Lelow w poszczegélnych standardach ZUD
w oparciu o Operat Zimowego Utrzymania Drog stanowigcy integralng czgs¢ niniejszej
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej w sezonie zimowym 2019/2020.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robot i ustug
zwigzanych z realizacjg zadan wynikajgcych z planu rocznego zimowego utrzymania
drog w poszczeg6lnych standardach zimowego utrzymania, na zasadach okreslonych
w zalaczniku nr 1 do SST, prowadzenia robdt zgodnie z technologia ZUD, stosowania
materialow okreslonych Polska Normg oraz przewidzianych do stosowania
w szczegolowym rocznym planie zimowego utrzymania.

W zakres zimowego utrzymania drog wchodzi rowniez utrzymanie zimowe chodnikow przy
drogach wojewodzkich wedhuig dyspozycji kierownikdw obwodéw — usuwanie $niegu i
lodu, wywoz $niegu i jego utylizacja na wezwanie i w razie potrzeby.

Okreslenia podstawowe.

1. Dyzurny.
Dyzurnym jest osoba wyznaczona przez Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu
do sprawowania petnego nadzoru nad wilasciwg realizacjg zadan wynikajacych z zimowego
utrzymania drog.

2. Wykonawca.
Firma realizujaca ushugi zwigzane z Zimowym Utrzymaniem Drog.

Materialy.
1. Materiat do zapobiegania powstawaniu i likwidacji §liskosci zimowe;j:
- jednorodna mieszanka piasku z sola.
Materialy niezbedne do zimowego utrzymania drég zakupi Zamawiajgcy w ilosciach
wynikajgcych z Planu ZUD.

Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem oraz srodkami transportu:
Plugopiaskarki -5 szt.
Piaskarki powinny posiada¢ nastgpujgce parametry:
- typ nos$nika: samochody ci¢zarowe o tadownosci min. 8 ton, wyposazone w ptyte czolows
umozliwiajacg montaz ptuga typu $redniego,



- piaskarka: o pojemno$ci zaladunki materiatdéw uszorstniajagcych w ilo§ci minimum 5 Mg,
sterowanie w kabinie cigzarowki, z mozliwosécig zmiany szerokosci posypywania w zakresie 2 -
6 m i kierunku rozsypywania (asymetria), sterowanie piaskarka zdalne z kabiny, r¢czna regulacja
dawki sypania oraz szerokosci sektora posypu, automatyczna kontrola ilosci rozsypanego
materialu w zaleznosci od predkosci pojazdu (dostosowanie do kazdej predkosci) i zadanej
szerokoéci rozsypywania) - zakres: od 5 g/m? do 40 g/m? dla soli, od 5 g/m*> do 300 g/m? dla
innych materiatéw uszorstniajgcych, wybor materiatu (np. sol, piasek),
- plug odsniezny: typu $redniego (stalowy lub plastikowy) sterowanie pracg ptuga sitownikiem
hydraulicznym lub pneumatycznym. Szeroko$¢ od$niezania: minimum 2,6 m,
UWAGA !
Wykonawca w ramach niniejszej umowy, na wlasny koszt, jest zobowiazany do posiadania w
ptugopiaskarkach urzadzenia lokalizacji GPS i do udostgpnienia zamawiajgcemu monitorowania
pracy sprzgtu przy zimowym utrzymaniu drog.
Koparko-tadowarka - 2 szt.
Ladowarka powinna posiada¢ nastgpujace parametry :
- pojemno$¢ tyzki min. 0,6 m?,
- sprawny zatadunek na plugopiaskarki .
- srodki transportu powinny by¢ oznakowane w sposOb zapewniajacy bezpieczng
realizacje zadan ZUD,
Ladowarka - 1 szt.
Ladowarka powinna posiada¢ nastgpujace parametry :
- pojemno$é tyzki min. 2,0 m®,
- sprawny zatadunek na plugopiaskarki .
- srodki transportu powinny by¢ oznakowane w sposob zapewniajacy bezpieczng
realizacje zadan ZUD,
Roéwniarka - 1 szt.
Roéwniarka samojezdna kotowa powinna posiada¢ nastgpujace parametry :
- moc — minimum 74 KW (100 KM) .
Nos$nik samochodowy z plugiem klinowym typu ciezkiego — 1 szt.
- naped na 3 osie,
- nos$nik samochodowy wyposazony w plyte czotowa umozliwiajaca montaz plugu typu
cigzkiego
Wykonanie.
1.  Wykonawca wyposazy sprzgt do bezpiecznej realizacji zadan wynikajacych z Planu ZUD
w $rodki tgcznosci /telefony, lampy sygnalizacyjne oraz Swiatta ostrzegawcze/.

2. Za oznakowanie sprzetu oraz bezpieczenstwo wykonania zadan wynikajacych z zimowego
utrzymania drég odpowiada Wykonawca.
3.  Zamawiajacy zakupi i dostarczy na skladowiska §rodki do zimowego utrzymania drog,

w ilo$ciach przewidzianych planem zimowego utrzymania drog.

4. Srodki i materiaty do zwalczania §liskosci i gotoledzi sktadowane beda na sktadowisku
Zamawiajacego tj. na placu Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i w m. Julianka.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania w stalej gotowosci technicznej i $§wiadczenia
ustug przez wymienione w pkt. 2 $rodki sprzgtowe i transportowe w sezonie zimowym
2019/2020.

6.  Przy realizacji zadan wynikajacych z ZUD Wykonawca bedzie $cisle wspolpracowat oraz
wykonywat polecenia Dyzurnego przez Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu.

7.  Wykonawca prowadzit bedzie prace przy zimowym utrzymaniu drog zgodnie z tabelg Zasad
Ods$niezania i Usuwania Gotoledzi na drogach, a takze bedzie prowadzil prace polegajace na
utrzymaniu zimowym chodnikéw przy drogach wojewddzkich wedhug dyspozycji kierownikdéw
obwodéw — usuwanie $niegu i lodu, wywoéz $niegu i jego utylizacja na wezwanie i w razie
potrzeby.

8. Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne z tytulu niewlasciwego wykonania prac,
ewentualne szkody i wypadki wynikle z powodu niewlasciwej eksploatacji sprzetu lub
stosowania niewlasciwych materiatow.



VI. Szczegéltowy zakres prac na drogach w poszczegolnych standardach okreslony zostal
w Operacie Zimowego Utrzymania Drog.

VII. Technika od$niezania.

1.  Akcja interwencyjna.
Akcja interwencyjna ma za zadanie od$niezanie zawiewanych lub zasypywanych miejsc
$niegiem, okreSlong iloscig $rodkow niezbednych do utrzymania przejezdnosci drogi,
w okreslonym czasie.
ad.l.
Akcje interwencyjng prowadzi si¢ na drogach wojewddzkich w II 1 III standardzie i drogach
powiatowych w III, IV, V standardzie zimowego utrzymania.

VIII. Skladowanie materialéw.
Miejsca  sktadowania materiatow do zwalczania $liskosci zapewnione zostang przez
Zamawiajacego.

IX.

Kazdorazowo na wezwanie Dyzurnego Wykonawca zobowigzany jest podstawi¢ na wezwanie pisemne,

telefoniczne lub ustne jednostki transportowe oraz sprzet na wyznaczong godzing, lecz nie p6zniej niz:

- godzine, gdy wezwanie przekazano Wykonawcy. (zostanie uzupelnione po przedstawieniu
oferty)

W przypadku awarii sprz¢tu uniemozliwiajacej realizacje ustugi Wykonawca zobowiazuje si¢ do podstawienia

sprzetu zastepczego o tych samych parametrach technicznych na wlasny koszt.

Wykonawca poinformuje pisemnie (faxem) Zamawiajacego o zaistniatej sytuacji, przed podstawieniem sprzetu

zastepczego, o ktorym mowa w ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania w razie konieczno$ci podstawienia do dyspozycji sprzetu

wymienionego w umowie na innych Obwodach Drogowych.

X.

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za skutki prawne wynikajace z realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za skutki nie realizowania przedmiotu zamowienia

z winy obstugujacych, niesprawnosci pojazdow lub sprzetu.

XI. Podwykonawstwo.
Dopuszcza si¢ zatrudnienie przez Wykonawce podwykonawcy do wykonania okreslonych prac.
Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne z tytulu niewtasciwej nieterminowej lub wadliwej
realizacji zadan przez podwykonawce.



Zatacznik nr 1 do SST

ZASADY ODSNIEZANIA I USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH

Stan- | Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstgpstwa od standardu
Lp | dard dla
danego standardu
po ustaniu opadow $niegu po stwierdzeniu wystepowania zjawisk

1 2 3 4 5

Jezdnia od$niezona na calej - $nieg luzny moze zalega¢ 6 godz. - gotoledzi - 5 godz.

szerokosci, a $lisko$¢ zimowa |- Moze wystgpowac warstwa zajezdzonego | - szronu - 5 godz.

zlikwidowana na: $niegu o grubosci utrudniajacej ruch - szadzi -5 godz.

- skrzyzowaniach z drogami samochodéw osobowych - lodowicy - 5 godz.

twardymi - Zaspy moga wystepowac do 6 godz. - §liskosci posniegowe;j - 6 godz.
1 3 - skrzyzowaniach z liniami

kolejowymi

- odcinkach o pochyleniu > 4

%

- przystankach autobusowych

- innych miejscach ustalonych

przez zarzad drogi

Jezdnia od$niezona na calej - $nieg luzny moze zalega¢ do 8 godz. W miejscach

szerokosci, a §liskos¢ - moze wystgpowaé warstwa zajezdzonego | wyznaczonych:

zlikwidowana na odcinkach $niegu o grubosci utrudniajacej ruch - gotoledz - 8 godz.
P 4 decydujacych o mozliwosci samochodéw osobowych - §lisko$¢ posniegowa - 10godz.

ruchu - zaspy moga wystepowac do 8 godz. - lodowica - 8 godz.

Dopuszcza sig przerwy w komunikacji do 8
godzin.

Jezdnia od$niezona, w - $nieg luzny moze zalega¢ do 16 godz. W miejscach

miejscach zasp odsniezony co |-  moze wystgpowac warstwa zajezdzonego | wyznaczonych:

najmniej jeden pas ruchu z $niegu o grubosci utrudniajacej ruch - gotoledz - 8 godz.
3 5 wykonaniem mijanek. samochodéw osobowych - po$niegowa - 10 godz.

Jezdnia posypana na - zaspy moga wystepowac do 24 godz.

odcinkach decydujacych o Dopuszcza si¢ przerwy w komunikacji do 24

mozliwosci ruchu godzin.




