PROFIL PODLUZNY ZEWN. INSTAL. ZIMNEJ WODY @40/3.7mm PE100, SDR 11

z portiernig,

ZW DN25
12.34%x35
ZW DN25
12.34%20

Nadumywalkowy jednofazowy przeptywowy

Qo
Budynek gospodarczy 5%
o . ] — udaynek gospoaarczy @ ogrzewacz wody sterowany elektronicznie;
istn. instalacja wody = do pomieszczenia hydroforowni m —A > _I > \— . \— O O Mm model DE 06111 firmy SIEMENS
. ////////////////////// NN Q

Hydrofornia Wiatrotap i L
zawor odcinajacy kulowy prosty DN25 S | |
DN 25 stal Pomieszczenie

. tasma ostrzegawcza palacza Warsztat
zawor odcinajacy kulowy prosty DN20

232.00mnpm

231.00mnpm

tacznik PE/stal 2 7

T |istn. chodnik S bsypka z piasku min. 30
ta$ma ostrzegawcza 0DSYpKa Z piasku min. stcm tasma ostrzegawcza Kotiownia :

230.00mnpm L

zawor odcinajacy kulowy
prosty DN 25

229.00mnpm | wodomierz skrzydetkowy
typ JSDN 15

zawdr odcinajacy kulowy
228.00mnpm L prosty DN 25

zawor antyskazeniowy
typ BA 295 DN 20

rimen filtr siatkowy DN 20 podsypka z piasku min 10cm

226.00mnpm | ww%v“ ma_,ﬁ_u_wmgms kulowy podsypka z piasku min 10cm
punkt wtaczenia do istn.
20500mpm instalacji wody zimnej

Wymagane cisnienie na
zasileniu 37 m st. wody

ist. teren ss\maNoa\

Ist. teren utwardzony dz. ewid. 433 /11 7 7 dz. ewid. 433 /11 teren utwardzony do odtworzenia 22858

obsypka z piasku min. 30cm

tasma ostrzegawcza obsypka z piasku min. 30cm

ZW DN20
12.28x20 |
ZW DN15 |

proj. rura ochr. Arota @160; L=4.40 m

istn. kabel energetyczny - do likwidaciji
proj. rura ochr. Arota @160; L=4.35 m

5,4m
4,8m

podsypka z piasku min 10cm

224.00mnpm —

223.00mnpm —

istn. kabel elekiroenergetyczny zabezp. R.O. Arot @80; L
istn. kabel elekiroenergetyczny zabezp. R.O. Arot @80; L.

istn. przytacze wody wA

zalamanie 45°
zatamanie 45°
zalamanie 90°

istn. kraweznik
istn. kraweznik
zalamanie 90°
zalamanie 45°
zalamanie 45°

pp 220.00 m n.p.m

Rzedne terenu

226.77 | 228.50 | proj. kraweZnik
226.80 | 228.50 | proj. instalacja zewn. c.0.

228.55 | 230.26
228.42 | 230.14
228.33 | 230.03
227.14 | 228.84
226.92 | 228.62
226.90 | 228.60
226.86 | 228.56
226.88 | 228.58
226.88 | 228.58
226.80 | 228.50
226.80 | 228.50

Rzedne osi wodciggu

1.78 | 226.80 | 228.58

1.71
1.72
1.7
1.7
1.7
17
1.7
1.73
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

Gleboko$¢ utozenia

Odlegtos¢ 140 100 10.80 385 3.00 7.00 1555 430 8.80 475 905 200 405

& . . @40/3.7mm @40/3.7mm @40/3.7mm
Srednica, materiat PE 100 SDR 11 PE 100 SDR 11 PE 100 SDR 11

13.20
17.05
20.05
27.05
42.60
46.9
55.70
60.45
69.50
71.50
75.55

0.00
1.40
2.40

Odlegtos¢

POSADOWIENIE RURY WODOCIAGOWEJ
SKALA 1:50

SZALUNEK ROZPOROWY .
100  szerokos¢ wykopu
— .
POZIOM TERENU LEGENDA: UWAGA!
e : i N . g W najnizszych punktach instalacji nalezy C<<>O> m— =
morg S . s sl vty ko przewidzieé mozliwosé odwodnienia \ ) @W SiLL 3iUr0 NIVMERGE TOMADZ EENG
wykona¢ warstwami e e — Projektowany przewdd zimnej wody uzytkowe : " I. Putaski 25, 42-200 Czestoch tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
2 zaggsaczaniem N __ Y preswor zimne) Wory ey Foel instalacj. . o W RAZIE WATPLIWOSCI PRZY PRZEJSCIU INSTALACJI e A
NP —— — —— Projektowany przewdd cieptej wody uzytkowej Przewody prowadzié¢ z spadkiem w kierunku ; , ; ) —
. s T T, DN 20 R tal K int sredni punktéw odwadniajacych instalacje _ , Inwestor: Powiatowy Zarzqd Drég w Czestochowie Projekt: Branza:\Nr rysunku. | Rewizja: |Faza:
TASMA OSTRZEGAWCZA e DN20 ury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane srednie i o << m _ML O Z _ _M _ulc Z _U>7\_ _MZ._|O<< m _AO Z m C _ln_uo<<>o m _ m N T EOL _M_~A|_|>Z._|m7\_ ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa
e Rury prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane — -
wg PN-74/H-74200. Chropowatos$¢ k = 0.4 mm ) . i Obiekt:  Budynek gospodarczy w Obwodzie Drogowo
OBSYPKA OCHR. RURY PE dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ kablem Mostowym nr 2 w Koniecpolu, ul. Stowackiego
z piasku bez gruzu i kamieni "a" — Oznaczenia wezta grzejnym. - - —
wykonywac warstwami Temat:  Profil zewn. instalacji zimnej wody Data: Skala:
co 30cm zag. do 92% | ] — Tuleje ochronne 12.2013 1:100
Frojektowat: Sprawdzit: Opracowat:
PODSYPKA PIASKOWA mgr inz. Lukasz Kowalczyk mgr inz. Zofia Gora
gr. min. 10cm, zag. do 92% upr. nr SLK/1108/PW0S/05 inz. Krzysztof Matek
Podpis Podpis Podpis




