Nagrzewinica wodna typ VOLCANO mini

firmy VTS EuroHeat o mocy grzewczej 13,1 kW
wraz z regulatorem obrotéw

Budynek gospodarczy
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Q11182
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Q 7406

dn 15x1B
Q2814

upr. nr SLK/1108/PW0S/05
Podpis
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Zawor dwudrogowy 3/4" kvs=6,5 m3/h dostarczany
£ Do kotta HEF 50 kW razem z nagrzewnicg wodna,
o Szczegobtowe rozwigzanie kottowni
wg schematu technologicznego
Do budynku admin. - socjalnego wymiennik ciepta LB 47-100 SECESPOL
Z portiernia o0 mocy 48,5 kW
LEGENDA:
@ — nr pionu instalacji c.o.
dn15x1 B — $rednica nominalna rury x grubos¢ Scianki rury; typ rury
Q 1080 - ilos¢ ciepla ptyngca przez rure [W]
A — rury stalowe ze szwem przewodowe wq. PN—74/H-74244. Chropowatos¢ k = 0.4 mm wul—- .
iedzi i . i MNZYMEIXCE tOMAYZ EEX
B — rury miedziane wg. EN 1057, do kapilarnych pofqczen lutowanych. ILL 3iURO NZYMiE3XiE tOmMAdz 1
ry ) 9 ! P ) y poiq y ul. Putaskiego 25, 42-200 Czestochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
C — rury preizolowane Thermaflex w systemie Flexalen 600 www.bitl.pl, mail: biuro@bitl.pl
R . PR . Inwestor: Powiatowy Zarzqd Drég w Czestochowie Projekt: Branza:\Nr rysunku: | Rewizja: |Faza:
a; b — oznaczenia wezldw instalacji c.o. ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa
4 — samoczynny zawdr odpowietrzajqcy Obiekt:  Budynek gospodarczy w Obwodzie Drogowo NQ /m/ QQQ QQ \Dx\
ilai Mostowym nr 2 w Koniecpolu, ul. Stowackiego
— rura zasilajqca
_ﬁo Temat:  Rozwinigcie instalacji c.o. Data: Skala:
— — —— — rura powrotna 12.2013 1:100
(] — zawdr termostatyczny Projektowat: Sprawdzit: Opracowat:
P T mgr inz. Lukasz Kowalczyk mgr inz. Zofia Gora
é — zawdr odcinajqcy

inz. Krzysztof Maftek
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