proj. kanal zetowy nawiewny 20x20cm

DN 2x32 Flexalen600

28x28Cu

niezamykalny wyprowadzony 0,3m nad

poziom podfogi pom. kottowni

POM. PALACZA

0.1
SKELAD OPALU

DN 2x32 Flexalen600

Do budynku adm.—socj. z portierniq

rury preizolowane ulozone na gtebokosci min. 1,20 m pod gruntem
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RZUT PRZYZIEMIA
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Kociot z palnikiem na opat

staty HEF Eko—Plus S50kW
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LEGENDA:

Proj. przewdd zasilajqey c.o.
Proj. przewdd powrotny c.o.

(1) Numer pionu instalacji c.o.

1000W

moc grzejnika

ov22-60 typ grzejnika

1.00m

dtugos¢ grzejnika

mmmmm  Proj. grzejnik

25x25

1 — Proj. nawiewnik higrosterowany

Srednice nominalne przewodéw

— - — Proj. kabel zasilajqcy elektr.

DN 2x32 Flexalen600 — rura podwdjna (zasilanie i powrét)

EMM firmy Aereco

/3\363:? ciepta SECESPOL

LB47-100 o mocy 50 kW

przeponowe naczynie wzbiorcze

REFLEX NG 35, 6 bar
rozdzielacz rurowy DN 80

zawér p.poz. ZPp 120 DN100

zasilajgey x powrotny

/_usr_@oNoé\ detektor CO i CO2

typ WG—28.NG 230V firmy GAZEX.
Montaz na wys. 2,0m nad poziomem
posadzki garazu.

Dwugazowy detektor CO i CO2

typ WG—2B.NG 230V firmy GAZEX.
Montaz na wys. 2,0m nad poziomem
posadzki garazu.

ogrzewania — rury preizolowane w systemie Flexalen600

Dwugazowy detektor CO i CO2

typ WG—28.NG 230V firmy GAZEX.

Montaz na wys. 2,0m nad poziomem

posadzki garazu.

Dwugazowy detektor CO i CO2

typ WG—28.NG 230V firmy GAZEX.
Montaz na wys. 2,0m nad poziomem
posadzki garazu.
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