232.00mnpm c.d. wg rysunkéw rozwiniecia

wewnetrznej instalacji c.o.

Budynek adm. - socjal.
z portiernig

231.00mnpm obsypka z piasku min. 10 cm

230.00mnpm

229.00mnpm

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI ZEWNETRZNEJ C.O. DN 2X32 Z RUR PREIZOLOWANYCH

tadma ostrzegawcza

dz. ewid. 433/ 11

ist. teren utwardzony

obsypka z piasku min. 10 cm

teren utwardzony do odtworzenia

taSma ostrzegawcza

228.00mnpm

szczelne

Budynek gospodarczy
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7 c.d. wg rysunkow rozwiniecia

Pomieszczenie wewnetrznej instalacji c.o.
palacza 7

28x28 Cu
DN 2x32 Flexalen600

dn 28x1.5 7
Q 13761

ﬁmj: utwardzony do odtworzenia _[228,58 0,00=228,60m.n.p.m.

120

227.00mnpm

226.00mnpm

225.00mnpm

224.00mnpm

223.00mnpm

istn. kraweznik

pp 220.00 m n.p.m

podsypka z piasku min. 10 cm

proj. zatamanie 45°

5,4m
4.8m

istn. kabel elektroenergetyczny zabezp. R.0. Arot @80; L
istn. kabel elektroenergetyczny zabezp. R.0. Arot @80; L:

podsypka z piasku min. 10 cm

szczelne

istn. kabel elektroenerg. do likwidacji

Rzedne terenu

Rzedne osi c.o.

228.02 | 229.36

22790 | 229.10 | proj. zatamanie 90°

227.90 | 229.10 | proj. zatamanie 90°

227.25 | 228.45 | proj. zatamanie 40°

221.27 | 228.47

227.30 | 228.50

227.30 | 228.50

227.30 | 228.50

227.30 | 228.50

227.30 | 228.53

227.30 | 228.53 | proj. zatamanie 90°

227.30 | 228.50

227.30 | 228.50 | proj. instalacja zewn. wody zimnej @40/3.7mm

Gleboko$¢ utozenia
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1.38 | 227.20 | 228.58
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proj. instalacja zewn. c.0. z rur preizolowanych

Srednica, materiat DN 2x32 Flexalen600

proj. instalacja zewn. ¢.0. z rur preizolowanych
DN 2x32 Flexalen600

DN 2x32 Flexalen600

proj. instalacja zewn. ¢.0. z rur preizolowanych
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25.75

27.85

37.25
39.45

40.85

41.55

49.35
49.85

51.00
55.00
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— Projektowana zewn. instalacja c.o. z rur preizolwanych
(zasilanie i powro6t) -rura podwdjna
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