1230,90

T+ [229,

Schemat odprowadzania wody pochodzgcej
z odwodnienia obiektu mostowego

Prefabrykat

7.
Narzut kamienny
min wymiar kamienia 15-20cm
Prefabrykat $cieku
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 NN Ry A

Podsypka zwirowa lub pospétka

w

Wz~

Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z cafq dokumentacjg projektowq.

Integraing czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdfowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszystkie  prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgey stateczno$¢ elementdw konstrukcji w kazde]
fazie wykonywania robdt budowlanych.

Rozwigzania projektowe dotyczqce elementéw niewidocznych zostang uszczegdfowione po  wykonaniu
odkrywek przez Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem

i za jego zgodq.

W przypdaku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjg projektowq nalezy konsultowaé sie

z Projektantem.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.
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STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ZAMIERZENIE ZWIEKSZENIE MOBILNOSCI SUBREGIONU POLNOCNEGO | DOSTEPU DO SIECI TEN-T POPRZEZ

BUDOWLANE: PRZEBUDOWE DROG POWIATOWYCH NA CIAGU
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PRZEDMIOT PRZEBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOSCI SKRZYDLOW PRZEZ RZEKE WARTE

OPRACOWANIA: W KM 8+150 W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1024S

LOKALIZACJA: SKRZYDLOW

GMINA KLOMNICE, POWIAT CZESTOCHOWSKI
WOJEWODZTWO SLASKIE

INWESTOR: POWIATOWY ZARZAD DR&G
UL. SOBIESKIEGO 9
42-200 CZESTOCHOWA

TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: |PODPIS:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Blazej BIEGUN SLK/4870/PHOM/13, (mostova)
PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz GACEK SLK/3672/PHOD/11, (dragowa)
OPRACOWAL: mgr inz. Jan SZCZERBOWSKI
SPRAWDZIL: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98/8B, (konsrukcyjno-budowlana)

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT WYLOTU NA SKARPE
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