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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U.Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1008S
- odcinek Stary Kocin — Nowy Kocin w km 0+095 - 1+905 i 2+270 - 2+950

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Niniejsza dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowag, obowigzujacymi przepisami

1normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 nie
narusza praw autorskich oso6b trzecich.

Projektant Sprawdzajaca/y

CZESC DROGOWA Konrad Zymek Dominika Zymek



PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

* OSWIADCZENIE na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6zniejszymi
zmianami),
* Uprawnienia projektantow

Zalaczniki:
* Decyzja Wojta Gminy Mykanoéw nr 8/2017 z dnia 16.08.2017 o braku potrzeby
przeprowadzania oceny srodowiskowe;j
* Postanowienie Wéjta Gminy Mykanéw nr GKZ.08.6220.8.2017 z dnia 11.08.2017 w
sprawie wydania decyzji srodowiskowe;j
*  Opinia Regionalnej Dyrekcji  Ochrony  Srodowiska w  Katowicach
WO0O0S.4240.382.2017.EJ.2 z dnia 24.07.2017 o braku koniecznosci przeprowadzania
oceny oddziatywania na srodowisko
* Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie
NS/NZ.523-55/17 z dnia 17.07.2017 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko.

CZESC OPISOWA
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1. Dane ogélne
2. Uzbrojenie terenu
3. Konstrukcja nawierzchni
4. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne
5. Roboty ziemne
6.1. Prace dodatkowe
6.2 Zielen
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9. Uwagi koncowe
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

CZESC RYSUNKOWA nr rys.
Orientacja 1:10000 1
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2/1,2/2,2/3
Profil podtuzny 1:100/1000 3/1,3/2
Konstrukcja nawierzchni 1:50 4
Typowy wpust uliczny 1: 25 5

Studnia rewizyjna 1: 25 6



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1008S - odcinek Stary Kocin — Nowy Kocin w km 0+095 - 1+905 i 2+270 - 2+950.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Powiatowy Zarzad Drog w Czgstochowie.
Opracowanie ma na celu okreslenie parametrow technicznych i warunkéw wykonania
przedsigwziecia.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

— zalozenia Inwestora:

— mapa do celéw projektowych,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430z 1999r.),
pomiary uzupetniajace i ogledziny w terenie,
obowigzujace przepisy, wytyczne i normatywy.

Zakres robot objetych projektem przewiduje:

* wykonanie rob6t pomiarowych,

* rozbidrki nawierzchni bitumicznej, nawierzchni chodnikow, kraweznika 1 obrzezy

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie kraweznikOw obustronnie ograniczajacych jezdnie,

* wykonanie scieku przykraweznikowego,

* wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazdéw w granicach opracowania,

* wykonanie odwodnienia poprzez wpusty uliczne i studnie rewizyjne i drenaz filtracyjny
uporzadkowanie terenu i zagospodarowanie trawa.

Dtugos¢ przebudowanej drogi — 2490 m.

Droga Nr 1008 S- ogdlnodostepna z funkcja w sieci drogowej - powiatowa, o przyjetej klasie
droga zbiorcza ,,Z”.

Zgodnie z zatozeniami przyjeto doprowadzenie jezdni do szerokosci 5,50m (obecnie szerokos¢
ta wynosi od 5,20 do 5,50m). Szerokos¢ ta jest podyktowana istniejagca szerokoscia pasa
drogowego oraz istniejagcymi uwarunkowaniami terenowymi.

Ponadto szerokos¢ pasa ruchu zastosowano pomniejszong z 3,00m do 2,75m w celu uspokojenia
ruchu na terenie zabudowy (zgodnie z § 15 punkt 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkOw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie- teks ujednolicony z dn. 25.03.2015).

Dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
- Warunki techniczne- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity- Dz.U. 2015 poz. 1422) 7 poZniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w granicach dziatek nr: obreb ewidencyjny Kocin
Stary 0012 dziatki nr: 1407, 1420, obreb Kocin Nowy 0011 dziatka nr: 1054 .



1.2. Charakterystyka obiektu

1.2.1. Pomiary geodezyjne

Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1008 S dotyczy odcinkow:

1- Stary Kocin

- poczatek okreslony jest jako punkt ,,A” (Km 0+095,00) — rejon skrzyzowania z ul. Mokrg.
(koniec przebudowanej wczesniej nawierzchni asfaltobetonowej).

- koniec przebudowy na odcinku Stary Kocin zlokalizowany jest w punkcie ,,B’” (Km 1+905,00)
— przed tukiem w kierunku zachodnim w rejonie skrzyzowania z ul.Mtodosci.

2- Nowy Kocin

- poczatek okreslony jest jako punkt ,,C” (Km 2+270,00) — na granicy dzialek Stary-Nowy
Kocin

- koniec przebudowy na odcinku Nowy Kocin zlokalizowany jest w punkcie ,,D” (Km 2+950,00)
— koniec przebudowanej wcze$niej nawierzchni asfaltobetonowe;.

Wszystkie punkty gléwne zataman osi projektowanej drogi sg zestawione w tabeli na rys. Nr 2
wspotrzednymi geodezyjnymi w uktadzie panstwowym.

Pozostale elementy nalezy wytyczy¢ wg wymiaréw i domiar6w zaznaczonych na ,,Projekcie
zagospodarowania terenu” rys. nr 2.

Wysokosciowo projektowane rozwigzanie dostosowano do istniejacej jezdni i istniejacego
zagospodarowania.

1.2.2. Czes¢ drogowa

Podstawowe parametry projektowanych elementéw komunikacyjnych:
Droga ogélnodostepna z funkcjg w sieci drogowej - powiatowa, o przyjetej klasie
droga zbiorcza ,,Z”:

— jezdnia asfaltowa szer. 5,50 m

— jednostronny chodnik na odcinku Stary Kocin po stronie zachodniej, na odcinku Nowy
Kocin po stronie wschodniej,

— jednostronne pobocze szerokosci 1,00 m po przeciwnej stronie chodnika,

— zjazdy w miejscach $ladow zjazdéw istniejacych na szerokosci chodnika z kostki w
kolorze czerwonym, na dalszym odcinku do granicy pasa drogowego utwardzenie
kruszywem

— odwodnienie drogi powiatowej nr 1008S poprzez drenaz filtracyjny (kryty row tzw.
,»francuski"), §ciek oraz wpusty uliczne 1 studnie rewizyjne.

Lokalizacj¢ poszczegélnych elementéw wraz ze szczegélowymi domiarami przedstawia
rys. Nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

2. Uzbrojenie terenu
Prace nawierzchniowe nalezy wykona¢ po upewnieniu si¢ o wykonaniu wszystkich
planowanych robot podziemnych.

W rejonie drogi powiatowej nr 1008S znajduja si¢ nastepujgce urzadzenia towarzyszace:

* wodocigg wraz z przytaczami,

* kanalizacja sanitarna z przytaczami,

» kable teletechniczne

* kable energetyczne, oswietlenie ulicy z linig napowietrzna.
Rozmieszczenie uzbrojenia inzynieryjnego przedstawiono na rys. nr.2 ,Projekt
zagospodarowania terenu’”.
Prace ziemne w poblizu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ obowiazkowo recznie i pod
nadzorem uzytkownika.



Wykonawca rob6t we wlasnym zakresie dokona rozeznania odnosnie przebiegu uzbrojenia
wystepujacego w obrgbie remontowanej drogi.
W celu usciSlenia przebiegu i1 stwierdzenia czy wystepuja rury ochronne na przebiegach
poprzecznych pod projektowang jezdnia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika.
W przypadku braku rur ochronnych nalezy zastosowac:

— pozostawione pod jezdnig kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi dwudzielnymi, $rednicy @110 mm.

W miejscach prac ziemnych prowadzonych rejonie zabezpieczen zachowac szczegdlne warunki
bezpieczenstwa, a wszystkie elementy sieci powinny pozosta¢ w stanie konstrukcyjnym
nienaruszonym i z zapewnieniem dotychczasowego dostepu dla stuzb eksploatacyjnych.
Nalezy wykona¢ regulacj¢ studni, pokryw i zaworéw itp. do projektowanej rzednej jezdni,
chodnika i zjazdéw, po wczesniejszej inwentaryzacji w terenie przy udziatu uzytkownika.

3. Konstrukcja nawierzchni

1 — jezdnia drogi powiatowej
frezowanie istniejgcej nawierzchni -sr. 4 cm
—W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 118
wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/11

na bazie asfaltu 50/70 5cm
~-WARSTWA WYROWNAWCZA - z AC 16W
o uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 5cm

2 - jezdnia drogi powiatowej na poszerzeniach

—W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S
wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/11

na bazie asfaltu 50/70 5cm
-~-WARSTWA WIAZACA -z AC 16W
o uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 8 cm

—PODBUDOWA ZASADNICZA- beton asfaltowy AC 22P 10 cm
—PODBUDOWA DOLNA - kruszywo tamane frakcja 0-63mm
stab. mech. wg normy PN-S-06102 20 cm
- Warstwa odsaczajaca 10 cm
Jezdnia od strony chodnika ograniczona K krawe¢znikiem betonowym 15x30 posadowionym
bezposrednio na $wiezym, niestezonym betonie na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
gr. 15 cm. Wysokos¢ kraweznika w swietle — 10 cm.

Jezdnia po stronie pobocza 1 przy zjazdach ograniczona kraweznikiem betonowym
najazdowym Kn 15x22 na tawie betonowej z oporem. Wysoko$¢ kraweznika w $wietle 4 cm.

2a — §ciek przykraweznikowy
od Km 0+095 do 0+645, 1+366,9 do 1+893.0
od Km 2+708,88 do 2+943.93
— Kostka betonowa - 2 rzedy Holland 8 cm
— Podsypka cementowo - piaskowa S cm
— Podbudowa betonowa 27 cm




3 - chodnik

— Kostka betonowa koloru szarego- ,,Holland” 8 cm
— Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
— Podbudowa - kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm

wg normy PN-S-06102 15 cm

Chodnik od strony jezdni ograniczony K kraweznikiem betonowym 15x30 posadowionym
bezposrednio na swiezym, niest¢zonym betonie na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
gr. 15 cm. Wysoko$¢ kraweznika w $wietle — 10 cm.

Chodnik od strony zielenca ograniczony Ob obrzezem betonowym 8x30 posadowionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysoko$¢ obrzeza w §wietle — 4 cm.

4 — zjazdy
— Kostka betonowa koloru czerwonego 8 cm
— Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
— Podbudowa - kruszywo tamane stab. mech.
wg normy PN-S-06102 20 cm

Zjazd od strony jezdni ograniczony Kn kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22
posadowionym bezposrednio na $wiezym, niest¢zonym betonie na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysoko$¢ kraweznika w §wietle — 4 cm.

5 . pobocze
— Destrukt z frezowania 10 cm
— Podbudowa - kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm
wg normy PN-S-06102 10 cm

6 -Na dalszej czesSci zjazdu dowiazanie

— kruszywo famane stab. mech.
wg normy PN-S-06102 10 cm

D — réw filtracyjny — (drenaz francuski)
— Warstwa gruntu przepuszczalnego 20 cm
— Tluczen 16-63 mm , szer. 0,6 m, gieb. 0,6 m
— Otulina z geowtdkniny, nietkana, iglowana
— Rura drenarska PP DN 200 mm — w pelni sagczagca TP SN10
(zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gladka)

Skarpa przy rowach do umocnienia - ptytami azurowymi 8x40x60 cm,
lokalizacja wg rys. nr 2.

4. Pochylenia podluzne i spadki poprzeczne
Wysokosciowo projektowane rozwigzanie dostosowano do istniejacej jezdni i istniejacego
zagospodarowania.

Spadki poprzeczne:
— Jezdnia — spadek daszkowy lub jednostronny 2,00%,
— Chodnik — spadek jednostronny 2,00% w kierunku jezdni.
— Pobocze- spadek od jezdni 4%.




Spadki podtuzne:
— min. 0,31%; max. 2,27%.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie jezdni, chodnika i zjazdéw sg robotami korytowymi.

Wystepujace roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem wykopoéw pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne mozna wykona¢ mechanicznie, a w rejonie urzadzen podziemnych
nalezy wykonac recznie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbidrki istniejacej nawierzchni jezdni, oraz po
rozebraniu starej nawierzchni z kostki betonowej. Materialy nadajace sie do ponownego
wbudowania nalezy utozy¢ na paletach i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Asfaltobeton z rozbiorki nalezy zutylizowac, destrukt z frezowania uzy¢ do wykonania poboczy.
Maksymalna gtebokos¢ wykopu pod konstrukcje na poszerzeniach wynosi — 53 cm.

Grunt z wykopow nalezy w czesci wykorzysta¢ pod nasypy, a nadmiar wywiez¢ poza teren
budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Nasyp uktada¢ i zaggszcza¢ warstwami grubosci 20 cm. Zageszczenie kazdej warstwy nasypu
kontrolowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Oceny przydatnos$ci materiatow na
nasyp powinien dokona¢ geotechnik nadzorujgcy roboty ziemne. Dla nasypéw pod jezdni¢
minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is>1,00 wg normalnej proby PROCTORA.

6. Prace dodatkowe
6.1 W celu usciSlenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i stwierdzenia czy wystepujg rury
ochronne na przebiegach poprzecznych pod projektowang jezdnia nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika.
W przypadku braku rur ochronnych nalezy zastosowac:
— pozostawione pod jezdnig kable elektryczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi, $rednicy [J 110 mm.

Prace ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika.
Po wykonaniu rob6t drogowych:

- teren uporzadkowac, dokona¢ humusowania zielenhcéw z obsianiem trawg.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

6.2 Zielen

Przy projektowanej drodze znajdujg si¢ drzewa, ktére winny by¢ usuniete ze wzgledu na kolizje
z przebiegiem projektowanej przebudowy drogi powiatowej oraz budowa chodnika. Sg to
drzewa o bardzo zr6znicowanej strukturze zdrowotne;.

Lokalizacja drzew przedstawiona jest na zataczniku graficznym ,,Projekt
zagospodarowania terenu ” - rys. nr 2/112/2.

Trawniki

Po zakonczeniu prac drogowych przylegty teren uporzadkowac¢, dokona¢ plantowania i obsiac¢
trawa.

Siew mozna przeprowadza¢ od wiosny do jesieni. Optymalny termin to okres od polowy
kwietnia do konca czerwca i od polowy sierpnia do polowy wrzesnia. Gleba przed siewem
powinna by¢ wilgotna, nie nalezy wysiewac nasion w suchg glebe. Siew nalezy przeprowadzi¢
przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona nalezy podzieli¢ na dwie czesci 1 wysiewac ,,na krzyz”
pamigtajagc o ich czestym mieszaniu w naczyniu. Wysiane nasiona dobrze jest przysypiaé
piaskiem lub ziemia torfowag i docisng¢ watem. Norma wysiewu w zaleznosci od rodzaju



mieszanki wynosi ok. 1 kg na 40 m”. Dla uzyskania szybkiego efektu w poczatkowym okresie
uzytkowania lub gdy trawnik jest zatozony na stabszej glebie, ilos¢ wysiewanych nasion nalezy
zwigkszy¢ nawet 0 75%.

Poziom trawnikéw nie powinien by¢ nizszy od okalajacych je obrzezy i kraweznikéw niz 2-3cm.
Zalecana jest mieszanka traw na pobocza drég np.: ,,Eko”, lub inna o podobnym sktadzie.

Sktad: zycica trwala 25%, kostrzewa czerwona 50 %, kostrzewa owcza 10 %, wiechlina gkowa
15 %.

7. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak kanatu deszczowego odprowadzenie wod opadowych z przebudowywanej
nawierzchni wykonane bedzie drenazem filtracyjnych z odprowadzeniem do istniejacych
odbiornikow- rowy, kanalizacja deszczowa. Wyposazenie systemu filtracyjnego to: wpusty
uliczne @ 500 mm potaczone przykanalikiem do studni rewizyjnych, oraz drenaz filtracyjny.
Wody opadowe spltywajace z wpustow przykanalikiem beda odprowadzone do studni
rewizyjnych z kregow zelbetowych @ 100cm i @ 150cm a stamtad do rowu drenazu
filtracyjnego.

Drenaz filtracyjny o wymiarach szerokosci 60 cm i glebokosci §rednio 80 cm, wypetniony jest
do wysokosci 60 cm kruszywem lamanym frakcji 16-63mm. Na gi¢bokosci 10 cm nad dnem
zastosowa¢ rury drenarskie PP DN 200mm w pelni sagczace TP SN10 (zewngtrzna karbowana,
wewnetrzna gtadka). Calo$¢ nalezy otuli¢ geowtdkning nietkang igtowang na zaktad min. 20 cm.
Nad drenazem utozy¢ warstwe gruntu przepuszczanego grubosci 20 cm w lekkim 20 cm
zaglebieniu.

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji
Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej s3a elementy istniejagcego
uzbrojenia terenu:

— istn. kable eNN.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejagcego uzbrojenia
z projektowang siecig, do wykonania przekopéw kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety
w projekcie.
Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem (po odkryciu
podwiesic).
8. Technologia robét

* wykonanie robét pomiarowych,

* rozbidrki nawierzchni bitumicznej, zjazdéw , kraweznika i obrzezy,

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie kraweznikOw obustronnie ograniczajacych jezdnie,

* wykonanie scieku przykraweznikowego,

* wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazdow w granicach opracowania,

* wykonanie odwodnienia poprzez drenaz filtracyjny, wpusty uliczne i studnie rewizyjne,

* zagospodarowanie terenOw przylegtych poprzez planowanie i zasianie trawg.

9. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do rob6t drogowych nalezy:
— uzyskac pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,
— poinformowa¢ zainteresowane przedsigbiorstwa 1 instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe,
— poinformowa¢ mieszkancéw o utrudnieniach w zwigzku z robotami drogowymi,




— teren budowy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzong organizacjg na czas prowadzenia rob6t
drogowych i zabezpieczy¢,
— upewnic si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego ist. uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie i pod
nadzorem uzytkownika.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zaggszczenie poszczegdlnych warstw
konstrukcji jezdni 1 zjazdoéw doprowadzajac do wskaznika zageszczenia min Js= 1,00.

Grunt wokot utozonych rur w wykopie winien by¢ starannie obustronnie zaggszczony,
warstwami o grubosci 20 cm do uzyskania wspotczynnika zageszczenia 1, 00.

Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza, przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét przy zachowaniu
przepisow BHP.

10. Zalecenia w zakresie ochrony Srodowiska

— Sprzet technologiczny jak koparki, spycharki, walce, zageszczarki, itp. podczas postoju
winny garazowa¢ na gruncie zabezpieczonym folig nieprzepuszczalng.

— Barakowozy dla brygady wykonawczej musza by¢ wyposazone w toalety z zamkni¢tym
zbiornikiem oraz umywalka bezodptywowa, w celu zabezpieczenia przed skazeniem
srodowiska.

— Uzyte do budowy materialy musza posiadac niezbg¢dne atesty 1 certyfikaty.

— Realizacja inwestycji tylko w porze dzienne;.

— Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ tylko w miejscach
do tego przeznaczonych, a nastgpnie sukcesywnie usuwac z placu budowy:

* kostke betonowa, kraweznik i inne z rozbidrki zjazddw  nalezy przekazac
wilascicielowi posesji,

* odpady asfaltobetonowe nalezy zutylizowa¢ lub przekaza¢ firma posiadajacym
odpowiednie uprawnienia do przechowywania tych materiatow.

— W celu zminimalizowania ucigzliwosci dla srodowiska i ochrony bezpieczenstwa ludzi
zapewni¢ sprawng organizacj¢ ruchu oraz maszyny 1 urzadzenia utrzymywac
w nalezytym stanie technicznym.

— Stosowac nalezy wszystkie zalecenia ujete w Decyzji Wdjta Gminy Mykanow nr 8/2017
z dnia 16.08.2017 o braku potrzeby przeprowadzania oceny srodowiskowe;.




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1008S - odcinek

Stary Kocin — Nowy Kocin w km 0+095 - 14905 i 2+270
- 24950

INWESTOR: POWIATOWY ZARZAD DROG W CZESTOCHOWIE

42-200 Czestochowa ul. Sobieskiego 9

PROJEKTANT: mgr inz. Konrad Zymek

DATA:

upr. bud. UAN -VI11/83861/86/89
cztonek Sl.Okregowej Izby Inz. Bud. nr SLK/BD/1070/02

SIERPIEN 2017

1. ZAKRES ROBOT

Podstawowe parametry projektowanych elementéw komunikacyjnych:

Droga ogdlnodostepna z funkcja w sieci drogowej - powiatowa, o przyjetej klasie
droga zbiorcza ,,Z”:

jezdnia asfaltowa szer. 5,50 m

jednostronny chodnik na odcinku Stary Kocin po stronie zachodniej, na odcinku Nowy
Kocin po stronie wschodniej,

jednostronne pobocze szerokosci 1,00 m po przeciwnej stronie chodnika,

zjazdy w miejscach §ladow zjazdow istniejacych na szeroko$ci chodnika z kostki w
kolorze czerwonym, na dalszym odcinku do granicy pasa drogowego utwardzenie
kruszywem

odwodnienie drogi powiatowej nr 1008S poprzez drenaz filtracyjny (kryty réw tzw.
,francuski"), §ciek oraz wpusty uliczne i studnie rewizyjne .

2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

przebudowa nawierzchni jezdni,
rozbidrka wszystkich nawierzchni chodnika, kraweznika i obrzeza betonowego w
granicach opracowania.

3. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie,

zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt drogowych,

rozbiérki nawierzchni bitumicznej (frezowanie), nawierzchni chodnikéw, kraweznika
1 obrzezy

wykonanie podbudowy,

wykonanie kraweznikow obustronnie ograniczajacych jezdnige,

wykonanie $cieku przykraweznikowego,

wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikow 1 zjazdéw w granicach opracowania,
wykonanie odwodnienia poprzez system drenazu filtracyjnego,

zagospodarowanie przylegtego terenu z obsianiem trawag.

4. ZAKRES ROBOT I ZWIAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie
z normg PN/B-06584.




— W czasie wykonywania rob6t teren budowy nalezy ogrodzi¢ oznakowac i zabezpieczy¢.

— Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem stuzb uzytkownika.

— Roboty ziemne i budowlane bgda wykonywane na czynnej drodze, w zwiazku z tym
miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia rob6t powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do §witu i przy zlej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

— W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego (istniejagcego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne nalezy prowadzi recznie 1 pod nadzorem
uzytkownika.

— Prace budowlane zwigzane z rozbiorka i1 ukladaniem nowej nawierzchni nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami 1 warunkami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robét przy zachowaniu przepiséw BHP.

INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji robot ziemnych, w wypadku napotkania pod terenem obiektéw fundamentowych
niewystepujacych na podkladzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezwlocznie
zglosi¢ to inwestorowi w celu ustalenia podjecia decyzji o sposobie usuni¢cia przeszkody
i ewentualnej koniecznos$ci zabezpieczen.

5. SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje¢ ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow. Przed
przystapieniem do poszczegdlnych etapéw robot pracownicy winni mie¢ oprdcz ,.instruktazu
og6lnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznos$ci stosowania srodkéw ochrony
osobistej, oraz wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac¢ si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
WICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ $rodki techniczne
1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.
(w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.
844 1 Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie b i hp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz,
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)




Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz winny spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogag

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane na budowie przenos$ne zrodia $wiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energi¢ elektryczng nie moze
powodowac zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie stosowane na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnaléw oraz
znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Zymek



