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•1. WST ﾊ P

•1.1. Przedmiot  OST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  s  ｹ wymagania 
ogólne  dotycz ｹ ce  wykonania  i  odbioru  robót  zwi ｹ zanych  z  wykonaniem warstwy 
podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej zwanej dalej mieszank  ｹMCE.

l1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowi ｹ zuj ｹ c  ｹ podstawê 
opracowania  szczegó ｳ owej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca  siê  wykorzystanie  OST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach  wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych.

l1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotycz  ｹ zasad  prowadzenia  robót 
zwi ｹ zanych z wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki MCE, metod  ｹ recyklingu. 

Podbudowê z mieszanki MCE mo ｿ na wykonywaæ dla dróg o kategorii ruchu od 
KR1  do  KR6  wg  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i 
pó ｳ sztywnych”, IBDiM-1997 [16], wg poni ｿ szego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchukategoria ruchuliczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobęKR1Ł 12KR2od 13 do 70KR3  od 71 do 335KR4  od 336 do 1000KR5od 

1001 do 2000KR6> 2000
Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE jest zalecane w przypadkach:

a) przebudowy  nawierzchni  bitumicznej  ze  spêkaniami  odbitymi  od  podbudowy 
sztywnej,

b) przebudowy nawierzchni bitumicznej ze spêkaniami zmêczeniowymi,
c) dostosowania nawierzchni do wymaganej no?no?ci poprzez przetworzenie i zwiêkszenie 

grubo?ci starej podbudowy.

l1.4. Okre?lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z mieszanki MCE - warstwa no?na nawierzchni drogowej wykonana z 
mieszanki  MCE  metod  ｹ przetworzenia  na  miejscu  lub  w wytwórni  stacjonarnej,  wg 
technologii na zimno.

1.4.2. Destrukt - materia  ｳ mineralno-bitumiczny lub mineralno-cementowy, rozkruszony do 
postaci okruchów zwi ｹ zanych lepiszczem bitumicznym lub spoiwem cementowym, powsta
ｳ y  w  wyniku  frezowania  warstwy  lub  warstw  nawierzchni  drogowej  w  temperaturze 
otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce bry  ｳ pochodz ｹ cych z rozbiórki starej 
nawierzchni.

1.4.3. Recykling g ｳ êboki na miejscu - proces technologiczny polegaj ｹ cy na u ｿ yciu 
destruktu  po  ewentualnym  doziarnieniu  go  kruszywem,  dodaniu  cementu  i  emulsji 



asfaltowej,  wymieszaniu go  przy zachowaniu optymalnej  wilgotno?ci  i  z  tak  uzyskanej 
mieszanki wykonanie warstwy podbudowy w jednym ci ｹ gu technologicznym samobie ｿ n ｹ 
maszyn  ｹ frezuj ｹ c ｹ, mieszaj ｹ c  ｹ i uk ｳ adaj ｹ c ｹ.

1.4.4. Mieszanka MCE – mieszanka o ci ｹ g ｳ ym uziarnieniu , sk ｳ adaj ｹ ca siê z destruktu 
lub  destruktu  i  kruszywa  mineralnego,  wymieszana  sposobem na  zimno  z  cementem i 
emulsj  ｹ asfaltow  ｹ w okre?lonych proporcjach, w warunkach optymalnej wilgotno?ci.

1.4.5.  Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie 
rozpadu, ｿ e mo ｿ liwe jest równomierne otoczenie wytr ｹ conym z niej asfaltem wszystkich 
ziaren mieszanki mineralnej  o  ci ｹ g ｳ ym uziarnieniu,  u ｳ o ｿ enie i  zagêszczenie tej 
mieszanki.

1.4.7. Pozosta ｳ e okre?lenia podstawowe s  ｹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt  1.4 i WT- MCE / 
99 [17].

l1.5. Ogólne wymagania dotycz ｹ ce robót

Ogólne wymagania dotycz ｹ ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.

•2 .MATERIA｣Y

•2.1. Ogólne wymagania dotycz ｹ ce materia ｳ ów

Ogólne wymagania dotycz ｹ ce materia ｳ ów, ich pozyskiwania i sk ｳ adowania, 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

l2.2. Destrukt

Materia  ｳ o pochodzeniu zgodnym z pktem 1.4.2, powinien byæ rozkruszony  do 
31,5 mm lub do 63,0 mm, je ｿ eli frezowana warstwa zawiera ｳ a t ｳ uczeñ.

W  destrukcie,  o  rozdrobnieniu  równym lub  mniejszym  od  31,5  mm  ?rednica 
okruchów  nadziarna nie powinna byæ wiêksza od 63,0 mm. W destrukcie o rozdrobnieniu 
do 63,0 mm ?rednica okruchów nadziarna nie powinna byæ wiêksza od 80,0 mm. W obu 
przypadkach zawarto?æ nadziarna nie powinna przekraczaæ 10 % m/m.

l2.3. Kruszywo ｳ amane 

Mo ｿ na stosowaæ kruszywa ｳ amane spe ｳ niaj ｹ ce wymagania zawarte w PN-B-
11112:1996 [5] i WT/MK-CZDP84 [19], z wyj ｹ tkiem t ｳ ucznia od 31,5 do 63,0 mm 
i niesortu od 0 do 63,0 mm.

Na drogach o kategorii  ruchu KR3 do KR6 do doziarnienia destruktu nale ｿ y 
stosowaæ kruszywo ｳ amane kl. I lub II granulowane lub zwyk ｳ e i/lub ｿ wir kruszony kl. I 
lub II.
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Na drogach o kategorii  ruchu KR1 do KR2 do doziarnienia destruktu mo ｿ na 
stosowaæ kruszywo ｳ amane kl. III granulowane lub zwyk ｳ e i/lub ｿwir kruszony kl. III.

l2.4. Kruszywo naturalne

Mo ｿ na stosowaæ kruszywa naturalne spe ｳ niaj ｹ ce wymagania zawarte w PN-B-
11111:1996 [4], z wyj ｹ tkiem ｿwiru od 31,5 do 63,0mm i mieszanki od 0 do 63,0 mm.

Na drogach o kategorii  ruchu KR1 do KR2 do doziarnienia destruktu mo ｿ na 
stosowaæ kruszywo naturalne kl. I lub II. Na drogach o kategorii ruchu KR3 do KR6 nie 
dopuszcza siê stosowania kruszywa naturalnego.

l2.5. Kruszywo ｳ amane z ｿ u ｿ li hutniczych

Mo ｿ na stosowaæ kruszywa ｳ amane z ｿ u ｿ li stalowniczych i pomiedziowych o 
uziarnieniu do 31,5 mm spe ｳ niaj ｹ ce wymagania PN-B-11115:1998 [6] oraz kruszywo z ｿ
u ｿ la wielkopiecowego kawa ｳ kowego spe ｳ niaj ｹ ce wymagania PN-B-23004:1988 [8].

l2.6. Cement 

Nale ｿ y stosowaæ cement  portlandzki  CEM I  klasy 32,5  lub  42,5  wg PN-B-
19701:1997 [7]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. W ｳ a?ciwo?ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701:1997 [7]

Lp.W ｳ a?ciwo?ciKlasa 32,5Klasa 42,51Wytrzyma ｳ o?æ na ?ciskanie (MPa), po 2 dniach, 
nie mniej ni ｿ :-102Wytrzyma ｳ o?æ na  ?ciskanie (MPa), po 7 dniach,    nie mniej 
ni ｿ :16-3Wytrzyma ｳ o?æ na ?ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni ｿ :    32,5 
42,54Czas wi ｹ zania:

- pocz ｹ tek wi ｹ zania, najwcze?niej po up ｳ ywie, min

- koniec wi ｹ zania, najpó?niej po up ｳ ywie, h
60

12

60

125Sta ｳ o?æ objêto?ci , mm , nie wiêcej ni ｿ:1010 Badania  cementu  nale ｿ y  wykonaæ 
zgodnie z PN-B-04300:1988 [1].

l2.7. Emulsja asfaltowa

Nale ｿ y stosowaæ emulsjê kationow  ｹ wolnorozpadow  ｹ wg WT EmA-99 [18]. 
Wymagania dla emulsji asfaltowej zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. W ｳ a?ciwo?ci emulsji asfaltowej wolnorozpadowej wg WT- MCE-/99 [17]

Lp.W ｳ a?ciwo?ciWymagania1Zawarto?æ asfaltu,  %60  ｱ  22Lepko?æ,  oE5  ｱ  13Czas 
rozpadu na piasku kwarcowym Sikaisol, g/100g emulsji , wiêcej ni ｿ:1704Pozosta ｳ o?æ na 



sitku 0,63 mm , % , mniej ni ｿ:0,15Przyczepno?æ do bazaltu , % ,806Trwa ｳ o?æ podczas 
magazynowania  ,  pozosta ｳ o?æ  na  sitku  0,63  mm  po  4  tygodniach  ,  %  ,  mniej 
ni ｿ :0,57Temperatura  miêknienia  wytr ｹ conego  asfaltu  ,  oCod  35  do 
558Wygl ｹ djednorodny9Barwaciemnobr ｹ zowa Badania emulsji nale ｿ y wykonywaæ 
zgodnie z WT EmA-99 [18].

Mo ｿ na stosowaæ równie  ｿ emulsjê asfaltow  ｹ kationow  ｹ nadstabiln  ｹ K4 wg WT 
EmA-99 [18].

l2.8. Woda

Nale ｿ y stosowaæ wodê spe ｳ niaj ｹ c  ｹ wymagania zawarte w PN-B-32250:1988 
[9]. Bez badañ laboratoryjnych mo ｿ na stosowaæ wodoci ｹ gow  ｹ wodê pitn ｹ.

•3. SPRZ ﾊ T

•3.1. Ogólne wymagania dotycz ｹ ce sprzêtu

Ogólne  wymagania  dotycz ｹ ce  sprzêtu  podano  w  OST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.

l3.2. Sprzêt do wykonania podbudowy z mieszanki MCE

Wykonawca przystêpuj ｹ cy do wykonania podbudowy z mieszanki MCE powinien 
wykazaæ siê mo ｿ liwo?ci  ｹ korzystania z nastêpuj ｹ cego sprzêtu:

− samobie ｿ nej maszyny frezuj ｹ cej, mieszaj ｹ cej i uk ｳ adaj ｹ cej, posiadaj ｹ cej 
systemy automatycznego sterowania i dozowania emulsji,

− rozsypywarki grysów,
− rozsypywacza cementu,
− lub
− wytwórni  przewo?nej  posiadaj ｹ cej  systemy sterowania  i  kontroli  dozowania 

poszczególnych sk ｳ adników mieszanek na zimno,
− rozk ｳ adarek sterowanych elektronicznie.
− oraz
− walców ogumionych o masie nie mniejszej ni  ｿ 14 t,
− walców stalowych wibracyjnych ciê ｿ kich,
− zagêszczarek  p ｳ ytowych,  ubijaków  mechanicznych  lub  ma ｳ ych  walców 

wibracyjnych do zagêszczania w miejscach trudno dostêpnych,

− 4. TRANSPORT

14.1.Ogólne wymagania dotycz ｹ ce transportu

− Ogólne wymagania dotycz ｹ ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.



10Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej D-04.10.01

14.2 Transport materia ｳ ów

− Kruszywa i destrukt mo ｿ na przewoziæ dowolnymi ?rodkami transportu 
w warunkach  zabezpieczaj ｹ cych  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem z 
innymi materia ｳ ami, nadmiernym zawilgoceniem.

− Transport cementu powinien odbywaæ siê zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
− Transport emulsji powinien odbywaæ siê zgodnie z WT EmA-99 [18].

− 4.3 Transport mieszanki MCE

− Mieszankê MCE nale ｿ y przewoziæ samochodami samowy ｳ adowczymi. 
Mieszanka w czasie transportu powinna byæ przykryta plandek ｹ.

− 5. WYKONANIE ROB ﾓ T

15.1 Ogólne zasady wykonania robót

− Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  OST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5.

15.2. Warunki przyst ｹ pienia do robót

− Recykling z zastosowaniem emulsji mo ｿ na wykonywaæ w okresie,  w 
którym temperatura  otoczenia  w ci ｹ gu  doby nie  spada  poni ｿ ej  +5oC.  Nie 
dopuszcza siê wykonywania robót  podczas opadów atmosferycznych.

15.3. Pod ｳ o ｿ e

− Pod ｳ o ｿ e gruntowe powinno charakteryzowaæ siê grup  ｹ no?no?ci G1.
− Grupê  no?no?ci  pod ｳ o ｿ a  okre?la  siê  wg  „Katalogu  typowych 

konstrukcji podatnych i pó ｳ sztywnych” IBDiM-1997 [16].
− Sposób  doprowadzenia  pod ｳ o ｿ a  do  wymaganej  grupy  no?no?ci 

powinien byæ okre?lony w dokumentacji projektowej i/lub SST.

15.4. Projektowanie mieszanki MCE

− W zale ｿ no?ci od kategorii ruchu, krzywa uziarnienia mieszanki MCE 
powinna mie?ciæ siê  w polu  dobrego  uziarnienia  wyznaczonego  przez  krzywe 
graniczne przedstawione na rysunkach 1 i 2.

− Orientacyjna zawarto?æ emulsji asfaltowej w mieszance wynosi od 3,0 do 
5,5 %.

Rys. 1.   Graniczne 
uziarnienie mieszanki 

mineralno-cementowo-
emulsyjnej do podbudowy 
dróg o kategorii ruchu od 

KR3 do KR6



A-B - obszar uziarnienia standardowego, A-C - dopuszczalny obszar uziarnienia w 
przypadku recyklowania istniej ｹ cej nawierzchni z warstw  ｹ t ｳ uczniow ｹ

Zawarto?æ asfaltu, ｳｹ cznie z asfaltem wytr ｹ conym z emulsji dla dróg wszystkich 
kategorii ruchu powinna byæ nie wiêksza ni  ｿ :

− w mieszance od 0 do 31,5mm  –  6,0 % m/m,
− w mieszance od 0 do 63,0mm  –  5,5 % m/m.
− Orientacyjna zawarto?æ cementu w mieszance wynosi od 1,5 do 4,0 %, w 

przypadku stosowania  destruktu asfaltowego i  do  7% w przypadku stosowania 
destruktu smo ｳ owego.

− Zawarto?æ  wody  w  mieszance  powinna  odpowiadaæ  wilgotno?ci 
optymalnej,  okre?lonej  wed ｳ ug  próby  Proctora  (metoda  zwyk ｳ a  lub 
zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988 [2].

− Sk ｳ ad  mieszanki  MCE  powinien  byæ  ustalony  na  podstawie  badañ 
próbek  wykonanych w formach typu  Marshalla.  Próbki  nale ｿ y zagêszczaæ i 
pielêgnowaæ wg WT MCE [17].Próbki powinny spe ｳ niaæ wymagania podane w 
tablicy 3, lp. od 1 do 3.

− Wykonana warstwa podbudowy z mieszanki MCE powinna spe ｳ niaæ 
wymagania podane w tablicy 3, lp. od 4 do 6.

Rys. 2.   Graniczne 
uziarnienie mieszanki 

mineralno-cementowo-
emulsyjnej do podbudowy 

dróg o kategorii ruchu KR1i 
KR2

A-B  -  obszar  uziarnienia 
standardowego,  A-
C  -  dopuszczalny 
obszar  uziarnienia 
w  przypadku 
recyklowania 
istniej ｹ cej 
nawierzchni  z 
warstw ｹ 
t ｳ uczniow ｹ

Tablica  3.  Wymagania 
wobec mieszanek MCE i podbudowy z mieszanek MCE

Lp.

W ｳ a?ciwo?ci
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Kategoria ruchu

KR1i KR2Kategoria ruchu

od  KR3do  KR61Stabilno?æ  wg Marshalla  w temp.  60o C,    próbek  zagêszczonych  i 
pielêgnowanych wg metody I lub II *) , kN

od 4,0 do 20,0

od 8,0 do 20,02Odkszta ｳ cenie wg Marshalla  w temp. 60o C,  próbek zagêszczonych i 
pielêgnowanych wg metody I lub II *) , mm

od 1,0 do 3,5

od 1,0 do 3,53Wolna przestrzeñ w próbkach Marshalla zagêszczonych i pielêgnowanych 
wg: *)

metody I , % v/v

metody II , % v/v

od 9,0 do 16,0

od 5,0 do 12,0

od 9,0 do 16,0

od 5,0 do 12,04Grubo?æ warstwy podbudowy wykonanej

 jednorazowo , nie mniej ni  ｿ , cm,                        z mieszanek o uziarnieniu :

od 0 do 12,8 mm, od 0 do 16 mm

od 0 do 20 mm,od 0 do 25mm,od 0 do 31,5mm

od 0 do 63 mm



6,0

10,0

15,0

-

10,0

l15,05Wska?nik zagêszczenia warstwy , %ｳ 98 ｳ 986Wolna przestrzeñ w warstwie , % 
v/vod 7,0 do 18,0od 7,0 do 18,0           *) metody wg WT-MCE/99, [ 17 ]5.5. Badania 
istniej ｹ cej nawierzchni przed recyklingiem

Badania  powinny  byæ  wykonane  na  próbkach  wywierconych  z  istniej ｹ cej 
nawierzchni  ｳ ｹ cznie z  materia ｳ em pobranym z pod ｳ o ｿ a  w ilo?ci  zale ｿ nej  od 
jednorodno?ci nawierzchni. Dla ka ｿ dej pobranej próbki nale ｿ y okre?liæ: 

− rodzaj i grupê no?no?ci pod ｳ o ｿ a,
− grubo?æ i rodzaj warstw konstrukcyjnych starej nawierzchni,
− materia  ｳ tworz ｹ cy poszczególne warstwy,
− zawarto?æ starego lepiszcza bitumicznego w warstwach bitumicznych.
− Liczba pobranych próbek z danego miejsca powinna byæ wystarczaj ｹ ca 

do sporz ｹ dzenia z nich próbki analitycznej w zwi ｹ zku z ustaleniem recepty i 
okre?leniem  cech  fizyczno-wytrzyma ｳ o?ciowych  zaprojektowanej  mieszanki 
MCE wg WT MCE [17].

− Zaleca siê pobieranie próbek ze starej nawierzchni w postaci destruktu w 
wyniku wykonania próbnego frezowania.

15.6. Wykonanie i zagêszczenie podbudowy z MCE metod  ｹ na miejscu

− Na starej  nawierzchni  nale ｿ y roz ｳ o ｿ yæ równomiernie kruszywo 
doziarniaj ｹ ce (o ile wynika to z ustaleñ w recepcie) i cement. Cement mo ｿ na 
podawaæ równie  ｿ w postaci zawiesiny z wod  ｹ bezpo?rednio na bêben maszyny 
frezuj ｹ co-mieszaj ｹ cej,  je ｿ eli konstrukcja maszyny na to pozwala. Emulsja 
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dozowana jest  za  pomoc  ｹ automatycznego  systemu sterowania  samobie ｿ nej 
maszyny frezuj ｹ co-mieszaj ｹ cej.

− Po wymieszaniu destruktu, kruszywa doziarniaj ｹ cego, cementu, emulsji i 
wody, nale ｿ y przyst ｹ piæ do zagêszczania podbudowy. Wilgotno?æ mieszanki 
MCE podczas zagêszczania powinna odpowiadaæ wilgotno?ci optymalnej, okre?
lonej  wed ｳ ug  próby  Proctora,  zgodnie  PN-B-04481:1988  [2]  .  Wska?nik 
zagêszczenia  podbudowy,  okre?lony  wg  BN-77/8931-12  [15],  powinien 
odpowiadaæ warto?ci podanej w tablicy 3, lp. 5.

− Rodzaj i kolejno?æ u ｿ ytego sprzêtu zagêszczaj ｹ cego oraz ilo?æ przej?æ sprzêtu 
zagêszczaj ｹ cego powinna byæ ustalone na odcinku próbnym.

15.7. Wykonanie i zagêszczenie podbudowy z MCE wytworzonej w wytwórni

− Na odpowiednio  przygotowanym pod ｳ o ｿ u nale ｿ y roz ｳ o ｿ yæ 
mieszankê  MCE  przy  u ｿ yciu  uk ｳ adarki  i  przyst ｹ piæ  do  zagêszczania 
podbudowy.  Wilgotno?æ  mieszanki  MCE  podczas  zagêszczania  powinna 
odpowiadaæ wilgotno?ci optymalnej, okre?lonej wed ｳ ug próby Proctora, zgodnie 
PN-B-04481:1988 [2]  .  Wska?nik zagêszczenia podbudowy,  okre?lony wg BN-
77/8931-12  [15],  powinien  odpowiadaæ  warto?ci  podanej  w  tablicy  3,  lp.  5. 
Rodzaj i kolejno?æ u ｿ ytego sprzêtu zagêszczaj ｹ cego oraz ilo?æ przej?æ sprzêtu 
zagêszczaj ｹ cego powinna byæ ustalone na odcinku próbnym.

− Je ｿ eli podczas zagêszczania wyst ｹ pi  ｹ obfite opady deszczu lub pêkania 
albo  przesuwania  mieszanki,  zagêszczanie  nale ｿ y  przerwaæ.  Zagêszczanie 
mo ｿ na rozpocz ｹ æ gdy mieszanka zwiêkszy swoj  ｹ kohezjê w wyniku czê?
ciowego odparowania wody.

15.8. Pielêgnacja podbudowy

− Podbudowa nie wymaga pielêgnacji  gdy temperatura przy s ｳ onecznej 
pogodzie nie przekracza 28o C. Je ｿ eli ten warunek nie jest spe ｳ niony, to po 
dwóch dniach od wykonania podbudowy, nale ｿ y skrapiaæ j  ｹ wod  ｹ przez 7 dni. 
Na  wykonanej  podbudowie  jest  dozwolony tylko  ruch  pojazdów  roboczych  z 
prêdko?ci  ｹ ograniczon  ｹ do 30 km/h, z zakazem wykonywania gwa ｳ townych 
manewrów.

− Na wykonanej podbudowie po up ｳ ywie 7 dni mo ｿ e byæ uk ｳ adana 
nastêpna  warstwa  wg technologii  na gor ｹ co.  Przed  u ｳ o ｿ eniem warstwy, 
podbudowê nale ｿ y skropiæ asfaltem up ｳ ynnionym AUN 250/400 lub asfaltem 
drogowym D200 b ｹ d? emulsj  ｹ asfaltow  ｹ szybkorozpadow  ｹ K1-50.

− Podbudowa z mieszanki MCE powinna byæ przykryta nastêpn  ｹ warstw ｹ 
nawierzchni przed okresem zimowym.

15.9. Odcinek próbny

−  Wykonawca wykona  odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzêt do mieszania, rozk ｳ adania i zagêszczania jest w ｳ a?ciwy,
− okre?lenia  grubo?ci  warstwy  w  stanie  lu?nym,  koniecznej  do  uzyskania 

wymaganej grubo?ci warstwy po zagêszczeniu,



− okre?lenia  liczby  przej?æ  sprzêtu  zagêszczaj ｹ cego,  potrzebnej  do  uzyskania 
wymaganego wska?nika zagêszczenia.

Na  odcinku  próbnym Wykonawca  powinien  u ｿ yæ takich  materia ｳ ów oraz 
sprzêtu do mieszania, rozk ｳ adania i zagêszczania, jakie bêd  ｹ stosowane do wykonania 
podbudowy.

Odcinek próbny, o d ｳ ugo?ci do 100 m, powinien byæ zlokalizowany w miejscu 
uzgodnionym przez In ｿ yniera.

Wykonawca mo ｿ e przyst ｹ piæ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu 
wyników badañ i pomiarów z odcinka próbnego przez In ｿ yniera.

•6. KONTROLA JAKO?CI ROB ﾓ T

•6.1. Ogólne zasady kontroli jako?ci robót

Ogólne zasady kontroli jako?ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne pkt 6.

l6.2. Badania przed przyst ｹ pieniem do robót

Przed przyst ｹ pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia ｳ
ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ In ｿ ynierowi w 
celu akceptacji.  Badania  te  powinny obejmowaæ wszystkie w ｳ a?ciwo?ci  okre?lone w 
punktach od 2.2 do 2.8 oraz w punktach od 5.3 do 5.5 niniejszej OST.

l6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwo?æ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwo?æ i zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z 
mieszanki MCE  podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czêstotliwo?æ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy 
z mieszanki MCE

Lp.Wyszczególnienie badañMinimalna liczba badañ              

i  pomiarów   1Uziarnienie  mieszanki  kruszyw  i  destruktuco  1500  m  pasa  roboczego 
maszyny lecz nie rzadziej ni  ｿ raz dziennie 2Wilgotno?æ mieszankijw. 3Ilo?æ cementu w 
mieszancejw.  4Ilo?æ  emulsji  w  mieszancejw.  5Zawarto?æ  asfaltu  w  destrukciejw. 
6Ca ｳ kowita  zawarto?æ asfaltu  w mieszancejw.  7Stabilno?æ,  odkszta ｳ cenie  i  wolna 
przestrzeñjw.   8Zagêszczenie  podbudowyjw.  9W ｳ a?ciwo?ci  cementudla  ka ｿ dej 
dostawy10W ｳ a?ciwo?ci  emulsjidla  ka ｿ dej  dostawy11W ｳ a?ciwo?ci  wodydla 
w ｹ tpliwego ?ród ｳ a6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa i destruktu

Analizê sitow  ｹ nale ｿ y wykonaæ na mokro wed ｳ ug PN-C-04501:1977 [10]. 
Krzywa uziarnienia powinna byæ zgodna z zaprojektowan  ｹ w recepcie.

6.3.3. Wilgotno?æ mieszanki

Wilgotno?æ mieszanki  nale ｿ y okre?laæ  wed ｳ ug PN-B-06714-17:1977  [3]. 
Wilgotno?æ mieszanki powinna odpowiadaæ wilgotno?ci optymalnej.
6.3.4. Ilo?æ cementu w mieszance

Kontrola zu ｿ ycia wed ｳ ug dokumentów wytwórni.
6.3.5. Ilo?æ emulsji w mieszance

Kontrola zu ｿ ycia wed ｳ ug dokumentów wytwórni.

6.3.6. Zawarto?æ asfaltu w destrukcie

Zawarto?æ asfaltu w destrukcie okre?la siê na podstawie ekstrakcji wykonanej wed
ｳ ug PN-S-04001:1967 [11], zgodnie z warunkami WT-MCE [17].

6.3.7. Ca ｳ kowita zawarto?æ asfaltu w mieszance

Zawarto?æ asfaltu w mieszance okre?la siê na podstawie ekstrakcji wykonanej wed
ｳ ug PN-S-04001:1967 [11], zgodnie z warunkami WT-MCE [17].

6.3.8. W ｳ a?ciwo?ci mieszanki MCE

Stabilno?æ, odkszta ｳ cenie i woln  ｹ przestrzeñ mieszanki nale ｿ y okre?laæ na 
próbkach zagêszczonych i pielêgnowanych wed ｳ ug WT-MCE/99 [17]. 

6.3.9. Zagêszczenie podbudowy

Wska?nik zagêszczenia podbudowy nale ｿ y okre?liæ wed ｳ ug BN-77/8931-12 
[15], w dniu kiedy zosta ｳ a wykonana podbudowa.

W  przypadku  gdy przeprowadzenie  badania  jest  niemo ｿ liwe  ze  wzglêdu  na 
gruboziarniste kruszywo, zagêszczenie nale ｿ y okre?liæ p ｳ yt  ｹ VSS φ16cm (200 cm2) wed
ｳ ug BN-64/8931-02 [13].



Podbudowa jest zagêszczona prawid ｳ owo je ｿ eli bêd  ｹ spe ｳ nione dwa warunki, 
bez wzglêdu na kategoriê ruchu:
A)

 
   ｣  2,2

gdzie:
MEI     - modu  ｳ odkszta ｳ cenia w pierwszym obci ｹｿ eniu, MPa,
MEII    - modu  ｳ odkszta ｳ cenia w drugim obci ｹｿ eniu, MPa.

B) MEII     ｳ 120 MPa – dla dróg o kategorii ruchu KR1 i KR2,
MEII   ｳ 150 MPa – dla dróg o kategorii ruchu KR3 do KR6.

6.3.10. W ｳ a?ciwo?ci cementu

Dla ka ｿ dej dostawy nale ｿ y okre?liæ w ｳ a?ciwo?ci cementu podane w pkcie 2.6, 
tablica 1. 

6.3.11. W ｳ a?ciwo?ci emulsji

Dla ka ｿ dej dostawy nale ｿ y okre?liæ w ｳ a?ciwo?ci emulsji podane w pkcie 2.7, 
tablica 2.

6.3.12. W ｳ a?ciwo?ci wody

W przypadkach w ｹ tpliwych nale ｿ y przeprowadziæ badania wody wg PN-B-
32250:1988 [9].   

6.4.    Badania  dotycz ｹ ce  cech  geometrycznych  i  w ｳ a?ciwo?ci  podbudowy  z 
mieszanki 

MCE 

6.4.1. Czêstotliwo?æ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwo?æ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki 
MCE podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czêstotliwo?æ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki 
MCE 

Lp.Badana  cechaMinimalna  czêstotliwo?æ  badañ  i  pomiarów1Szeroko?æ10  razy  na  1 
km2Równo?æ pod ｳ u ｿ naplanografem albo co 10 m ｳ at ｹ 3Równo?æ poprzecznanie 
rzadziej ni  ｿ co 5 m4Spadki poprzeczne10 razy na km5Rzêdne wysoko?cioweco 100 
m6Ukszta ｳ towanie  osi  w planie  *)co  100  m7Grubo?æw 3-ech  punktach,  lecz  nie 
rzadziej ni  ｿ raz na 2000 m2*) Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i 
ukszta ｳ towania  osi  w planie  nale ｿ y wykonaæ w punktach  g ｳ ównych  ｳ uków 
poziomych.

6.4.2. Szeroko?æ podbudowy

Szeroko?æ podbudowy powinna byæ  zgodna  z  dokumentacj  ｹ projektow  ｹ z 
tolerancj   ｹ +5 cm.

6.4.3. Równo?æ podbudowy

Nierówno?ci pod ｳ u ｿ ne podbudowy nale ｿ y mierzyæ 4-metrow  ｹ ｳ at  ｹ lub 
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [14].

Nierówno?ci poprzeczne podbudowy nale ｿ y mierzyæ 4-metrow  ｹ ｳ at ｹ.
Nierówno?ci podbudowy nie mog  ｹ przekraczaæ 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki  poprzeczne  podbudowy na  prostych  i  ｳ ukach  powinny byæ zgodne  z 
dokumentacj  ｹ projektow ｹ, z tolerancj   ｹ ｱ 0,5 %.

6.4.5. Rzêdne wysoko?ciowe podbudowy

Rzêdne  wysoko?ciowe  podbudowy  powinny  byæ  zgodne  z  dokumentacj ｹ 
projektow  ｹ z tolerancj  ｹ +1cm,  -2 cm. 

6.4.6. Ukszta ｳ towanie osi w planie

O? podbudowy w planie  powinna  byæ  usytuowana  zgodnie  z  dokumentacj ｹ 
projektow  ｹ z tolerancj   ｹ 5 cm.

6.4.7. Grubo?æ podbudowy

Grubo?æ  podbudowy  powinna  byæ  zgodna  z  grubo?ci  ｹ projektowan ｹ ,  z 
tolerancj  ｹ
ｱ  10 %.

•7. OBMIAR ROB ﾓ T

•7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” 
pkt 7.



l7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  ｹ obmiarow  ｹ jest m3 (metr sze?cienny) podbudowy z mieszanki MCE.

•8. ODBI ﾓ R ROB ﾓ T

Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8.

Roboty uznaje  siê  za wykonane zgodnie z  dokumentacj  ｹ projektow  ｹ i  SST, 
je ｿ eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  wg pktu 6 da ｳ y wyniki 
pozytywne.

•9. PODSTAWA P｣ATNO?CI

•9.1. Ogólne ustalenia dotycz ｹ ce podstawy p ｳ atno?ci

Ogólne ustalenia dotycz ｹ ce podstawy p ｳ atno?ci podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt  9.

l9.2.Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1m3 podbudowy z mieszanki MCE, wykonanej metod  ｹ recyklingu 
na miejscu , obejmuje :

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materia ｳ ów (mieszanki doziarniaj ｹ cej , cementu, emulsji i wody),
− roz ｳ o ｿ enie mieszanki doziarniaj ｹ cej i cementu,
− frezowanie starej nawierzchni i mieszanie z mieszank  ｹ doziarniaj ｹ c ｹ,
− przetworzenie mieszanki z dodaniem cementu, wody i emulsji,
− zagêszczenie mieszanki MCE,

− przeprowadzenie  pomiarów  i  badañ  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji 
technicznej.

9.2.2Cena  wykonania  1  m3 podbudowy z  mieszanki  MCE,  wytworzonej  w  wytwórni, 
obejmuje :

−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materia ｳ ów (kruszywa, cementu, emulsji i wody),
− frezowanie starej nawierzchni,
− transport destruktu do wytwórni,
− wyprodukowanie mieszanki MCE i jej transport na miejsce wbudowania,
− roz ｳ o ｿ enie i zagêszczenie mieszanki MCE,

− przeprowadzenie  pomiarów  i  badañ  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji 
technicznej.
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− 10. PRZEPISY ZWI･ZANE

− 10.1. Normy

l  1.PN-B-04300:  1988Cement.  Metody  badañ.  Oznaczanie  cech  fizycznych   2.PN-B-
04481:  1988Grunty  budowlane.  Badania  próbek  gruntu   3.PN-B-06714-
17:1977Kruszywa  mineralne.  Oznaczanie  wilgotno?ci   4.PN-B-11111:  1996Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ｯ wir i mieszanka  5.PN-B-
11112: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa ｳ amane do nawierzchni drogowych  6.PN-
B-11115:1998Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  sztuczne  z  ｿ u ｿ la  stalowniczego  do 
nawierzchni drogowych.  7.PN-B-19701: 1997Cement.  Cement powszechnego u ｿ ytku. 
Sk ｳ ad, wymagania         i ocena zgodno?ci  8.PN-B-23004: 1988Kruszywa mineralne. 
Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ｿ u ｿ la wielkopiecowego kawa ｳ kowego  9.PN-B-32250: 
1988Materia ｳ y budowlane.  Woda do betonu i  zapraw10.  PN-C-04501:  1977Analiza 
sitowa.  Wytyczne  wykonania11.PN-S-04001:  1967Drogi  samochodowe.  Metody  badañ 
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