Przekroj konstrukcyjny typowy przez zjazd prywatny Przekroj konstrukcyjny przez chodnik
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Kraweznik betonowy 15x22x100 B 6 Kraweznik betonowy 15x30x100
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konstrukcja chodnika 15 15 konstrukcja chodnika
stabilizacja cementem o Rm=1,5MPa istniejaca konstrukcja drogi do odtworzenia stabilizacja cementem o Rm=1,5MPa istniejaca konstrukcja drogi do odtworzenia 1o 19
zasypka z piasku grubego gr 20cm zasypka z piasku grubego gr 20cm
rura PVC fi=500 zgodnie z PZT rura PVC fi=500 zgodnie z PZT 1- kraweznik typ lekki 15*30*100 cm
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Kraweznik betonowy 15x30x100 3 - lawa z betonu C12/15 Obrzeze betonowe 8x30x100 4 - warstwa Scieralna AC11S Sem
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm 6 - istniejgca warstwa Scieralna z betonu Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 -5cm 7 - betonowa kostka brukowa 8cm (Behaton)
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Zjazd o nawierzchni do odtworzenia ~ Chodnik o nawierzchni do odtworzenia
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5 - warstwa wigzagca AC16W gr 8cm F=RP VI S o " |
6- warstwa podbudowy z kruszywa Orb < s ¥ pracowat. Adam Pokrzywiec | T T
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