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~ZWi gkszenie mobilngci Subregionu Pétnocnego i dagiu do sieci TEN-T poprzez
przebudow drég powiatowych na ggu Borowno — Witkowice — DK-91 — Rzerzyce —
Skrzydléw — Mokrzesz — DW786”

Wykaz dziatek oletych inwestyay

odcinek od:

e km 0+000 do km 3+460 DP 1019,

e km 0+060 do km 2+313 DP 1034,

e km 0+048 do km 1+920 DP 1024,

e« km 3+980 do km 5+408 DP 1024,

e km 8+356 do km 8+950 DP 1024,

e km 9+500 do km 10+960 DP 1024.
Lp. | Nr. dziafki Obeb Arkusz mapy Obecny wiaciciel
1. 1162 1 Borowno Powiat €gtochowski
2. 191 14 Kolonia Borowno Skarb Fstwa
3. 192 14 Kolonia Borowno Powiat €ztochowski
4. 92 12 Nieznanice Powiat €tochowski
5. 2012 19 Witkowice Powiat Gatochowski
6. 2019 19 Witkowice Powiat Gstochowski
7. 6424 16 Rzergxzyce Powiat Ggstochowski
8. 6852 16 Rzerzxzyce Powiat Ggstochowski
9. 9756 16 Rzerzxzyce Powiat Ggstochowski
10. 2180 17 Skrzydlow Skarb Rstwa
11. 2183 17 Skrzydlow Skarb Rstwa
12. 2301 17 Skrzydlow Skarb Rstwa
13. 3298 11 Krasice Powiat €ztochowski
14. 664/1 11 Krasice Skarb Rstwa
15. 3130/2 1 Krasice Skarb Pastw -leir;(éjr? Nieruchonsei
16. 3199 11 Krasice Gmina Mstow
17. 1768 18 Mokrzesz Skarb fstwa
18. 1784 18 Mokrzesz Gmina Mstow
19. 207/1 18 Mokrzesz Skarb Rstwa
20. 1785 18 Mokrzesz Gmina Mstow
21. 311/1 18 Mokrzesz Skarb Rstwa
22. 311/2 18 Mokrzesz Skarb fstwa
23. 313 18 Mokrzesz Gmina Mstow
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A.l. Oswiadczenie projektanta i kopia uprawniai i zaswiadczea
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Oswiadczenie

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oSwiadczam, ze:

~ZWi gkszenie mobilngci Subregionu Pétnocnego i dagiu do sieci TEN-T poprzez
przebudow drég powiatowych na ggu Borowno — Witkowice — DK-91 — Rzerzyce —
Skrzydléw — Mokrzesz — DW786”

odcinek od:
e km 0+000 do km 3+460
e km 0+060 do km 2+313
e km 0+048 do km 1+920
e km 3+980 do km 5+408
e km 8+356 do km 8+950
*  km 9+500 do km 10+960

DP 1019,
DP 1034,
DP 1024,
DP 1024,
DP 1024,
DP 1024.

opracowany zostat w sposdb zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepisow oraz

z zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Tomasz Gacek upr. SLK/3672/PWOD/11.
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A.ll. Kopia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizag
przedsiewziecia
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A.lll. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne:

1.1 Przedmiot inwestycji

Zwiekszenie mobilnéci Subregionu Péinocnego i degti do sieci TEN-T poprzez
przebudow drég powiatowych na ggu Borowno — Witkowice — DK-91 — Rzexzyce —
Skrzydléw — Mokrzesz — DW786".

Odcinki obite wnioskiem o zgtoszenie robot budowlanych:

* km 0+000 do km 3+460 DP 1019,
e km 0+060 do km 2+313 DP 1034,
* km 0+048 do km 1+920 DP 1024,
e km 3+980 do km 5+408 DP 1024,
* km 8+356 do km 8+950 DP 1024,
e km 9+500 do km 10+960DP 1024.

1.2 Cel opracowania

Opracowanie &dzie stanowd podstaw do wykonania robét budowlanych.

1.3 Inwestor
Powiatowy Zarzd Drog w Czstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200:6tmchowa.

1.4 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta poredizy Inwestorem i pracowmiprojektows;

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 103 r. nr 120/03 poz.1133
Z p&niejszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43/99 poz.430 ze zm.);

- Dane wyjciowe ustalone z inwestorem,

- Odwodnienie drég, ulic, placow

- wytyczne projektowania ulic

- Wizji w terenie.

1.5 Biuro projektowe:
Pracownia Projektowa Niweleta mgeirmTomasz Gacek,
ul. Jesionowa 14/13, 43-303 Bielsko — Biata

2. Opis stanu istniepcego

2.1 Stan istniejacy

Przedmiotem projektu jest przebudowa DP 1019S, DB4&, DP 1024S naagiu Borowno —
Witkowice — DK-91 — Rzerxzyce — Skrzydlow — Mokrzesz — DW 786 z odwodniemieNa cate]
diugcici jezdnia posiada nawierzclgnbitumiczry z licznymi ubytkami oraz przetomami. Jezdnia

"Zwigkszenie mobiln@i Subregionu Pétnocnego i degti do sieci TEN-T poprzez przebudawdg powiatowych na ggu Borowno —
Witkowice — DK-91 — Rzerezyce — Skrzydléw — Mokrzesz — DW 786. DP 1024n&jscowdci Rzerzczyce (ul. Skrzydlowska)




Pracownia Projektowa Niweleta mgr fn Tomasz Gacek
ul. Jesionowa 14/13, 43-303 Bielsko — Biata

obecnie posiada szerakookoto 5,50 — do 6,0m. W miejscach przeen pobocza jednignajezdzane
przez pojazdy a tym samym powoduje to ich degradalg catej dtugéci wyskpuja liczne zjazdy do
posesji. Obecnie odwodnienie drogi realizowanegegtierzchniowo, rowami otwartymi oraz rowami
krytymi.

W obecnym stanie drogi powiatowe 1019S, 1034S4%0etni funkcje obstugi przylegtej
zabudowy. Istnigce parametry na odcinku @bym opracowaniem spetniwymogi jak dla drogi
klasy Z.

2.2 Warunki gruntowo — wodne

Budowa geologiczna podta gruntowego zostata rozpoznana na podstawie cubwierraz
wykonanym przez firgn ROAD SKAN EKSPERT. Rozpoznanie budowy geologiczpeptaza
stanowi odgbne opracowanie na podstawie ktérego pitpyjozwiazania konstrukcyjne.

2.3 Czynniki gorniczo — geologiczne
Teren jest polzony poza wptywem eksploataciji goérnicze;.

2.4 Powigzania z innymi drogami

Odcinek drogi powiatowej na ktorym zlokalizowanatjenwestycja ma powkania z drog
krajowg nr 91, DW786 i DP1028S.

2.5 Uzbrojenie terenu

Z posiadanej mapy do celéw projektowych oraz z pmrawadzonych wywiaddéw braawych
wynika, z w miejscu projektowanej inwestycji znajdugic nas¢pujace uzbrojenie techniczne:

= Uzbrojenie napowietrzne
- sieci energetyczne
- sieci teletechniczne
= Uzbrojenie podziemne
- sieci wodocigowe;
- sieci teletechniczne;
- sieci energetyczne.
- siet kanalizacyjna
- sie¢ gazowa
Nie wyklucza sk istnienia w terenie sieci nienaniesionych i niezimentaryzowanych.
W czasie prowadzenia robét budowlanych naly zwrdcié szczegdlna uwag na wyskpowanie
uzbrojenia podziemnego, a w razie wtpliwosci wykonawca winien przeprowadzé przekopy
kontrolne. Dodatkowo prace naley prowadzi¢ bezpdrednio pod nadzorem branzowym
wiascicieli sieci. W razie spowodowania uszkodzenia rsgjacych sieci wykonawca pokryje
wszelkie koszty zwazane z naprawa uszkodzonej sieci.

3. Stan projektowany

3.1 Pojazd miarodajny

Jako pojazd miarodajny przgp typowy samochod etarowy o masie catkowitej do 40t
tozsamy z pojazdami obstugi technicznej osiedla (destapatu, wywdzémieci) oraz wozami
bojowymi stray pazarnej.
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3.2 Obciazenie ruchem

Obciazenie ruchem uktadu drogowego - drogi gminne - ptpyjna podstawie jego
przeznaczenia. Tym samym dla celéw projektowyclyjpta kategorg obcigzenia ruchem KR3, przy
czym konstrukcja nawierzchnietizie dostosowana do przeniesienia pojedynczych jgadéw
pojazddéw azarowych o nacisku nasd. 15kN.

3.3 Przeznaczenie i program taytkowy obiektu

Obiektem objtym rozbudow jest droga zaliczona do kategorii zbiorczych, klas.
Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu ledovworaz pieszego poruszgaggo s¢ lokalnie w
obrebie miejscowéci, Borowno, Kruszyna Widzéw.

3.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowy o nawilric z mieszanki mineralno -
bitumicznej. Chodniki oraz zjazdy zlokalizowane ¥wzd przedmiotowej drogi projektuje ¢si
o nawierzchni z kostki betonowej. Droga powiatovestjobiektem ogoélnodaginym petnjcym
funkcje komunikacyjne.

3.5 Rozwigzania sytuacyjne i wysokéciowe — stan projektowany

W ramach przebudowy drog powiatowych projektuje siykonanie odcinkowo nowej
konstrukcji jezdni i chodnikow. Dodatkowo w celograwy bezpieczestwa ruchu pieszego, na
odcinku od

- km 0+050 do km 3+320 DP1024
—km-4+510do-km-5+010 BP1024

przebudowuje siciag pieszy. Szerokd ciagu pieszego dostosowano do istgeejgo terenu
bedacego wiasngcia inwestora. Pozostate istriep chgi piesze zostanpoddane remontowi

Uksztattowanie wysokwiowe jezdni dostosowano do stanu istigepgo uwzgidniajac
dowigzanie do istnigjcej zabudowy. Zmiany wysokoiowe wynikaj z poszerzenia przekroju
drogowego oraz korekty spadkoéw padtyich i porzecznych.

UWAGA:
W _dokumentaciji_wyznaczono kolorem czerwonym, zakrekumentaciji_ktére zostan objete
odrebnym pos¢gpowaniem.

3.6 Parametry techniczne projektowanej drogi
Przeznaczeniem inwestycji jest przebudowa DP 10D®S1034S, DP 1024S

Podstawowe parametry techniczne inwestycji DP1019S:
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Predkosé projektowaw-terenie zabudowanym—— 50km/h
Kebi: adno-iezdni ki kowa
Keé iozdni . om
Pochylenie poprzecznejednostronhe———————————— 205d0 4%
Pochylenie poprzecznedaszkowe——————————— 2%

Pochylenie poprzecznedaszkowe——————————— 2%

Nawierzehptar————————————— SMA

Chedpiki——M — X XM koestka betenowa
Podstawowe parametry techniczne inwestycji DP1024S:

Klasa drogi Z1/2 — odc. od km 0+000,00 do km 165,00

Klasa drogi: Z1/2,

Kategoria obgjzenia ruchem KR 3

Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy 60km/h

Predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym 50km/h

przekroj: jedno-jezdniowa dwukierunkowa
Szerokd¢ jezdni na prostej: 6,0m

Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% do 4%

Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%

Nawierzchnia: SMA

Chodniki: kostka betonowa

3.7 Regulacja pionowa wtazow i pokryw studni istniejcego uzbrojenia podziemnego

W wyniku budowy ulicy zajdzie konieczfo regulacji wysokéciowej wickszasci wikazow
kanalizacyjnych oraz innego podziemnego uzbrojeerignu. Zakres rob6t w przypadku studni
Zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych potegaizie na:

» czgsciowym demontau goérnej czsci studzienki z wymin gérnego kggu studni,

» ewentualnym osadzeniu dodatkowegegkrzelbetowego (dla studni kanalizacyjnych),

» o0sadzeniu pidcienia odcizajgcego i ptyty pokrywowej,

» regulacji pionowej wlazu (przyayciu piescieni dystansowych) do proj. niwelety jezdni,

» o0sadzeniu wlazu kanatowego typgzsiego.
W przypadku wymiany lub konieczém zastosowania dodatkowych elementdw studni stesévegi
betonowe wykonane z betonu wibrowanego min. C3%PIS-EN 1917) 4czonych na uszczelki
gumowe.
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4, Budowa geologiczna podia gruntowego

Budowa geologiczna podta gruntowego zostata rozpoznana na podstawie cubwiesraz
wykonanym przez firgd ROAD SKAN EKSPERT. Rozpoznanie budowy geologiczpeptaza
stanowi odgbne opracowanie na podstawie ktérego pitoyjozwiazania konstrukcyjne.

Pod wzgédem zt@ondsci warunkéw geotechnicznych pode gruntowe dla projektowanej
inwestycji zalicza si do prostych warunkéw gruntowych. Z uwagi na chemakwestycji — projekt
prostego obiektu itynierskiego projektowana inwestycja zaliczae silo pierwszej kategorii
geotechnicznej.

W trakcie wykonywania prac ziemnych zwlaszcza w renie wysgpowania gruntow

wysadzinowych (G3) naley wyeliminowa¢ kontakt gruntu z wodg, aby nie doprowadzé do
uplastycznienia s¢ podioza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechanicznegruntéw.
W zwigzku z powyzszym zaleca i wykonywanie rob6t ziemnych w okresie maiwie suchym.

5. Konstrukcja nawierzchni

Jako typowy przekroj poprzeczny dla drogi powiatpywezewidziany zostat przekroj pot
uliczny z jednostronnym ggiem pieszym. Projektowana niweleta drogi ulegnévielkiej korekcie
ze wzgkdu na polepszenie sptywu wéd opadowych.

Od strony drogi chodnik obramowany jest keamnikiem betonowym 20*30*100
wibroprasowanym uktadanym na tawie z oporem z hetonl6/20. Pod kragenik zaprojektowano
tawe betonow. Z drugiej strony chodnik obramowany jest oliera betonowym 8*30*100
montowanym na fawie z betonu C 16/20. Pod olezaprojektowano tagMoetonowa z oporem przy
przyjeciu 0,04m3 betonu na mb obgze Obrzee na calej diugiei powinno by montowane tak aby
gbra wystawata 3cm pousj niwelety chodnika. Wzdiuobrzea od strony posesji nale wykona
potke gruntowy szerokdci 30cm o spadku 1%, za kidpowinna by formowana skarpa o nachyleniu
1:1,5(1:1) w nawgzaniu do istnigjcego terenu i ogrodaeKonstrukcja chodnika jest trzywarstwowa.
Podbudowa powinna kbyuktadana na wyréwnanym i stabilizowanym pagtona ktérym powinny
by¢ wyprofilowane spadki podine i spadki poprzeczne. Nawierzchnia zostanie wgkarz kostki
betonowej wibroprasowanej gr.8cm w kolorze szary@ostka montowana jest na podbudowie za
posrednictwem podsypki z kruszywa tamanego ptukarfegicji 2-5mm. Na wysokixi wjazdow do
posesji podbudowa jest z kruszywa famanego o ueiaitn 0/31,5mm gr. 20cm, a nawierzchnia
z kostki betonowej gr.8cm w kolorze czerwonym —whanej w masie. Na wysokoi wjazdow do
posesji chodnik naly nawigzat do stanu istnigcego. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2%, a na
wysokdaci wjazdoéw do posesji i drogi gruntowe ngledostosowé do istniegcego terenu jednak
spadek nie mae by wigkszy niz 5%. Kraweznik na wysokéci wjazdow do posesji powinien &y
obnizony tak, aby wystawal powgj nawierzchni bitumicznej na max 5cm, a na pozejsthugdci
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c) konstrukcia drogi w km:

e 0+050 do km 1+585 DP1024
- 4 cm warstwdcieralna z AC AC11S
- 5 cm warstwa wizaca z AC16W
- 6 cm warstwa podbudowy z AC22P
- 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanedajfia/31,5mm
- 25 cm stabilizacja istnigge] podbudowy

d) konstrukcja drogi w km:
* 8+350 do km 9+135 DP1024
- 4 cm warstwdcieralna z SMA AC11S
- 10 cm warstwa wjizaca z AC16W
- geokompozyt wzmacniggy pod warstwy bitumiczne

e)—kenswt.mkeja—zafeeleagﬁebusewyeh _

f) konstrukcja chodnika:

- 8 cm warstwacieralna z kostki betonowej koloru szarego

- 3 cm podsypka z kruszywa tamanego ptukanego frakginm

- 15 cm podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/3in5

- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

g) konstrukcja zjazdow w chodniku oraz zatok postojowgh:

- 8 cm warstwdcieralna z kostki betonowej koloru czerwonego bangj w masie
- 3 cm podsypka z kruszywa tamanego ptukanego fraksjinm

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0fain5

- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

5.1 Kraw ezniki i tawy betonowe.

Wzdhuz chodnika dla pieszych  zaprojektowano kgamk betonowy wibroprasowany
20*30*100 prosty i najazdowy o wymiarach 20*22*10@dkrycie krawznika wynosi 12cm, a na
wysokdci zjazdow do posesji, odkrycie ich wynosi max 5cKrawezniki betonowe zostan
posadowione na tawie betonowej. Pod kgamiki betonowe zaprojektowano tave betonu C 16/20
z oporemZjazdy do posesji naléy wykonaé do granicy ogrodzé.

5.2 Obrzeza i tawy betonowe.

Obrzeza betonowe zaprojektowano jako wibroprasowane 8¥B0* montowane na fawie
betonowej C 16/20 z oporem przysitd 0,04m3 na mb.

6. Odwodnienie

W celu polepszenia sptywu wod deszczowych odwodeidrogi kzdzie realizowane przez
wyprofilowanie istniegcych spadkédw poprzecznych i poghych. Woda z chodnika i pasa drogi
poptynie wzdhi kraweznika do projektowanych studzienedciekowych. Woda ze studzienek
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sciekowych dostanie sido projektowanego kanalu deszczowego z rur PMWE 815mm i 400mm
poprzez projektowane studzienki rewizyjne.

Jako studzienki rewizyjne projektujeesistudzienki betonowe @1000mmgctone na
uszczelk. Studnie winny by wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnegozoadpornego.
Poszczegdlne elementy studgtZone g na uszczelki co gwarantuje elastyc&hpolczer oraz ich
szczelnéé. Studnie wyposene g w stopnie ztazowe zgodnie z ngyBN-64/H-74086 oraz wlazy
zeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 124:2000. Studnie malskompletowa i wykona
wedlug wskaza producenta. Wiczenia rury do studni mugszzapewnid szczelné¢ w stopniu
uniemaliwiajgcym infiltracje wody gruntowej. Przégia w studniach wykoria nalery przez
zastosowanie przgjia stosowanego dla danego rodzaju rury:

» dlarur PVC -tuleja ochronna dtuga,
» dlarur PP - przégie szczelne.

Przefcia te zapewniaj szczelné¢ polaczen oraz spelniaj role polaczen przegubowych. Niwelet
wiazu dopasowado rzdnej projektowanej drogi i chodnika.

6.1 Charakterystyka elementow odwodnienia — kolektor dezczowy

Dla odwodnienia chodnika zaprojektowano kolektorur PVC o ér. 315-400mm. Rury
kolektora naley uktada& na wyprofilowanym i zagszczony podiau za pdérednictwem podsypki
z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/20mm gr.ni5hla wykonany kolektor deszczowy najte
wykona: zasypk z piasku gr. min. 30cmV_przypadku przykrycia kolektora deszczowego mniej
niz 60cm (pod jezdna) nalezy zastosowa rury klasy SN12.

6.2 Charakterystyka elementéw odwodnienia — przykanalik

Projektowane studzienkciekowe i rewizyjne naley taczy¢ przykanalikami PVC @rednicy
200mm. Rury naley uktada& na wyprofilowanym i zagszczony podtau za pérednictwem podsypki
z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/20mm gr.miOkaczenie przykanlikbw ze studzienkami
sciekowymi i rewizyjnymi powinno b§ szczelne i wykonane przy udziale uszczelki gumolwbj
wkiadki in situ. Na rury przykanalikbw nafe wykona zasypk z pisaku gr. 20cm.

6.3 Charakterystyka elementéw odwodnienia — materiaty ur

Kanaty osrednicach 200-400mm projektujee s rur PVC-U. Naley stosowa rury PVC-U
Dz. 200-315mm zdcianky lita SN8 typu o¢zkiego wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-8D/C-
6925, spetniajce wymagania PN-EN 1401/1999. Nalebezwzgtdnie przestrzeda instrukcji
producenta dotyerej koniecznéci zachowania dtugei montaowej i sSposobu jej realizacji (pasek
kontrastowy naniesiony na obwdd rury). Przy wykoapw przykanalikbw nalg przestrzega
nastpujacych zasad:

» trasa przykanalika powinna byprosta, bez zalamaw planie i pionie,

* minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniepnasic 0,20 m,

o dlugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekra¢z20 m,

» spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20 %. do max. 400 %o,

» kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
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e wiaczenie przykanalika do kanatu powinnoé¢byykonane pod &em min. 45, max. 90
(optymalnym 660),

* wiaczenia przykanalikbw z dwoéch stron do kanalu zl@ego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odleg¢ci min. 1,0 m od siebie

6.4 Charakterystyka elementow odwodnienia — wpusty deszowe

Dla odwodnienia powierzchni drogi w projekcie purziano zabudow wpustow ulicznych
klasy D400 (zabezpieczonym przed kradz)eosadzonych na prefabrykowanej studzience betgnowe
@500mm z osadnikiem. Zadaniem wpustow ulicznycht jeslbior sciekdw opadowych
z utwardzonych nawierzchni, odseparowaniesa@z statych (piasku) i odprowadzenie do studni
kanalizacyjnych. Podstawowe wymiary studzienek powiwynosg:

- giebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylprzykanalika min. 1,05 m i max.
2,05 m,

- glebokas¢ osadnika min. 0,7 m,
- srednica osadnika (studzienki) 0,50 m lub 0,6m.

7. Projekt organizaciji ruchu
Docelowa organizacja ruchu stanowi gare opracowanie.

8. Rozwigzania chronigcesrodowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowgada otoczeniagadnych szkodliwych substancji
oraz szkodliwych zwizkdw chemicznych. Wynika to z faktu, wszystkie materiaty przeznaczone do
wbudowania musza posiadaktualne swiadectwo przydatrei do stosowania w budownictwie
drogowym — np. aprobatBDiM. Droga powy:sza ma charakter drogi publicznej agm znaczeniu.

Z drogi kpda korzystali mieszkacy okolicznych terendéw w zdecydowanejehszaici samochodami
osobowymi, ktére zaopatrzone sv katalizatory spalin. Wody deszczowe z catej kgralrogi
zawierajcej jezdn¢ i pobocza zostaly efe w obrysie drogi dzki spadkom poprzecznym

i podtuznym. Poprawa rowrigi nawierzchni zmniejszy drgania i wibracje cozakvptywa korzystnie
na otaczajce srodowisko. Wobec powgzego przebudowa drogi nie wplynie nie korzystnée n
srodowisko. Przebudowa drogi nie ma na celuckezenia liczby pojazdow, zgkszenia pojazdow
o wigkszej masie dopuszczalnej jak rowniewickszenia pgdkosci dopuszczalnej na drodze.
W trakcie prowadzenia prac nieda wystpowat scieki technologiczne. Wod roztopowych nigdhie
gdyz roboty musza hyprowadzone w okresie wiosenno-jesiennym ze yadfi technologicznych.
W czasie przebudowy drogaedzie na biggco czyszczona z zanieczysztzezwigzanych

z transportem materialu  budowlanego. Wszelkie n@yer przywazone na budow beda
wbudowywane na biaco lub sktadowane na poboczu drogi. Przy realizagjestycji nie przewiduje
sie odpaddw. Materiat nie wykorzystangdrie odwieziony do magazynu wykonawcy roboét. Proces
technologiczny &dzie zwhzany jedynie z zastosowaniem maszyn emgfgh hatas. W szczegolém

sg to walce drogowe, mioty pneumatyczne,ezsagzarki, pompy do betonu.

9. Ochrona punktéw geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mqmpjawi sic w rejonie inwestycji podlegajochronie
prawnej. Punkty te natg chront a w przypadku konieczdao ich likwidacji naley zlecik
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjneg@izbniesienie.

10. Dopuszczalne odsfpstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych - d. 36a.5. Prawa
budowlanego
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Jako dopuszczalne odpstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnychusapza si:
» zmiare rodzaju materialdwaytych do konstrukciji nawierzchni,
» zmiarg grubdgci konstrukcji nawierzchni z uwagi np. na zmigonau pojazdow lub
zmiare materiatow,
» zmiarg rodzaju i wymiaréw zastosowanych krganikow i obrzery.

11. Spelnienie wymaga zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego

Drogowy obiekt budowlany zaprojektowany zostat digje z Rozporgdzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkteghnicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 02.03999Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430; przy
zachowaniu mi. przepiséw Prawa budowlanego, tymysama podstawie §1.3 ww. Rozpegdzenia
spetnia on wymagania podstawowe oraztkowe zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego. W
szczegOlnéci:

» bezpieczastwo konstrukcji osignieto poprzez zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni
zgodnych i posadowionych na ulepszonym padi® odpowiedniej nmaosci);

» bezpieczastwo paarowe o0signicto poprzez zastosowanie na drogach przeznaczorigch d
ruchu wozow bojowych szerokd jezdni oraz promieni tukow poziomych o parameftra
wiekszych lub réwnych i minimalne okrélone w przepisach szczegdlnych, ponadto drogi
i place posiadaj wymagam nosnos¢ oraz nie utrudniaj dostpu stb ratowniczych i nie
powodup wydtuzenia ich czasu dojazdu; ponadto zaprojektowanydzgeetnia wymagania
okreslone w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych z dnia 24 lipca 2009r;
Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1030;

» bezpieczastwo wytkowania zapewnione jest poprzez zapewnienie nahgth wartdci
widoczndci oraz odpowiedniej rowrai i szorstk@ci nawierzchni;

» ochronasrodowiska w tym ochrona przed hatasem i drganiaagiezvniona jest poprzez
zastosowanie réwnej nawierzchni;

» scieki opadowe i roztopowe z jezdnieda odprowadzane do projektowanej kanalizaciji
deszczowej i wgpnie podczyszczane w osadnikach wpsfacych na kadym wpucie
deszczowym.

12. Uwagi koncowe
Wykonawca przed przygtieniem do robo6t powinien opracoivglan bezpieczestwa i
ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie planu bezpigéstera i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 mdiD
lipca 2003r.);
> Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale zawiadomé zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw ktérych przewody znajdujsic w poblizu projektowanych sieci o terminie

rozpoczcia robot;

> Wszystkie prace natg prowadzt przys$cistym zachowaniu przepiséw bhp;
> Wszystkie prace natg prowadzé zgodnie z wymaganiami okilenymi w uzgodnieniach
branzowych;
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> Inwestor powinien przestrzegabowizku systematycznego czyszczenia osadnikagdccz

osadowych w studzienkach przy wpustach deszczowyshdnikach.
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A.lIV. Zalo zenia do obliczé konstrukciji

"Zwigkszenie mobiln@i Subregionu Pétnocnego i degti do sieci TEN-T poprzez przebudawdg powiatowych na ggu Borowno —
Witkowice — DK-91 — Rzerezyce — Skrzydléw — Mokrzesz — DW 786. DP 1024n#jscoweci Rzerzczyce (ul. Skrzydlowska)




Pracownia Projektowa Niweleta mgr fn Tomasz Gacek
ul. Jesionowa 14/13, 43-303 Bielsko — Biata

Obliczenie trwato$ci zmeczeniowej:

l. ZALO ZENIA
1. Zakladane obcazenie ruchem:
» kategoria ruchukKR3
» liczba osi obliczeniowych dla kategorii KR3;50-2,50 min osi 100kN/pas/20 lat

2. Przyjecie parametréw warstw nawierzchni
* Moduly sztywndci i sprzystaici oraz wspoétczynniki Poissona zostaty petgjwedtug Zacznika B
do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatin i P6tsztywnych - wersja z dnia 16 czerwca
2014 opracowana przez PolitechniBdaisky dla GDDKIA.
» Parametry okjtosciowe mieszanek mineralo-asfaltowych pezgjzgodnie z Wymaganiami Krajowymi
(PN-EN 13108-1 oraz WT 2).

Do obliczeéy wariantu Il przygto:
Warstwascieralna z BA:
* grubacé —4 cm,
e zawartd¢ objetosciowa asfaltu — 16%,
e zawartd¢ wolnych przestrzeni w zagzczonej warstwie — 3 %,
e modut sztywnéci mieszanki — E = 7300 MPa.
Warstwa wizagca z AC:
e gruba¢ -5 cm,
e zawartd¢ objetosciowa asfaltu — 11,5%,
* zawartd¢ wolnych przestrzeni w zggzczonej warstwie — 6 %,
*  modut sztywnéci mieszanki — E = 10300 MPa.
Warstwa podbudowy z AC:
* grubd¢ -6 cm,
» zawartd¢ objetosciowa asfaltu — 10,5%,
» zawartd¢ wolnych przestrzeni w zggzczonej warstwie — 7 %,
e modut sztywnéci mieszanki — E = 9800 MPa.
Podbudowa podatna z kruszywa tamanego:
e grubas¢ - 10cm,
e modut spezystadsci - E = 250 MPa.
Warstwa istniejcej podbudowy stabilizowanej chemicznie:
* grubai¢ - 25cm,
* modut spezystasci - E = 400 MPa.
Podiae gruntowe:
* modut spegzystdsci - E = 20 MPa

Il. ZALO ZENIA DO OBLICZE N KONSTRUCKJI METOD A MECHANISTYCZN A

Stan napgzen i odksztatcé w konstrukcji nawierzchni okéno metodami analitycznymi z wykorzystaniem
modelu wielowarstwowej poétprzestrzeni aprstej za pomaog profesjonalnego programu komputerowego.
Odksztalcenia poziome rozagajace okrélono w spodzie warstw asfaltowych tj. podbudowyibriicznej. Na
gornej powierzchni podi@ gruntowego ok&ono odksztalcenia pionowseiskapce. Trwaldé zmeczeniovy
konstrukcji nawierzchni okééono stosujc kryteria AASHTO 2004.

Procedura obliczeniowa AASHTO 2004 wedtug:
» Weryfikacja i aktualizacja ,Katalogu typowych kangkcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” —
etap trzeci.

lIl. OBLICZENIA TRWALO SCI ZM ECZENIOWEJ

Wartcici przyjete do obliczé odksztatcé pionowych oraz poziomych w osi obzénia:
e obigzenie kotem - 50 kN,
« cisnienie kontaktowe - 850 MPa,
e parametry warstw wg tabel podanych pepi
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Wariant 1l :

Modut sztywnosci . : >

Warstwa (sprezystoéci podiuznej) WspoiczyrE_Tk Poissona Grtjnki]o 3¢
[MPa]

Scieralna z AC 9300 0,3 0,04
Wigzaca z AC 10300 0,3 0,05
Podbudowa z AC 9800 0,3 0,06
Podbudowa z kruszywa tamanego 250 0,3 0,10
Podbgdowa podatna stabilizowamadkami 400 03 0.25
chemicznymi
Podiae G4’ 20" 0,35 -

Wartas¢ przyjeta do obliczé mechanistycznych zapewnjai dla projektowanej gruba warstwy podbudowy wymagartrwatos¢
zZmeczeniove
Do obliczeér przyjgto najmniej korzystm kategoré nasnoéci wskazag w Raporcie nr 190b/2014 BADANIA PODA
GRUNTOWEGO | NAWIERZCHNI na potrzeby zadania prdkego pn.Zwiekszenie mobiln@i Subregionu Pétnocnego i depti do

sieci TEN-T poprzez przebudedrdg powiatowych na ggu Borowno — Witkowice — DK-91 — Rzszyce — Skrzydléw — Mokrzesz — DW

786"

Wartai¢ przyjeta zgodnie zKatalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podathy Pétsztywnych - wersja z dnia 16 czerwca 2014
opracowana przez Politechgilcdaiska dla GDDKIA.

FEE

Trwato §¢ zmeczeniowa dla kryterium deformacji strukturalnych nawierzchni (podtoza
gruntowego):

N = (obliczona wart 0s¢) mln osi 100kN /pas/20 lat

Decydujacym kryterium jest najmniejsza obliczona trwatc§é zmeczeniowa

Podsumowanie dla wariantu Il

Obliczona trwaté¢ zmeczeniowa konstrukcji nawierzchni wynosi:

N = 0,79 min osi 100 kN/pas/20 lat

i spetnia wymagania projektowe dla kategorii KR3.
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B. Informacja BIOZ
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Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informagptyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r,
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999ziennik
Ustaw Nr 43, poz. 430

Normy, przepisy i literatura techniczna

Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji

Uzgodnienia brarowe

Wizja lokalna w terenie

Zawarto$¢ czesci opisowej

a) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegoz okmlejnag¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw

b) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kbirgy stwarzé zagraenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

d) Wskazanie dotyere przewidywanych zagten wystkpujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich wygienia.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktgpracownikow przed przygiieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

f) Wskazanie srodkéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiaegan
niebezpieczestwom wynikajcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub ichasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn
i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuacj na wypadek pgaru, awarii
i innych zagraen.

Opis poszczegoélnych zagadnie

Przed przysgipieniem do zasadniczych robdt nale dokon& rozbiorki nawierzchni

bitumicznej wzdta projektowanego chodnika. W miejscu budowy chodmikéery dokon& zdjecia
humusu i ziemi urodzajnej na catej grabiazalegania.

Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego psksrziecia obejmuje zadania w nagtijacej
kolejncci:

Wszystkie zadania

Roboty przygotowawcze i pagakowe

Geodezyjne wytyczenie elementéw przedgiecia.

Uporzzdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich cogoi ( rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestygj

Inwentaryzacja powykonawcza

Branza drogowa i odwodnieniowa

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Wywiezienie nadmiaru urobku z placu budowy

wykonanie wykopéw pod elementy konstrukcyjne i odwieniowe
Dostawa materiatow

frezowanie istnigjcej nawierzchni

mont& studzienek rewizyjnych betonowychio 1000mm

monta: studni chtonnych i drerza

monta studzienekéciekowych betonowych &r. 500mm

mont& kolektora deszczowego z rur PVGro315mm i 400mm
mont& przykanalikow z rur PVC ér. 200mm
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przebudowa przepustow

umocnienie dna i skarp cieku korytkami

Profilowanie i zagszczanie podia na szerokii chodnika

Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie
Ulzenie kravgznikow i obrzery betonowych

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej

Utozenie podbudowy z mieszanki mineralno bitumicznej

Utozenie warstwy wjzacej z mieszanki mineralno bitumicznej
Utozenie warstwycieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej

Bezpieczdéstwo Ruchu

Wykonanie oznakowania prowadzonych prac
Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Roboty inne (wszystkie brarze wykonywane w miak postepu robot)

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieuprooraymi

Zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenie stupdéw energetycznych i teletechgyatz przy zblkeniu s¢ do nich na
odlegta¢ mniejsz niz 2,0m

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrbie prowadzonych robét znajdugic nastpujace obiekty budowlane:

Napowietrzna linia teletechniczna
Napowietrzna linia energetyczna
Podziemna sieenergetyczna
Podziemna siec teletechniczna
Podziemna siegazowa

Sie¢ wodochgowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

VVVYVVY

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktorenoga stwarzaé zagrazenie dla

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie robo6t ziemnych — niebezpietgisvo przebywania w zagu sprztu
budowlanego

Prowadzenie robdt w pobli linii energetycznej —mitiwos¢ porazenia pgdem
Prowadzenie robot w oldsie pasa drogowego przy réwnogze wystpujacym ruchu —
wypadki, zdarzenia drogowe

Prowadzenie robét w pobli wodociagu — maliwos¢ zalania wykopu

YV VV V

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Do zagraen mozna zaliczy:

>

YV VYVVV

Niebezpieczastwo wynikajce z poraenia padem w przypadku uszkodzenia kabla
energetycznego

Przygniecenie ezkim elementem konstrukcji przepustu przenoszongwigiem
Niebezpieczastwo w pracach w poldi maszyn budowlanych realizgjch zadanie

Ulatnianie s¢ gazu i maliwos¢ wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych przewodéw
gazowych

zatrucia gazami i parami podczas wykonywania naeheri z betonu asfaltowego;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
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Sposbéb prowadzenia instruktapracownikow przed przygitieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni Byprzeszkoleni w ramach okresowych szkoRBHP, zgodnie ze
przepisami szczegétowymi. Pracownicy powinné lzgznajomieni z téeia Rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp pwzykonywaniu robét budowlanych. Ponadto,
bezpdrednio przed przyspieniem do realizacji natg szczeg6towo poinformowapracownikow o
wystepujacych zagraeniach w czasie realizacji rob6ét oraz powinnic lgaznajomieni z metoda
postepowania w przypadku beZpedniego zagreenia zycia lub zdrowia. Instrukia powinien
dotyczy¢ réwniez rozmieszczenia znakdéw ostrzegawczych oraz infoymgch i sposobu
zabezpieczenia placu budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcym niebezpieczastwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczéinego zagraenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczgp i sprawng komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobieenia przewidywanym zagreniom naley przedsiwzia¢ nastpujace srodki:
> Oznakowa i zabezpieczyteren przed dogbem osbéb postronnych
> Stosowa odziez ochronn oraz nakrycia gtowy
> Zadb& o dobp komunikacg na terenie budowy, dotysz wyznaczenia dégia
pracownikéw, dostawy i miejsca skladowania matéviatbudowlanych, zégia do
wykopow oraz uwzgidnic mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagpaych lub
poszkodowanych
»  Wykona& umocnieniesécian wykopow. Typ konstrukcji dostosotvedo gkbokdci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, ob&i transportem, skladowaniem
materiatéw i innych obgizen w s3siedztwie wykopdw
Przy zblkaniu sé do stupéw linii energetycznych lub teletechnicamyaykona
odpowiednie zabezpieczenia
Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie sparstwykonywa sciany pochylone z
uwzgkdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu
Ograniczy naptyw wod deszczowych i zapewmth odprowadzenie z dna wykopu
Stosowa porecze i pomosty ochronne dla prac na wyscko
Przed kadorazowym rozpoeziem robdt w wykopie lub na wysoka sprawdzé stan
skarp, umocnigi zabezpiecae
Prace przy skrzypwaniu z innymi sieciami prowadzi pod nadzorem 0s6b
odpowiadajcych za dany rodzaj sieci
Zaleca s} aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem automatieczavysytaly sygnat
dzwickowy
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winnarggdzi¢ dla inwestycji plan bezpiecastwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu 0 niniggsanformacg oraz rysunki i ewentualne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym

YV V VVV VY V¥V
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

C.l. Czs¢ architektoniczno budowlana — e#¢ drogowa - rysunki

nr 0 Orientacja

nr1.10 Plan sytuacyjny skala 1:500
nr1.11 Plan sytuacyjny skala 1:500
nr 2.1 Przekroje typowe skala 1:50
nr 2.1 Przekroje typowe skala 1:50
nr 3.1 Szczegot studni skala 1:50

nr 3.2 Schemat obrébki wtazow

nr 3.6 Profil podiny skala 1:100/1000
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