Zmienna

¢ o E S7CZEGOL ZJAZDU PUBLICZNEGO
2= 2 A . o skala 1:50
SR Z| - proj. kraweznik oporowy +3,0 ,
S~ granica pasa drogowego
O OO e ——_ - — =
i | istn. pas zieleni .
T T — & —
ol e HHHHH R
B 32 — prgj. chodRik— - |- ¢
| L T T
v HpEpnEnENNy ENt
| HHHHH BB
Tl T LT H Y
By T HH e

? A zanizony kraweznik +0,0

proj/kraweznik wysoki +12,0

granica pasa drogoweqo

kostka betonowa czerwona gr. § cm
podsypka cem.-piaskowa 14 - L cm
kruszywo tamane 0-315 mm - 20 cm

-10em

warstwa odsaczajaca z pospotki

2%

SZCZEGOt WPUSTU ULICZNEGO DLA SYSTEMU ODWODNIEN LINIOWYCH
skala 1:20

161

8,

39,5
30,5

- nizony kraweznik +4,0
- B-B chodnik
T +8.0
zjazd t@ +AVO Vi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ] - - - - - - - " - - 5 - - - - - - - - -
g8z ) SZ(ZEGOt ZJAZOU INDYWIDUALNEGO A-A
=2 & - i skala 150 W DOWIAZANIU DO TERENU
. SRE|=-— proj. kraweznik oporowy +3,0 STNEICECD
T A TH _'________@Faﬁtﬁﬁa?a‘;l?oﬁoﬁe‘gr?l__.'___gT" granica pasa drogowego
] B T THHH] istn. pas zieleni E %
| sroj e H{ HH-HHH-HHHHHHHHHHHEHHHHM]
— 1. el s ininininininininininininininininininiyln
| S O e e e e e e e e e e e e e e NG
! [N S N R AR I | . L S e i o~
— HHHHAHAHHE sixisisinAnisizini: oS iHEE
| ! e chadni 25m chocnk 20m |
A S s I A A 77 R I S I S S s = sk
B 32 | SHEHHHEHHHHHHHEFHHHEHHHLE HEHE

skala 1:20
b5 20 4,5
m o~ =
m —
L 7 C

SZ(ZEGOt RURY PRZEPUSTOWE)

KM 0+947,00

\
7 M
S
G% (s // /s // s // (s // /s // s // s // [ // s // s // S0,
N
=3 ~—
P= _— - — — — — — — — — — . — . — . — . — . — [an)
= —
N \
N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 \
o% <SS S S S S S S S Sl s // g \
\ 3 |
e
/N
, 300 <d X
/ K 274
KROCIEC
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Zakres dtugosci: 800 mm - 2600 mm

SZCZEGOL POLACZENIA
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BOSY KONIEC - KIELICH

Zakres dtugosci: 1000 mm - 2700 mm
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RURA ZELBETOWA DN 1000 ,

WYTWARZANA NA BAZIE KRUSZYW LAMANYCH NEREAKTYWNYCH ALKALICZNE,
0 SCERALNOSCI MNEJSZE) NIZ 10% | WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE POWYZE) 250 MPA

DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE

o Wytrzymatost na Sciskanie : 105 kN/m
o Klasa wytrzymatodci na Sciskanie betonu: C45/55 wg PN-EN 206: 2014-04,

o Klasa ekspozycji: XC&, XD3, XS3, XA3 oraz XF1, XM3 wq PN-EN 206: 2016-04
o Nasiakliwost befonu: < 4%,

o Szczelnost betonu: W 10 wg PN-88/B-06250,
. Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-88/B-06250,

o Odpornost na Scieranie mefoda szerokiej tarczy Scierngj < 20 mm
o Scieralnot na tarczy Boehmego < 6640mn3/mn2
o Klasa obciazenia : Klasa A wg PN-85/5-10030,

BIURO PROJEKTOWO—INWESTYCYINE OMEGA DARIUSZ KUCHARCZYK UL. SUCHARSKIEGO 353 RADOMSKO

tel /fax: 0(44)738-12-01

, e—mail: biuro@-—mega.pl, www.o—mega.pl

OBIEKT

SCIEZKA ROWEROWA, SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA, ZJAZDY

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. Gmina Starcza dz. nr 200 obreb tysiec, dz. 54, 56/2,
1/3, 52, 18/24 obreb Wtasna

INWESTOR:

POWIAT CZESTOCHOWSKI
42-200 CZESTOCHOWA, UL.SOBIESKIEGO 9

TEMAT:

PRZEBUDOWA DROGI POWMIATOWEJ 1054S NA ODCINKU STARCZA-LYSIEC

ETAP OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

| DROGOWA

AUTORZY OPRACOWANIA:

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIER:

PODPIS:

PROJEKTANT SPEC. DROGOWA.:

inz. DARIUSZ KUCHARCZYK

LOD/0845/P0OCD /08

SPRAWDZAJACY SPEC. DROGOWA.:

mgr inz. MONIKA ANDRYSIAK

LOD/0842/P0OCD/07

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

DATA:

SZCZEGOEY KONSTRUKCYINE
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