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D.01.01.01.DRENAZ (KOD WSZ 45232440-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej dla projektowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1054S na odcinku Starcza-Lysiec

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
zagospodarowania wéd opadowych dla w/w zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem budowy
kanalizacji deszczowej , zgodnej z lokalizacjg podang w dokumentacii projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia drogi
powiatowej DP 1054S na odcinku Starcza-tysiec w ramach przebudowy drogi.

W zakres rob6t wehodzi wykonanie i montaz:
- kanatéw rozsaczajacych @315mm i 500mm z rur perforowanych z PP w otulinie syntetycznej,
- studzienek tworzywowych rewizyjnych z PP z karbowang rurg trzonowg o srednicy w $wietle @415, 600 i 21000mm bez kinet z
czescig osadczg
-wpustow deszczowych z osadnikiem z rusztem Zeliwnym pfaskim lub kraweznikowym
i z karbowana rurg trzonowa o $rednicy w Swietle 600 mm i kinetg koricowa z odptywem ®200mm.

Uwaga1: Z uwagi na specyfike pracy rur rozsaczajacych Scieki opadowe, {j. zrownowazenie standéw hydraulicznych w rurach, nalezy
przyjaé rury rozsaczajace z otuling syntetyczna i studzienki kanalizacyjne od jednego producenta.

Uwaga 2: Kazdorazowe zastosowanie rozwigzan alternatywnych do projektu wymaga dostarczenia petnych obliczer hydraulicznych
sprawdzajgcych oraz pisemnej zgody projektanta.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Kanaly

1.4.1.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.
1.4.1.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.1.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.1.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
1.4.1.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatow oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.
1.4.1.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.
1.4.1.7. Kanat rozsaczajacy - kanat perforowany przeznaczony do rozsaczania ciekow opadowych.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odplywowego.

1.4.2.5. Wylot Sciekow - element na koricu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.2.6. Przejécie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur Zeliwnych, stalowych lub zelbetowych
pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.2.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu

z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.2.8. Osadnik — zbiornik do gromadzenia piasku metodg sedymentacji.
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1.4.3. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.3.3. Rura trzonowa, karbowana, komin - element rurowy umozliwiajacy pionowg rozbudowe $cian studzienki niewtazowej

1.4.3.4. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.3.5. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umoZliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3.6. Kineta (podstawa studzienki) - wyprofilowana cze$¢ studzienki z wbudowanym dnem, wyposazona w podtaczenia kielichowe
zapewniajgce szczelne potaczenia

1.4.3.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.

1.4.3.8. Piercien odcigzajacy - pierscien zelbetowy umieszczony pod wtazem lub wpustem Zeliwnym w celu przejmowania
naciskéw od pojazdéw ,

1.4.3.9. Teleskopowy adapter do wtazéw — rura teleskopowa z kotnierzem do regulacji wysokosci ,

1.4.4.0. Adapter do wpustu ulicznego — pierscien Zelbetowy umozliwiajgcy zamontowanie wpustu zeliwnego.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOWBUDOWLANYCH
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera Kontraktu.

2.2. Kanaly rozsaczajace

Kanaty rozsaczajace perforowane dwuscienne $300, 500,z PP , SN=8 wg PN-EN 13476.
Rury fabrycznie owinigte geowtékning z PE/PP. Rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem. Srednica
nominalna DN jest $rednica wewnetrzna. System rur, ksztaltek nalezy stosowaé od jednego producenta. System zgodny z
wymaganiami Aprobaty Technicznej IBDiM AT/2009-03-1900/1 oraz ITB AT-15-9206/2013, typoszereg $rednic oraz
parametry techniczne spetniajg wymagania PN-EN 13476, zaleca sie zastosowanie ksztaltek z oferty systemu kanalizacji
grawitacyjnej. Perforacja rur powinna odpowiada¢ zapisanej w aprobacie i wynosi¢ min. mm2/m

2.3. Przykanaliki

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SDR max 34) wg PN-EN 1401:1999. o $rednicy $200 i 160mm.

2.4. Studzienki

Do wyposazenia uktadu odwodnienia projektuje sie studzienki tworzywowe @415 i 8600 z PP z rurg trzonowa o $rednicy w
Swietle 0,4m, 0,6m i 1,0m bez kinety z osadnikiem. Studzienki odporne na obcigzenie ruchem ciezkim (SLW 60 — klasa obcigzenia
wiazéw D125). Studnie zgodne z normg potwierdzong w deklaracji oraz trwatym cechowaniem zgodnym z normg PN-EN 13598-2.
Posiadajg odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementow sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR 10358, zakres PH 2-12.
Uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681 lub PN-EN 681-2. Mozliwos¢ regulacji wysoko$ci studzienki poprzez przyciecie
trzonu co max. 10cm.

Beda one petnity nastepujace funkcje z zaprojektowanym uktadzie:

- studzienki rewizyjne $Slepe osadcze @415, 8600 i 1000 - podczyszczanie Sciekdw i mozliwos¢ okresowej kontroli,

Studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2, PN-EN 476:2000 (wtazowe).

Studzienki posiadajg dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: deklaracja zgodnosci producenta oraz do
stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM.
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2.4.1. Kineta , podstawa studzienki

- kinety slepe bez kréccow prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wirysku w kolorze czarnym,
- dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu,
- potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwato$¢ przy poziomie wody gruntowej — 5 metréw.

2.4.2. Rura trzonowa, komin studzienki

- rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN>= 4 KN/m2(studzienki rewizyjne) i srednicy wewnetrznej 600 mm, w kolorze
pomaranczowym,

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia
wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

- dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspdtpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do
przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

- mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

-mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,in situ” o Srednicach DN160, DN200oraz
DN300. W przypadku podtaczen DN300 i wigkszych mozliwosé wykonania podiaczen na zasadzie kréécy przystosowanych przez
producenta rur trzonowych do podtgczenia danego typu rury.

2.4.3. Elementy odcigzajace i adaptery

Whpusty uliczne w SST D.03.02.01
- wpusty zeliwne wsparte na zelbetowym adapterze do wpustu ulicznego,
- pod wpusty uliczne zeliwne nalezy stosowac zelbetowe adaptery do wpustdw, ktére umieszcza sie na odcigzajacym piercieniu
zelbetowym
- elementy odcigzajace zwienczen posiadajgce aprobate IBDiM
Studzienki rewizyjne
-wiazy oparte na zelbetowym pierécieniu odcigzajacym,
- teleskopowy adapter do wtazéw oparty na pierscieniu odcigzajacym.

2.4.4. Wlazy i wpusty deszczowe

- wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujace;.

- wpusty deszczowe uliczne ptaskie i kraweznikowe (w klasie C250) z zawiasem i zamknieciem, z podstawa z % kotnierza,
wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen wykonane ze stali ocynkowanej,

—wiazy do studzienek ®600mm (w klasie D400) z dwoma otworami wentylacyjnymi.

2.5. Skfadowanie materiatow
2.5.1. Rury kanatowe i trzonowe do studzienek

Przy sktadowaniu rur tworzywowych nalezy przyjaé, ze rury te powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w

oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotéow.

W przypadku sktadowania pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stosdw lub pojedynczych rur. Nalezy zapobiega¢ wygieciom rur. Nalezy zadbaé o to,
aby Zadne ostre przedmioty nie uszkodzity dolnej warstwy rur lub ksztattek. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w
wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (rury nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Nie nalezy sktadowac niezabezpieczonych rur przez okres dtuzszy niz 12 miesiecy. W przypadku przykrycia rur plandekami
nieprzepuszczajacymi Swiatto nalezy zapewni¢ dobre przewietrzenie sktadowanych rur i ksztattek .
Elementy uszczelniajace nalezy sktadowa¢ w suchym i chfodnym miejscu. Nalezy chronié je przed $wiattem.
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2.5.2. Elementy tworzywowe studzienek - kinety, rury karbowane,

wg AT technicznej.

2.5.3. Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne, elementy odciazajace i adaptery zelbetowe do wpustow

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOTBUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- Zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- weiggarek mechanicznych,
- beczkowozéw.

3.3. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykoriczeniowych zgodnie z potrzebami
wg wiasnego wyboru po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wybrany sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.4. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni sprzet montazowy zgodnie z potrzebami wg
wiasnego wyboru po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wybrany sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.5. Sprzet do wykonania izolacji

Roboty izolacyjne moga by¢ wykonywane recznie przy pomocy szczotki lub mechanicznie przy zastosowaniu natrysku.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umowa,

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu umozliwiajgcymi
prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera Kontraktu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego Ubytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury PP oraz z PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

W miare mozliwosci rury nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach dla zminimalizowania ryzyka ich uszkodzenia.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegéine
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Rury przewozone luzem powinny leze¢ podczas transportu na catej swej diugosci. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w
rozstawie max 2 m. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 2,0m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac sie na spodzie. Kielichy
rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenie.

Nalezy zapobiega¢ wygieciom i naprezeniom rur. Rury, ktére pakowane sa w ramy drewniane spinane tasma stalowa —
poprzecznie do dtugosci rur, uktada¢ nalezy ,przektadka na przektadce” do max.3,30m. nalezy zapobiec tarciu rur o twarde podtoze
podczas transportu. Moze to bowiem uszkodzi¢ koAce rury.

Zatadunek i roztadunek rur nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wézkdw widtowych lub dzwigu. Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem
nalezy pamieta¢ o stosowaniu taSm parcianych w bezposrednim kontakcie z rurg dla unikniecia uszkodzer mechanicznych rury. Nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub faficuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
$rednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego.

4.3. Transport elementéw tworzywowych studzienek.
4.4. Transport wtazow, wpustow, elementéw odciazajacych oraz zelbetowych adapterow do wpustow

Elementy zwiefczeh moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wihazy/wpusty typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tadma stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg opartena wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i SST, a zaistniata wadliwos¢ tych robét
spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier Kontraktu zleci taki sposéb postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlecone przez Inzyniera
Kontraktu na koszt Zamawiajgcego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkow Swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczne;j ilo$ci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykonaé fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- materiat nie moze by¢ zmroZony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezpo$rednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna
wynosi¢ 15 cm. Warstwa sypkiego materiatu podsypki powinna pozosta¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utoZzenia rur i
ich potaczen kielichowych.
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Podsypka pod kanaty rozsaczajace oprécz stabilnosci rury spetnia réwniez role retencyjno-rozsaczajacq Scieki, zastosowano 15 cm
warstwe zwiru o granulacji 9-32 mm.

W przypadku studzienek tworzywowych 1 m i wpustéw deszczowych tworzywowych 0,6 m dno wykopu nalezy wyréwnaé, usuwajac
duze i ostre kamienie, oraz przygotowa¢ warstwe niezageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggow grawitacyjnych powinny
spetniaC ponizsze warunki;
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkos$ci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie
moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw Sciekowych o $rednicy do 0,3 m - 3 %o,

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych ,

ceramicznych oraz z rur tworzywowych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych

- 5mils);
- gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Dla kanatow rozsgczajacych spadki nie powinny by¢ wieksze od 0,3 %.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegoine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczy$cic ze wszelkich nieczystosci
mogacych jg zarysowac, jak rowniez negatywnie wptyng¢ na pdzniejsze prawidtowe utozenie sie uszczelki. Tak przygotowang
powierzchnie wewnetrzng kielicha nalezy posmarowac trwatym Srodkiem poslizgowym, ktéry utatwi montaz i umozliwi prace
uszczelki w calym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wczesniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury nalezy
natozy¢ uszczelke. Nalezy pamieta¢, aby uszczelke umiejscowi¢ pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak
przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelkg, nalezy wykonaé potaczenie kielichowe.

Zmiany kierunku kanatow nalezy stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Dopuszczalne jest stosowanie ksztattek dla wykonania
réwnolegtych odcinkéw kanatu, przy jednoczesnym zachowaniu odlegto$ci studzienek inspekcyjnych zapewniajgcej inspekcie i
czyszczenie kanatu. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w
granicach od 45 do 90o.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejsze;
niz +8°C.

Podsypka pod kanaty rozsaczajgce oprocz stabilnosci rury spetnia rowniez role retencyjno-rozsaczajaca Scieki, zastosowano
15 cm warstwe zwiru o granulacji 9-16 mm. Materiat zasypowy stanowi zwir o granulacji 9-16 mm. Zageszczenie nalezy wykonywaé
warstwami.

W przypadku wykonania zasypki z materiatu o frakcji drobniejszej niz materiat obsypki i podsypki zaleca si¢ utozenie nad rurg
IT Sewer pasa geowtdkniny, ktéra zabezpieczy warstwe infiltracyjng przed zamuleniem.

Pozostate prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610
oraz PN-ENV 1046.

Obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypke
materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm Dla rur o mniejszych $rednicach (DN/ID < 500) pierwsza
warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy rednicy rury. Zwigzane jest to z konieczno$cig doktadnego obsypania i
zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Wysoko$¢ obsypki nie powinna przekraczac ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy
pamietac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Materiat uzyty do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same wymagania co materiat podsypki. PoniewaZz obsypka ma kluczowe znaczenie dla
trwato$ci rurociggu musi ona by¢ tak wykonana, aby rury nie ulegty przemieszczeniu lub nie zostaty zniszczone.

Uwaga! Nalezy réwniez zapewni¢ niezmienno$¢ stopnia zageszczenia obsypki rurociggu w catym okresie eksploataciji. W zakresie
doboru materiatu, jak i zapewnienia odpowiedniego stopnia zageszczenia warstw podsypki, obsypki i zasypki nalezy przestrzega¢
wymagan zawartych w projekcie. w przypadku braku w projekcie szczegotowych wytycznych odno$nie spetnienia powyzszych
wymagan nalezy przyja¢ jako minimalne wymagania zawarte w PN-EN 1610 oraz PNENV 1046

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed
zamuleniem.
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5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m,
- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za po$rednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub
wpustu bocznego (trojnika),
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 900 (optymalnym 600),
- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika
nad podtogg studzienki wynosita max. 30,0cm. W przypadku konieczno$ci wigczenia przykanalika na wysokoSci wigkszej nalezy
stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki,
- wigczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min.
1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne przelotowe, potaczeniowe i spadowe (kaskadowe)

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegto$ciach (max. 60 m przy
$rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatdéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w oS .

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki tworzywowe (takze do wykonania wpustéw deszczowych) sktadajg sie z nastepujgcych elementéw:

- podstawy studzienki - kinety
- rury karbowanej trzonowej - komina
- elementow zwienczen:

- whazu lub wpustu zeliwnego (w zaleznosci od funkcji)

- element6w podparcia wpustu zeliwnego — zelbetowy adapter do wpustu

- elementow odcigzajacych — stozek odcigzajacy z mieszanki tworzyw (TAR) lub zelbetowego pierécienia odcigzajacego

Kinete $lepg nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podtaczy¢ rury kanalizacyjne, ustawiajac
doktadnie kat podtgczenia rur . Podtaczenie rur do studzienki — metoda,

Jn situ”. Zalecane jest zasypanie wykopu do wysoko$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywac i
zageszcza¢ warstwami. Rure karbowang trzonowg DN600,1000 mozna docig¢ recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci
studzienki. Nastepnie w najnizej potozonej dolinie po stronie zewnetrznej rury nalezy zatozy¢ uszczelke do rury karbowanej,
dostarczong razem z kinetg. Uszczelka do rury karbowanej jest uszczelkg ksztattowa, ktdra nalezy utozy¢ zgodnie z dostarczonym
szkicem na etykiecie producenta. Zasypania wykopu dokonuije sie warstwami. Obsypke piaskowg zageszcza sie rownomiernie na
catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkdw
gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum
(SP - Standardowy Proctor):

*90% SP dla terendw zielonych,

*95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

*98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie zwigkszenie stopnia zageszczenia gruntu do poziomu
minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego. (zalecane zageszczenie ze wzgledu na uktad
retencyjno-rozsaczajacy)

Uwaga 1: Zageszczenie gruntu wokdt studzienki powinno odbywac sie stopniowo wg projektu technicznego oraz z zastosowaniem
zalecen podanych w PN-ENV 1046. Nalezy przy tym uwaza¢, aby nie doprowadzi¢ do owalizacji studzienki. W trakcie montazu
nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na zachowanie trwato$ci zageszczenia zardwno podczas prac (np. podczas wyjmowania
szalunkéw), jak i po wykonaniu montazu studzienki (zabezpieczenie obsypki przed rozluznieniem, np. przez wymywanie drobnych
frakcji). Sposéb prowadzenia prac ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002.

Uwaga 2: W przypadku wpustoéw deszczowych Tegra 600 nalezy wykona¢ podtaczenia wkiadkami In situ. Odptyw ze studzienki
mozna wykona¢ na dowolnej wysokosci rury karbowanej na placu budowy. Montaz wkfadki In situ nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposob:
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« Specjalng pita-wyrzynarkg wykonuije sie otwor na okreslonej wysoko$ci w trzonowej rurze karbowanej z PP. Czy$cimy krawedzie
otworu z zadzioréw.

*Montujemy w wywierconym otworze specjalng uszczelke i smarujemy ja Srodkiem poslizgowym. Do tak przygotowanego otworu
nalezy wiozy¢ specjalny kielich in situ.

» Tak zamontowana wktadka in situ gotowa jest do umieszczenia w niej rury kanalizacyjnej gtadko$ciennej PVC-u.

5.5.4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i ciepinej i by¢ zgodny

z dokumentacjg projektowa.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic dla przewodow z rur

tworzywowych - 0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,mineralny, sypki, drobno-
i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie
z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,96.
W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggnigcia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki nalezy wykona¢ podtoze i podbudowe ulic i chodnikéw wg PN-75/96015 oraz
nawierzchnie w technologii istniejacej przed wykonaniem wykopdw (zachowac istniejacg konstrukcje podbuddw i nawierzchni).
Odbudowe podbudowy i nawierzchni nalezy wykona¢ w pasie na szeroko$ci wykopu plus na przestrzeni strefy rozgeszczenia gruntu
przy $cianach wykopdw po uprzednim zdjeciu nawierzchni i podbudowy w tych miejscach i wykonaniu zasypki wg opisu powyzej.

5.6. Montaz zwienczen studzienek 0, 6 m

W skiad elementdw wienczacych konstrukcje studni w zalezno$ci od typu studzienki wchodza;

» Dla studzienek inspekcyjnych : pierécien odcigzajacy oraz wtaz zeliwny. Aby zabezpieczy¢ wtaz Zeliwny przed

przesunieciem podczas dalszych prac, nalezy go obetonowaé na pierécieniu odcigzajacym lub zakotwic.

» Dla wpustdéw deszczowych: pierscien odcigzajacy, zelbetowy adapter do wpustu ulicznego oraz wpust uliczny z zeliwa z

kotnierzem %a.

Montaz zwierczen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta.

Posadowienie zwieficzen zeliwnych wyzszych klas dla studzienek powinno by¢ rozwigzane jako ,plywajace”, tj. powinno
zapewnia¢ bezpieczne przeniesienie obcigzen od ruchu drogowego na podtoze gruntowe lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni, a
zwienczenie zeliwne ani elementy podparcia (np. zelbetowe pierécienie odcigzajace) nie powinny opieraé sie na gérnych
krawedziach studzienek. Powinna by¢ zachowana szczelina 3-5 cm pomigdzy gérnag krawedzig studzienki a podparciem wiazu/
wpustu. Szczelina powinna by¢ wypetniona gruntem niewysadzinowym przy przemarzaniu lub pianka montazowa. Elementy
zwieficzenia powinny by¢ powigzane z nawierzchnig drogowa i jednocze$nie powinna by¢ zapewniona dylatacja pomiedzy trzonem
studzienki a nawierzchnig powigzang z wiazem. Przewiduje sie, ze zwienczenia z pierScieniami/stozkami odcigzajacymi oparte sg na
nos$nym podtozu gruntowym lub dolnej warstwie podbudowy nawierzchni drogowej, a zwienczenie z elementem teleskopowym (rura
lub adapter) opartym na gérnej warstwie podbudowy drogowe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
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- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi Kontraktu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 15 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 13 ¢cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 15 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraczaé¢ 15 mm,
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do I5mm.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziejw SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na
pismie

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacii.

Jednostkg obmiaru dla rob6t betonowych jest 1 m3 wbudowanego betonu.

Jednostkg obmiaru wykonanej izolacji sktadajacej sie z warstwy gruntujgcej oraz dwoch warstw izolacji bitumicznej
wykonywanej "na zimno" jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior izolacji

Odbiorowi podlega przygotowanie powierzchni oraz kazda warstwa wykonane;j izolacji.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Swiadectwa jakoSci zastosowanych materiatow izolacyjnych.

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie saczkdw,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utoZenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Platnos¢ za 1m2 izolacji obejmuje dostarczenie materiatow, przygotowanie i zagruntowanie podtoga oraz wykonanie izolacji.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okre$lona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji projektowe.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

1.
2

a.

8.

9.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 1:0gdlne wymagania i wlasciwosci Uzytkowe

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes$¢ 2: Specyfikacja techniczna dla rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej - System rur o $ciankach strukturalnych z 5. nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacja techniczna dla rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 — Wymagania ogélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
Doktadne wymagania dla podziemnych studzienek wtazowych i niewtazowych z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PP i
polietylenu PE) okreslajg normy:

PN-EN 13598-1:2005 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi”

PN-EN 13598-2:2009 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacii
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen(PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i gteboko
przykrytych instalacji”.

PN-ENV 1046 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych.Systemy do przesytania wody i Sciekdw na
zewnatrz konstrukcjibudowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw podziemig i nad ziemig”., wyposazenie z
Zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do odprowadzenia $ciekow.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka

PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-75/D-96000 Deskowania.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogolne.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia badan.
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PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenia jamisto$ci

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczer obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-789/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczen reaktywnosci alkaliczne.

PN-87/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-74/B-06261 Nie niszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

PN-74/B-06262 Nie niszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrz. betonu na $ciskanie
za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-78/C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostato$ci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-82/C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczenie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-82/C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczenie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng

PN-76/C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartoSci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego Uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczng

PN-76/C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczenie cukréw ogoinych, cukréw rozpuszczonych i
skrobi nie rozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-69/B-10200 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy.

10.2. Inne dokumenty
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Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa:

. KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

. KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

. KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

. KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

. KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementdw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,
1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez MPWiK Warszawa — sierpief 2006 r.
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