
UMOCNIENIE WLOTU I WYLOTU

PRZEPUSTU - ROZWIĄZANIE TYPOWE
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POŁĄCZENIE PROJ. JEZDNI

Z ISTN. NAWIERZCHNIĄ
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PRZEKRÓJ NORMALNY DP 1013 S
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PRZEKRÓJ DP 1013 S NA WYSOKOŚCI ZJAZDÓW
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ
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JEZDNIA ZJAZDU

5 cm - w-wa ścieralna: AC 11 S 50/70 (KR 3-4)

7 cm - podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 (KR 3-4)

8 cm - podbudowa pomocnicza: KŁSM 0/31,5

12 cm - podbudowa pomocnicza: KŁSM 31,5/63

20 cm - stabilizacja podłoża cementem do Rm = 2,5 MPa

1

5 cm - nawierzchnia KŁSM 0/31,5

15 cm - destrukt bitumiczny przekruszony
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1

8 cm - kostka betonowa - wzór Holland;

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);

20 cm - podbudowa: KŁSM 0/31,5

15 cm - w-wa odsączająca: piasek (U>5).
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3

-0,06

4 cm - w-wa ścieralna: AC 11 S 50/70 (KR 3-4)

4 cm - w-wa wiążąca: AC 16 W 50/70 (KR 3-4))

15 cm - destrukt bitumiczny przekruszony
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PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY ZJAZDU BITUMICZNEGO

SKALA 1:50
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Rura PPLD Ø400 spiralnie karbowana

na ławie z pospółki o gr. 25 cm
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JEZDNIAZJAZD

5 cm - w-wa ścieralna: AC 11 S 50/70 (KR 3-4)

7 cm - podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 (KR 3-4)

istn. nawierzchnia

6

10 cm - kostka granitowa łupana 9/11

10 cm - mieszanka betonowa C16/20 mrozoodporna
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DETAL A: KRAWĘŻNIK (15X22) cm NA ŁAWIE

BET. C16/20, ŚWIATŁO 4 cm .

SKALA 1:20
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DETAL B: KRAWĘŻNIK (15X22) cm ODWRÓCONY

 NA ŁAWIE BET. C16/20, ŚWIATŁO 0 cm.
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DETAL C: KRAWĘŻNIK (15X22) cm NA ŁAWIE

BET. C16/20, ŚWIATŁO 0 cm.
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KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22 cm [B1, B4,

B5].
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DETAL: ODSADZKI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

JEZDNI.

SKALA 1:20
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Jacek Malmur

Nazwa rysunku:

Specjalność:

Projektant:

Studium:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1013 S odc. Biskupice - Zaborze, gmina

Olsztyn.

Podpis:

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 Częstochowa

Skala:

Nr Rys:

08.2018

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Opracował:

PW

Funkcja:

Imię i Nazwisko: Nr Uprawnień:

Budowla:
Data:

Inwestor:

SLK/5917/PBD/15
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